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UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów

LISTOPAD 2015

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową
sieci wewnętrznych.
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Zabezpieczenie - rura stalowa kwadratowa 25x25 mm
malowana proszkowo RAL 7024
h= 85 cm od posadzki

Demontaż wtórnego podwyższenia balustrady

Zamurowanie istniejącego okna

Rozbiórka wtórnego podestu wraz z balustradą

Renowacja kamiennych schodów

Stopień z bloku kamiennego -
granitowego, groszkowany,
zaimpregnowany

Istniejącą balustradę poddać renowacji
Szczeg. w cz. opisowej

Montaż okna dachowego O5Istniejące kominy
częściowo do przemurowania

Istniejące kominy
częściowo do przemurowania

Renowacja posadzki balkonu
Płytki ceramiczne na kleju elastycznym
Izolacja bitumiczna
Wylewka betonowa 8 cm
Papa termozgrzewalna wywinięta
Istniejący strop

Balustrada balkonu do renowacji

Zabezpieczenie - rura stalowa kwadratowa 25x25 mm
malowana proszkowo RAL 7024
h= 85 cm od posadzki

Obudowa konstrukcji dachu
2x płyta GKF 12,5 mm

Bruk betonowy 8 cm
Podsypka piaskowa 3 cm
Tłuczeń kamienny 15 cm
Szczegóły wg projektu drogowego

Konstrukcja stalowa schodów do oczyszczenia
Konstrukcję zabezpieczyć
ppoż (szcz. w cz. opisowej)

Zapora śniegowa podwójna
System Rees

Zapora śniegowa podwójna
System Rees

Kr 1

R.1

R.1

Oblachowanie tytan- cynk

R.1

Oblachowanie tytan- cynk

Oblachowanie tytan- cynk

Oblachowanie tytan- cynk

Oblachowanie tytan- cynk

Oblachowanie tytan- cynk

Rynna leżąca ze blachy tytan- cynk
Opierzenie blacha tytan - cynk, gr. 0,7 mm
wg detalu Rys, A.49

Ława kominiarska - szer. 40 cm, stal ocynkowana, kolor naturalny

Stalowa konstrukcja
zabezpieczona p.oginowo farbą pęczniejącą
do R 60

SWN1 SWN1

Zapora śniegowa podwójna
System Rees

U=0,141 W/m2xK

Izolacja przeciwwodna wywinięta na ściany zewnętrzne

Izolacja przeciwwodna bitumiczna
wykonana do poziomu ławy fundamentowej
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Istniejący poziom posadzki piwnicy
Projektowany poziom posadzki piwnicy

Płytki gresowe na kleju 2,0 cm
Wylewka betonowa zbrojona 4.0 cm
Folia PE
Styropian twardy 10 cm
Papa termozgrzewalna - izolacja przeciwwodna
Płyta betonowa B10 - 10 cm
Podsypka z piasku gr 30cm zagęszcz. do Id=
Grunt rodzimy

Lastriko 2,0 cm (po skuciu istniejących warstw kamiennych)
Istniejący strop odcinkowy
Tynk cem.-wapienny

Wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach
Wylewka betonowa zbrojona siatką - 4,0 cm
Styropian 2 cm
Styropian 4,5 cm
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa T60 0,1 cm
Płyta ogniochronna 2x1,25 mm
Przestrzeń sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej

Wykładzina dywanowa obiektowa w  płytkach
Wylewka betonowa zbrojona siatką - 4,0 cm
Styropian 2 cm
Styropian 4,5 cm
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa T60 0,1 cm
Płyta ogniochronna 2x1,25 mm
Zachowana układ sufitu oryginalnego lukowego

Wykładzina PCV 2,5 mm
Wylewka betonowa zbrojona siatką - 3,5 cm
Styropian 2 cm
Styropian 4,5 cm
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa T60 0,1 cm
Płyta ogniochronna 2x1,25 mm
Przestrzeń sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej

Istniejące płyty granitowe schodów
do renowacji

Blacha cynkowo- tytanowa na rąbek stojący
szerokość  pasa ok. 53 cm; grubość blachy -0,7 mm, kolor naturalny
Membrana akustyczna
Papa
Deskowanie pełne 3,2 mm
Pustka powietrzna 3,0 cm
Wełna mineralna 15 cm pomiędzy konstrukcją dachu λ=0,035 W/mK
Wełna mineralna 10 cm na podkonstrukcji λ=0,035 W/mK
Folia paroizolacyjna
Płyta GKF 2x12,5 mm na podkonstrukcji stalowej
Sufit podwieszany kasetonowy

Blacha cynkowo- tytanowa na rąbek stojący
szerokość  pasa ok. 53 cm; grubość blachy -0,7 mm, kolor naturalny
Membrana akustyczna
Papa
Deskowanie pełne 3,2 mm
Pustka powietrzna 3,0 cm
Wełna mineralna 15 cm pomiędzy konstrukcją dachu λ=0,035 W/mK
Wełna mineralna 10 cm na podkonstrukcji λ=0,035 W/mK
Folia paroizolacyjna
Płyta GKF 2x12,5 mm na podkonstrukcji stalowej

Lastriko 2,0 cm
Istniejący strop
Tynk cem. - wapienny

Istniejące płytki do odrestaurowania
Istniejący strop
Tynk gipsowy
Sufit podwieszany kasetonowy

Posadzka Lastriko 2,0 cm
Istniejący strop
Tynk gipsowy
Sufit podwieszany kasetonowy

Lastriko 2,0 cm (po skuciu istniejących warstw kamiennych)
Istniejący strop odcinkowy
Tynk cementowo- wapienny

Istniejąca posadzka kamienna do renowacji
Istniejący strop odcinkowy
Tynk wapienny
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Blacha cynkowo- tytanowa na rąbek stojący
szerokość  pasa ok. 53 cm; grubość blachy -0,7 mm, kolor naturalny
Membrana akustyczna
Papa
Deskowanie pełne 3,2 mm
Pustka powietrzna 3,0 cm
Wełna mineralna 15 cm pomiędzy konstrukcją dachu λ=0,035 W/mK
Wełna mineralna 10 cm na podkonstrukcji λ=0,035 W/mK
Folia paroizolacyjna
Płyta GKF 2x12,5 mm na podkonstrukcji stalowej

96

96

Wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach
Wylewka betonowa zbrojona siatką - 4,0 cm
Styropian 2 cm
Styropian 4,5 cm
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa T60 0,1 cm
Płyta ogniochronna 2x1,25 mm
Zachowany (ew. odtworzony) układ sufitu

UWAGA:
WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
ORAZ Z ZALECENIAMI MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW


