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PIĘTRO II POSADZKI

SPRAWDZIŁ:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
Poznań

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

al. Marcinkowskiego 31 Poznań
dz. nr 16 ark. 13, obręb Poznań

001548

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski

mgr inż. arch. Jan Nikisch

WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWAŁ:
OPRACOWAŁ:

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów

LISTOPAD 2015

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową
sieci wewnętrznych.
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Granitowe schody do renowacji

Granitowe schody do renowacji

KIEROWNIK OGNIWA
PATROL. - INTERWENC.

ASYSTENT

h=349

h=417

h=381

h=396

Parkiet dębowy układany w jodełkę francuską
Szerokość klepki - min. 80 mm, układana na pióro i wpust
Lakierowana lakierem odpornym na ścieranie

WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PCV
gr. 2.0 mm, gr. warstwy ścieralnej >0.7 mm
antypoślizgowość R10
Zabezpieczona powierzchniowo
Klasa użytkowa - 34-43
Tłumienie akustyczne 19 dB
Podkład na piance VHD
Stabilizowana włóknem szklanym
Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym
Cokół 8 cm wywinięty na ścianę

PODŁOGA TECHNICZNA SERWEROWNI

POSADZKA Z PŁYTEK DO RENOWACJI I UZUPEŁNIENIA
UBYTKÓW

DREWNIANA KONSTRUKCJA SCHODÓW KLATKI K3
Do renowacji, uzupełnienia ubytków, oczyszczenia z warstw farby,
zabezpieczenia i malowania

LASTRIKO GR 2,5 cm, jasno szare z ciemną bordiurą szer. 30 cm

PŁYTKI CERAMICZNE 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm
cokoły systemowe wys. 80 mm
gres kolor jasno szary (QZ 12)
z ciemną obwódką w ciągach komunikacyjnych
(QZ 13)
Płytki R 10, klasa ścieralności V
mrozoodporne
Cokół systemowy 30x8 cm

PŁYTKI GRESOWE 59,7x59,7 cm gr. 9.4 mm
Typ powierzchni - naturalna
Nasiąkliwość wodna <0,1%
Wytrzymałość na zginanie -ok. 45N/mm2
mrozoodporne
Antypoślizgowość R10
Rektyfikowane
Kolor średnio szary
Cokół systemowy 59,7x7,8 cm

BIEGI GRANITOWE KLATEK SCHODOWYCH K1 I K2
Do renowacji, uzupełnienia ubytków, oczyszczenia i impregnacji

NACZELNIK
2/20
A30,69 m2

SEKRET. WYDZ. PREWENCJI
2/21
A20,74 m2

Z-CA NACZELNIKA
2/22
A14,55 m2

REFER. PKNIP
2/27
A47,49 m2

KOMENDANT I
2/29
A22,37 m2

POK. ODPRAW
2/30
A10,85 m2

SEKRETARIAT
2/31
A14,09 m2

KOMENEDANT II
2/33
A20,36 m2

KOMENEDANT III
2/34
A22,41 m2

ŁAZIENKA WC
2/32
A9,80 m2

POM. FUNKCJONAR.
2/17
A13,58 m2

KIEROWNIK OGNIWA, ASYSTENT
2/16
A29,08 m2

DZIELNICOWI
2/15
A11,76 m2

DZIELNICOWI
2/14
A11,53 m2

DZIELNICOWI
2/13
A11,53 m2

DZIELNICOWI
2/12
A13,81 m2

DZIELNICOWI
2/11
A12,24 m2

POM. SOCJALNE
2/08
A9,48 m2

TOALETA M
2/38
A10,43 m2

KOMUNIKACJA
2/39
A11,44 m2

KOMUNIKACJA
2/02
A139,74 m2

TOALETA NIEPEŁN.
2/06
A5,14 m2

POM. SOCJALNE
2/28
A12,06 m2

POM. SOCJALNE
2/35
A5,49 m2

BIURO
2/23
A15,22 m2

KOMUNIKACJA
2/01
A31,00 m2

KOMUNIKACJA
2/36
A14,53 m2

KOMUNIKACJA
2/07
A15,05 m2

KIEROWNIK PKNIP
2/24
A15,47 m2

REFER. PKNIP
2/25
A15,28 m2

ZOP
2/05
A12,37 m2

TOALETA D
2/37
A10,43 m2

KIER. REWIRU DZIELNIC.
2/18
A16,85 m2

KIEROWNIK ZOP
2/19
A15,29 m2

ZOP
2/03
A36,26 m2

DZIELNICOWI
2/09
A28,99 m2


