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PLYTKI CERAMICZNE 29,7x29,7 cm gr. 8,6 mm
cokoty systemowe wys. 80 mm

gres kolor jasno szary (QZ 12)

z ciemng obwodka w ciggach komunikacyjnych
(Qz 13)

Ptytki R 10, klasa $cieralnosci V
mrozoodporne

Cokot systemowy 30x8 cm

PLYTKI GRESOWE 59,7x59,7 cm gr. 9.4 mm
Typ powierzchni - naturalna

Nasigkliwo$¢ wodna <0,1%

Wytrzymato$¢ na zginanie -ok. 45N/mm2
mrozoodporne

Antyposlizgowos¢ R10

Rektyfikowane

Kolor $rednio szary

Cokot systemowy 59,7x7,8 cm
WYKEADZINA DYWANGWA OBIEKTOWA

W PLYTKACH 50X50 cm

tuftowana, petelkowa; podioze modyfikowany bitumen z siatkg z widkna
szklanego

100% poliamid PA6 barwiony w masie

Waga 4500 g/m2

Wysokos¢ 7,2 mm

Ttumienie akustyczne >39dB

Klasyfikacja uzykowa 33

Kolorystyka: szara - jak 993 modu lyss

WYKLADZINA HETEROGENICZNA PCV

gr. 2.0 mm, gr. warstwy $cieralnej >0.7 mm

antyposlizgowo$¢ R10

Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 19 dB

Podktad na piance VHD

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym
Cokot 8 cm wywiniety na $ciane

PODLOGA TECHNICZNA SERWEROWNI

POSADZKA Z PLYTEK DO RENOWACJI | UZUPEENIENIA
UBYTKOW

LASTRIKO GR 2,5 cm, jasno szare z ciemng bordiurg szer. 30 cm

BIEGI GRANITOWE KLATEK SCHODOWYCH K1 | K2
Do renowacji, uzupetnienia ubytkéw, oczyszczenia i impregnacji

DREWNIANA KONSTRUKCJA SCHODOW KLATKI K3
Do renowacji, uzupetnienia ubytkéw, oczyszczenia z warstw farby,
zabezpieczenia i malowania

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sig¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdélnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali zinwentaryzowac po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
INWESTOR ul. Kochanowskiego 2a
Poznan

Remont Komisariatu Policji Poznarn - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
INWESTYCJA zakresie zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiérkg garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg
sieci wewnetrznych.

LOKALIZACJA |al- Marcinkowskiego 31 Poznan
dz. nr 16 ark. 13, obreb Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
ul. Plowiecka 11/2

-
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
PROJEKTOWAL.:|mgr inz. arch. Marcin Piotrowski w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer|
OPRACOWAL.:
OPRACOWAL:

[WP-OTATOKK/UpB/50/2010

. P Py w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Jan Nikisch do projektowania bez ograniczen|

TRESC RYS. SKALA

PODDASZE POSADZKI 14100

DATA LISTOPAD 2015 NR KONTRAKTU 001548
BRANZA A NR REWIZJI OO NR RYSUNKU A.35

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, . osobor trzecim
be; S pisemnej zgod




