UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skitadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac¢ i
wykonywaé / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegodlnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw
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z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspo{czynnlku U<1,1 W/K*m2.
Okucia obwiedniowe z mikrorozszczelnieniem.
Klamka styhzowana nawigzujaca stylistycznie
do |sfn|ejacg
Stupek mie zyoklenny - staty.
Elemen’ry przylgowe, listwy wykonczeniowe - w

{lu refro.

alezy odtworzyt zdobienie stupka czesci

80[‘”&] i dolnej.

dtworzy¢ sposob ztobkowania stupkow i
Slemienia.
Okna ujednolici¢ dla catego budynku.
Wymiary kazdorazowo pobrac na budowie, dla
kazdego okna osobno.
Szklenie w ciggach komunikacyjnych - 02.

Wykonat z profili drewnianych 86, szklenie

szktem zespolonym o
K*m2.
Okucia obwiedniowe.

wspo{czynmku U<1,1 w/

Klamka stylizowana, nawigzujaca stylistycznie

do istniejacych.

Stupek miedzyokienny - staty.

Elemenfy przylgowe, listwy wykohczeniowe - w

)l/lu refro.

alezy odtworzyt zdobienie stupka czesci

80FHEJ i dolnej.
dtworzyt sposob zt
Slemienia.

Okna ujednolicit dla ¢

Wymiary kazdorazowo po

obkowania stupkow i

atego budynku.
rac na budowie, dla

kazdego okna osobno.

szklenie Szktem zespolonym o wspdtczynniku
U<1,1 W/K*m2. Drewno degowe
Okucia obwiedniowe.
Klamka styllzowana nawigzujaca stylistycznie
do |s‘rn|eJacg
Stupek mie zyok|enny - staty.
Elemenfy przylgowe, listwy wykohczeniowe - w

{lu refro.

alezy odtworzyt zdobienie stupka czesci

80[‘”&] i dolnej.

dtworzy¢ sposob ztobkowania stupkow i
Slemienia.
Wymiary kazdorazowo pobrat na budowie, dla
kazdego okna osobno.

drewnianych 86, szklenie szktem zespolonym o
wspotczynniku U<1,1 W/K*m2. Szklenie 02.
Komora gorna - uchylna dolna - rozwieralna.
Szprosy wiedenskie.

Okucia obwiedniowe, z mozliwoScig ofwierania z
Eozmmu posadzki,

lamka stylizowana, nawiazujaca stylistycznie
do istniejacych.

Elementy przylgowe, listwy wykofczeniowe - w
stylu refro.

Wymiary kazdorazowo pobrat na budowie, dla
kazdego okna osobno.

wzor okna |s’rn|eﬂacego Drewno debowe.
Wykonat z profili drewnianych 86, szklenie
szktem zespolonym o wspo{czynnlku U<11 W/
K*m2.

Okno uchylne.

Szprosy wiedenskie.

Okucia obwiedniowe.

Klamka standard.

Elementy przylgowe, listwy wykofczeniowe - w
stylu refro.

Wymiary kazdorazowo pobrat na budowie, dla
kazdego okna osobno.

z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspotcz nniku U<1,1 W/K*m2.
Okno rozwieralno - uchylne.

Okucia obwiedniowe.

Klamka standard.

Elementy przylgowe, listwy wykonczeniowe - w
stylu refro.

Wymiary kazdorazowo pobrat na budowie, dla
kazdego okna osobno.

Drewno sosnowe, |mpre§;nowane prozniowo;
z nawiewnikiem do 49m3/

klamka elegant,

Powierzchnia okna w Swiefle oScieznic - 1,87 m2
Okna wyposazyt w elektryczne markizy
zewnetrzne.

Okno otwierane elektrycznie, za pomoca
pLze’(acznlka zlokalizowanego na Scianie pod
oknem

z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspotcz nniku U<1,1 W/K*m2.
Okno rozwieralno - uchylne.

Okucia obwiedniowe.

Klamka standard.

Elementy przylgowe, listwy wykonczeniowe - w
stylu refro.

Wymiary kazdorazowo pobrat na budowie, dla
kazdego okna osobno.

profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspo{czynnlku U<1,1 W/K*m2.
Szkto 02.
Okucia obwiedniowe.
Klamka s’ryllzowana nawiazujaca stylistycznie
do IanIEJan
Stupek mie zyok|enny - staty.
Elementy przylgowe, listwy wykodczeniowe - w

{lu retro.

alezy odfworzyc zdobienie stupka czesci

8ornej i dolnej.

dtworzyt sposob ztobkowania stupkow i
Slemienia.
Wymiary kazdorazowo pobrat na budowie, dla
kazdego okna osobno.

drewnianych 86, szklenie szktem zespolonym o
wspbdtczynniku U<1,1 W/K*m2.

Okno rozwieralno - uchylne.

Okucia obwiedniowe.

Klamka standard.

Elementy przylgowe, listwy wykonczeniowe - w
stylu refro.

Okna wyposazyt w zamek blokujacy mozliwost
ofwarcia przez osoby nieuprawnione.

Wymiary kazdorazowo pobrat na budowie, dla
kazdego okna osobno.

szyby), o wspotczynniku El 60, jako ostona
wydzielajaca okno 09 - na granicy strefy
pozarowej.

np. Fakro, DRF DU6, 100x10
Rama montazowa dla dachéw pfasklch

INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a

Poznan

INWESTYCJA

Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu pofozonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiérkg garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg

sieci wewnetrznych.

LOKALIZACJA

Al. Marcinkowskiego 31 Poznan
dz. nr 16, ark. 13, obr. Poznan

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

Uwaga ogolna:

W przyp

owlekana w kolorze RAL 10

Parapety wewngtrzne - drewniane, malowane w kolorze okna (RAL 7016), gruboSci 30 mm.
Okapniki zewnefrzne - blacha ocynkowana 01

adku odtwarzania pierwotnego ksztattu okien (I pietro) oScieza zewnetrzne wykonat na wzér i z materiatow takich
Kolorystyka okien oraz oblachowania - skonsultowal po przedstawieniu probek - z projektantem i Miejskim Konserwatorem

%ak pozostate okna | pietra elewacji potudniowej (o$cieza z cegty klinkierowej lub ksztattek klinkierowych, wneki podokienne z elementami tynkowanymi)

abytkéw w Poznaniu
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