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SPRAWDZIŁ:

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową
sieci wewnętrznych.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

PROJEKT WYKONAWCZY
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BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Al. Marcinkowskiego 31 Poznań
dz. nr 16, ark. 13, obr. Poznań

001548

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski

mgr inż. arch. Jan Nikisch

WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWAŁ:
OPRACOWAŁ:

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów
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Dobudowa -winda, zadaszenie - płyta warstwowa

Rynna leżąca, 150 mm

Okno połaciowe
95x235

Czerpnia podwietrza - dachowa
1000 x1200mm

Nowe stopnie kominiarskie
kolor ocynk

Nowe ławy kominiarskie stal ocynkowana szer. 40 cm, kolor ocynk

Wyrzutnia powietrza - dachowa
1000x1000 mm

Pow. czynna 1,6 m2

Maszt antenowy

R
y
n
n
a
 l
e
ż
ą
ca

, 
z
 b

la
ch

y
 t
y
ta

n
-
cy

n
k
, 
k
o
lo
r 
n
a
tu

ra
ln
y
 1
5
0
 m

m

2
6
,2
 º

 (
4
9
,3
%
)

2
6
,2
 º

(4
9
,3
%
)

2
6
,2
 º

 (
4
9
,3
%
)

2
6
,2
 º

 (
4
9
,3
%
)

2
6
,2
 º

2
6
,2
 º

2
6
,2
 º

 (
4
9
,3
%
)

2
6
,2
 º

 (
4
9
,3
%
)

26,2 º (49,3%)

26,2 º (49,3%)

26,2 º

2
6
,2
 º

26,2 º

26,2 º

26,2 º (49,3%)

26,2 º (49,3%)

2
6
,2
 º

26,2 º (49,3%)

26,2 º (49,3%)

26,2 º (49,3%)

Komin do przemurowania cegłą klinkierową
w kolorze nawiązującym do pozostałych kominów

Wentylacja szybu - kominek o pow. min. 1% pow. szybu

Linowy system asekuracyjny "linia życia", nieprzejezdny
Elementy montażowe ze stali nierdzewnej, certyfikowane wg klasy C; rozstaw max. 7 m
Montaż systemowy do dachów z blachy na rąbek
Lina stalowa nierdzewna gr. 8 mm
Elementy końcowe wyposażone w system absorbujący
Montaż i odbiór przez firmę certyfikowaną
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Kosz rury spustowej do odtworzenia,
z blachy tytan-cynk, kolor naturalny

RS 110 mmKosz rury spustowej do odtworzenia,
z blachy tytan-cynk, kolor naturalny

RS 150 mm

Kosz rury spustowej do odtworzenia,
z blachy tytan-cynk, kolor naturalny

RS 150 mm

Kosz rury spustowej do odtworzenia,
z blachy tytan-cynk, kolor naturalny

RS 110 mm

System śniegowy podwójny

Kosz rury spustowej do odtworzenia,
z blachy tytan-cynk, kolor naturalny

RS 110 mm

Kosz rury spustowej do odtworzenia,
z blachy tytan-cynk, kolor naturalny

RS 110 mm

Zapora śniegowa - podwójna rura - system Raas Zapora śniegowa - podwójna rura - system Raas

Zapora śniegowa - podwójna rura - system RaasZapora śniegowa - podwójna rura - system Raas
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POKRYCIE DACHOWE - BLACHA TYTAN- CYNK GR. 0,7 mm NA RĄBEK PODWÓJNY z matą wygłuszającą
KOLOR NATURALNY
RYNNY - BLACHA TYTAN- CYNK, KOLOR NATURALNY, RYNNY PÓŁOKRĄGŁE 150 mm, RYNNA LEŻĄCA
ISTNIEJĄCE KOMINY MUROWANE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ, CZĘŚCIOWO DO PRZEMUROWANIA
Nowa instalacja odgromowa wg rysunku elektrycznego.
Wszystkie elementy dachu - ławy, system śniegowy, klapy czeprni i wyrzutni - w kolorze pokrycia dachowego
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