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BUDYNKI ISTNIEJACE
OBIEKTY NOWO PROJEKOTWANE
POWIERZCHNIE UTWARDZONE
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NASADZENIA

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

WEJSCIE DO BUDYNKU
WJAZD NA TEREN DZIALKI
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ZEWN. INSTALACJA KANALIZACYJNA

PRZYtACZE SIECI CIEPLNEJ - BEZ ZMIAN
PRZYtACZE WODOCIAGOWE - BEZ ZMIAN

Studnia kablowa typu SKR-1

TRASA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
JEDNOTOROWEJ O SR. 110 mm

OPRAWA TYPU PIAZZA Il L 1X42W TC-T HF PR RAL L840 -

OPRAWA TYPU ISARO 36L35 WS PC 740 CL1 MAG6O -
montaz na stupie na wysokoSci 8m

PROJEKTOWANA TRASA KABLA ELEKTRYCZNEGO
PROJEKTOWANA TRASA KABLA W RURZE OStONOWEJ
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tawka okalajaca drzewo - nowe nasadzenie

Platan klonolistny - wys. min. 45 m

tawka z masywnych desek drewnianych drewno egzotyczne
Stalowe nogi, wym. 300x161 cm

Woody LWD 500
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ROZBUDOWA 0 PAWILON
SALT ODPRAW

Przytacze KD projektowane
wg osobnego opracowania

" J'ROZBUDOWA O WINDE

Mur do renowacji
Uzupetnienie ubytkow tynku
Oczyszczenie, malowanie

Istniejace przytacze sieci cieplnej
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentac;ji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdélnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywaé / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegdlnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wylacznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw

Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu

INWESTOR ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznan

Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu pofoZonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
INWESTYCJA zakresie zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiérkg garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg
sieci wewnetrznych.

LOKALIZACJA |al- Marcinkowskiego 31 61-745 Poznan
dz. nr 16, ark. 13 obreb Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
ul. Plowiecka 11/2

-
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR.W SPEC.  |PODPIS
WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
PROJEKTOWAL.:mgr inz. arch. Marcin Piotrowski w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

o o WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Jan Nikisch w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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PROJEKTOWAL |mgr inz. Wojciech Jankowiak P g b o
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[Upr. Nr WKP/0358/PO0S/09
specj. instalacyjnej w zakresie sieci,

SPRAWDZIL mgr inz. Irmina Ziétkowska fnstalacii i urzadzer cieplnych, wentylacji,
lgazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/1S/0108/10
Upsrbg(r:j’l iarfis/g?acji i urzadzen

mgr inz. Roman Majcherek lekirycznych
PROJEKTOWAL |mg J Ir by WRISNE/0929/03

Upr. Nr 76/86/Pw
SPRAWDZIL inz. elekt. Jan Misztak sped. instalacyjno-inzynierskie]

zakresie instalacji elektrycznych
Inr izby WKP/IE/3336/NN8

Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10

PROJEKTOWAL |mgr inz. Wojciech Gonet specj. telekomunikacyjnej
nr izby WKP/BT/0176/06

Upr. Nr WKP/0371/PWOT/10
Fe : specj. telekomunikacyjnej
SPRAWDZIL mgr inz. Jacek Maciuszonek I izby WKP/BTI061/11

Upr. Nr WKP/0254/POOD/08

PROJEKTOWAL |mgr inz. Robert Giemza specj. drogowej
r izby WKP/BD/0059/09

i . Upr. Nr WKP/0314/PWOD/11
SPRAWDZIL mgr inz. Krzysztof Olszewski specji. drogowej
Inr izby WKP/BD/0192/12
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Remonf bramy WJaZdOWEJ f Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi i osobom trzecim
; be: iejszej pisemnej zgod,




