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1. Ogdina charakterystyka inwestycji

Niniejszy projekt obejmuje inwestycje dolyczqcq Komisarialu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu
potozonego przy al. Marcinkowskiege 31 na dz. nr 16, ark. 13, w zakresie ogrodzenia potudniowej czesci
dziatki.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest isiniejgcy budynek petnigcy funkcje komisarialu dla dzielnicy
Stare Miasto w Poznaniu. Jest to budynek wzniesiony na poczqlku XX w., pelniqcy poczqgtkowo funkcje
gtdbwnego urzedu celnego.

W chwili obecnej dziatka od strony potudniowe], ogrodzona jest murem z cegty o wysokosci ok. 250 cm,
kiéry zostat wybudowany czesciowo na terenie dziakki Policji (dz. nr 16), czeSciowo natomiast na dziatce
sgsiada - dziatka nr, 17/3 oraz 17/4.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym ogrodzenia (muru), oraz faktem niepokrywania sie granicy dzialki z
murem, Inwestor (Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniv) podjeta decyzje o koniecznosci rozbidrki

istniejgcego ogrodzenia | wybudowania nowego ogrodzenia w linii granicy dziatek.

2. Lokalizacja muru.

Obecnie mur ogrodzenia od strony potudniowej zlokalizowany jest na 3 dziatkach - nr 16 (wtasno$¢ Skarb
Panstwa - teren Komendy Wojewddzkiej Policji), oraz na dziatkach 17/3 1 17/4 - wiasnosé Miasta Poznania.
Projekt zaktada rozbidrke istniejgcego muru , a nastepnie wykonanie muru bedqcego odwzorowaniem

muru istniejgcego w granicy dziatki.
& Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe projektowanego ogrodzenia

*  Projekiuje si¢ wykonanie ogrodzenia w formie muru na wzdr ogrodzenia istniejqcego - podmuréwke
stanowi¢ bedzie element zelbetowy o gruboici 51 cm barwiony na kolor elewacji budynku gtéwnego
Komisariatu Policji. W zwiqzku z réinicq poziomdw terenu po obu stronach ogrodzenia mur bedzie spetniat
funkcje oporowq.

* W celu ochrony cokotu przed dziataniem wody, cze$¢ znajdujgcq sie pod poziomem ferenu zaizolowac
nalezy przeciwwilgociowg masq bitumiczng, a nastepnie, przed zasypaniem wykopu, ostoni¢ folig
kubetkowq.

*  Ogrodzenie wiasciwe stanowi¢ bedq stupki murowane z cegly peinej, klinkierowej w kolorze ciemno-
czerwonym o wymiarach 38x38 cm, z irzpieniem zelbetowym o wymiarach 12 x12 cm. Wysoko$¢ stupka -
ok. 166 cm od cokolu. Zwienczenie stupka - czapa betonowa. Stupek poczqtkowy (w narozniku A) -o
wymiarach 51x51 cm. Rozstaw stupkéw - ok. 4,00 m.

*  Wypetnienie przeset pomiedzy stupkami - murek z cegty silikatowej petnej, w kolorze biatym. W celu
wzmocnienia muru projekiuje sie przewigzanie muru prefabrykowanymi belkami zbrojeniowymi np. Murfor
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