Zapora $niegowa podwojna

System Rees

Rynna lezaca ze blachy tyfan- cynk
Opierzenie blacha fg’ran - cynk, gr. 0,7 mm

wg defalu Rys, A4

Zabezpieczenie - rura stalowa kwadratowa 25x25 mm

malowana proszkowo RAL 7024
h= 85 cm od posadzki

Zabezpieczenie - rura stalowa kwadratowa 25x25 mm

malowana proszkowo RAL 7024

h= 85 cm od posadzki

Renowacja posadzki balkonu

Ptytki ceramiczne na kleju elastycznym

U=0,141 W/m2xK

Blacha cynkowo- tytanowa na rabek stojacy

szeroko$¢ pasa ok. 53 cm; grubos¢ blachy -0,7 mm, kolor naturalny
Membrana akustyczna

Papa

Deskowanie petne 3,2 mm

Pustka powietrzna 3,0 cm

Wetna mineralna 15 cm pomiedzy konstrukcjg dachu A=0,035 W/mK

Wetna mineralna 10 cm na podkonstrukcji A=0,035 W/mK

Folia paroizolacyjna

Ptyta GKF 2x12,5 mm na podkonstrukcji stalowej

+18,79

__Zapora\Sniegowa podwadjna
System Rees
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Blacha cynkowo- ’rKfanowa na rabek stojacy

szerokosc

asa 0

. 53 cm; gruboSc blachy -0,7 mm, kolor naturaln

Membrana akustyczna

Papa

Deskowanie petne 3,2 mm
Pustka powietrzna 3,0 cm

Wetna mineralna 15 cm pomiedzy konstrukcja dachu A=0,035 W/mK
Wetna mineralna 10 cm na podkonstrukcji A=0,035 W/mK

Folia paroizolacyjna

Ptyta GKF 2x12,5 mm na podkonstrukcji stalowej

Sufit podwieszany kasefonowy

Istniejace kominy

+18,79 /—Lawa kominiarska - szer. 40 cm, stal ocynkowana, kolor naturalny

Zapora $niegowa podwdjna
System Rees 7

czeSciowo do przemurowania |

Blacha cynkowo- tytanowa na rabek stojacy

szeroko$t pasa ok. 53 cm; grubosc blachy -0,7 mm, kolor naturaln
Membrana aﬁusfvczna

Deskowanie petne 3,2 mm

Pustka powieftrzna 3,0 cm

Wetna mineralna 15 cm pomiedzy konstrukcja dachu A=0,035 W/mK

Wetna mineralna 10 cm na podkonstrukcji A=0,035 W/mK

Folia paroizolacyjna

Ptyta GKF 2x12,5 mm na podkonstrukcji stalowej

__Istniejace kominy )
czeSciowo do przemurowania
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Wylewka betopowa zbrpjona siatkg - 3,5 cm

Styropian 4,5 cm

Ptyta zelbétolwa 15 cm

lacha trapezowa T60 0,1 cm

Ptyta ogni¢chfonna 2x1.25 mm

Przestrzen sufitu podwieszanego

# AN CASTH

Obudowa konstrukcji dachu
2x ptyta GKF 12,5 mm

— Montaz okna dachowego 05

U Oblachowanie tytan- cynk
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Blac| apezowa T60 0,1 cm

niochronna 2x1,25 mm

Zach y (ew. odtworzony) uktad sufitu

blachowanie fytan- cynk
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Izolacja bitumiczna

Wylewka befonowa 8 cm
Papa termozgrzewalna wywinigta
Istniejacy strop

Balustrada balkonu do renowacji g
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Renowacja kamiennych schodow
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[ Ttuczeh kamienny
Szczegdty wg projektu drogowego
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Bruk befonowy 8 cm
4 4 Podsypka piaskowa 3 cm

UWAGA: .
WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
ORAZ Z ZALECENIAMI MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

S

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
INWESTOR ul. Kochanowskiego 2a
Poznan

Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
INWESTYCJA zakresie zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiérkg garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg
sieci wewnetrznych.

LOKALIZACJA |al- Marcinkowskiego 31 Poznan
dz. nr 16 obreb Poznan

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS

WP-OIA/OKK/UpB/6/2007

PROJEKTOWAL.;|mgr inz. arch. Marcin Piotrowski w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer|

OPRACOWAL.:

OPRACOWAL:

WP-OTA/OKK/UpB/50/2070

. - o \w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZIt: mgr inz. arch. Jan Nikisch do projektowania bez ograniczen|

TRESC RYS. SKALA

PRZEKROJ A-A 1:50

DATA LISTOPAD 2015 NR KONTRAKTU 001548
BRANZA A NR REWIZJI OO NR RYSUNKU A 07
Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszech udostepniany osobom trzecim

by pisemnei zaody w




