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Poznanh, dnia 07.12.2015r.

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. "REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN — STARE MIASTO W POZNANIU
POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W
ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALZY,
BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH" zostata sporzgdzona
zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkdéw Zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
w tym techniczno-budowlanymi, normami oraz umowq nr 7ZZP-2380-59/2015 z dnia 07.09.2015 a takze zostata
skoordynowana miedzybranzowo oraz nie wskazuje znakdw tfowarowych, nazw wtasnych produktéw, patentéw lub

pochodzenia produktdw, urzgdzenh i materiatdw i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgcy

DEMIURGUI.Plowiecka11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POtOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

I. CZESC FORMALNO-PRAWNA

DEMIURGUI.Plowiecka11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

72310'1-_ 1086

e P'jzn‘_l‘; s dnle e 13 r.
_ i L a &
.cl'L"T'_ o1 lpiected) (L) E ‘
R L5 : . b o . '
iz g BB/BGLAN ¢ e 0, o et e
. Nr . L x Sy
2 :
. 2 l iy " A & i %
£ = ' X5 1
Dec?:l:lu © s!wuerdzemu przvgoiowuma xawodcwego
B LTt '
o A - i do ip=iniehia mmodxleln\rch funkeji techm::nych -
L et . W budownictwie ) e
5 b . i 2 A
Pt d " 3 2l s ? .\\-
¢ 6u3t.1,§6h5t'1i % {2 PO T :
S LT T pf-'dstavﬂe‘ﬁ T 1§13l pkt EL S, - forgorzqdenia Mi-
=% A agspudbrld Tefeﬁow&] i*Ochrony Sroduvﬁslcd T dn‘[n 24 lutego 19"}5 r. w sprawie samodzislnych fun-
o k‘::ﬁ techfxicxny‘dh w: Budnw;ifcfwfn (Bz 0. Nr $ poz 48) sfwﬂdlﬂ sig, f: ".‘ " s :
1509 At Sl R vk 2o 4 SR =
e ;r '3 1 e Blrsis e ¢ o Jan L E K A N il H -['; L .
L5l c_m,_ telfla) R A B_mie_i - 6 o g
ey = : magister inzynier buqawnictwa
‘.- i ; (tytul novkowy — rawedowy) .
G w2 B gtgeamns F 586 == = SRORIRBIL & & < Eve =
L 51:.?02 19 row .

urodzony(a) dnic
posiada przygotowanie awodowe upawuin'iajqce do wykonywanio sérmodzielnych Okl e

prajéxtanta oraz kierownika bu¢owy i robét

{rcd:wj Iurz,i:ill

‘ ‘.',

Konstruxcyjno = budowl;nej
(mdnri speglalnodcl techniczna-budawlane])

w specjalnoici
konstrukejl budowlanych

w zakresie

N T

(spacjuﬁ:nciq";v;.ndaﬁu]

DEMIURGuUI.Ptlowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POtOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

Obywateike) :..Jan Lekan ; : X
(imie | nozwisks)

jest upawazniony(a) do:

1/ sporzgdzania ﬁfojektéw w zakresie rozwigqzand konstrukeyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli,z wquézeniem Linit,
weztdw 1 stacji kolejﬂwycb,drég'oraz lotniskowych drdg starto-
wych 1 manipulacyjnych,mostdw,budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnych, - . - “

2/ sporzhdzania w budownictwie ossb fizycznych pchektoW'w zakresie
rozwiazan architekionicznych:

ay budynkéw inwenzarskich i gaspouarcﬁych,adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynicéw oraz spnrza&zania
plandw zagospodarowania dziaiki zwiqzanych z reall?acaq tych
'buuynkow, .
b/ budowli-nie bgdasych 'Uudynkam:li,
2 S 3/ klerowania nadzorowan%ﬁ e kqptro%pwania ?quwy i roudt,
kierowania i kantrolowania wtharzanxa konstrukcyjnych elementdw
- budowlanych oraz ocenianj,_a i badania stanu techuicznego W zakre-
"© sle wszelkich budynkéw oraz.innych budewli z wylaczeniem linil,
wgzkdw 1 stacji kolejowych,drdg oraz lotniskowych drég startewych
1. manipulacyjnych,mostéw, budowli 'hydrotechnicznych i wodnomelio-

racyjnyell, = = ¢ = = — = = = = = = = - - - = et ey = 2

PECME 0 — 42492/04 = 3000

DEMIURGuUI.Ptlowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POtOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ 7 REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH.

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numer e wendfiacyjrmymc

WKP-EK9-IHU-YSF *

Pan Jan Wiadystaw Lekan o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0466/03

adres zamieszkania ul. Przybyszewskiego 64/3, 60-357 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie

o wyg Jek icznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiki ym przy p y wainego kwalifik g0 certyfikatu w dniu 2015-03-05 roku przez:
Andrzej Mikolajczak, Zastgpca Przewodniczycego Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej by Inzynierdw Budownictwa.
(2godeie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 dnia 2001 r. 0 " . (D2, U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postac
vhb ' bespe . waryfik Prry pomecy walinego kmalifitow anego contyfibaty sy
o POd wighpdum shthd ch dok  podpsami 0

* Weryfiaciy FnnalG danych w ninie mun‘lumwwWMM
stronie Polskie) Liby Infynierdw Budownictwa www.gub.org ol lub kontaktujyc sig ¢ biurem W by
Budownictwa.
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~ WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

1IZBA

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054.0055-462015 Poznaf, dnia 15 czerwea 20151,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynicrow budownictwa (tekst jodnolity: Dz U. 22014 1. poz. 1946) iart. 12ust. I pkt 1i2, ant.12ust. 2,34
ornz ust. 4¢ pht 3, a3 ust. 112, oraz ust. 364, art. 14 ust. ] pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U, 2 2013 r. poz. 1409 z podn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury |
Rozwoju 2z dnia 11 wrzednia 2014 r. w  sprawic  samodzieinych  funkcji  techmicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jacek Hercog

magister inzynier
kicrunck: Budownictwo
urodzony dnia 29 wrzesnia 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/PWOKI/15

do projektowania i do Kicrowania robotami budow lanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow lanych wskazano na odwrocie decyzji.

Powcrenic
1. Podstawy do wykonywanis samodzicinych funkci tochnicznych w budownictwic stanowi wpés do centralinego rejestry
Glownego Inspektora Nadzore Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wilaicingj izby samorzade zawodowego
2 OMd minicjszej decyzji shazy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoe) Polskic) Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podradnictwem Wiclkopoldici Okrggowel Komisii Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicy
Okregone) Lzby Inzymicrow Budownictwa w Poznaniu w torminic 14 dni od daty joj dorgczenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/k...» =

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2,3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jacek Hercog jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukceyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ninicjsze
uprawnienia upowazniajy do projektowania konstrukcji obicktu oraz kicrowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obicktu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014
r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projcktowania w odpowiednicj specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyine)
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wicskaw Buczkowski } ‘L
Czlonek Komisji - dr in2. Andrzej Barczyhskic.. /... .24, =
Czionek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:..... \ ‘\ r‘, {, \,\

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Hercog

60-461 Poznan, ul. Teokryta 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a
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Zaswiadczenie
© numer e wendlacyjrmc

WKP-RJB-7EB-KDJ *

Pan Jacek Hercog o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0236/15

adres zamieszkania ul. Teokryta 8, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaiwiadczenie fo wyg elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpi ek icznym
weryfik ym przy p Y inego kwalifik g0 certyfikatu w dniu 2015-10-02 roku przez:
Modzimierz Draber, P dniczycy Okrggowej Rady Wielkopolsiiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
(2godeie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 dnia 2001 r. 0 ’ . (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postac
waine e ’ pery pamecy kmalifitomanego cortyfilatu 3
P pod _;4 Southd h dok ¥ podpsami )
* Werylikaciy poprawnodd danych w nis malna i 12 pOmOCy rumery weryfikacyjnego atwiadc enia na
mmwwwn.mmuwwq:mwwnnmm
Budowmictwa.
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2.1.

3.1.

3.2.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont komisariatu policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. Nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnetrznej windy
oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbidrkg garazy, budowq wiat dla samochodow

osobowych oraz budowq sieci wewnetrznych.
Podstawe opracowania stanowiq:

— umowa na prace projektowe,

- wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja,

- wizja lokalna,

- dokumentacja fotograficzna,

- ekspertyza techniczna,

- opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dla projektowanej
rozbudowy i przebudowy KPP Poznah — Stare Miasto wraz z towarzyszgcq infrastrukturg w Poznaniu
ul. Marcinkowskiego 31, woj. wielkopolskie

—  odkrywki budowlane,

- obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i normy projektowe.
Normy

PN-82/B-020000bcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane Obliczenia statyczne.

PN-B-03002:1999/Ap 1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap 1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektfowanie.
Zatozenia konstrukcyjne
Strefy obcigzen klimatycznych

obcigzenie $niegiem: Il strefa

obcigzenie wiatrem: | strefa

Obciaqzenia uzytkowe

pomieszczenia 2,00 kN/m?
sale zebran 3,00 kN/m?2
serwerownia 5,00 kN/m?2
magazyny archiwdw 5,00 kN/mz2
korytarze i halle 2,50 kN/m?
klatki schodowe 4,00 kN/m?2
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5.1.

Warunki gruntowo-wodne

Na terenie badan planowana jest rozbudowa i przebudowa KPP Poznanh — Stare Miasto wraz z towarzyszgcg
infrastrukturg. Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-
wodnych. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zapoznaé sie ze szczegdtowq opinia
geotechniczna dla rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych dla projektowanej rozbudowy i przebudowy
KPP Poznanh - Stare Miasto wraz z towarzyszgcq infrastrukturg w Poznaniu ul. Marcinkowskiego 31, woj.
wielkopolskie wykonang przez firme INTERRA Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne we wrzesniu

2015 r. Kopia dokumentacji znajduje sie w zatgczniku opracowania.
Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych
Fundamenty

Budynek komisariatu posadowiony bezposrednio za pomocg taw kamiennych tgczone zaprawg wapienng
wysokosci od 15 do 20cm. Odsadzka tawy wynosi od 33 do 39 cm. Rzedna posadowienia wynosi od 85
do 95 cm ponizej poziomu posadzki piwnicy. W zwigzku z wystepowaniem nasypdw niekontrolowanych
w poziomie posadowienia oraz miejscowych sladach nierdbwnomiernego osiadania, w postaci spekan scian
piwnicy, nalezy wykona¢ podbicia istniejgcych fundamentéw metodq iniekcji strumieniowej JET GROUTING.
Wzmocnienie podtoza pod catym budynkiem pozwoli uzyskac jednorodne warunki podparcia i minimalizuje
ryzyko dalszego nieréwnomiernego osiadania. Pod projektowanymi $cianami dziatowymi nalezy wykonaé
tawy fundamentowe £F.01 o przekroju 30x35cm zbrojone pretami 4fi12, strzemiona fié6 co 25cm z betonu klasy
C20/25. W pomieszczeniach w ktérych przewiduje sie regaty przesuwne zaprojektowano posadzke
zbrojongPL00.02 o grubosci 12cm. Posadzka sktada sie z ptyty zeloetowej, warstwy sczepnej i betonu
rozproszonego (zbrojonego wtéknami polipropylenowymi). Posadzke zaprojektowano z betonu C20/25,
zbrojona stalg A-IlIN (B500SP), otulina ptyty 5cm. Zbrojenie ptyty zelbetowe]j uktadac w postaci siatki z pretéw
fi 10 co 25cm. Pod ptytg przewiduje sie warstwe izolacji termicznej gr.10 cm, warstwe betonu C8/10 gr. 10cm
i warstwe nasypu budowlanego. Nowoprojektowane obiekty sale odpraw i szyb windowy nalezy posadowic
na ptytach fundamentowych. Ptyte fundamentowq PFO1 (sala odpraw) nalezy wykonaé grubosci 30cm z
betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy AllIN (B500SP). Zbrojenie nalezy utozy¢ w postaci siatki gornej i
dolnej fil10 co 20cm. Ptyte fundamentowq PFO2 (szyb windowy) nalezy wykonaé grubosci 30cm z betonu
C30/37 (W8) zbrojonego stalg AllIN (B500SP) w postaci siatki gbérg i dotem ¢10 co 20cm. Pod ptytami
fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe podktadowq betonu C8/10 grubosci 10cm, a ponizej nasyp
budowlany gruboéci 70cm z piasku $redniego zageszczanego mechanicznie warstwami po 25cm do
wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Nowoprojektowane garaze nalezy posadowi¢ na stopach fundamentowych
SFO5 opartych wzmocnionym podtozu w postaci kolumn DSM. Stopy SFO5 nalezy wykonac z betonu C20/25
zbrojonego stalg AllIN (B500SP). Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 grubosci 10cm.
Na etapie betonowania nalezy zamontowac prety tgczgce do $cian i stupdw na odpowiedniq dtugosé
zakotwienia. W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej podczas prowadzenia robdt ziemnych i
fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -0.500 m ponizej poziomu posadowienia, przy
pomocy igtofiltréw. Na podstawie wizji lokalnej i odkrywek budowlanych nie stwierdzono wystepowania
izolacji poziomej i pionowej fundamentdw. W zwigzku z tym nalezy wykonaé nowe izolacje typu lekkiego
wedtug opracowania branzy architektonicznej. Izolacje pionowe i poziome nalezy ze sobqg potgczy< zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé na budowe projekt warsztatowy wzmocnienia podtoza wraz z opisem technologii
robét. Wykonawca jest zobowigzany do ciggtego monitorowania fundamentéw na kazdym etapie robdt. W

przypadku stwierdzenia nowych spekan nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ projektanta.
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5.2.

5.3.

5.4.

Stupy

Stupy sali odpraw zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonych stalg AllIN
(B500SP). Otulina zbrojenia, jezeli nie podano inaczej, wynosi 35mm. Stupy SLO1.01 (sala odpraw) wykonaé
o przekroju 35x35cm zbrojone pretami podtuznymi 612 oraz poprzecznymi ¢6 co 18cm. Podstawowy rozstaw
strzemion w rdzeniach zelbetowych podany na rysunkach nalezy zmniejszy¢ do 1/2 rozstawu podstawowego

na odcinku tqczenia pretéw na zaktad.
Podciqgi belki, nadproza

Belki zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25 zbrojone pretami ze stali klasy AllIN (BS00SP). Otulina,
jezeli nie podano inaczej wynosi 25mm. Belki B01.01 o przekroju 35x60cm nalezy zbroi¢ pretami podtuznymi
4¢12d i 4¢12d oraz poprzecznie ¢6 co 20cm.

Z uwagi na projektowane otwory drzwiowe oraz okienne w istniejgcych $cianach budynku nalezy wykonac
nadproza oraz podciqgi z ksztattownikdw stalowych. Nadproze przenosi ciezar sciany oraz, w zaleznosci od
swojej rozpietosci, stropu lezgcego powyzej wraz z warstwami wykohczeniowymi. Podcigg przenosi ciezar
stropu lezgcego powyzej wraz z warstwami wykonczeniowymi. Przy wykonaniu nadprozy lub podciggéw
mozliwe jest umieszczenie ksztattownikdw w bruzdach, bez podcinania catego przekroju muru, co przy
wiasciwym naprezeniu i podbiciu wykonanie otworu nie stanowi zagrozenia dla budynku.

Wysokos$¢ otworu nalezy ustali¢ na budowie, tak, aby zachowad pomiedzy posadzkg a nadprozem wysoko$e
okreSlong w projekcie architektonicznym. Otwory w Scianie nalezy wykonaé¢ w kolejnosci scisle
wedtug ponizszego opisu. Nalezy podstemplowac strop na odcinku oparcia na projektowanym nadprozu.
Nalezy wyku¢ jednostronnie bruzde na gtebokos¢ pojedynczego ceownika. Krawedzie bruzdy muszg byé
prostopadte do ptaszczyzny $ciany. Nalezy osadzi¢ ksztattownik na poduszce podporowej z betonu C16/20
(B20). Po umieszczeniu profilu w bruzdzie nalezy wydusi¢ zaprawe tgczgcg go ze $ciang. Po uzyskaniu przez
zaprawe wyltrzymatosci mozna przystgpi¢ do nastepnego etapu wedtug ponizszego opisu. Wykué
identycznqg bruzde po drugiej stronie muru i osadzi¢ drugi ksztattownik na poduszce podporowej z betonu
C16/20 (B20). Przestrzeh pomiedzy bruzdqg a profilem stalowym musi by¢ doktadnie wypetniona zaprawg.
Szczeline powyzej ksztattownika stalowego nalezy wypetni¢ ekspansywnq zaprawq peczniejgcq. Po
uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do wykucia powiekszonego otworu. Wyzej
wymienione roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukqg ciesielskg. Podciqgi i nadproza nalezy zabezpieczyE
antykorozyjnie i przeciwpozarowo zgodnie z zaleceniami opisu technicznego i informacjg na rysunkach.
Nadproza prefabrykowane zaprojektowano z belek strunobetonowych. Nie dopuszcza sie zastosowania

belek o gorszych parametrach wytrzymato$ciowych niz podane w tabeli ponizej.

Rodzaj nadproza | Dtugosc Wysokos$¢ | Obcigzenie niszczgce | Sita Ugiecie
[cm] [cm] rébwnomiernie roztozone niszczqca dopuszczalne
[kN/m] [kN] [mm]
NSB 71/150 150 7.1 10,8 11,9 55

Nadproza prefabrykowane wykonac zgodnie z instrukcjq producenta, w szczegdlnosci zwracajgc uwage na

podparcie w frakcie montazu, gtebokos¢ oparcia na podporach.
Stropy

W budynku zatozono wymiane stropdw drewnianych w zwigzku z brakiem no$noscii przekroczonym ugieciem
z uwagi na nowy uktad funkcjonalny budynku. Projektowane stropy nalezy wykonac¢ z belek ze stali $235 z
ksztattownikéw walcowanych HEA280 i IPE270 o zmiennym rozstawie w zalezno$ci od lokalizaciji. Belki stalowe
nalezy opiera¢ podlewce betonowejw wykonanych gniazdach w istniejgcych scianach. Po osadzeniu belek
na dolnych pdtkach utozy¢ nalezy blache trapezowaq T60 $320 grubosci 1,0mm. Nie dopuszcza sie wiekszego

rozstawu belek niz 2,05m. Na blasze trapezowej nalezy wykonac ptyte zelbetowq grubosci 15 cm z betonu
14
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5.5.

5.6.

C20/25 zbrojonego stalg AllIN (B500SP) w postaci pretdw podtuznych ¢10 co 18cm oraz zbrojenia
rozdzielczego ¢6 co 25cm. Przed betonowaniem nalezy uszczelni¢ przerwy na styku blachy z pétkg belki
stalowej. Przestrzeh pomiedzy wierzchem ptyty a gdérng krawedziq belek stalowych nalezy wypetnic¢
styropianem. Po uzyskaniu réwnej powierzchni utozy¢ warstwe styropianu grubosci 2cm. Na izolacji
akustycznej wykonac¢ wylewke betonowq zbrojong siatkg ¢6 co 25cm. Belki stropowe nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie od spodu za pomocq ptyt ogniochronnych. Stropodach sali odpraw wykonac¢ jako ptyte
monolityczng zelbetowq gruboici 25cm z betonu C20/25 zbrojonego siatkg ¢12 co 13cm gérqg i dotem ze stali
AllIN (B500SP). W czesci pomieszczen (serwerownie) zaprojektowano podtoge techniczng. W zwiqzku z tym
belki stalowe nalezy osadzi¢ odpowiednia nizej tak, aby poziom wykohczenia wszystkich pomieszczen byt
jednakowy i bez progdw.
$ciany
Projektowane éciany lekkie nalezy wykonaé z wzmacnianych ptyt g-k typu A. Sciana dziatowa powinna
spetniac ponizsze wymagania:

- klasa odporno$ci ogniowej REI60 (Sciana moze stanowic element oddzielenia przeciwpozarowego);

- wysoko$¢ maksymalna 6500 mm,

- masa 50 kg/ma2.
Projektowane $ciany dziatowe nalezy wykonac jako wzmocnione z ptyt g-k lub murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 ze spoinami poziomymi i pionowymi. Nalezy zapewni¢ prawidtowe
potqgczenie zistniejgcym murem poprzez przewigzanie elementdw drobnowymiarowych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznejize sztukg budowlang. Na etapie wykonywania robdt nalezy ocenié stan techniczny scian
murowanych. Nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki elementédw murowych oraz spoin. Istniejgce spekania scian
istniejgcej nalezy naprawi¢ za pomocg zastosowania zbrojenia zszywajgcego. Nalezy wycigé szczeliny w
poziomych spoinach o gtebokosci 5-6cm (w murze) na dtugosci po 0,5m od pekniecia. Prety poziome nalezy
rozstawi¢ nie rzadziej niz 30cm (w zaleznosci od wymiaru elementédw murowych), w nadprozach nalezy
zagesci¢ rozstaw. Nastepnie nalezy doktadnie oczysci¢ szczeliny. Po oczyszczeniu wypetnié szczeline
zaprawg cementowq niskoskurczliwg. Nastepnie nalezy umiesci¢ w zaprawie pret zbrojeniowy i wypetnic
pozostatg przestrzen zaprawa niskoskurczliwg. Dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna przystgpi¢ do
uzupetnienia tynku. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw o niegorszych parametrach
technicznych. Zaprawa iniekcyjna do wypetniania rys i pustych przestrzeni powinna spetniaé ponizsze

wymagania techniczne:

- wytrzymato$¢ na sciskanie (po 1 dniu) > 25 N/mm?2
- wytrzymato$é na Sciskanie (po 7 dniach) >40 N/mm?2
- wytrzymato$é na Sciskanie (po 28 dniach) > 60 N/mm?2
- wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) >3 N/mm2
- modut sprezystosci E > 14000

Szyb windowy

W obiekcie zlokalizowano winde osobowq o napedzie elekirycznym. Obudowe windy stanowi¢ bede
elementy ze stali nierdzewnej. Konstrukcje szybu windy zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych
HEB200 wykonanych ze stali $235 o wymiarach w $wietle 1,6 x 1,75m. Stupy rozmieszczono w naroznikach
szybu stalowego. We $cianach szybu stalowego nalezy wykonac stezenia z pretéw ¢12. Elementy stalowe
nalezy tqczy¢ za pomocq $rub M12 kl. 10.9. Pod szybem stalowym nalezy wykona¢ zelbetowe podszybie
o grubosci Scian 20cm oraz grubosci ptyty 30cm. Podszybie nalezy wykonaé z betonu C30/37 (W8)
Zbrojonego pretami ze stali AllIN (RB500W). Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapoznad sie

z wytycznymi, zaleceniami iinstrukcjg producenta dobranego urzgdzenia. Wykonawca jest zobowigzany
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5.7.

5.8.

5.9.

dostarczy¢ projekt warsztatowy szybu windowego, ktéry uwzglednia wytyczne wybranego producenta

urzgdzenia.
Wiaty garazowe

Wiaty garazowe posadowiono na stopach fundamentowych SFO5 jednoschodkowych o wymiarze podstawy
75x45x30cm i kominku 45x20x20cm. Rzedna posadowienia stdép wynosi 0,8m ponizej poziomu terenu. Na
etapie betonowania stdp nalezy zamontowac po dwie kotwy fajkowe M12 na kazdy fundament. Pod stopg
nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 grubosci 10cm. Nie dopuszcza sie wykonania fundamentu na
nasypach niekontrolowanych. W miejscu oparcia stdép nalezy wykonaé¢ wzmocnienie podtoza w postaci
kolumn DSM. Stupy wiat garazowych zaprojektowano z ksztattownikdéw walcowanych typu IPE160 ze stali
$235. Stupy oparto przegubowo na stopach fundamentowych i potgczono w sposdb sztywny z ryglem za
pomocq $rub 4xM12klasy 10.9. Rygiel RG05 wiat garazowych nalezy wykonac z ksztattownikéw walcowanych
typu IPE160 ze stali S235. Ptatwie zaprojektowano w rozstawie ok. 1,7m z profili zimnogietych 7150x68x60x2.0
ze stali S390GD, ktére nalezy potqczye z ryglami za pomocq srub M12 klasy 5.8. Pokrycie wiaty (BLO5) nalezy
wykona¢ z blachy trapezowej T40 ze stali $280 grubosci 0,63mm. Blache trapezowq nalezy montowadé w
uktadzie pozytyw za pomocqg wkretéw samowiercqcych z podktadkq co kazdq fatde. Przed przystqpieniem
do robdét. Wykonawca zobowigzany dostarczy¢ projekt warsztatowy elementéw stalowych oraz rozkroju
blachy trapezowej. Konstrukcje stalowq wiaty nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie za pomocq cynkowania

ogniowego.
Konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia wentylacyjne

Na stropie poddasza, w piwnicy oraz na stropodachu sali odpraw zlokalizowano urzgdzenia wentylacyjne.
Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze z ksztattownikdw stalowych ze stali $235. Konstrukcje nalezy opierac w
taki sposdb, aby nie przekazywaé obcigzenia punktowego na stropy i posadzke. W piwnicy nalezy wykonac
zelbetowe cokoty oddylatowane od posadzki, na ktérych nalezy opiera¢ urzgdzenia wentylacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych pod centrale

wentylacyjne. Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z opisem.
Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu stanowi wiezba ptatwiowo-kleszczowa, lokalnie mieszana z wieszarowq. Konstrukcje
dachu wykonano z elementdw z drewna litego. Pokrycie wykonano z dwéch warstw papy utozonej na
deskowaniu petnym grubosci 3cm. Krokwie o przekroju 13x19cm roztozone sg w rozstawie 100-110cm. Stupy
o przekroju 19x19cm podpierajg ptatew 19x19cm, natomiast kleszcze wykonano z elementdédw o przekroju
2x8x20cm. Stan techniczny elementdw drewnianych jest dobry. Czes¢ przekrojéw wykazuje juz nieaktywne,
Slady porazenia przez owady. Pojedyncze elementy nalezy wymieni¢ z uwagi na skorodowanie lub
zawilgocenie. Po uwzglednieniu zalecen ekspertyzy mykologicznej stwierdza sie konieczno$¢ wymiany krokwi
dachu. Z uwagi na zmniejszony przekrdj nosny nie spetniajg one stanu granicznego no$nosci i uzytkowalnosci.
Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i konieczno$¢ utrzymania istniejgcej geometrii dachu krokwie nalezy
wymiec na przekrdj identyczny, 13x19cm z drewna C24. Krokwie nalezy lokalizowacé tak, aby unikng¢ kolizji z
nowymi otworami w dachu. Po analizie stwierdza sie mozliiwos¢ rezygnacji z czesci zastrzatdéw kolidujgcymi z
nowym uktadem funkcjonalnym. Analiza statyczno-wytrzymato$ciowa wykazata mozliwosé ocieplenia
dachu w potaci miedzy krokwiami wetng o grubosci 25cm. Dodatkowo uwzgledniono ciezar obudowy
konstrukcji dachu zabezpieczajgcej do nodnoéci ogniowej R30 z ptyt g-k o ciezarze nie wiekszym niz. 15kg/ma2.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie oraz pozarowo do klasy NRO zgodnie z opisem

technicznym.
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6.1.

6.2,

7.1,

Zabezpieczenia konstrukcji stalowej
Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe powinny zosta¢ oczyszczone metodq strumieniowo-scierng, a powierzchnia elementéw
powinna by¢ odpylona. Przed natozeniem warstwy ochronnej antykorozyjnej nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze. Powierzchnia elementéw powinna by¢ sucha i wolna od zanieczyszczen, kurzu
i zattuszczen. Konstrukcja bedzie eksploatowana w srodowisku klasy C1 oraz C3. Przyjeto okres trwatosci
powtoki malarskiej dtugi (ponad 15 lat).

Zalecang metodqg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny. Powtoki nalezy wykonac w wytwomi.
Miejsca szczegdlnie trudne do malowania (krawedzie, otwory, miejsca frudnodostepne) nalezy przed
wiasciwym malowaniem zabezpieczy¢ przy uzyciu pedzia. Nalezy dokonac naprawy uszkodzeh powtoki
powstatych podczas sktadowania, fransportu, montazu, w wyniku uderzeh mechanicznych lub miejscowego
wadliwego potozenia warstw farby. Naprawe uszkodzonej powtoki dokonac poprzez usuniecie Sladdw kurzu,
ttustych plam i innych zanieczyszczen, szorstkowanie powierzchnie pod malowanie, fzn.: gdy uszkodzenie
siega powierzchni stali oczyécié uszkodzone miejsca za pomocq szlifierek. Slady szifowania powinny
stopniowo zagtebiac sie w warstwy farby, nalezy unikac ostrych zagtebien, gdy uszkodzona jest tylko warstwa
nawierzchniowa wystarczy powierzchnie zmatowi¢ papierem $ciernym, a nastepnie odkurzy¢, odttuscic

powierzchnie rozciehczalnikiem oraz uzupemié powtoke malarskg.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Konstrukcje stalowg projektowanego budynku w miejscach wymagajacych zabezpieczenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ptyt lub natrysku ogniochronnego do klasy odpornosci
ogniowej zgodnej z opisem branzy architekfoniczne;j.

Przed natozeniem zaprawy izolowana powierzchnia musi by¢ doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, zabrudzeh oraz innych czynnikdw moggcych niekorzystnie wptyngé na przyczepnos$c
natrysku. Przed wykonaniem zabezpieczenia nalezy zapoznal sie z wytycznymi producenta systemu

zabezpieczen przeciwpozarowych.
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej
Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwogniowe

Elementy drewniane wewngtz budynku zabezpieczyé przeciwkorozyjnie za pomocqg impregnacii
cisnieniowej, ktéra zabezpieczy drewno przeciwgrzybicznie, owadobdjczo, bakteriobdjczo oraz
przeciwpozarowo do klasy NRO. W przypadku narazenia zaimpregnowanych elementéw na bezposrednie

dziatanie opaddw atmosferycznych impregnacje wykona¢ dwukrotnie.
Analiza wptywu budowy na istniejacy obiekt

Na podstawie ogledzin oraz ekspertyzy technicznej stwierdzono, ze istniejgcy budynek zostat wykonany
w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku mozna uzna¢ za dostateczny wymagajgcy remontu.
Usterki wystepujace w obiekcie wynikajg gtéwnie z niewystarczajgcej nosnosci elementéw drewnianych.

Zmiany objete projektem nie wywotujg znaczqcych zmian rozktadu obcigzeh w budynku. Zostato to
uwzglednione w obliczeniach statycznych, ktérych wyniki majg odzwierciedlenie w projekcie konstrukcyjnym.
Zgodnie z powyzszym, projektowane prace budowlane nie stanowiqg zagrozenia dla istniejgcego obiektu pod
warunkiem przestrzegania zalecen projektowych, przepiséw BHP oraz zasad sztuki budowlanej. W kazdym
przypadku, w sytuacji stwierdzenia stanu faktycznego wskazujgcego na jakiekolwiek zagrozenie nalezy
wstrzymaé  roboty budowlane, zawiadomi¢ projektanta o zaistniatej sytuacji celem jej oceny

i przedsiewziecia adekwatnych srodkéw.
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9. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnqg ocene, stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg bgdz
aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdédw materiatéw budowlano-

instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia
i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.
Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty
viete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegdbty,
ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac
opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.
W przypadku btedu, pomyiki lub wgtpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedqg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
u Inwestora lub w Biurze Projektowym.
Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce
z uszczegdtowienia rozwiqzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordéw technicznych
Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
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sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i joko taki nie moze stuzyé, jako
podstawa do wykonania na jego bazie (lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym osdéb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykohczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiqzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu

z autorem projektu.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Hercog
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lll. RYSUNKITECHNICINE

e spis rysunkéw

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
KM.01 RZUT PIWNICY 1:100
KM.02 RZUT PARTERU 1:100
KM.03 RZUTI. PIETRA 1:100
KM.04 RZUTII. PIETRA 1:100
KM.05 RZUT PODDASZA 1:100
KM.06 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50
KM.07 RZUT DACHU 1:100
KM.08-I RZUT KONSTRUKCJI STROPU PIWNICY ETAP | 1:100
KM.08-Il RZUT KONSTRUKCJI STROPU PIWNICY ETAP I 1:100
KM.09-I RZUT KONSTRUKCJI STROPU PARTERU ETAP | 1:100
KM.09-I RZUT KONSTRUKCJI STROPU PARTERU ETAP II 1:100
KM.10-I RZUT KONSTRUKCJI STROPU | PIETRA ETAP | 1:100
KM.10-Il RZUT KONSTRUKCJI STROPU | PIETRA ETAP II 1:100
KM.11-I RZUT KONSTRUKCJI STROPU Il PIETRA ETAP | 1:100
KM.11-l RZUT KONSTRUKCJI STROPU Il PIETRA ETAP I 1:100
KM.12-1 PRZEKROJE WIEZBY DACHOWEJ 1:50,1:100
KM.13-l DETALE WIEZBY DACHOWEJ 1:10
KM.14 RZUT FUNDAMENTOW POD SCIANY DZIALOWE 1:100
W.01-I BELKI STROPOWE ETEP | 1:10
KW.02-| BELKI STROPOWE ETEP | 1:10
KW.03-1 BELKI STROPOWE ETEP | 1:10
KW.04-| BELKI STROPOWE ETEP | 1:10
KW.05-I PODCIAG ETAP I 1:10
KW.05-II PODCIAG ETAPII 1:10
KM.0é-I NADPROZA ETAP | 1:10
KW.06-II NADPROZA ETAP II 1:10
Kw.07 SZYB WINDOWY 1:20
KW.08 PtYTA FUNDAMENTOWA 1:20
KW.09 SCIANA PODSZYBIA 1:20
KW.10 StUPY 1:10
KW.11 BELKI 1:10
KW.12 BELKI 1:10
KW.13 BELKI Il 1:10
KM.14 STEZENIA 1:10
KW.15- COKOtY POD CENTRALE ETAP | 1:10
KW.15-lI COKOtY POD CENTRALE ETAP | 1:10
KW.16 MASZT ANTENOWY 1:10
KwW.17 ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ -
KW.18 DREWNIANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEI 1:20
KW.19 DREWNIANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEI 1:20
KM.20 DREWNIANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEI 1:20
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KW.21 DREWNIANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJI 1:20
Kw.22 DREWNIANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEI 1:20
KWw.23 tAWA FUNDAMENTOWA tF.01, POSADZKA ZBROJONA PL00.02 1:20/50
KW.01-S PLYTA FUNDAMENTOWA 1:20
KW.02-S PLYTA FUNDAMENTOWA 1:20
KW.03-S StUPY 1:20
KW.04-S BELKA 1:20
KW.05-S PLYTA STROPOWA 1:20
KW.06-S PLYTA STROPOWA 1:20
KM.07-S KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE 1:10
KW.08-S KONSTRUKCJA WSPORCZA POD URZADZENIE 1:10
KW.09-S KONSTRUKCJA WSPORCZA POD SKRAPLACZE 1:10
KM.01-W RZUT FUNDAMENTOW, RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50
KM.02-W PRZEKROJ 1:20
KW.01-W STOPA FUNDAMENTOWA 1:10
KW.02-W StUP 1:10
KW.03-W RYGIEL 1:10
KW.04-W PLATEW 1:10
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