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1. Projekt nalezy rozpatrywaé wraz z opracowaniem architektonicznym oraz
instalacyjnym.

2. Stropy i nadproza prefabrykowane wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta,
w szczegolnosci zwracajgc uwage na podparcie w trakcie montazu, gtebokos¢
oparcia na podporach, zbrojenie zespalajgce, technologie otworowania oraz
wezly boczne.

o

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Wszystkie warstwy wykonczeniowe wykona¢ wg projektu architektonicznego.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

6. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
projektantem i za jego zgoda.

8. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadaé: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B"
lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnos$ci i 0znaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

9. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym
i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

10. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie
z projektantem.

11. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

INWESTYCJA

Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu pofozonego przy al.
Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w

e zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu,
rozbidrkg garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowa sieci
wewnetrznych.

LOKALIZACJA

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznan
Dz. nr 16, ark. 13

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel /fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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