Schemat wzmocnienia fundamentow
kolumnami Jet Grounting

Skala 1:100
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Przekroj przez istniejgcy fundament

OPIS TECHNOLOGI WYKONYWANIA KOLUMN JET GROUNTING
Metoda wzmacniania fundamentéw kolumnami Jet Grounting polega na polepszeniu parametréw mechanicznych
gruntu, za pomocg mieszania gruntu z zaczynem tloczonym pod wysokim cisnieniem.

Skala 1:20
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W trakcie wykonywania kolumn zachodzg trzy nastepujgce po sobie procesy:

Y]

- wykonanie otworu prowadzgcego o $rednicy okoto 10cm do gtebokosci projektowe;,

-13,08

- toczenie zaczynu, ktéry wydobywajac sie dyszami znajdujgcymi sie na kofcu zerdzi wiercacej niszczy strukture
gruntu rodzimego tworzac pulpe cementogruntu,

- formowanie ksztattu, ktére nastepuje przez powolne podnoszenie zerdzi. Przy wykonywaniu kolumn
podnoszeniu towarzyszy obrét.

Srodkiem stabilizujgcym jest zaczyn cementowy z uzyciem cementu portlandzkiego marki CEM32,5 lub
CEMA42,5. Istnieje mozliwo$¢ uzycia innych mieszanek, np. iniekty z dodatkiem bentonitu, w celu uzyskania
wigkszej szczelno$ci.
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Istniejgca tawa
fundamentowa
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Charakterystyka kolumn Jet Grounting ( $rednica kolumn, diugo$¢ paneli, stopien wymieszania, wodoodpornosc ,
wytrzymato$c na $ciskanie ) zalezy zaréwno od parametréw ich wykonania (predko$¢ podnoszenia zerdzi, czas
wykonania, ci$nienie zaczynu, gesto$¢ zaczynu), jak réwniez od warunkéw gruntowych ( rodzaju gruntu,
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wielko$ci ziaren gruntu, zaggszczenia) oraz uzytego systemu formowania kolumn. Metodg tg mozna wzmacnia¢
plastyczne grunty spoiste oraz luzne piaski o réznych frakcjach, a takze przy odpowiednio dobranych
parametrach technologicznych grunty organiczne, torfy i namuty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ projekt warsztatowy wykonania kolumn Jet Grounting.

Kolumna Jet Grounting
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1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym oraz
instalacyjnym.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

3. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
konteks$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
projektantem i za jego zgoda.

5. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobatg techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B"
lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

6. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym
i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

7. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowaé si¢
z projektantem.

8. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

INWESTYCJA

Remont Komisariatu Policji iasto w Poznaniu potozonego przy al.
Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu,
rozbiérkg garazy, budowg wiat dla samochoddw osobowych oraz budowg sieci
wewnetrznych.

LOKALIZACJA

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznan
Dz. nr 16, ark. 13
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www.demiurg.com.pl

DEMURG

IFunkcua IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. | PODPIS
Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
PROJEKTOWAL mgr inz. Jacek ImﬂOOQ w spegj. konstrukcyjno-budowlanej
nrizby WKP/BO/0236/15
OPRACOWAL  |mgr inz. Alicja Golusinska
OPRACOWAL
Upr. Nr 33/86/PW
SPRAWDZIL mgr inz. Jan Lekan w spegcj. konstrukcyjno-budowlanej
nrizby WKP/BO/0466/03
TRESC RYS. SKALA
SCHEMAT WZMOCNIENIA
FUNDAMENTOW KOLUMNAMI JET 1:100
GROUNTING
DATA LISTOPAD 2015 NR KONTRAKTU 001548
BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU

K 00 KM.15

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by kopi i X ‘osobom trzecim

bez wezesniejsze] pisemne] zgody wiasciciela.




