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ZESTAWIENIE ZBROJENIA- poz. SL01.01-S
” Diugos¢ ogolna [m
Nr | Srednica | Digos¢ | Liczba w elem. gos¢ ogaina fm]
preta A-llIN
[mm] [cm] [szt] 76 @12 Nr2
1 212 414 8 33.12 212
2 26 122 23 28.06 Nr1
3 26 94 23 21.62 216
4 @12 113 8 9.04
Dtugos¢ ogdina $rednic [m] 49.68 42.16
Masa 1 mb preta [kg] 0.222 0.888 Nr3
Masa pretow wg $rednic [kg] 11.03 37.44 76
Masa ogélna [kg] 48.47 Nr4
c Wykona¢ x [szt.] 4 193.87 76
m UWAGA: Dlugo$¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi m m
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Nr | Srednica | Dlugos¢ | Liczbaw elem. 8 Nr4, 26szt
g |g || et AJIIN 8 gol=oacm |8 |s
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- [mm] [cm] [szt] @6 @12 @16 < W =
~ 1 @16 414 4 16.56 S .
S5 Z 3
-2 2 212 414 4 16.56 &S -11.35 Sl
L4 N N * N .
B 3 26 122 23 28.06 N N B
= 4 6 9% 23 21.62 N5 _przerwa robocza :N.w
5 212 13 4 4.52 212
6 @16 133 4 5.32 Nr6
Diugos¢ ogdlna srednic [m] 4968 | 2108 | 2188 216
[10_ | Masa 1 mb preta [k] 0222 0.888 158 [ 10
y PP == 5 -11,85
Masa pretéw wg $rednic [kg] 11.03 18.72 34.57 X
Masa ogélna [kg] 64.32 PL.00.01-S Piyta
Wykona¢ x [szt.] 4 257.27
UWAGA: Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi
preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

MATERIALY:

Beton: - C20/25

Podbeton: - C8/10

Stal zbrojeniowa: - B500SP (AllIN)

Otulina: spéd: - 50 mm
pozostate: - 37 mm

1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym oraz

instalacyjnym.

2. Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunekiem szczegétowym.

3. Na dtugosci taczenia pretéw zbrojenia gtéwnego nalezy zagesci¢ rozstaw
strzemion do potowy rozstawu podstawowego.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie instrukcjg i wytycznymi
producenta poszczegdinych uzytych materiatéw. Dopuszcza sig zastosowanie
materiatéw innych producentéw o niegorszych parametrach technicznych.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegélnych materiatéw i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem
technicznym.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania oraz zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgoda.

7. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
$wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzagdzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

8. Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie.

9. W razie jakichkolwiek watpliwos$ci na budowie skontaktowac sig z projektantem.

10. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

INWESTOR ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Remont Komisariatu Policji Poznar - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy al.
Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiérkg
garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg sieci wewnetrznych.

INWESTYCJA

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznan

LOKALIZACIA |p; nr 16, ark. 13

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

JFUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
PROJEKTOWAL mgr inz. Jacek Imwoom w spegj. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0236/15
OPRACOWAL  |mgr inz. Alicja Golusinska
OPRACOWAL
SPRAWDZIt
TRESC RYS. SKALA
SALA ODPRAW
SLUPY: 1:20
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'osobom trzecim

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by kopi . !
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.




