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pret dystansowy 2szt/m?
30 B
ZESTAWIENIE ZBROJENIA
| . i Diugo$¢ ogélna [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ _._M_N%_”s 9009
preta '
A-llIN
[mm] [cm] [szt] @10 @12
1 212 214 24 51.36
2 @12 229 22 50.38
3 212 95 80 76.00
4 710 100 9 9.00
Dtugo$¢ ogdlna $rednic [m] 9.00 177.74
Masa 1 mb preta [kg] 0.617 0.888
Masa pretow wg srednic [kg] 5.55 157.83
Masa ogélna [kg] 163.39
Wykona¢ [szt ]| 1 163.39

Z Zageszczonego

UWAGA :Dlugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw
w osi_preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
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Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym oraz
instalacyjnym.

Elementy Zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunekiem szczegétowym.

Na dtugosci taczenia pretéw zbrojenia gtéwnego nalezy zagesci¢ rozstaw
strzemion do potowy rozstawu podstawowego.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie instrukcjg i wytycznymi
producenta poszczegoinych uzytych materiatéw. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innych producentédw o niegorszych parametrach technicznych.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatéw i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania oraz zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgoda.
Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
$wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Wszystkie wymiary przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie.

W razie jakichkolwiek watpliwo$ci na budowie skontaktowaé sie z projektantem.

10. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z projektantem.

MATERIALY:

Beton: - C30/37

Stal zbrojeniowa: - B500SP (AllIN)
Otulina:

- spdd fundamentow: 50 mm

- pozostate: 25mm

10,00 =+63,245 m npm

INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

INWESTYCJA

Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy al.
Marcinkowskiego 31 na d r 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiérkg
garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg sieci wewnetrznych.

LOKALIZACJA

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznan
Dz. nr 16, ark. 13
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DEMURG

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
PROJEKTOWAL mgr inz. Jacek Im..oom w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nrizby WKP/BO/0236/15
OPRACOWAL  |mgr inz. llona Szawinska
OPRACOWAL
SPRAWDZIL
TRESC RYS. SKALA
PLYTA FUNDAMENTOWA PF02 1:20
DATA LISTOPAD 2015 NR KONTRAKTU 001548
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
K KW.08
Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i n ik ny osobol ecim




