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System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposdb ochrony przeciwporazeniowej:

-podstawowa - przed dotykiem bezpo$rednim obudowa izolacyjna urzadzenia
-dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywa¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe] projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do

) N
ﬁ 7 ﬁ % @ planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
- rozumieniu prawa handlowego.
D) _HE 10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

\ rzeczywistych wymiaréw.
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POSCIEL BRUDNA S~ Lo . .
[ — Loy, & INWESTOR Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
— / ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
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Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu polozonego przy al.
INWESTYCJA Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiérkg
garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg sieci wewnetrznych.
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al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznan
Dz. nr 16, ark. 13
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PL 60-277 Poznan
i i tel ffax: +48 61 662 1140
www.demiurg.com.pl

—_— —_— —_— FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

STNIEJACE Zt ACZE KABLOWE DO LIKWIDACJI Upr. nr 186766
w spegj. instalacj

PROJEKTOWAL |mgr inz. Roman Majcherek elekirycznych
nr izby WKP/IE/0929/03

urzadzen

OPRACOWAY.  |mgr inz. Marcin Gatniejewski

OPRACOWAL mgr inz. Jadwiga Strzelczyk

Upr. Nr 76/86/Pw
jno-inzynierskiej

P . w spegj. instalac:
SPRAWDZIt. inz. elekt. Jan Misztak w zakresie instalacii elektryczrych
nr izby WKP/IE/3336/NN§

UWAGA: TRESC RYS. SKALA

- SSWiN - wypust kablowy na wysokosci 1,5m - moc urzadzenia 200W
- CSP - wypust kablowy na wysokosci 1,5m - moc urzadzenia 500W RZUT PARTERU

- MON CCTV - cztery gniazda zasilajace na $cianie na wysokosci 2m - moc urzadzen 500W INSTALACJA SILOWA
-"Centrala oddymiania i napowietrzania klatki schodowej" - wypust kablowy na wysokosci okoto

1:100

2,5m - moc urzadzenia 300W DATA LISTOPAD 2015 NR KONTRAKTU 001548

-"Czytnik kontroli dostepu” - wypust na potrzeby zasilania zasilacza buforowego systemu KD w BRANZA NRREWIZI NRRYSUNKU

przestrzenie miedzy sufitowej lub na poziomach gdzie nie bedzie sufitu systemowego przy
suficie. _m OO _m.h..N

Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG | nie moze by osobom trzecim
bez wezesniejszej pisemnej zgody wlasciciela.




