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8 kp|fvp] 1. Instalacje wentylacji mechanicznej prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
[ 2. Winstalacji wentylacji stosowa¢ przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokatnym wykonane na zakiadke), LEGENDA
Bl (o przekroju kotowym wykonane na zakladke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej). Przewody
V=90 m*/h Vn=300 m*h V=300 m?h V=300 m*h Vy=300 m?*h V\;=300 m*h prostokatne faczy¢ za pomoca kolnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme uszczelniajgca (stosowaé uszczelnienia o
v / J Vor=50 mh korkowe, plastikowe, itp.). Przewody okragfe (spiro) faczy¢ za pomoca potgczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia KP Klapa ppoz. z sitownikiem
Ug @ ,jﬁz [E@i w stosowac fabrycznie montowane pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, itp. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i —250 m¥ . X )
% . elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadaé wymaganiom szczelnosci. V=250 m*h II0§? pow!etrza nawlewanego
S N = P SANITARNE 3. Czgdt rysunkowa rozpatrywaé wraz z czgscig opisowa V=250 m¥h  llo$¢ powietrza wywiewanego
e, 4. Podejécia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscislic przy montazu zgodnie z aranzacjg sufitu podwieszonego Kratka transferowa
@ 3 N foJH (lokalizacja lamp).
& 3 V=80 m*/h 5. Przed rozpoczgciem robét nalezy sprawdzic trasy, rzgdne i wymiary pozozstatych instalacji 7y Wentylator kanatowy
% = S N 6. Przed zaméwieniem elementow instalacji i rozpoczeciem robét montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w =~
ZESPat. PG & - AN warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowac z projektantem. [I] i
vz m— ¥ T % A 7. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodnié z projektantem. Ttumik akustyczny
[p2LioR ] ‘ N 7 O’\ 8. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami producnta ich atestow/dopuszczen. Odstepstwo N
% N w= &R uzgodnic z projektantem. 300%200 Opis pionéw
ﬁ [Centrala nawiewno - wywiewna NW1 g ad) Wo2 +— W 9. Prowadzenie wysoko$ciowe przewodéw koordynowaé miedzybranzowo i z projektantem. V=250 m¥/h|  instalacji wentylacji
np. typu: SPS-1(50) il 2 0 5125 hml < 10.  Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w N
V=90 m2 Y‘;Va‘ivaile”v‘;_s‘jgoo wih KP T N2 przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m. \o/ Anemostat iewn
\ / - wywiew: 1500 m¥h H— 78 11, W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju AN k v
Sprez dysp. 250 Pa %%?soa S ! poprzeczengo przewodu. \o/ A at .
S\ Mo nagrzewnicy wodnej: 3,0kW 0400 mm SZATNIA [ 12, Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych , zamontowanych w przewodach urzadzen: NN nemostat nawiewny
'f Mr?:wviv:vc%,as‘gf\‘/'v 4— - H— -m 9 KOMUNIKACJA . przepustnice (z dwoch stron)
d AN - wywiew: 0,55kW ! . klapy pozarowe ( z jednej strony) Wywiewnik wirowy
Masa: 252 kg El 30 1B . nagrzewnice i chtodnice ( z dwdch stron)
e 450x250 mm [Wymiennik przeciwpradowy . tiumik hatasu o przekroju kolowym (  jednej strony)
5 mm| o tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwéch stron)
U -® [l i . filtr( z dwdch stron)
—J .11 o :fvrvimemj . wentylatory przewodowe ( z dwdch stron) Nawiewnik wirowy
W90 m [450x250 mm — . urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron)
/ Q POM. Vi PGDOW gb CUALN E‘ 87 )é . urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwdch stron)
T |_| 4 }2/5 419% /08 - @ = PowyZzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna tatwo zdemontowaé w  celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap Kratka iewna
5,’\ N I PG \ . — - sh — [AS1ad ] \ ppoz., nagrzewnic i chtodnic) )
ESPOr —0 & '1 m {‘ 3 13. Wszystkie przejécia rurociggdw przez $ciany i strop przegréd oddzielenia przeciwpozarowego .
/25 A AN Il = V790 m¥h e ‘ h : : : - e e Kratka nawiewna
/ . @S zabezpieczyé ognioochronnie. Zabezpieczenia powinny zapewni¢ odporno$¢ ogniowg przej$é
Vn=90 m?h réwng odpornosci ogniowej przegrody; ~——— Linia wywiewna WD-3
2 g @ 14. Nalezy \_/vykonaé nie;bedne ’przeklucig i przewierty pqtrzebne do przeprowadzenia instalacji; Linia wywiewna WD-2
15. Instalacjg nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng (materiat 0,035W/m*K) Lini . WD-1
- przewody utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku: grubosci 40 mm, !n!a wyw!ewna i
. - przewody utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku: grubos$¢ 100 mm; — Linia wywiewna W-6
V=90 m*h . ; ‘ 16. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykonac za pomoca uchwytow i zawiesi ————— Linia nawiewna N-6
AN e - — — ] sygnatem SAP Vy=90 m/h systemowych producenta. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowaé bezposrednio do Linia wywiewna W-5
~ przegréd budowlanych a w przypadku gdy nie ma takiej mozliwosci nalezy wykona¢ konstrukcje . .
0 wsporcze z ksztattownikow stalowych indywidualnie do kazdej zaistniatej sytuacji Linia nawiewna N-5
\ P 205 I 17. Pozostate informacje dotyczace wykonania instalacji znajdujg sie w opisie technicznym, ktéry zostat ——— Linia wywiewna W-4
._nl =90 m*h dotgczony do niniejszego opracowania. ————————  Linia nawiewna N-4
= 18. Przed montazem instalacji nalezy zapoznac sie z rysunkami pozostatych projektowanych instalacji - . .
I«D D == sanitarnych oraz projektami pozostatych branz dla projektowanego budynku, w celu zaplanowania L!n!a Wmlewna W-3
N 5 | kolejnosci prac wykonawczych Linia nawiewna N-3
_ A 2 $ —— — 19. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu ———— Linia wywiewna W-2
Viy=50 m*h (> = g 3 —— - ] e ’ o - N )
w m \/\6_@ \VW 25 m?h = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ] | — ! |E‘ ‘ D wytgcznie wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe Linia nawiewna N-2
. W V=0 m*h |*_ N jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych Lini . W-1
) J 1| beby 9‘21707\/’\‘_90 m?h CELA — parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp., nie !n!a wmlewna ;)
| Viy=50 m?h [ )V =50 m3h gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane réznicg —— Linia nawiewna N-1
D w ,// - . — zastosowanego produktu, materiatow obcigzajg wykonawce. ——— Linia wyrzutowa Wy-1
[Transfer powietr j 4@3 N [ F % | ¥ 3 V=90 m¥%h 20. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich usunigcia/poprawienia. Linia czerpna Cz-1
Js wiam, 2 = VAIRN @ VAR H 21. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub .
N | o BN U Bk ceLa [ CELA CELA = — tréjniki z zadlepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych érednichach nalezy stosowac trjniki o Obudowa ppoz. kanatu
W I g S @ @ 6s = EI /05 I:l o minimalnej $rednicy 200mm.
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V=60 m?h T —
14 a4 =90 m*h V=90 m{/h =90 m¥h w =90 m*h
WD1 N H$ mw=90 m¥h g ‘ ‘ DD Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy al.
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ngg] [ggg] ngg] Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by kopiowany, Y, i osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




