] — ! UWAGA:
8 1. Instalacje wentylacji mechanicznej prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
_ _ S 2. Winstalacji wentylacji stosowa¢ przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokatnym wykonane na zakiadke), LEGENDA
Centralar - wywiewr - Bl (o przekroju kotowym wykonane na zakladke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej). Przewody
'\}pr(%‘j’:é 56_5'1 (50) KP Vo =300 m¥h f— HZ_ prostokatne faczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomigdzy kotnierzami nakleié tasme uszczelniajacq (stosowac uszczelnienia . . -
. nawiew: 1550 m¥h Vw=olom —-— korkowe, plastikowe, itp.). Przewody okragle (spiro) faczy¢ za pomoca potaczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia KP Klapa ppoz. z sitownikiem
- wywiew: 1260 m¥h @ . % | - V=100 m*h stosowac fabrycznie montowane pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, itp. Szczelnos¢ potaczen urzadzen i 250 ml B ) )
Soroz dysp. 300Pa ||| skl elementow wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci. V=250 m*h llo$¢ powietrza nawiewanego
Voo cvae%ﬁ;"gr':y wodnel: — A9,1a% 3. Czgdt rysunkowa rozpatrywaé wraz z czgscig opisowa V=250 m¥h  llo$¢ powietrza wywiewanego
- nawiew: 0,55kW I 4. Podejécia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscislic przy montazu zgodnie z aranzacjg sufitu podwieszonego #% Kratka transferowa
;\Awywi%vgzz 0k,55kw — (lokalizacja lamp).
asa: ] " . . . . . . " YA
[Wymiennik obrotowy KP. POKE. CWICZER 5. Przed rozpoczgciem robét na!ezy sprawdzi¢ trasy, rzgdne i wymiary pt.)zozstalych InSlé.l|'aCjL o . . {.2 Wentylator kanatowy
P \_Rozkud' $clony Klatid 6. Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w
MAGAZYN 70P |\ schodowe] L AR . .
N V=150 m3h warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowac z projektantem. [I] )
‘ ¢ ¢ v D 7. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodnié z projektantem. Ttumik akustyczny
E W ‘i 8. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami producnta ich atestow/dopuszczen. Odstepstwo N
1 uzgodnié z projektantem. 300x200 Opis pionéw
= / 9. Prowadzenie wysoko$ciowe przewodéw koordynowaé miedzybranzowo i z projektantem. V=250 m¥/h|  instalacji wentylacji
10.  Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w N
przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m. \o/ Anemostat iewn:
11. W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koficu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju FanN 3 v
2 KOMUNIKACJA
MAGAZYNY f Vy=300m?h EvzA— V=100 m¥h poprzeczengo przewodu. \o/ A tat nawi
};13/,92% 4& f—— HZ_ 12. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych , zamontowanych w przewodach urzadzen: \ /N / nemostat nawiewny
@ —_— - . przepustnice (z dwoch stron)
'y E\E . klapy pozarowe ( z jednej strony) Wywiewnik wirowy
7 . nagrzewnice i chtodnice ( z dwach stron)
KP /la50x250 mml ) . tumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)
= h o tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwéch stron)
. filtr( z dwach stron)
Kp W4 N 7 N . wentylatory przewodowe ( z dwéch stron) Nawiewnik wirowy
T _ | a5 mm 6 =t V=150 mh ARCHIWUM . urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron)
—_— “1 / E . urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwdch stron)
m m —— ™ P Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , kidre mozna tatwo zdemontowaw  celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap Kratka wywiewna
, . o Urzadzenie ISWAY-FC ppoz., nagrzewnic i chtodnic) )
|| V\=260 m¥h V\=260 m*/h np. typu: ISWAY-FC-D-2.39-HP-L/KE,SS 13. Wszystkie przejscia rurociggéw przez ciany i strop przegréd oddzielenia przeciwpozarowego Kratka nawiewna
S Napiecie zasilania: 3x400 [V] ’ zabezpieczyé ognioochronnie. Zabezpieczenia powinny zapewni¢ odporno$¢ ogniowg przej$é
Moc czynna: 13,0 '[kW] />~ réwng odpornosci ogniowej przegrody; ~——— Linia wywiewna WD-3
Moc pozorna: 11’3,26 [kVA] ey | | 14. Nalezy \_/vykonaé nie;bedne ’przeklucig i przewierty pqtrzebne do p:zeprowadzenia instalacji; Linia wywiewna WD-2
| L Zabezpieczenie w urzadzeniu: FWC-32A10F yp: iS\ 15. Instalacje palezy zalzolovx{ac wefi.na'l mlne'ralnq (ma.terlal 0,'01?5W/m K) Linia wywiewna WD-1
Sugerowane zabezp. w rozdz.: gG40A 00 - przewody utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku: grubosci 40 mm, o .
T L Sugerowany przew. zasilajgce urzadzenie: 4 Okno otwierane| - przewody utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku: grubo$¢ 100 mm; ——— Linia wywiewna W-6
|| NHXH FE180/E90 5)(10 : All - 16. Podparcie przewodéw wewngtrz budynku nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéw i zawiesi Linia nawiewna N-6
Masa: 755 [kg] dzeniy: FWC-32A10F V=100 m¥h systemowych producenta. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowac bezposrednio do Linia wywiewna W-5
— — Y s T KD Su rogdz.:[gG40A . przegréd budowlanych a w przypadku gdy nie ma takiej mozliwosci nalezy wykona¢ konstrukcje " )
L Sugerowany przew. zasilajace Lrzadzenie: i - ”‘IZ‘ wsporcze z ksztattownikow stalowych indywidualnie do kazdej zaistniatej sytuacji Linia nawiewna N-5
NHXH FE180/E90 5x1 v 17. Pozostate informacje dotyczace wykonania instalacji znajdujg sie w opisie technicznym, ktéry zostat ——— Linia wywiewna W-4
— 1 t Masa: 755 [kg] < ! / dotgczony do niniejszego opracowania. e | inia nawiewna N-4
\ o Kanal obudowad] 18. Przed montazem instalacji nalezy zapoznac sie z rysunkami pozostatych projektowanych instalacji Linia wywiewna W-3
f —0)1 mth g E _ i Ppoz. - =50 e/ sanitarnych oraz projektami pozostatych branz dla projektowanego budynku, w celu zaplanowania o yw
o) Lhe| Vw=60mh Vy=100m*h— HZ'I %/ wC / w 8 kolejnosci prac wykonawczych Linia nawiewna N-3
1 ] AOM SPRZATACIEK E T ;‘2 - 19. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu ———— Linia wywiewna W-2
E@i‘ MAGAZYN DOW, RZECZOWYCH i . wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe Linia nawiewna N-2
TKE | . LENJ [z | jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych - .
KR g % . [ReL3R ] == 90 . ] . ! h ) —— Linia wywiewna W-1
[ ] ] L VAR ; * * * 1A/ESAZYN il 192 parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp., nie o .
- t &R r B ﬂgg Y2 I = gorszego niz przywotany w dokumentaciji. Ewentualne zmiany spowodowane réznicg —— Linia nawiewna N-1
. é JENT Y\ ATOROWNIA D 5 E FN\{Y LATORDWN g Hy=50m/H V=o0meh zastosowanego produktu, materiatéw obcigzajg wykonawce. —————— Linia wyrzutowa Wy-1
; Lt [Wirass ] S N[ AlL71m | 20. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich usunigcia/poprawienia. ~——————  Linia czerpna Cz-1
¥ = & :l WEZEt CIEPLNY 21. W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub )
2 L 4 A nawieWo - wywiewna NW2 trojniki z zalepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych $rednichach nalezy stosowaé trojniki o === Obudowappoz kanatu
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Kratka transferowa — > r 2 — Inp. typu: BS-1(50) L L. .
— s g - typu: minimalnej $rednicy 200mm.
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- ¢ Q\ - 2 : 5 - ) — il [ \ - garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg sieci wewnetrznych.
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