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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Zintegrowany system alarmu po zarowego

Opis techniczny — zintegrowanego systemu alarmu po  zarowego SAP

Zgodnie z Ekspertyza techniczna okreSlaojgcg wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa
pozarowego w budynku Komisariatu Policji — Poznan Stare Miasto Al. Marcinkowskiego 31, Poznan, w ktérej
przyjeto jako rozwigzanie (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okredlajg to przepisy techniczno -
budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu rekompensujgce niezgodnosci
niemoZliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw)

projektuje sie w catym obiekcie system sygnalizacji pozaru (ochrona petna).
Analiza zagro zen

Gtéwnymi zagrozeniami pozarowymi w obiekcie sq:
- mozliwos¢ zaproszenia ognia przez uzytkownikow
- umysIne zaproszenie ognia,

- awaria instalacji elektrycznej,

Zatozenia ogllne

le wzgledu na przyjete rozwigzania zastepcze w ekspertyzie technicznej oraz  charakterystyke i
przeznaczenie obiektu ochronqg przeciw pozarowq zostang objete wszystkie pomieszczenia, na kazdej z
kondygnaciji budynku. Na wszystkich pietfrach w ciggach komunikacyjnych zostang dodatkowo
zainstalowane przyciski ROP - reczne ostrzegacze pozarowe. Dodatkowo dla pomieszczenia serwerowni
projektuje sie zabezpieczenie przestrzeni pod podtogg ftechniczng w postaci zastosowania detektora

zasysajgcego z zainstalowanymi dwoma wysokoczutymi czujkami laserowymi — ICAM 00-ILS-2.
Opis systemu

Systemy ochrony pozarowej serii FP2000 oferujg aplikacjom adresowalnym o matej i $redniej wielkosci
funkcjonalnoé¢ inteligentnego przetwarzania z najwyzszej poétki. Systemy te umoizliwiajg prostq i szybkg
konfiguracje dzieki adresowalnym czujkom i szerokiemu wyborowi kart i modutdw rozszerzer oraz mozliwosci
podtqczenia poprzez USB i sie¢ Ethemet. Centrale sygnalizacji pozaru obstugujg 2 (maks.8) petle
obstugujgce do 128 urzqadzeh na petli i posiadajg 4 standardowe, nadzorowane wyjscia do obstugi
sygnalizatoréw / powiadamiania Strazy Pozarnej, ktére mozna réwniez dowolnie programowad.
Dodatkowo dostepne sg 2 konwencjonalne wyjscia przekaznikowe i 2 wyjscia nadzorowane. Centrala
obstuguje opcjonalng karte sieciowq, pozwalajgcg na utworzenie sieci zawierajgcej maksymalnie 32 petle.
Istnieje mozliwo$¢ montazu w centrali modutu wskaznikdw LED 20 lub 40 stref, informujgcych o ich stanie,

posiadajgcych duze pole opisowe dla kazdej strefy.
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Zaprojektowany system SAP bedzie sie sktadat z nastepujgcych elementéw:

- centrala adresowalna UTC serii FP2000
- gniazdo czujek z izolatorem zwar¢ DB2016
- czujki optyczne dymu DP2016N
- reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) DN2010
- syreny optyczno akustyczne AS366
- moduly /O 4 x wejscie / 4 wyjscie na potrzeby sterowania centralg
wentylacyjng
Projektowane instalacje systemu alarmu pozarowego wykonaé przewodami:
- petli dozorowych - YnTKSYekw 2x1mm, (niepalne)
- linii sygnalizacyjnych - HDGs 2x1mmz2, (PH30)
- linii sterujgcych - HDGs 2x1mm2, (PH90)

Odcinki przewoddw instalacji mogq by¢ tgczone jedynie na urzgdzeniach systemu.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg spetniacé obowiqzujgce przepisy i normy oraz posiadac

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

1.5. Zabezpieczenie przestrzeni pod podlog @ techniczng w pomieszczeniu

serwerowni.

Projektuje sie zabezpieczenie przestrzeni pod podtogqg techniczng w postaci zastosowania detektora
zasysajacego z zainstalowanymi dwoma wysokoczutymi czujkami laserowymi — ICAM 00-ILS-2.

Detektor zasysajacy zainstalowany bedzie w pomieszczeniu serwerowni na $cianie na wysokosci okoto 1,5
metra. Zapewni to bardzo dobry dostep serwisowy do urzqgdzenia. Doktadne miejsce montazu i frasy

prowadzenia rur zasysajgcych 25mm zostato pokazane na rysunku numer T.03.

ICAM 00-ILS-2

Parametry réwnowaznosci detektora:

- dwie wysokoczute czujki laserowej
— obstuga 2 rury do 100 m kazda

- do 18 otwordw zasysajacych na kazdej rurze
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1.6.

— funkcje logiczne
— klasy A, Bi C wg EN 54-20.
— zasilanie 24V wg EN54-4, 300 mA. IP65

— wyjscia przekaznikowe

Zestawienie materiatowe systemu detektora zasysajgcego

Lp. Opis Ilos¢

Detektor zasysajacy z zainstalowanymi 2. wysokoczutymi
czujkami laserowymi. 2 rury do 100 m kazda. Do 18 otwordw
1. |zasysajacych na kazdej rurze. Funkcje logiczne. Klasy A, B i Cwg 1
EN 54-20. Zasilanie 24V wg EN54-4, 300 mA. IP65. Wyjscia
przekaznikowe

2. |Adapter rury kapilarnej 25mm/10mm (cena za sztuke) 4
3. |Kapilara 8mm/2 metry (cena za sztuke) 4
4. Jtuk 900, 25 mm, ABS (cena za sztuke) 4
5. |Napowietrznik, 25 mm, ABS (cena za sztuke) 4
7. |Uchwyt do rur (cena za sztuke) 48
8. |Mufa, 25 mm, ABS 2
9. [Rura, 25 mm, dt. 2 m, PCV (cena za mb.) 24
10. |Zasilacz pozarowy 24VDC 1
11 |Klej do taczenia elementdw ABS, PCV 1

Alarmowanie

System SAP dla recznych ostrzegaczy pozarowych bedg wywotywaty alarm Il stopnia. W projektowanym
systemie dla stref wyposazonych w czujki dymu przewiduje sie alarmowanie dwustopniowe. Detekcja dymu
bedzie wywotywac alarm | stopnia, ktéry trwa czas T1 przeznaczony na zgtoszenie sie osoby obstugujacej
system i skasowanie akustycznego sygnatu ostrzegawczego. Brak reakcji pracownikédw ochrony
(niecbecnos¢ obstugi) spowoduje zatgczenie alarmu Il stopnia. Skasowanie sygnatu ostrzegawczego
przedtuza czas T1 o zaprogramowany czas T2 — pozwalajgcy na zweryfikowanie alarmu. Jezeli po czasie T2
obstuga systemu nie skasowata alarmu | stopnia nastepuje zatgczenie alarmu Il stopnia. Czas trwania
czasdw T1 i T2 nalezy ustali¢ z Inwestorem, jednak nie powinny one przekraczaé: 30 sekund dla czasu T1,
oraz 240 sekund dla T2. W celu sygnalizaciji alarmu wewngtrz budynku przewiduje sie montaz sygnalizatorow

akustycznych umieszczonych na kazdej kondygnagiji.
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2. Zintegrowany system CCTV

2.1. Oprogramowanie zarz agdzajaco - archiwizuj gce

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego SVMS jest jednoczednie systemem rejestracii i wizualizacji video.
Projektowany system zapewni obstuge wszystkich kamer zainstalowanych w systemie tworzgc jeden spdjny
system monitoringu. System umozliwia¢ obstuge systemow wieloserwerowych, zarzgdzany

Catg instalacje nalezy wykona¢ w technologii IP w systemie modutowym umoZzliwicjgcym dowolne
skalowanie, bazujgcej na architekturze klient-serwer. System nalezy wykonac tak, aby stanowit kombinacje
konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie
modutdéw zadaniowych, a w celu komunikacji pomiedzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP.

Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa sie po podaniu hasta odpowiedniego dia
danego konta uzytkownika. Dla kazdej z kamer indywidualnie zostang skonfigurowane parametry obrazu
takie jak: rozdzielczo$¢ obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, predko$¢ zapisu, metode rejestraci
(detekcja ruchu, zapis ciggty, harmonogram, scenariusz). System musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracii
czasu archiwizacji dla kazdego strumienia obrazowego poprzez zdefiniowanie czasu zapisu dla kazdego z
kanatéw oddzielnie.

Parametry minimalne oprogramowania:

. Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz
predkosci zapisu dla kazdego strumienia obrazowego,

. aplikacja 64-bit

- obstuga w jezyku polskim

« obstuge systemow wieloprocesorowych

- mozliwos¢ rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajgcej dystrybucje i skalowalnos¢
systemu

- Zdalng obstuge podtaczonych urzadzen

« Obstuga wielopoziomowych map z mozliwoscig podgladu na rzucie mapy miniatury
obrazu z kamery w trybie ,na zywo”.

«  Tryb wielomonitorowy

- Roéwnolegtg wizualizacje kamer w podziale tgcznie z mapami obiektu

. tagczenie widokdéw z kamer z mapami na jednym monitorze

. Mozliwo$¢ odtwarzania archiwum wybranych kamer w trybie podglagdu na zywo bez
koniecznosci zmiany trybu pracy

. Mozliwos¢ przeglgdania archiwum na jednym z monitorbw z jednoczesng
wizualizacjg ,na zywo” na innych monitorach podigczonych do jednej stacji klienckiej

- Wizualizacja do 262 kamer w podziale
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. Przegladanie archiwum z predkoscig do 100x na stacjach klienckich oraz 20x na
aplikacjach mobilnych.

. Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajgce, dla kazdego z uzytkownikdw z osobna,
przyporzgdkowywanie szczegdtowych uprawnieh dotyczgcych dostepu do
wyswietlania obrazu z okreslonych kamer, sterowania i odtwarzania archiwum z
wybranych kamer

. Zarzadzanie grupami uzytkownikow

- Powiadomienie alarmowe przez e-mail

. Dostep do szybkiego archiwum i odtwarzanie szybkiego archiwum w trybie
wizualizacji obrazu z kamer na zywo.

. Obsluga sieciowych modutow 1/0 (wejsc/wyjs¢) wykorzystywana sg do tatwej i
szybkiej integracji alarméw pochodzacych z innych systemow

. Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z kazdej z
kamer, jeden strumien wysokiej rozdzielczosci do zapisu, drugi strumien niskiej
rozdzielczosci do podglgdu na zywo w trybie podziatu

. Detekcja ruchu - wykrywania ruchu w obrazie przez aplikacje serwerowg

- Inteligenta analiza obrazu: analiza przemieszczajgcych sie obiektow, pozostawienie
przedmiotu, modut zliczania o0soéb, zlicznie os6b w grupach, detekcja twarzy,
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, detekcja dymu,

. Obstuga kamer 360° z funkcjg wyswietlania wybranej czesci kadru na wybranym
kanale wideo

. Obstuga sprzetowej detekcji ruchu w kamerach

. Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikacji

. Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodacych na rynku dostawcow

. Oprogramowanie serwerowe wspotpracujgce w réznymi platformami systemowymi

. Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci
kamer w przypadku pojawienia sie alarmu

. Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczgcych
autoryzacji

- Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia
alarméw, aktywacja przyciskow, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku

zdarzen przyporzadkowanym do okreslonego operatora
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2.2,

system musi posiada¢ mozliwos¢ korzystania z funkcji APl oraz korzystania z
urzagdzen NAS (Network-Attached Storage) oraz SAN (Storage Area Network).
Detekcja twarzy w obrazie

Zoom cyfrowy umozliwiajgcy $ledzenie obiektéw na kamerach statopozycyjnych.
Mozliwos¢ interaktywnego wyszukiwania danych w archiwum (wyszukiwanie 0sob i
obiektow wedtug koloréw obiektéw, wyszukiwanie oséb i obiektow wedtug kierunku
poruszania sie obiektow,

Mozliwos¢ rozbudowy systemu o modut rozpoznawania tablic rejestracyjnych i
sterowania urzgdzeniami wykonawczymi

Wykrywanie sabotazu (zmiana ostrosci kamery, zmiana pola obserwacji, oslepienie
kamery, zastoniecie kamery )

Oprogramowanie pozwalajgce na monitorowanie pracy serweréw w czasie
rzeczywistym z biezacg weryfikacjg: stanu pracy serwerdw, przecigzenia serwerow,
predkosci archiwizacji w MB/sek., czasu archiwizacji.

Obstuga serweréw backupowych

Obstuga serwerow duplikacji

Obstuga technologii multicast

Obstuga sciany monitoréw

Obstuga domofonéw SIP/VOIP

Obstuga systeméw operacyjnych: Windwos Server 2008, Windwos Server 2012,
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Mobile, Android, iOS.

Opis wymaganych parametrow przet agcznika PoE

Dla zapewnienia potgczenia i zasilania wszystkich kamer na zewnagtrz i wewnatrz budynku projektuje sie
zastosowanie 3 sztuk przetgcznikdw o ponizszych parametrach:

24-portowy przetqcznik Gigabit Advanced Smart Managed PoE+ z budzetem mocy 370 W PoE+ i 4 portami
GbE SFP

Porty:

24 porty RJ-45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym ustalaniem szybkosci

4 porty SFP 1000 Mb/s

Obstuguje maksymalnie 24 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkosci plus 4 porty
1000BASE-X SFP albo ich kombinacje

Pamiec i procesor:

MIPS przy 500 MHz
32 MB flash

pojemnos¢ bufora pakietdéw: 4,1 MB
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23.

128 MB pamieci SDRAM

Opbznienie:

Opdznienie dla 100 Mb: < 5 ys Opdznienie dla 1000 Mb: < 5 ps
Przepustowosc:

do 41,7 min pakietéw/s

Przepustowos$¢ rutowania/przelgczania:

56 Gb/s

Zasilacz PoE:

370 W PoE+

Funkcje zarzgdzania:

IMC — Centrum inteligentnego zarzgdzania
ograniczony interfejs wiersza polecen (CLI)
Przegladarka internetowa

SNMP Manager

Parametry kamery zewn etrznej.
Parametry kamery :

- przetwornik 1/2,8" Progressiv Scan CMOS

- rozdzielczo$¢ obrazu 1920x1080 (FullHD)

- ilos¢ klatek/sek.: 30kl./sek w rozdzielczosci 1920x1080 pikseli, 30 kl./sek. w
rozdzielczosci 1600x1200 pikseli

- kompresja H.264, MJPEG

- kompatybilnos¢: ONVIF ,profile S”

- jednoczesna transmisja minimum dwéch strumieni audio/wideo

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm, z funkcjg zdalnej regulacji zoomu
oraz ostrosci

- kat obserwacji od 104° do 33.4

- wbudowana detekcja ruchu

- obstuga stref zainteresowan

- szeroki zakres dynamiki - WDR

- mechaniczny filtr podczerwieni

- czutosé: kolor: 0,01Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: OLux z wigczonym
promiennikiem IR

- mozliwos¢ konfiguraciji réznych ustawien predkosci migawki kamery dla trybu
dziennego i nochego

- wbudowany o$wietlacz podczerwieni z funkcjg Smart IR

DEMIURGUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan 16

www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;




REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU
POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ

SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA

GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA

SIECI WEWNETRZNYCH.

mozliwos¢ regulacji parametrow obrazu takich jak: jasnos¢, nasycenie,
ostros¢, kontrast, poziom redukcji szumu

obstuga audio

kompresja audio: G711, ACC

obstuga SIP/VOIP

detekcja audio

obstuga kart SDHC oraz serwerdéw FTP

obstuga protokotéw IPv4, Ipv6

obstuga harmonogramow czasowych

konfiguracja list dostepu wedtug: adresu IP lub zakresu adresow IP
przepust kablowy z gniazdem RJ45 w kamerze

zasilanie POE (802.3af)

klasa szczelnosci IP67

temperatura pracy od -30°C do +60°C

pobor prgdu maks. 7,5W z wigczonym promiennikiem IR

24. Parametry kamery wewn etrznej.

Parametry kamery :

przetwornik 1/2,8” Progressiv Scan CMOS

rozdzielczos¢ obrazu 1920x1080 (FullHD)

ilos¢ klatek/sek.: 30kl./sek w rozdzielczosci 1920x1080 pikseli, 30 kl./sek. w
rozdzielczosci 1600x1200 pikseli

kompresja H.264, MJPEG

kompatybilnos¢: ONVIF ,profile S”

jednoczesna transmisja minimum dwoch strumieni audio/wideo

obiektyw zmiennoogniskowy 3-9mm, z funkcjg zdalnej regulacji zoomu oraz
ostrosci

kat obserwacji od 99° do 31

wbudowana detekcja ruchu

obstuga stref zainteresowan

szeroki zakres dynamiki - WDR

mechaniczny filtr podczerwieni

czutosé: kolor: 0,01Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: OLux z wigczonym

promiennikiem IR
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mozliwos¢ konfiguracji réznych ustawien predkosci migawki kamery dla trybu
dziennego i nochego

wbudowany oswietlacz podczerwieni z funkcjg Smart IR

mozliwos¢ regulacji parametrow obrazu takich jak: jasnos¢, nasycenie,
ostros¢, kontrast, poziom redukcji szumu

detekcja audio

kompresja audio: G711, ACC

obstuga SIP/VOIP

obstuga kart SDHC oraz serweréw FTP

obstuga protokotow IPv4, Ipv6

obstuga harmonogramow czasowych

konfiguracja list dostepu wedtug: adresu IP lub zakresu adresow IP

przepust kablowy z gniazdem RJ45 w kamerze

zasilanie POE (802.3af)

wandaloodporna obudowa koputowa

klasa szczelnosci IP66

temperatura pracy od -30°C do +60°C

pobor prgdu maks. 7,5W z wigczonym promiennikiem IR

2.5. Parametry serwera i stacji klienckich.

Jednostka dla systemu nadzoru wizyjnego musi by¢ dostarczony, jako platforma serwerowa w obudowie

typu RACK. Serwer systemu CCTV nalezy zainstalowaé po uzgodnieniu z inwestorem w jednej z szaf

teledacyjnych w pomieszczeniu serwerowni. Nalezy zainstalowac réwniez Macierz Eonstor DS1000

2U/12BAY z 12 sztukami dyskéw przeznaczonych do pracy ciggtej o pojemnosci 4TB kazdy.

Minimalne parametry platformy serwerowe; :

Ptyta gtéwna :

rodzaj obstugiwanej pamieci : DDR3 DIMM DDR3 1066 do1600, UDIMM, z
obstugg ECC

llos¢ gniazd pamieci — 4 szt. 0 tgcznej pojemnosci 32768 MB

Ztgcza PCI (liczba slotow) — PCI-Express x16(1), PCI-Expressx8 (1), PCI x 2
Standard kontrolera (liczba kanatéw) — Serial SATA Il (z obstugg min. 6
dyskéw) z obstuga Raid 0/1/5

zintegrowana karta sieciowa 2 x 1000Mb

porty zewnetrzne minimum 4xUSB, 2xRJ45, 1xSerial Port

2 x interfejs sieciowy 1 Gb/s RJ45
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Procesor :

proces technologiczny 0.032

czestotliwos¢ taktowania procesora minimum 3100 MHz
liczba rdzeni minimum 4

liczba watkéw minimum 4

pojemnos¢ pamieci cache L2 1024 kb

pojemnos¢ pamieci cache L3 6144 kb

rozszerzenia instrukcji SSE, SSE2, SSE3, SSE4

Pamie¢ RAM :

rodzaj pamieci DDR3 DIMM z obstugg ECC
pojemnos¢ 8GB

przepustowo$¢ 10600 MB/s

opOznienie — cycle latency 9

Timinigi — 9-9-9

obstuga ECC

Dysk systemowy :

pojemnos¢ min 500 GB
SATA Il lub I, 64 MB cache, 7200 rpm ,MTBF 1 min ,
przystosowany do pracy ciggtej/serwerowe;.

Sredni czas dostepu 9 ms

Dysk do archiwizacji materiatu wideo (nalezy przewidzie¢ odpowiedniq ilos¢ dyskéw aby zapewni¢ zapis

przez okres min. 30 dni w trybie ciggtym) :

dyski dedykowane do pracy ciggtej w systemie 24 godziny na dobe 7 dni w
tygodniu

SATA Il lub 1l 64 MB cache, 7200 rpm ,MTBF 1 min ,

przystosowany do pracy ciggtej/serwerowe;.

Sredni czas dostepu 9 ms

Karta graficzna :

typ ztgcza PCI-Express x 16
wielkos¢ pamieci 1024 MB

typ zastosowanej pamieci GDDR 3
taktowanie rdzenia 810 MHz
taktowanie pamieci 1620 MHz
szyna danych pamieci 128 bit
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- kompatybilno$c¢ z technologig SLI
- rodzaje wyjsé/wejs¢é HDMI, DVI, DSub
Obudowa:
- montaz w szafie rack za pomocg szyn montazowych

- ilos¢ kieszeni 5.25 minimum 1 szt..
- ilos¢ kieszeni 3.5 wewnetrznych minimum 6 szt.
- diody power LED i HHD LED na przednim panelu

- minimum 2 wentylatory

Zasilacz systemowy :

- moc min. 500 W
- zlagcza zasilania minimum 6 x SATA, minimum 2 x 4-pin Molex, 1x8 PIN PEG,
1 x 6 pin PEG
- zabezpieczenie termiczne, przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe
System operacyjny :
- zgodny z zaleceniami producenta oprogramowania nadzoru wizyjnego
- 64 bitowy
- licencja dozywotnia komercyjna
- polska wersja jezykowa
- mozliwosc¢ tgczenia z sieciami firmowymi przy uzyciu funkcji przytgczania do
domeny
Stacja podglgdu systemu CCTV
Stacje podgladowe systemu CCTV majg zapewniaé jednoczesng obstuge co najmniej 4 monitoréw LCD
FUllHD. Jeden z komputerdw stacii klienckiej zainstalowaé w pomieszczeniu dyzurnego — doktadne miejsce
uzgodni¢ na etapie prowadzonych prac z inwestorem. Drugi przeznaczony jest do zainstalowania w
pomieszczeniu profosa - doktadne miejsce uzgodnic¢ réwniez na etapie prowadzonych prac z inwestorem.
Parametry minimalne stacji roboczej wizualizacji systemu nadzoru video :
Ptyta gtéwna :
- rodzaj obstugiwanej pamieci : DDR3 DIMM DDR3 1066 do1600, UDIMM
- llos¢ gniazd pamieci — 4 szt. o tgcznej pojemnosci 32768 MB
- Zlgcza PCI (liczba slotéw) — minimum 2 zlacza PCI-Express x16, PCI x 2
- Standard kontrolera (liczbha kanatéw) — Serial SATA Il (z obstugg min. 5
dyskéw) z obstuga Raid 0/1/5
- zintegrowana karta sieciowa 1 x 1000Mb
- porty zewnetrzne minimum 4xUSB, 1xRJ45

- 1 xinterfejs sieciowy 1 Gb/s RJ45
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Procesor :

- czestotliwos¢ taktowania procesora minimum 3400 MHz

- liczba rdzeni minimum 4
- liczba watkow minimum 8
- pojemnos¢ pamieci cache 8Mb
- ukfad graficzny procesora - Intel® HD Graphics 4000
- czestotliwos¢ dynamiczna uktadu graficznego - 1.15 GHz
- rozszerzenia instrukcji SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Pamig¢ RAM :
- rodzaj pamieci DDR3 DIMM
- pojemnos¢ 8GB
- przepustowos¢ 10600 MB/s
- opoOznienie — cycle latency 9
- Timinigi — 9-9-9
Dysk systemowy :
- pojemnos¢ min 500 GB
- SATAIl lub Ill, 64 MB cache, 7200 rpm ,MTBF 1 min ,
- przystosowany do pracy ciggtej/serwerowe;.

- Sredni czas dostepu 9 ms
Karta graficzna (min. 2 szt.):

- typ ztgcza PCI-Express x 16

- wielko$¢ pamieci 2048 MB

- typ zastosowanej pamieci GDDR 3
- taktowanie rdzenia min. 800 MHz
- taktowanie pamieci min. 1600 MHz

- szyna danych pamieci 128 bit

kompatybilnos¢ z technologig SLI

rodzaje wyjsc¢/wejs¢ HDMI, DVI, DSub
Obudowa :
- montaz w szafie rack za pomocg szyn montazowych

- ilo$¢ kieszeni 5.25 minimum 1 szt.
- ilosc¢ kieszeni 3.5 wewnetrznych minimum 4 szt.
- diody power LED i HHD LED na przednim panelu

- minimum 2 wentylatory
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Zasilacz systemowy :

- moc min. 500 W
- zlagcza zasilania minimum 6 x SATA, minimum 2 x 4-pin Molex, 1x8 PIN PEG,
1 x 6 pin PEG
- zabezpieczenie termiczne, przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe
System operacyjny :
- zgodny z zaleceniami producenta oprogramowania nadzoru wizyjnego
- 64 bitowy
- licencja dozywotnia komercyjna
- polska wersja jezykowa

- mozliwos¢ tgczenia z sieciami firmowymi przy uzyciu funkcji przylaczania do

domeny
3. Zintegrowany system kontroli dost  epu
3.1 Opis techniczny — zintegrowanego systemu kontroli d ostepu KD

Projektuje sie system kontroli dostepu w oparciu o system UNIKD produkcii firmy UNICARD S.A. Otwartos¢
tego systemu pozwala na tatwq ich rozbudowe/przebudowe na dalsze pomieszczenia i sprawny nadzér
nad systemem.

System zaprojektowano w porozumieniu z inwestorem:

. wytypowano pomieszczenia objete nadzorem dostepu zgodnie z zalgczonymi do
dokumentacji rysunkami

. system dwustrunny kontroli: we i wy

- dostep do pomieszczen za pomocg identyfikatoréw: imienne lub numerowane karty
zblizeniowe z grafikg kolorowg dwustronng uzgodniong z inwestorem

« poszczegolne stanowiska kontroli dostepu potaczy¢ w magistrale komunikacyjng
poprzez port RS485 lub konwerter Ethernetowy Nport 5232

. stanowisko nadzorowania i programowania systemu kontroli dostepu w postaci

komputera typu serwer i komputer typu Klient Z oprogramowaniem do
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3.2.

3.3.

administrowanie systemem kontroli dostepu, zapis rejestracji wejs¢ — wyjsc,

programowanie kart chipowych w systemie kontroli. dostepu;

Wymagania dotycz gce komputera typu serwer systemu KD:

Windows 7 lub nowszy, procesor min. i3, RAM min. 2GB, dysk HDD min. 500GB, CD-ROM(min. 16x), karta
gra_ki 16 bit (min. 1024 x 768), uprawnienia administratora przy instalacji, serwer baz danych MS SQL 2005

lub 2008 (w komplecie wersja Express Edition), instalacja sterownikédw do wirtualnych portéw szeregowych.
Wymagania dotycz gce komputera typu klient systemu KD:

Windows 7 lub nowszy, procesor min i3, RAM min. 2GB, dysk HDD min. 500GB, CD-ROM(min. 16x), karta
gra_ki 16 bit (min. 1024 x 768), uprawnienia administratora przy instalacji, serwer baz danych MS SQL 2005
lub 2008 (w komplecie wersja Express Edition), instalacja sterownikédw do wirtualnych portéw szeregowych.

System musi mie¢ mozliwo$¢ wspdtpracy z istniejgcym systemem KD w Komendzie Wojewddzkiej Policji w

Poznaniu.

\// UNICARD S.A.
XX

Komputer/serwer

Punkt KD 15

Schemat potgczenia poszczegdlnych elementdw systemu KD
UWAGI:

projektowang instalacje kontroli dostepu , rozpatrywa¢ razem z pozostatymi
projektami szczegdlnie z projektem instalacji elektrycznej oraz aranzacji i
wyposazenia wnetrz

dlugosci przewoddéw weryfikowaé na obiekcie podczas budowy

okreslone nazwy urzgdzen i systemdw okreslajg minimalny oczekiwania inwestora
wszystkie dostarczone urzgdzenia muszg by¢ nowe i co najmniej takiej jakos¢ i

funkcjonalnos¢ jak wymienione w opracowaniu
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» wykonawca instalacji powinien posiada¢ koncesje-licencie MSWIA pracownika
zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia oraz poswiadczenie bezpieczenstwa
upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych stanowigcych tajemnice
stuzbowg oznaczonych klauzulg "Zastrzezone"

e urzadzenia, osprzet, materialy uzyte do wbudowania w obiekt powinny posiada¢

odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne, deklaracje zgodnosci CE
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4. Sieé€ strukturalna
41. Podstawy opracowania
Podstawqg opracowania projektu sieci strukturalnej sq:
- zalecenia Inwestora
- projekty architektoniczno — budowlane
- wytyczne branzowe
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowiqzujgce normy i przepisy
Normy dotyczqce okablowania strukturalnego:
ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology — Generic cabling for customer premises
EN 50173-1: 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic requirements
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania
ogdine
EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling systems — Part.2 Office
premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czesé¢ 2:
Pomieszczenia biurowe
Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiaréw:
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakosci
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnqgtrz budynkdw
PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnqtrz budynkéw
EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of installed
cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczqce sprawdzania symetrycznych i wspdtosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig
norm EN 50173
PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potqczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym
42, Zakres opracowania
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4.3.

44.

Niniejsze opracowanie zakresem swym obejmuje kompletne rozwiqzanie sieci strukturalnej dla budynku

zlokalizowanego przy ul. Al. Marcinkowskiego 31 w Poznaniu.

Charakterystyka ogélna obiektu

Projektowany budynek bedzie zlokalizowany przy al. Marcinkowskiego 31 w Poznaniu. Wedtug projektu
architektonicznego budynek posiada¢ bedzie jedng kondygnacje podziemnqg oraz cztery kondygnacje
nadziemne. W czesci podziemnej projektowanego budynku znojdowad sie bedzie Kablownia w
pomieszczeniu -1/17, natomiast w jego czesci naziemnej zlokalizowane bedzie Serwerownia GPD na |
pietrze w pomieszczeniu 1/04 oraz Serwerownia Monitoringu Miejskiego CCTV na poddaszu w pomieszczeniu
3/35. Budynek bedzie podzelony na strefy pozarowe. Pionowe ciqgi instalacyjne bedqg prowadzone w
wydzielonych szachtach instalacyjnych. W wiekszosci pomieszczeh na kondygnacjach nadziemnych bedqg

zamontowane sufity podwieszane.
Opis wymaga n i rozwi gzan szczegotowych

Lokalizacja punktéw elekiryczno logicznych (w skrécie PEL) pokazana zostata na rzutach poszczegdinych
kondygnaciji w projekcie wykonawczym branzy elekirycznej. Schemat blokowy kompletnej sieci strukturalnej
wraz z okablowaniem optotelekomunikacyjnym pokazany zostat na rysunku numer T.21.
Punkt elekiryczno logiczny ,,PEL" montowany bedzie w posadzce w puszkach podtogowych, w Scianie w
puszkach podtynkowych, dalej okablowanie w rurach ostonowych RL 32mm, a w przestrzeni miedzy
stropowej na korytach metalowych. Na catej frasie prowadzenia okablowania musi by¢é zapewniona
mozliwo$é wymiany kabla - wszystkie trasy kablowe (wraz z trasami podtynkowymi) muszq byé drozne.

Jeden PEL musi sie sktadaé z 3 x RJ45 Kat.6A + 4 x 230V gniazdo zasilania gwarantowanego.

Wytyczne wykonawcze:
- nie dopuszcza sie stosowania natynkowych kanatéw kablowych
- niedopuszczalne jest stosowanie rogah ,sktadanych" od rénych dostawcéw komponentéw (tj.zrée zrodla dostaw kabli,
modutdéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).
- konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewroatymalne wyprowadzenie kabla bez zagizatama, przy pomocy pionowych
i poziomych organizeréw kabli.
- zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicarjept zapewnienie transmisji do I0GbE poprzez edveane
okablowanie Klasy¥a/ Kategorii6,. Projektowane okablowanie strukturalne (PEL- 3agda RJ45, 4 gniazd
elektryczne) kat.6rozmieszczonych na 5 kondygnacjach w budynku.
- ze wzgtdu na warunki przebudowy okablowanie poziome zdstaozprowadzone w korytarzach w nowo projektowdnyc
kanatach kablowych nad przestrzesufitu podwieszanego. Prowadzenie kabla w pomiesdach, do gniazda koowego - pod
tynkiem w peszlu z montam w puszkach podtynkowych. Najestosowd kable w powlokach trudnopalnych - LSZH (LSOH).
Przy prowadzeniu tras kablowych zachévieezpieczne odlegioi od innych instalacji. W przypadku traktow, gdiiable sieci
teleinformatycznej i zasilagej biegna razem i réwnolegle do siebie na przestrzenis#tej nz 35m, naley zachowd odlegta¢
(rozdziat) medzy instalacjami (szczegolnie zasilgj i logiczm), co najmniej 50 lub stosowanetalowe przegrody. Puszki naje
montowa& podtynkowo 30 cm od poziomu podiogi, poziomo wadkie 3xRJ45 + 4x230V. Kdemu stanowisku roboczemu
nalezy nada indywidualny symbol identyfikacyjny.
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- Ekranowanie modutu 360°. 4gjtos¢ ekranowania ma kyzapewniona poprzez specjalny element (bagnet) wgupany pod
powtoke kabla, hczacy ekranowanie modutu i kabla.

- sig strukturalna musi méemazliwos¢ instalacji modutu TV na skice S/FTP, za pomacktérego lgdzie mana podiczye
odbiornik TV DVB-T

- szafy teledacyjne, sitowgitelekomunikacyjn, stojaki bateryjne natg polaczy¢ z uziomem technicznym o rezystancji mniejszej
lub réwnej 22 poprzez szyg ekwipotencjalg zainstalowaa w pomieszczeniu serwerowni. Batenia do szyny ekwipotemcjalnej
wykona linka LgYzo1x25mma2.

- ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia marginesdw pracy, jako gwaranciji petnej wydajnosci docelowej,
niezaleznie od jako$ci wykonawstwa i zaktdceh. Wymaga sie aby kanat fransmisyjny posiadat wydajnos¢ , o
co najmiej 4dB wiekszg od wymaganh transmisyjnych norm ISO 11801 ed. 2.2.dla klasy EA.

- punkt logiczny zbudowany zostat w oparciu o ekranowane modularne gniazdo RJ45 kat.6A. System
umoZzliwia logiczng rekonfiguracije tqcza tak aby mogto ono obstugiwac trzy ustugi (komputer, telefon, CCTV)
bez koniecznosci burzenia zbudowanego, pomierzonego i scertyfikowanego wczedniej kanatu

fransmisyjnego.
4.4.1. Instalacja okablowania multimedialnego:

- w sali odpraw komendantéw — pomieszczenie nufiigéi naléy z punktu przy biurku obstugi do miejsca
instalacji projektora multimedialnego doprowadzable: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x MiniJadie®eo
- w Dyzurce - pomieszczenie numer 0/36 z kasety pod lorldyurnego ddgciany monitoréw nabiey
doprowadz kable: 6 x HDMI, 2x RJ45
- w pokoju odpraw - pomieszczenie numer 2/30sekapodiogowej pod stotem do projektora
multimedialnego doprowadzkable: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x MiniJadiegeo
- do pokoi numer 2/29, 2/33, 2/34 oraz daudki na parterze naty doprowadzt sygnat TV DVB-T poprzez
zastosowanie modutéw TV na g S/IFTP
-w sali odpraw - pomieszczenie numer 3/24 XKpuprzy biurku do projektora multimedialnego
doprowadat kable: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x MiniJack®to
- do pomieszczenia DELTA — numer 3/20 igleainstalowa swiattowdd FTTH 4J zakiczony gniazdem — abonenckim na

zlagczach SC/PC SM OS2 - druga strona Aakona na panelu w pomieszczeniu serwerowni - $28feD

4.4.2. Zestawienie wyposa zenia szaf dystrybucyjnych :

Szafe dystrybucyjng okablowania strukturalnego nalezy wyposazy¢ w:
- panel wentylacyjny

- panele z uchwytami na patchcordy (pomiedzy kazdym panelem HD)
- panele HD 24xRJ45 S/FTP kat.6A

- boczne organizery na patchcordy

- dwie listwy zasilania AC 230V z min 5 gniazdami z bolcem, zasilane z sitowni telekomunikacyjnej

Szafe dystrybucyjng dla urzadzen tgcznosci i informatyki nalezy wyposazyé w:
- panel wentylacyjny

- panele z uchwytami na patchcordy ( pomiedzy kazdym panelem HD)

- panele HD 24xRJ45 STP kat.6A

- boczne organizery na patchcordy

- dwie listwy zasilania z minimum piecioma gniazdami z bolcem, zasilane z sitowni telekomunikacyjnej
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- panel dystrybucyjny DC 48 V z sitowni telekomunikacyjnej

- dwie listwy zasilania AC 230V z min 5 gniazdami z bolcem, zasilane z sitowni telekomunikacyjnej

4.4.3. Zakres sieci strukturalnej :

Dostawe komponentéw infrastruktury pasywnej kategorii 6A ISO wchodzgcych w sktad systeméw

okablowania strukturalnego klasy EA:

- ekranowane panele krosowe,

- panele i kasety Swiattowodowe,

- ekranowane kable miedzianie,

- ekranowane gniazda abonenckie,

- uniwersalne kable swiattowodowe stosowane wewnatrz budynkow,

- system monitorowania i zarzgdzania potgczeniami warstwy fizycznej

- Wykonanie sieci strukturalnych wedtug przygotowanych wytycznych.

- 25-letnig gwarancje producenta na certyfikowane systemy okablowania
strukturalnego.

- SzczegOtowy zakres rzeczowy

- Infrastruktura pasywna LAN
4.4.4. Zalozenia i architektura rozwi gzan

* Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie¢ na ekranowanym modularnym module

przytgczeniowym kat.6a umozliwiajgcym obstuge aplikacji Ethernet 1000 BASE-T.

*  Punkt kohcowy PEL oparty zostat na skosniej ptycie czotowej z mozliwosciq montazu dwdch modutdw
gniazd RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45mm).

e Zaréwno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan Uzytkownika oraz
obowiqgzujgcych norm.

e Producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzgce w sktad toru transmisyjnego 1. moduty
przytqczeniowe oraz kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajnos¢ w sposdb
ciqgty (np. 3P, GHMT Premium Verification Program) co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowanq jakos¢
dla catosci oferty a nie tylko prébek dostarczanym do testdw przez producenta.

*  Wszystkie produkty wchodzgce w sktad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ z oferty

jednego producenta

* Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum Klase Ea, a wszystkie

komponenty spetniac kryteria kategorii 6a,
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Zaktada sie, iz srodowisko pracy budowanej sieci bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako M1l1C4E1
wedtug skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2007.

Aby zapewni¢ jak najwyzsze parametry transmisyjne oraz zabezpieczyé przyszte wymagania systemow
informatycznych uzyto kabla ekranowanego S/FTP kat. 6a, 0 pasmie 650MHz w ostonie LSZH

System okablowania strukturalnego ma posiada¢ mozliwos¢ doposazenia w funkcje do zarzgdzania i
monitorowania sieci strukturalne, bez koniecznosci stosowania niestandardowych kabli krosowniczych.
System musi realizowad wykrywanie potqczen w oparciu o bezstykowq technologie RFID zgodnie z ISO
15693

W celu podniesienia bezpieczehstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztgcza
RJ45 system powinien umozliwia¢ mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda
abonenckiego przed nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje osoby
nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent powinien zapewnia¢ takze system zabezpieczenia gniazd i
paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub
panela. Réwniez powinien zapewni¢ mozliwos¢ zainstalowania na potgczeniu gniczdo-patchcord
zabezpieczenia przed pytem i wilgociq o min. IP54 a takze IP67

Poszczegdlne punkty dystrybucyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. Gtéwny
Dystrybutor Budynkowy okre$lono joko GPD (I pietro) o wysokosci 42U i wymiarach zewnetrznych 800x800

mm. W piwnicy zostanie zamontowana szafa ODF 44U o wymiarach zewnetrznych 2200x900x600mm (Kablownia).

Podsystem okablowania pionowego w czesci Swiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu
jednomodowym (zwanym dalej odpowiednio SM). Okablowanie SM charakteryzowad sie bedzie
wydajnoscig OF-2000 oraz kategorig wtdkien odpowiednio OS2 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.
System okablowania magistralnego $wiattowodowego jednomodowego OS2, wykonany ma by¢ w
oparciu o interfejs LC/PC w konfiguracji wiyk — adapter — wiyk

Wewnetrzne okablowanie Swiattowodowe zostato zaprojektowane w oparciu o kable SM OS2
wykonanych w frudnopalnej i nie wydzielajgcej zwigzkdéw halogenu powtoce LSZH.

Podsystem okablowania pionowego w czesci miedzianej oparty zostanie oraz kablu telefonicznym
wieloparowy 50 parowym, kategorii 3

Wydajnos¢ komponentdw (ztqcze-wtyk)] ma by< potwierdzona testem Re-Embedded Testing
wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z
wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakoriczony na 8-
pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu

o technologie IDC. Niedopuszczalne sq zadne zmiany w zakoriczeniu par transmisyjnych kabla.

45.  Wymagania dotycz gce systemu [ komponentéw instalowanego
okablowania strukturalnego
Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszqg pochodzi¢ od jednego producenta co
umozliwi uzyskanie cato$cioweji spdjnej gwarancji na caty system.
Projektuje sie rozwigzanie, ktére pochodzi od jednego producenta i musi by¢ objete jednolitg i spdjng
gwarancjq systemowq producenta na okres minimum 25 lat obejmujgcq wszystkie elementy pasywne toru
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fransmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.
Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe,
ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg by¢é oznaczone logo lub nazwqg tego samego
producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania
logicznego (i telefonicznego) muszg by¢ opracowane przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw tfransmisyjnych (marginesdéw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwigzan ,sktadanych” od réznych dostawcdw komponentdw (rdzne zrédta dostaw kabli, modutéw gniazd
RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.). Producent oferowanego systemu okablowania strukfurainego musi
spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone programami i certyfikatami np:, ISO 9001, GHMT
Premium Verification Program. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢é zgodne z
wymaganiami  obowigzujgcych  norm  wg.: ISO/IEC  11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008, PN-EN
50173-1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P, DELTA Electronics, GHMT, potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich
elementdw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych cata
instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze
strony producenta przed odbiorem technicznym. System sktada sie w petni z ekranowanych elementdéw. To
wymaganie dotyczy zardwno gniazd w zestawach naéciennych, jok i w panelach krosowych.
Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢é w catosci (wszystkie pary) trwale zakohczony
na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu
o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakohczeniu par transmisyjnych kabla. Konstrukcja
paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy
poziomych/pionowych paneli porzgdkowych.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukciji S/FTP posiadajgcym ostone zewnetrzng
frudnopalng (LSZH).

Charakterystyka kabla kat. 6a ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, fj. pozytywne parametry
fransmisyjne do 650 MHz.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim powtarzalnych
parametréw, wszystkie ztqcza, zaréwno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach
krosowych i przytqczeniowych muszg by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw
gniozd RJ45 ma gwarantowaé najwyzszg powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na
modutach gniazd RJ45 montowanych zarédwno w panelach, jok i w zestawach instalacyjnych nasciennych
nie moze by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowq trwato$¢ i
niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu, nalezy stosowaé kable przytgczeniowe i krosowe
wykonane i przetestowane przez producenta.

W przypadku innych rozwigzan i elementdw projektu nalezy pisemnie 1j. z wykresami, tabelami
porébwnawczymi charakterystyk udowodnic, ze zastosowany typoszereg urzqdzeh spetnia zasade wydajnosci
oraz pewnosci prawidtowego zadziatania, oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczehstwo ludzi i urzqadzeh. W
szczegdlnosci dotyczy to urzgdzeh pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej takich jok okablowanie,
osprzet przytgczeniowy pasywny, przetqczniki sieciowe i inne elementy nalezgce do projektowanej instalacii.
Rownowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej przedstawiciel

Inwestora oraz Projektant.
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46. Struktura systemu okablowania
Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa Ea/Kategoria éa S/FTP)
Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10GbE poprzez ekranowane okablowanie kategorii
6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 819 toréw transmisyjnych kategorii 64 .
Prowadzenie okablowania poziomego
Projektowanie okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytkach instalacyjnych w
przestrzeni sufitu podwieszanego; prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda kohcowego - pod
tynkiem w rurce z montazem w puszkach podtynkowych (nalezy zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic).
Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé
bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktdéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i
zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegtosc
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcq i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowaé metalowe
przegrody. Kable instalacyjne do szafy krosowej nalezy wprowadzi¢ od dotu, pozostawiajgc 2m zapasu, ktdry
nalezy umiesci¢ w cokole szafy dystrybucyjne;j.
Kable instalacyjne miedziane:
Ze wzgledu na przyjete wymiary korytek kablowych wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,3mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej srednicy zewnetrznej.
Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6a ISO przez obowiqzujace specyfikacje
norm, réwnoczesnie zapewnigjgc petng zgodno$¢ z nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi na
konieczno$¢ odsuniecia par splecionych od siebie spowodowang przeciwdziatania przestuchom od par
sgsiednich, konstrukcja kabla musi zawiera¢ separator krzyzowy wewngtrz kabla. Wymaga sie, aby
charakterystyka kabla uwzgledniata odpowiedni margines pracy, 1j. pozytywne parametry fransmisyjne do
min. 650MHz dla ekranowanego kabla kat.éa ISO.
Potgczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sq do obstugi fransmisji danych i opierajq
sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6a.
WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCINEGO:
Opis konstrukciji:
Tabela: Wymagane parametry kabla skretkowego 4P.
Standaryzacje EIA/TIA 568-C.2; ISO/IEC 11801 ed. 2.2.; IEC 61156-7;
EN 50173-1;EN 50288-10-1
Klasyfikacja ogniowa: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Kategoria Kat.6a ISO

Klasa kabla Kabel instalacyjny

Ekranowanie kabla S/FTP

Liczba zyt 8
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Skretka 4P
Catkowita $rednica kabla [mm] 273
Konstrukcja kabla Scista tuba
Srednica zyty 23 AWG
Dtugos¢ 500
Materiat powtoki zewnetrznej LSZH
Charakterystyki powtoki Bezhalogenowa, nie zawierajgca metali
zewnetrznej

Ochrona kabla Brak

Kod koloru RAL 7035

Kolor Szary
Waga paczki 50.000
Jednostka wagi paczki G

Rysunek: Kabel instalacyjny ekranowany S/FTP Reall0 kat.é4, 4P,650MHz LSZH

—

Modut przytgczeniowy
Moduty przytgczeniowe stanowiq jeden z kluczowych elementdéw okablowania strukturalnego majgce
bezposredni wptyw na wydajno$¢ tgczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetnia¢ szereg wymagan
gwarantujgcych zachowanie zatozeh projektowych:
- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego rodzaju modutu we
wszystkich zastosowanych platformach
- Moduty muszq jednoczesnie umozliwiaé wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180°) oraz prostopadie
(90°) co ma szczegdine znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona.
- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytqczeniowego zgodnie z zatozeniami projekfowymi musi
spetia¢ wymagania dla 64 co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci toru fransmisyjnego Klasy Ea wg. IEC
11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T
- Sposéb terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocq technologii IDC, jako powszechnie
uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjng.
- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwos¢ terminacii zyt typu drut jak
i linka w nastepujgcych rozpietoéciach érednic:

o AWG 22- 26 AWG dla drutu

 AWG 22/7 -26/7 AWG dla linki
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- Moduty muszg obstugiwaé motzliwie szerokg game kabli, stad niezbedne jest zapewnienie obstugi kabli o
Srednicy zyty wraz z powtokg az do min 1.5 mm

- Konstrukcja modutu musi umoZliwiaé obstuge kabli o Srednicy zewnetrznej do 10mm.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezalezno$¢ jokosci uzyskanego
kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.

- Moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- modut muszqg zapewniac ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy
modutu.

- Moduty muszg obstugiwac¢ technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Zyly kabla instalacyjnego muszg by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu
kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje. Wymagane jest
przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli potgczeniowych. Wymagane jest
przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Dla zagwarantowania wtasciwych parametrdw transmisji piny modutdw muszq by¢ pokryte warstwq ztota o
grubosci min 0,7 um.

- Ekranowanie modutu musi zapewniaé ochrone 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowaé przejicie o minimalnej
impedancii, czyli powierzchnia samego styku powinna by¢ odpowiednio duza.

- Kompensacija przestuchdw wewngtrz modutdw realizowana poprzez mechaniczne uksztattowanie kontaktéw
Opis konstrukcii:

Tabela : Wymagane parametry ekranowanego gniazda potgczeniowego kat.6a ISO RJ45/s
Standaryzacje IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets

ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 Amd. 1& 2
EN 50173-1: May 2007, A1:2009

Typ ztqcza (A) RJ45

Kategoria ztgcza (A) Kat.6A (wg ISO)

Ekranowanie - ztqcze (A) TAK

Mocowanie Ptytka montazowa/snap-in

Rozszycie zyt EIA/TIA 568° / EIA/TIA 568B

llod¢ kontaktéw 8

Materiat Plastik: PC, UL 94 V-0

Kod koloru RAL 7035

Zarabianie kabla Beznarzedziowy (nie wymagajqcy specjalistycznych narzedzie taki jak

ndz uderzeniowy)

Kodowanie kolorem Tak
Metoda rozszycia 568A i 568B Tak

Temperatura pracy -10°C do + 60°C

Rysunek: Modut potaczeniowy ekranowany Kat.6, ISO, 1IxRI45/s
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Zaleca sie aby punkt koncowy logiczny oparty zostat na pftycie czotowej skosnej (kqtowej, 1 z
wyprowadzeniem na doét na skos kabli przytqczeniowych, zas do gdry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia
przed ich zatamywaniem pod wptywem witasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta
czotowa powinna posiadacé zaslepke jednego portu aby mogta by¢ réwniez uzywana jako jednoportowa i w
goérnej czesci powinna posiadaé etykiete opisowq. Ptyta czotowa powinna by¢ zgodna ze standardem
uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego

systemu i linii wzorniczej tqcznikdw elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

Rysunek: Plytka montazowa 45x45, 2xRJ45, biata, katowa

,\‘.',’,‘

Zaleca sie ich montaz do puszek o gtebokosci >70m. Ptyta czotowa skosna w standardzie uchwytu typu
Mosaic 45 powinna by¢ dostepna w dwdch kolorach: biatym i czarnym.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania ptyty czotowe w standardzie Mosaic 45
pod moduty RJ45 powinny posiadaé po cztery otwory przy kaidym gniezdzie RJ45 umoiZliwiajgce
zainstalowanie mechanicznych zabezpieczern w celu umozliwienia ochrony urzgdzeri aktywnych sieci
komputerowej przed podtgczeniem do innego systemu transmisyjnego (aby nie podtgczy¢ np. komputera
do centrali telefonicznej lub rejestratora obrazu z kamer) oraz takiego systemu zabezpieczenia gniazd,
ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda. Gniazda dostepne dla oséb
niepowotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajqc przed niepowotanym podtqczenie sie
do sieci. O ich odblokowaniu i udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowac¢ administrator sieci

zdejmujqc za pomocq specjalnego klucza blokade - zaslepke gniazda.

Przetgcznice miedziane:

Przetqcznice miedziane 24-porotwe HD 1U, 19" : 24-portowa ekranowana przetqcznica typu 1U 24-
portowa o wysokosci montazowej 1U powinna zapewnia¢ modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposdb
instalacji, niewymagajqcy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajqc uniwersalne rozszycie kabla w
sekwencji T568A lub T568B. Przetqcznica musi zapewniaé jednoportowq skalowalno$¢ portéw oraz
mozliwos¢ migracji/implementacji tqczy swiattowodowych. Przetqcznica musi mie¢ budowe modularng

sktadajqc sie z 6 portowych paneli montazowych umozliwiajgcych montaz gniazd RJ45. Demontaz/montaz
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6 portowych paneli montazowych ma odbywacd sie bez koniecznosci demontowania/wyciqggniecia catej
przetqcznicy z szafy rack/stojaka rack. Przetqcznica musi by¢ zaopatrzona w dedykowane migjsca do
przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocq opasek zaciskowych. Przetqcznica musi mie¢ mozliwose
zastosowania systemu zabezpieczern poprzez kodowanie kolorem, oraz zabezpieczenie przed
przypadkowym wpieciem lub wypieciem kabli krosowych. Przetqcznica musi mie¢ mozliwosé zastosowania
systemu zarzqdzania i monitoringu sieci bez koniecznosci wymiany panela czy stosowania specjalnych kabli

krosowych.

Wymagania techniczne i jakosciowe ekranowanego panale krosowego:

- Panel musi zajmowac 1U migjsca w szafie 19"
- Zageszczenie portdw musi zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy az do 48 portdw
- Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwiqzania
- System w sktad ktérego wchodzi panel musi zapewniaé mechaniczne zabezpieczenie portdw przed
nieautforyzowanym wpieciem oraz wypieciem ztqcza do/z gniazda
- Konstrukcja panela musi charakteryzowad sie elastycznosciq pozwalajgcq na przyszte rozbudowy/migracje
sieci, j. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

e tqczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6a

e tgczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej

« jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tqczy
- Konstrukcja panela musi gwarantowac¢ mozliwosé jego obstugi od przodu co wydatnie usprawnia jego
obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron
- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portéw w dowolnym
momencie jego uzytkowania bez koniecznosci roztqczania istniejqcych potqczen
- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potqczen.
Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany

- Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym/szarym

Tabela: Wymagane parametry panela krosowego HD, 24xRJ45 kat.6a/s ISO s

IEC 60603-7-51: Electrical Characteristics of Telecommunication Outlets;
Standaryzacje ISO/IEC 11801 ed. 2.2: Czerwiec 2011
EN 50173-1: Maj 2011
Wersja montazowa Panel krosowy
Typ ztgcza (A) RJ45
Liczba ztqgczy (A) 24
Kategoria ztqczy (A) KatéA ISO
Ekranowanie - zqgcza (A) Tak
Wykonanie Wyposazony
Materiat Stal: DCO1 (1.0330), 1,5 mm
Kolor Korpus: stalowy / front: szary (NCS 2502-B)
Wymiary [mm] 43.2 x 482.6 x 225 (WxSXG)
Waga paczki 2905.000
Jednostka wagi G
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Rysunek: Panel krosowy HD, 24xRJ45 kat.64/s ISO

Kable krosowe miedziane:

Ze wzgledu na wymagang naojwyzszg trwato$¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy
stosowac kable przytqgczeniowe i krosowe z wiykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz
zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable przytgczeniowe i krosowe powinny by¢ przetestowanymi przez

producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami tzw. zalewanymi.

Miedziane kable krosowe majq za zadanie potgczye sprzet sieciowy z panelami krosowymi lub gniazdami
abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii kabla instalacyjnego
uzytego do budowy danego tqcza. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie kable spetniajgce nastepujace
wymagania:

- Kable krosowe kat.6a muszq by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable muszg prezentowaé marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich aplikacji
transmisji danych réwniez tych, ktére zostang opracowane w przysztosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia ich w
elementy  umozliwicjgce kodowanie kolorem oraz mechaniczne  zabezpieczenia  przeciwko
nieautoryzowanemu wpigciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwo$é doposazenia ich w

elementy umozliiwigjgce aktywne monitorowanie stanu potgczen w czasie rzeczywistym

Rysunek: Kabel krosowy kat.é64 650MHz

A\

()

&

N

@

DEMIURGUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan 36
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;




REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU
POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ

SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA

GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA
SIECI WEWNETRZNYCH.

Okablowanie pionowe:

Potgczenia szkieletowe telefoniczne
Potgczenia pomiedzy szafami wewngtrz budynkéw nalezy wykona¢ w oparciu o 50p. kable wieloparowe
wewnetrzne. Kable wieloparowe w szafach krosowniczych nalezy zakonczye na 19" panelach telefonicznych
kat.3 50xRJ45. Panele te powinny posiada¢ budowe modularng z mozliwosciq wyposazenia ich w elementy
10xRJ45. Panele te umozliwiajg wymiane kazdego elementu 10xRJ45 z osobna co umozliwia dokonywania
naprawy jednego segmentu bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych. Telefoniczne panele krosowe
przeznaczone sq do potgczenia centrali telefonicznej (okablowanie pionowe) z okablowaniem poziomym,
czyli gniazdami abonenckimi. Rozwigzanie to daje mozliwo$¢ przesytu sygnatu na parach 3,6/4,5.
Rozwigzanie 50 portowe miesci sie w wysokosci 1U dzieki czemu na matej wysokosci mozna w panelu rozszy<
docelowo nawet 100 par kabli. Producent okablowania powinien oferowaé technike podtgczania zyta

kabla do panela felefonicznego bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych.

Rysunek: Panel telefoniczny 1U z modutem 10xRJ45/u (4-5, 3-6)

Polqczenia szkieletowe $wiattowodowe:

Okablowanie tgczgce punkty dystrybucyjne (sie¢ szkieletowa, okablowanie pionowe) jest zrealizowane
kablem $wiattowodowym jednodomowym. Aby zapewni¢ mozZiwos¢ przesytania nie tylko aktualnie
stosowanych protokotdw transmisyjnych, ale, biorgc pod uwage dtugi okres dziatania, réwniez nowych
protokotdw w  przysztosci wymagajgcych odpowiedniego zapasu pasma przenoszenia jako medium
transmisyjne nalezy zastosowac kabel $wiattowodowy jednomodowy 9/125um z witdknami kategorii OS2.

Kabel swiattowodowy wewnqtrz budynku ma sie charakteryzowac wielowtdknowq konstrukcjqg centralnej

luznej tuby wypetnionej zelem. Ze wzgledu na warunki instalacji jego srednica nie moze przekraczac 7,0 mm.

Kabel dodatkowo musi by¢ zabezpieczony wtdknem szklanym co w znacznym stopniu zwigksza jego
odpornosc na dziatanie sit zewnetrznych a tym samym czyni go przydatnym do uZycia w srodowisku okablowania

szkieletowego.
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W celu umozliwienia redlizacji $wiattowodowych potgczeh szkieletowych, pionowy podsystem okablowania
strukturalnego zostat oparty na kablu jednomodowym o kategorii witdkna OS2 Ponizej zostaty przedstawione

wymagania zebrane w tabeli ponize;:

Tabela: Wymagane parametry kabli $wiattowodowych

Kat. kabla wg ISO11801 ed.2.2 OS2
Konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888 I/A-DQ(ZN=B)H
Powtoka zewnetrzna Uniwersalna
Luzna tuba
Budowa kabla
tak
Tasma absorbujgca wilgoé tak

Ochrona przeciw gryzoniom Wikno szklane

Wzmocnienie kabla LSZH

Klasyfikacja ogniowa powtoki zew.

Standardy klasyfikacji ogniowe;j: **|EC 60332-1 test na rozchodzenie sie ognia
IEC 60754-2 test na stopien kwasowosci gazéw

IEC 61034 test na gestos¢ zadymienia

Zastosowane przetgcznice (panele krosowe) dla czesci $wiattowodowej zaprojektowano z interfejsem SC o
szlifie PC.

Kable instalacyjne $wiattowodowe jednomodowe (SM) OS2
Kabel $wiattowodowy wewngtrz budynku ma sie charakteryzowac wielowtdknowq konstrukcjg centralnej
luznej tuby wypetnionej zelem. Kabel dodatkowo musi by¢ zabezpieczony wtéknem szklanym co w znacznym
stopniu zwieksza jego odpornos¢ na dziatanie sit zewnetrznych a tym samym czyni go przydatnym do uzycia

w $srodowisku okablowania szkieletowego.

WYMAGANIA DLA WIELOWEOKNOWEGO UNIWERSALNEGO KABLA SWIATLOWODOWEGO OS2
Standaryzacje ISO/IEC 11801:2002; ITU-T G.652.D IEC 60793-2-50:2004, B 1.3;
IEC 60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 E3;
IEC 60794-1-2 F1; IEC60332-1; IEC 60332-3C;IEC 61034; IEC 60754-2

Klasa wtdkna G.652.D (OS1, 0OS2)
Klasa kabla Centralna luzna tuba
Konstrukcja kabla I/A-DQ(ZN=B)H
Liczba wtdkien 24
Catkowita $rednica kabla 7.0 mm
Rodzaj bufora Luzna tuba, wypetnienie zelem
Srednica wtékna E9/125um
Typ wtdkna Jednomodowe (SM)
Materiat powtoki zewnetrznej LSZH
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Charakterystyki powtoki zewnetrznej Wodoodporna, bezhalogenowa, nie zawierajgca metali

taczniki centrujace LC-Duplex PC
Wymaga sie uzycia jednodomowych tqgcznikéw typu LC-Duplex zapewniajqcych jednoczesnie maksymalng
gestos¢ upakowania portdw w przetqcznicy swiattowodowej oraz najwyzisze parametry teletransmisyjne
(klasa ztqcza C dla SM). Ztgcza swiattowodowe bedqce czesciq sktadowq kazdego kabla krosowego oraz
pigtaila sqg kluczowym elementem swiattowodowego toru transmisyjnego. Z tego powodu muszq
charakteryzowac sie szeregiem witasciwosci, ktdre zagwarantujq uzytkownikowi, z jednej strony taki poziom
wydajnosci, ktéry umozliwi obstuge zqdanych aplikacji transmisji danych a z drugiej wtasnosci mechaniczne
zapewniajqce bezpieczne uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono zgdane cechy dla ztqczy swiattowodowych:
- Zastosowane w panelach ztgcza muszg charakteryzowac sie wartosciami IL (strata wirgceniowa) oraz RL
(strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych metodqg zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz
IEC 61300-3-6 dla RL
- Ferule ztgczy powinny by¢ ceramiczne co poprawia mechaniczne wtasnosci adaptera (niezawodnose,
dwukrotnie wieksza zywotno$¢) oraz poprawia wtasnoséci optyczne catego potgczenia
- W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potgczen, ztgcza Swiattowodowe muszg zapewnial
kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie ztgczy przed nieautoryzowanym dokonaniem potgczenia oraz
roztgczenia

- Itgcza swiattowodowe muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami wydajnosciowymi:

Tabela: Wymagane parametry ztqgcz $wiattowodowych

Rodzaj obstugiwanych wtdkien Jednomaod
Klasyfikacja ztgczy wg IEC 61753-1 GradeC
Srednie straty wirgceniowe (IL)[dB
y wirg (IL)[aB] 0,25
zgodnie z IEC 61300-3-34
Straty wirgceniowe (RL )[dB]
(RL) 245 (60)

Zgodnie z |EC 61300-3-6

Wymagania mechaniczne:
e ilod¢ cykli potgczeniowych: min 500,

e sita wypiecia tgcza: min 70 N.

Przetgcznice $wiattowodowe:
Przetgcznice $wiattowodowe muszg umozliwiac instalacje do 24 dupleksowych tgcznikdw centfrujgcych na
wysokos$ci 1U (Terminacja 48 wtdkien FO). Konstrukcja przetgcznicy musi umozliwiaé w swoim obszarze
mozliwosci zorganizowania zapasu tub(min 2m) z witdknami oraz samych wtdkien (min.2m). Obstugujgcy
przetgcznice, poprzez podwdjny wysuw czesci centralnej przetgcznicy (szuflady) muszq otrzymacd dostep do
czesci potgczeniowej (adapter-wtyk) oraz do sekcji spawdw w obszarze tacek spawdw. Tacki spawdw muszg
umoZliwia¢ utozenie zapasu pigtaili oraz wtasciwa separacje witdkien. Przetgcznica musi mie¢ mozliwose
regulacji pozycji panela czotowego wzgledem ramy szafy 19". W celu wtasciwego zabezpieczenia kabla

wprowadzanego w obszar szafy 19" tuby z wtdknami optycznymi muszg by¢ ochraniane przez peszle az do
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wejscia do przetgcznicy. Przetgcznica w zwigzku z tym musi umozliwia¢ instalacje specjalinych uchwytdw
pozwalajgcych na pewne przytwierdzenie peszli. Wtékna kabla FO wchodzgcego do szafy 19" muszq byé
dystrybuowane poprzez rozdzielacz kabla. Przetqgcznica musi byé wyposazona w zintegrowanqg pétke do
prowadzenia kabli krosowych nie wymagajgcg dodatkowego miejsca w przestrzeni szafy.
Przetgcznica $wiattowodowa ma posiadac mozliwos¢ implementacii systemu stuzgcego do monitorowania i
zarzgdzania warstwq fizyczng.
Panele $wiattowodowe muszg umozliwiac¢ bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metréw luznej tuby w granicach
swojej konstrukcji, tak zeby pole spawdw i krosowe byto odseparowane od miejsca sktadowania rezerwy
- Panele $wiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by< wyposazone w elementy umozliwiajgce bezpieczne
zainstalowanie pigtaili o dtugosci min 2m
- Panel $wiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla instalacyjnego od
miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela
- Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny sie charakteryzowaé konstrukcjg poéticistej tuby
utatwiagjgcej zdejmowanie zewnetrznego bufora
- Panele muszg umozliwia¢ swobodny dostep do czesci potgczeniowe] oraz pola spawdw bez narazania
rezerwy luznej tuby na naprezenia moggce spowodowac jej pekniecie
- W projekcie zatozono mozliwosé¢ zakonczenia w panelu do 24 wtdkien swiattowodowych w przestrzeni
pojedynczej jednostki (1U) zakoriczonych adapterem typu SC duplex.
- Panele muszg mie¢ mozliwos¢ terminowania mniejszej ilosci wtdkien z jednoczesnym zapewnieniem
pdzniejszej ekspansji az do docelowej ilosci 48 wtdkien
- Panele muszqg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawdw i utozenia kabli wewngtrz
przetqcznicy. W sktad kompletu muszg wejsé:

*  komplet pigtaili

*  komplet adapterdw potgczeniowych

«  tacki spawdw

*  magazynki spawdw

*  komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych

«  system organizacji zapasu pigtaili

* system zapewnigjqcy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetgcznicy
- Panele Swiattowodowe muszqg umozliwiaé wymiane ptyty czotowej, co pozwoli na zmiane uzytego
standardu ztgczy w kazdym momencie uzytkowania
- Konstrukcja paneli swiattowodowych musi gwarantowac nieprzekroczenie dozwolonych kgtéw giecia kabli
krosowych zabezpieczajgc je przed naprezeniami, w szczegdlnosci przed zgieciem/przytrzadnieciem przez
drzwi szafy Uzyte tgczniki centrujgce muszg pozwalaé na implementacje systemu zabezpieczeh (np.

.kodowanie kolorem).

Kable krosowe $wiattowodowe:
Kable krosowe musza by¢ zakonczone ztgczem LC-Duplex (zgodnie z IEC 61754-20) po obu stronach kabla.
Wymagane jest aby ztqcza byty zaopatrzone w ceramiczne ferule o geometrii PC, dopasowywane wg.
zalecen IEC 61755-3-2 oraz kwalifikowane jako kategoria U (srodowisko niekontrolowane) zgodnie z [EC 61753-
1. Kolor ztgcza zgodnie z zaleceniami ISO11801. Muszg by¢ wyposazone w zaslepki przeciwkurzowe. Testy w
procesie produkcji muszg obejmowacé 100% produktdw a wyniki wydajnosciowe dla poszczegdinych kabli

(ILRL) musza by¢ trwale zapisywane na ztgczu (np. wypadlane laserem  na  korpusie).
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Specyfikacje optyczne:
Wydajno$¢ zgodnie z IEC 61753-1 (Table A.12):
e insertion loss (IL) klasa C dla 97% testowanych prébek: < 0.50 dB / typowa < 0.25 dB,
e returnloss (RL) klasa 1: = 60 dB.
Specyfikacje mechaniczne:
e cykle potgczeniowe: A IL < 0.2 dB po 500 cyklach,
* sita wypiecia ztgcza kabla: =2 100 N (na ztqgcze).
Opcjonalnie:
e 3-poziomowy system zabezpieczeh (kodowanie kolorem, mechaniczne i zabezpieczenie przed

wypieciem tqcza).

4.7. System automatycznego zarz gdzania infrastruktur g (AIM).
System  Monifor oraz Manage sq podstawowymi elementami systemu automatycznego zarzgdzania
infrastrukturq (AIM). Monitor nie wymaga duzej ilosci komponentdw, sktad tego systemu zawiera: znaczniki
RFID do kabli krosowych ( dostepne interfejsy: RJ45, LC,SC, E2000, MPO), listwa z czytnikami RFID (dostepna w
wersjach 24 | 48 portéw) oraz analizator (1U lub kompaktowy 0U). System zostat zaprojektowany tak, aby
umozliwia¢ tatwq rozbudowe w miare rosngcych potrzeb uzytkownikéw. System Manage jest
oprogramowaniem typu klient-serwer z centralng bazq danych, zainstalowanqg na lokalnym serwerze lub na
serwerze typu ,Cloud”. Jest fo bardzo elastyczne rozwiqzanie pozwalajgce na dostep do systemu
zarzqdzania z kazdego miejsca w obrebie sieci jak i poza niqg.
System AIM jest w stanie dostarczy¢ petnych informaciji o statusie i konfiguraciji sieci w czasie rzeczywistym.
Wymagania dotyczqce systemu;
System automatycznego zarzqdzania infrastrukturq fizyczng musi posiadacé architekture rozproszong
zawierajgca nastepujgce elementy:
- Sensory na panelach krosowych
- Analizator agregujqgcy dane otrzymywane z sensorow
- Koncentrator agregujgcy dane otrzymywane z réznych analizatoréw
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- Serwer zawierajqcy centralng baze danych uaktualniang na podstawie danych otrzymywanych z

analizatoréw
- Stacje robocze zapewniajqgce dostep do serwera AIM poprzez graficzny interfejs uzytkownika (ang. GUI)

System musi charakteryzowac sie skalowalng architekturq, ktéra pozwala obstugiwacé nieskoriczonq liczbe

obiektow zarzgdzanych przez system AIM.

System AIM musi zezwala¢ na nieograniczony zdalny dostep do systemu, zapewniajgcy obstuge

elektronicznych zlecen prac, dostep do bazy danych etc.

Serwer oraz stacje robocze sytemu AIM muszg mie¢ mozliwos¢ instalacji bez wzgledu na stosowany system

operacyjny

Serwer AIM musi by¢ dostepny zaréwno w wersji wolnostojqcej (stand alone) jak i wirtualnej zlokalizowanej

w chmurze (Software as a Service — Saas) (opcja).

Wymagania dotyczqce inteligentnych paneli krosowych ;
Inteligentny Panel krosowy musi realizowac uwierzytelnione potqczenia pomiedzy portami na
inteligentnych panelach krosowych.

Inteligentne panele krosowe muszq realizowad wykrywanie potqczenn w oparciu o bezstykowq technologie
RFID zgodnie z ISO 15693.

Inteligentne panele krosowe muszq by¢ oparte na standardowych panelach krosowych umozliwiajqcych

tatwq instalacje komponentdw sensorowych w kazdym momencie eksploatacji paneli.

Modernizacja majgca na celu przeksztatcenie paneli z wersji standardowej do inteligentnej musi by¢

mozliwa do zrealizowania recznie bez udziatu zadnych specjalistycznych narzedzi.
Inteligentne panele krosowe muszq zapewniaé obstuge do 48 portéw na jednostke wysokosci szafy (1U).

Inteligentne panele krosowe muszqg zapewnialé obstuge portdw miedzianych jak i $wiattowodowych

jednoczesnie w ramach tego samego panela.
Obstugiwane muszq by¢ nastepujqce ztqcza:
*  Miedziane RJ45 (Kat 5e, Kat 6, Kat 64)
«  Swiattowodowe LC duplex
«  Swiattowodowe E2000 simplex
«  Swiattowodowe SC simplex
«  Swiattowodowe MPO
W przypadku ztgczy swiattowodowych, inteligentne panele krosowe muszq obstugiwadé zaréwno kable
szkieletowe fabrycznie preterminowane ztgczami jak i kable przeznaczone do spawania.
Inteligentne panele krosowe muszq by¢ wyposazone w diody LED dla kazdego portu w celu utatwienia

identyfikacji i obstugi wykonywanych potqczen.
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Wymagania dotyczqce kabli krosowych

Kable krosowe obstugiwane przez system AIM muszq by¢ kablami pochodzgcymi ze standardowej oferty

producenta. Kable te muszg mieé¢ mozliwos¢ modernizacji do wersji  ‘“inteligentnej” poprzez
przymocowanie znacznikdw RFID. Modernizacja kabli krosowych musi by¢é mozliwa na miejscu instalacji

bez uzycia specjalistycznych narzedzi.
Nastepujqce typy kabli krosowych muszg mie¢ mozliwos¢ modernizacji do wersji ,inteligentnej”:
* Miedziane RJ45 (Kat 5e, Kat 6, Kat 64)
«  Swiattowodowe LC duplex (OM1, OM2, OM3, OM4, 0S2)
«  Swiattowodowe E2000 simplex (OM1, OM2, OM3, OM4, OS2)
«  Swiattowodowe SC simplex (OM1, OM2, OM3, OM4, OS2)
«  Swiattowodowe MPO (OM3, OM4, 0OS2)

Wymagania dotyczqce analizatora

Analizator musi komunikowa¢ sie z sensorami na panelach inteligentnych poprzez kabel magistralowy.

Analizator musi dostarczac¢ energii do sensoréw poprzez kabel magistralny. Nie jest dopuszczalne stosowania
dodatkowego okablowania w celu realizacji tego zadania. Analizator musi mie¢ mozliwosé¢ komunikowania

sie z maksimum 42 inteligentnymi panelami krosowymi w ramach jednego kabla busowego.
W ramach jednej magistrali musi by¢ mozliwos¢ obstugi kilku szaf 42U.

Analizator musi komunikowa¢ sie z koncentratorem poprzez standardowe potqczenie Ethernetowe zgodnie z
IEEE 802.3. Protokotem komunikacyjnym musi by¢ SNMPv2 lub SNMPv3. Bazy danych MIB (ang.

Management Information Base) dotyczqce analizatoréw muszq by¢ w petni udokumentowane.
Interfejs Ethernetow'y musi mie¢ mozliwos¢ konfiguraciji przez graficzny interfejs uzytkownika (GUI)
wbudowany w analizator.

Analizator musi by¢ dostepny w wersji 19" o wysokosci 1U.

Analizator musi posiadac wyswietlacz LCD wskazujqcy aktualny status systemu oraz petniqcy role
przewodnika dla obstugi technicznej.

Analizator musi by¢ wyposazony w przycisk funkcyjny utatwiajgcy obstudze technicznej obustronng

komunikacje z systemem AIM.

Analizator musi by¢ wyposazony w przycisk resetujqcy urzqdzenie.

Oferta producenta musi zawiera¢ kompaktowq wersje analizatora niezabierajgcego miejsca w szafie 19" (0U).
Dla wygody montazu analizator musi mie¢ mozliwos¢é montazu na szynie DIN. Dla tej wersji nie ma wymagania
wyposazenia urzqdzenia w wyswietlacz.

System musi umozliwia obstug urzqdzen od frontu szafy. W przypadku koniecznosci rozbudowy systemu

zarzqdzania o kolejne panele nie ma potrzeby ingerencji do wnetrza szafy.

Wymagania dotyczqce koncentratora
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Koncentrator musi agregowac sygnaty pochodzqce z analizatoréw i przesytanie ich poprzez pojedyncze
tgcze gtéwne do serwera AIM. Koncentrator musi mie¢ mozliwos¢ obstugi nielimitowanej liczby
analizatoréw.

Koncentrator musi mie¢ mozliwos¢ pracy zaréwno na standardowej platformie PC jak i platformie wirtualne;.
Protokotem obstugujgcym potqczenie od koncentratora do analizatora musi by¢ SNMPv2 lub SNMPv3.
Protokotem obstugujgcym potqczenie od koncentratora do serwera AIM musi byé XML/SOAP poprzez

HTTP.
Wymagania dotyczqce oprogramowania

Oprogramowanie AIM musi by¢ oparte na architekturze klient-serwer.

Oprogramowanie AIM musi umozliwia¢ mozliwo$¢ pracy na wielu monitorach jednoczesnie.

Oprogramowanie AIM powinien posiada¢ dobrze udokumentowany interfejs APl (ang. Application

Programming Interface) pozwalajgcy systemom zewnetrznym na dostep do serwera.

Oprogramowanie AIM musi by¢ wyposazone w tatwy w obstudze graficzny interfejs uzytkownika (GUI)

podobny w konstrukcji do Windows Explorera.

Oprogramowanie AIM musi pozwala¢ na jednoczesng prace dla wielu uzytkownikdw. Widoki ekrandw
poszczegdlnych klientéw muszg by¢ ze sobg automatycznie synchronizowane.

Oprogramowanie AIM musi umoZliwia¢ obstuge wielu lokalizacii.

Oprogramowanie AIM musi umozliiwia¢ import oraz wyswietlanie plikdw typu CAD dla doktadnego
zwizualizowania plandw pieter budynkowych. System musi obstugiwac bezposrednio pliki CAD lub utworzone

z nich bitmapy.

Oprogramowanie AIM musi dziata¢ na zasadzie “wyceluj i kliknij" umoZzliwiajac w tatwy i intuicyjny sposéb
umieszczanie i konfiguracje obiektdéw na podktadzie architektonicznym danej lokalizacii.

Oprogramowanie AIM musi umozliiwiac funkcje importu dla zapewnienia sprawnej aktualizaciji bazy danych.
Obiekt umieszczony na planie architektonicznym sieci musi by¢ w petni funkcjonalny tak, aby mozna byto go
skonfigurowac bezposrednio przez klikniecie na niego.

Oprogramowanie AIM musi by¢ dostarczone z kompletng bibliotekg obiektéw. Dostarczony system musi
zawiera¢ obiekty dla modelowania lokalizacji, infrastruktury instalacji zewnetrznych, infrastruktury instalacji
wewnetrznych oraz urzgdzen pasywnych i aktywnych.

System musi by¢ wyposazony we wbudowany edytor obiektow, ktéry pozwala na tworzenie nowych obiektow z
poziomu GUI.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ doposazenia obiektdéw w definiowane przez uzytkownika atrybuty takie jok
numery inwentaryzacyjne, adresy MAC etfc. Atrybuty definiowane przez uzytkownika muszg by¢ widoczne na
ekranie GUI oraz muszqg by¢ dostepne dla proceséw przeszukiwania i raportowania.

Oprogramowanie AIM musi wyswietlac sieci w strukturze hierarchicznej ( np. miasto-lokalizacja-budynek
pietro-pomieszczenie) oraz w postaci mapy geograficznej.

Oprogramowanie AIM musi mie¢ mozliwo$¢ wizualizacji potgczeh w sieci typu end-to-end tj. wraz ze

wszystkimi kablami instalacyjnymi, kablami krosowymi i panelami krosowymi. Wizualizacja musi by¢

przedstawiona zaréwno na bazie potgczen fizycznych jak i ustug.

Oprogramowanie AIM musi zapewnia¢ graficzng wizualizacje uktadu w szafie zaréwno z przodu jak i z tytu
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szafy. posrednich jak i poprzez manuaine jej wyznaczenie klikajgc na kabel i odpowiednio modyfikujgc jego
przebieg. Oprogramowanie AIM musi mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia skali umozliwiajgc przez to kalkulacje
dtugosci kabli.

Oprogramowanie AIM musi zapewnia¢ kodowanie kolorem obiektéw dla wizualizacji ich standw takich jak
status portu albo stan wykorzystania zasobdw (np. wolne miejsce w szafie).

Oprogramowanie AIM musi mie¢ mozliwosci definiowania zasobdw, ktére majqg by< pdzniej monitorowane.
Zasoby majqg by¢ dowolnie konfigurowalne z poziomu GUI.  Obiekty na poziomie szablonu muszg mieé
mozliwo$¢ takiego skonfigurowania, aby wykazywacd ile danego zasobu dostarczajg lub zuzywajg (np.
miejsce w szafie).

Oprogramowanie AIM musi agregowac zuzycie/wydzielanie danego zasobu w sposdb

hierarchiczny(tj. np. dla. szafy, pokoju, budynku etc.) umozliwiajac w ten sposdb wizualizacje stanu zasobdw
dla danego obiektu/lokalizacji. Oprogramowanie AIM musi zapewniac funkcje automatycznego routingu dla
uruchamianych ustug (np. VolP) umozliwiajqc dla nich konfiguracje preferowanych fras kablowych.
Oprogramowanie AIM  musi zapewnia¢ automatyczng generacje etykiet kabli i osprzetu (gniazd
abonenckich,

paneli krosowych etc.) opartych na konfigurowalnych przez uzytkownika schematach. Musi by¢ zapewniona
mozliwo$¢ wyeksportowania etykiet na drukarke.

Oprogramowanie AIM musi zapewnia¢ mozliwosci przeszukiwania obiektéw w bazie danych zgodnie z
réznymi

kryteriami.

Oprogramowanie AIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ tworzenia raportdw dla réznych aspektdéw bazy danych.
Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ swobodnej konfiguracji raportéw poprzez GUI.

Oprogramowanie AIM musi zapewniac obstuge zlecenh prac, ktére pozwolqg na:

. W petni elektronicznqg administracje zleceniami prac
. Wysytanie zlecen prac do personelu technicznego poprzez poczte elektroniczng
. Zlecenia prac muszq zawiera¢ poszczegodlne czynnosci oraz zestaw materiatéw potrzebnych do

ich wykonania
. Czas wykonania zlecenia prac musi by¢ wyznaczony w ramach zlecenia

. Wszelkie zmiany potqczerh muszq byc¢ sterowane za pomocq diod LED zamontowanych przy

kazdym porcie inteligentnego panela krosowego.
. Instrukcje zlecenia prac muszq by¢ prezentowane na wyswietlaczu LCD analizatora.

. Baza danych musi by¢ uaktualniana w czasie rzeczywistym poprzez analizowanie sygnatdw

zbieranych z inteligentnych paneli krosowych.
. Procedura wykonania zlecen musi by¢ konfigurowalna poprzez GUI klienta.

Oprogramowanie AIM musi posiada¢ mozliwosci do wysytania wiadomosci e-mail do okreslonych oséb z
personelu informujgcych ich w czasie rzeczywistym o zaistnieniu zmian (np. wpiecie lub wypiecie ztqcza z
gniazda w panelu), ktére nie stanowiq czesci jakiegokolwiek otwartego zlecenia prac.

Oprogramowanie AIM musi zapewniac jednoczesny dostep dla wielu uzytkownikdw o zréznicowanych
uprawnieniach. Uprawnienia muszg by¢ konfigurowalne okreslajgc dostep do poszczegdlinych lokalizacii,
obiektéw i zakresu modyfikacii, jakie dany uzytkownik ma prawo na nich dokonywaé.

Oprogramowanie AIM musi umozliwia¢ integracje obcych katalogdw uzytkownikdw poprzez protokdt LDAP.
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Oprogramowanie AIM musi mie¢ mozliwo$¢ do auto detekciji i automatycznego uaktualnienia bazy danych
o wszystkie element sprzetowe systemu AIM ( inteligentne panele krosowe, analizatory) zamontowane w

budynku/lokalizaciji.

Oprogramowanie AIM musi mie¢ mozliwo$¢ odczytywania tabel przetqczania z przetgcznikdw warstwy 2
lokalizujgc na podstawie otrzymanych adreséw MAC fizycznq lokalizacje urzgdzeh aktywnych. Musi réwniez
rozpoznawac¢ na podstawie adresu MAC, jakiego urzgdzenia dany adres dotyczy (np. laptopa, drukarki
sieciowej czy przetqcznika).

Oprogramowanie AIM musi mie¢ mozliwo$¢ integracji informacii z innych systeméw (np. system zarzgdzania

siecig) w nastepujgcy sposdb:

. Poprzez protokét SNMP (GET / TRAP)

. Dostep do bazy danych poprzez protokét JDBC
. Ustugi web dostepne poprzez HTTP

. Import typu Flat File (CSV)

Oprogramowanie AIM musi wykonywac¢ generowanie raportéw, w postaci umozliwigjgcej wykorzystanie ich
przez inne wizualizacje lub narzedzia analizujgce.
Oprogramowanie AIM musi mie¢ mozliwo$¢ na zezwalanie innym zewnetrznym systemom opartym na

procedurach (np. Remedy Helpdesk) na wspdtprace z systemem AIM.

Opis i funkcjonalnosé systemu:
*  Zunifikowane zarzqdzanie warstwq fizyczng
« W przypadku rozbudowy systemu AIM instalacja listw sensorycznych nie wymaga sftosowanie
dodatkowych paneli krosowych.
*  Automatyczne uaktualnianie dokumentacji warstwy fizycznej
e tatwa konfiguracja i wdrozenie zmian (MAC)
« Zaawansowane raportowanie i instrumenty przeszukiwania
*  Moizliwosci petnej kastomizacii
e Listwa sensoryczna przytwierdzana na panelu krosowym
e Znaczniki RFID przytwierdzane na kablach krosowych R&M
*  Precyzyjne pozycjonowanie dzieki technologii RFID
*  Bezkontaktowa identyfikacja - Bez 9tej zyty
*  Petna elastycznosé, aby dodad funkcjonalnos¢ zarzqdzania inteligentnego w miare potrzeb
e Brak wptywu na transmisje danych
* Pomoc w przeprowadzaniu modernizacji —implementacja na zgdanie
* Niededykowane rozwiqzanie — uzycie standardowych kabli krosowych
*  Architektura otwarta umozliwiajgca tatwq integracje z najpopularniejszym oprogramowaniem
»  System bezkontaktowego wykrywania potqczen oparty na technologii RFID
*  Niewymagana 9ta zyta w kablu krosowym
* Listwy sensoryczne aktywnie monitorujgce panele krosowe optyczne i miedziane oraz mieszane

*  Rozwiqzanie moze by¢ stosowane dla istniejgcej infrastruktury
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e Oprogramowanie zawiera duzqg biblioteke szablondw np. urzqdzenia aktywne (przetqczniki, serwery),

okablowanie (panele, kable), szafy
e Prostota wykonania szablondw kastomizowanych
e Mozliwos¢ dodania atrybutdw uzytkownika w razie potrzeby
* Efektywne narzedzie przeszukiwania i raportowania
e Tryb ,zapisu" dla sktadania zlecenia prac
e Konfigurowalny plan przeprowadzania prac
e Nadzdér nad zleceniami prac
e lLogzlecen
e Alerty e-mailowe
e Wielu jednoczesnych uzytkownikdw
e Zarzqdzanie oparte o uprawnienia
e Uzytkownicy, grupy, uprawnienia i polityka
e Uprawnienia zalezne od polityki
e Uzytkownicy lub grupy robocze z réznymi uprawnieniami
e Rysunek architektoniczny moze stuzy¢ jako podktad (Bitmapa)

*  Graficzna reprezentacja potgczen pomiedzy obiektami

Rysunek: Schemat systemu autamatycznego zarzqdzania warstwq fizyczng

Schematsystemu

Indirect Access via
InteliPhy Server

Direct Access to
Sensorbars

4.8.  Punkty dystrybucyjne
Projektowanq instalacje okablowania strukturalnego obstugujg punkty dystrybucyjne w  postaci  szaf
teleinformatycznych stojgcych:
* szafy o wysokosci 42U 19" 800x800, ustawiona na cokole o wysokosci 100mm,( GPD - | pietro)
* szafy o wysokosci 42U 19" 800x1000, ustawiona na cokole o wysokosci 100mm. (CCTV- | pietro)
DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn 47

www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;




REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU
POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ

SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA

GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA
SIECI WEWNETRZNYCH.

4.9.

« szafa o wysokosci 42U19" 2200x900x600 ustawiona na cokole o wysokosci 100mm. (Kablowania ODF-
piwnica)

Szafa kablowa ma miec konstrukcije skrecang, i by¢ wykonana z blachy alucynkowo - krzemowej z katodowq
ochrong antykorozyjng. Przednie drzwi szafy wykonane z hartowanego szkta umieszczonego w metalowej
ramie. Wyposazenie: cztery listwy nosne, drzwi przednie oszklone, skrbcone drzwi tylne z przepustem
szczotkowym, dwie ostony boczne, ostona gérng perforowana, zaslepka filtracyjna, szyna z kompletem linek
uziemiajgcych, panel wentylacyjny z czterema wentylatorami oraz listwy zasilajgce do zasilania urzgdzeh i
wentylatora. Szafa, ostony boczne i tylna majg by¢ zamykane na zamki z kluczami.

Wyposazenie szaf ma by¢ zgodne ze specyfikacjg materiatowq dotgczong do projektu.
Wymagania gwarancyjne

Cato$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitq, spdjng 25-letniq gwarancjg systemowq producenta,
obejmujgcg catq cze$¢ transmisyjng ,miedziang" wraz z kablami krosowymi i innymi elementami
dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi kohcowemu.
Gwarancja systemowa ma obejmowac:

. gwarancje produktowq (Producent zagwarantuje, ze jedli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploataciji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione bgdz wymienione)

. gwarancje parametfréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tqcze state bqdZz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentdw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 2nd
edition:2002 dia klasy Ea)

. wieczystq gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres ,,zycia” zainstalowanej sieci bedqg pracowaty dowolne aplikacje (wspdtczesne i stworzone w
przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemdéw okablowania klasy Ea (w
rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi kohcowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowad swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania
od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i
poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej jak i telefonicznej. W celu uzyskania tego rodzaju
gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajgcg status Partnera (co
najmniej 2 przeszkolonych pracownikéw z waznymi certyfikatami instalatorskimi) uprawniajgcy do udzielenia
gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwaranciji sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma
zawierad: liste zainstalowanych elementdw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce,
wyniki pomiaréw dynamicznych kanatu lub tgcza statego wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm
ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007, rysunki i schematy wykonanej instalacji. W celu
zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowies¢ zdolnosci udzielenia gwarancji 25-letniej
systemowej producenta systemu okablowania - Uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca

okablowania (firma instalacyjna) przedstawi:
. dokument (imienny) poéwiadczajgcy ukohczenie kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionych
dwdch pracownikdw - wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane sq

certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski.
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. Producent systemu okablowania strukturalnego musi posiadac certyfikaty zapewnienia jakosci
ISO9001.

4.10. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jok i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych w
punktach przytgczeniowych uzytkownikdw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzglednigjgc wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do

dokumentaciji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.
4.11. Odbidr i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnosé
parametréw z wymaganiami norm klasy Ea /kategorii 6a wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Wykonaé komplet pomiaréw (pomiary czesci miedzianej i Swiattowodowej)

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréow wedtug aktualnie obowigzujgcych standarddw.
Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazah.

*  Andalizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci musi charakteryzowac sie minimum Ill
poziomem doktadnosci i umozliwia¢ pomiar systemdw klasy Ea w wymaganym paémie.

*  Pomiary toréw miedzianych nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowe;j
kanatu transmisyjnego lub tqcza statego. W przypadku pomiardw kanatu transmisyjnego procedura
wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktére byty
uzywane do pomiaru, za$ do pomiaru nowego kanatu fransmisyjnego nalezy rozpakowaé nowy kpl. kabli
krosowych.

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego)
powinien zawierac:

> Specyfikacje (norme) wg ktdrej jest wykonywany pomiar

Mapa potgczeh

Impedancja

Rezystancja petli statoprgdowej

Predko$¢ propagacii

Opdznienie propagacii

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratno$¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Imniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

YV V V V V VYV V V VYV VYV V

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
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> Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

> Sumaryczny wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
> Podane wartoéci graniczne (limit)

> Podane zapasy (najgorszy przypadek)

> Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego S$wiattowodowego (warto$¢ ttumienia) nalezy wykonad
dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, 1j. 850nm i 1300nm dla wielomodu (MM)
oraz 1310nm i 1550nm dla jednomodu (SM) . Pomiar powinien zawieraé:

> Specyfikacje (norme) wg, ktdrej jest wykonywany pomiar

Metode referenciji

> Ttumienie toru pomiarowego

> Podane wartosci graniczne (limit)

> Podane zapasy (najgorszy przypadek)

> Informacje o kohcowym rezultacie pomiaru

e Pomiary czesci Swiattowodowej nalezy wykonac przy wykorzystaniu odpowiednich koncowek
pomiarowych do w/w urzgdzeh pomiarowych. W przypadku wykorzystania kohcéwek pomiarowych do
analizatoréow okablowania wymienionych powyzej nalezy dokona¢ pomiaru przy ustawieniu miernika w
konfiguraciji OF-2000 dla SM

e Niezaleznie od rodzaju witdkna Swiattowodowego kompletny pomiar tumienia kazdego toru
fransmisyjnego $wiattowodowego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach
fransmisyjnych:

* Na raportach pomiardéw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, 1j. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczdj
wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkoéci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne muszq by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczehstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym

dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru $wiattowodowego.

Zastosowacé sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Obowigzujgca procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkdw:

»  Dostawy rozwigzan i elementdw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujacqg
w Polsce oficjalng drogqg dystrybucii.

* Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktdw) nabytego u autoryzowanego
dystrybutora w Polsce.

*  Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametréw technicznych okablowania, jok
réwniez procedur instalacji i administracii.

*  Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zoudowanego okablowania na zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
normami przez przedstawienie certyfikatéw pomiarowych wszystkich toréw tfransmisyjnych miedzianych.

*  Wykonawca musi posiadac status Autoryzowanego Partnera producenta okablowania.

e W celu zagwarantowania Uzytkownikom kohcowym najwyzszej jakosci parametrédw technicznych i

uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynierdw ze strony producenta.
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4.12.

4.13.

Wykonaé dokumentacje powykonawczq i przekazaé jg Uzytkownikowi.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierad:
*  Raporty z pomiardw dynamicznych okablowania,
*  Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
*  Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kablii portdw w panelach krosowych
e Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugq kopie pomiardw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi) bezptatnej

gwaranciji.

Uwagi ko ncowe do sieci strukturalnej

Trasy prowadzenia przewoddw fransmisyjnych okablowania poziomego nalezy dodatkowo na
etapie budowy skoordynowac z pozostatymi instalacjami teletechnicznymi w budynku oraz z dedykowang
i ogding instalacjqg elekiryczng, kanatami wentylacyjnymi, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu,
itb. Jezeli w trakcie readlizacji nastgpig zmiany fras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z pozostatymi branzami dziatajgcymi w
budynku w porozumieniu z Uzytkownikiem kohcowym i inspektorem nadzoru.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowqg 19" wraz z osprzetem, tgczdwki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzqgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg
by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktdcen. Dedykowang dla okablowania strukturalnego
instalacje elekiryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku
rozbieznosci w dokumentacji, nalezy zgtosi¢ problem inspektorowi nadzoru oraz projektantowi, ktdry
zobowigzany jest do rozstrzygniecia problemu i dokonania odpowiedniego uzgodnienia lub ewentualnie
wpisu do Dziennika Budowy. Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt powinny by¢ nowe, nieuzywane,
z najnowszych aktualnych wzordw, powinny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne. Rdznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢é w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Biuro
Projektéw i Inwestorem na 30 dni przed terminem, w ktérym Wykonawca zyczy sobie otrzymac zgode. W
przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentaciji projektowej. Wymienione ponizej w
tabelach materiaty i komponenty okablowania strukturalnego stanowiq jedynie marke referencyjng i mogqg
by¢ w fazie realizacji inwestycji zmienione na produkt réwnowazny - warunkiem jest zachowanie
pordwnywalnej jakosci urzgdzen i parametréw technicznych. Jezeli ostatecznie zastosowane urzgdzenia,
inne od przyktadowo przyjetych w projekcie, bedg wymaga¢ zmian w dokumentaciji, zmiany te zostang

wprowadzone przez decydujgcego o wyborze urzgdzenia.

Zestawienia materiatowe
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4.13.1.Zestawienie materiatowe systemu okablowania  strukturalnego
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0 oo Jednosik
Lp M. Kat. Opes proedesicbu BOEC o
1 Zestawienie kabli instalacyjmych i krosowych
2 RIO5649 Habd nstalacyyy ekranowany kat 6AReal1 0, SFTP. 4P, 650 MHz, LSFH 50 km
pp . S00m
3 RS0OE5E Habd krosowy ekranowany kat 64, | SFR7H, RMOERMAE, 1m 100 szt
4 RS0GE60 Habd krosowy ekranowany kat 6A, LSFR7H, RMSERHMSE, 1.5m 100 =zt
5 RS(5361 Habd krosowy ekranowany kat 6A, LSFRZH, RMSERHMSE, 2.0m 100 wzt.
3 L2 Habd krosowy ekranowany kat 64, LSFRZH, RMosER.M5E, 3.0m o0 szt
T R50O863 Habd krosowy ekranowany kat 6A, LSFR7H, RMSERMSE, 5.0m 50 szt
K RI0E003 Pabchcord ze dAgerami LCPC Duplex- CAC Duplex; kabel duplex 2 5mm; 100 a7t
B Summ; J GBS2 dl 2m
q R30E904 Patchcord ze Agcrami LCPC Duplex- CAC Duplex; kabel duplex 2 S5mm; 100 a7t
B Sum; J GBS2 db-Im
] R 7504 Pabchcord ze Agcrami SCPC Duplex-L CAPC Duplex; kabel duplex 2 5mm; 10 a7t
B Summ; J GBS2 dbIm
" Zestawienie kabli Swiathowodowych - Kablownia pom -1,17 -
relacja WP | Pietro, oraz CCTV I Pietro}
15 FAt4a10 A40H 250m (1212, G B52 D, 052 L5FH 0.2 an
e Rty 6O 25¢mm (Bx12), GBS2 D, 052, L57FH 0.1 i
14 Zestawienie kiﬁéwiaﬂuwuduwygh - Kablowmia pom. -1,17 -
relacja Areszt Sledczy
fabd Swialowodowy uniwersainy centrainotubowey A-DOLZNB2Y
13 RINST  baxon2mm, GB52D, 052, PE 0.2 o
1% Zestawienie kabli Swiathowodowych - Kablownia pom -1,47 -
relacja Sad
L1 RINST  baxonosum, G652 D, 052, PE 02 fam
18 Festawienie kabel Swiattowodownych - gniazdo FO 24d C/PC
jabd Swisliowodowy Mini Brekoulcentrainolubowy 'y (ZN=E0H
15 RI4135 |4:9n25  GE52D, 052 o1 km
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20

Zestawienie gniazd abonenckich RJ45 - piwnica

21 | RS0e5M4 e MCRS T ANy NS 3 szt.
22 | Rotam mw POt 28 ozt
23 | Raseso iR i 1 azt.
24 | Raosest FE RN I e 1 eat.
25 | Rases? e 1 oat.
26 | RS00BE!  |Kabel rosowy skrmowany ket BA, LSFRIH, RMSRRMSE, 2.0m 2 ozt
27 Zestawienie gnia zd abonenckich RJ45 - parter

28 | RSDBSD4 e modutprzylaczeniowy Kat BA%, 132 azt.
2 | Ratmem w Aparom 20 szt
30 | Raossso mwﬂ 0 graIch a4 ozt.
31 |  Raoseot FERSCINRLITEINN Tl Jriaci “ ot
3 | Raosams ekt a4 azt.
33 | RSs881  |abel lrosowy sirmowany ket 6A, LSFRIH, RMSRIRMSE, 2.0m 20 ozt.
34 Zestawienie gniazd abonenckich RJ45 - | pietro

35 | RS0B504 o oo Tenlcy KaLSe, 258 aat.
3% | Raaam w 2poriome 172 ozt.
37 | Raoseso E:;_W N pricros 86 szt
3 | Roosest B N g 88 azt.
30 | Raosess R KRR SO 88 aat.
a0 | RS09BB!  |abel lrosowy skrmowany ket 6A, LSFRIH, RMSRRMSE, 2.0m 172 ozt.
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Ly Zestawienie gniaad abonenckich RJ45 - l pigtro

42 | Rsoasos moculprryieczeniowy Kat BA%, IS0, RMS 20 ozt
4 | R:mm w portoee 137 azt.
4| o [l el o | -
45 REEEE w na gniarca 70 szt
46 | Roosess st 70 ozt
a7 | Rsoeet  |abe irosowy elrmowany ket 6A, LSFRZH, RMSRRMSE, 2.0m 137 ozt.
£ ] Zestawienie gniazd abonenckich RJ45 oraz gniazd FO - Poddasze

29 |  Rs08S04 gy MK pr Ny DA, 168 ozt
50 | Ram w o 124 szt
51 | Raoseso mwﬂ D iy 62 ozt.
82 | Raossst Mot i 82 ot
51 | Raosem e 82 szt.
54 | RBI483  [oriezdo Swinliowodows VWM, natyritows, niswyposatons 20 1 ozt.
55 | RE20MO  |acank canindacy LCPC, duplex, ceramicany, nisbieskd SM, C 2 ozt.
56 | RE03544  [ighl LCRC, G.BT2D, HAly G2, 2.5n 4 azt.
67 | RI0067-35  |sionid spawu 35mm 4 szt
56 | RS00BE1  |abel lrosowy slrmowany ket 6A, LSFRIH, RMSRRMSE, 2.0m 124 oat.
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59 Szafa ODF Kablowania - piwnica

60 (R FOM 44U W-2200mm/S-800mmG-500mm 1 .zt
61 RI10081  [Stelat zapasu da S0m kabla lnowego 2 .zt
62 RB04733  Przeiscarics UniRack 24 C-Duplex 6.852D, PC, caramic, C2,19° 1U | 10 .zt
63 R302008  |ichwyt do preelacanicny Unirack2, M20 10 .zt
64 | Ramaps et da keblirceownvch i"""""""""'m"'mm 10 ozt.
65 R513208  [Organizator kabll krosowych plonowoipoziomy,1U,1 8%, 12 .zt
66 R35115 E"“'I ml' 2 .zt
67 R25116 W‘ oy (4.5, 3.6 10 ozt
68 | RII0D92M-24 Iamnmmumm 8 .t
689 | R300B7-35 lrcaummrp-mas 480 .zt
70 R320246 l‘sucahuuurmxmmm, 40 .zt
71 | R10088-19 | istwa montatowa 19" 4 .zt
72 | R110083-M7 |Peazsl (NW17), dugodd 1m, @ wew 16,2, @ zow 21 2 4 sxt.
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73 Szafa GPD - | pietro
7 R512763 serwerowa 19° Cabinet CWE-1 42U, B00xB00 mm 5 ezt
[ R113680 Pansl wentyiacyjny dachowy PWD-S% 360x380mm 1 4 wantviaioranl 5 ezt
76 R112073 IIHMHTSHHM a ezt
77 RI12074 ':::mmm:sgwmz:nmm 10 it
T RE02272 T 1) 19" Wetal Pansl, Modular 70mm 20 ezt
pand HD kel BA,
T R 2TM 81U, 2dxRM5E - szt
Eﬂhfmpﬂqhﬂhwq
0" panal talafoninoy,
80 R35115 U, ré 3 L) | . A
prryiacTeniowy,
8 R35118 m - — 20 azt.
Guard HD. raidscioa montovwana
a2 RS12757 portach parsll HD. Blokuje modivwadt: odeczenia kabla rosovwegs - 180 [ .8
Plug Guard HD. naitadita montowans
83 RS12758 na portach panall HD. Blolouje modiwidd odacrenia kabla rosoweg) - 160 [ -. 8
i
Plug Guard HD. naltadita mortovwana
84 RS12758 na portach panall HD. Biokuje modiwidd odiacrenia kabla rosoweg) 160 [ -. 8
LCTErAONS
1] R 2760 fucz do Plug GuardHD 10 szt
il R513208 Organtrator kabll krosowych plonowndpoziomy HOWW-HW-2F k- azt.
&7 RO0473 Prrsigcomica UniRedc 24x1 C-Duplex G.6852 D, PC, ceramic, C2, 18 1U 7 ezt
Lichwytl cia kabll krosowych, montowany na plycla cxolows|
B RA02005 fprzsiacanicy Liirad: 2 ewalrawa 75mm 3 Wt
63 | R110092-WM-24 Lmhﬂ::m-mnﬂmt 4 azt.
a0 RID0E7-35  Dslona spavwiw M2 szt
"n RI20246 Magarynek spavwivw 12 x heat shrink protect. 26 ezt
92 R1100868-18 |isbwa monbatows 19" 2 [ -. A
93 RI10088-M7  Peszsl (MW 17), dupodt im, @ wew 162, @ zew 2 2 2 axt.
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94 Szafa CCTYV - Hll pietro
9 | Ri14004 serwerawa SE 19° 42U BO0X1000 Z cokolem 100mm 1 ozt
96 | R113830  |Pans wentylacylny dachowy PWD-# 380x380mm T 4 wertyistorani 1 szt.
97 | R112073  [fermostat KTS 1141 (zamykalacy) 1 ozt.
o6 | Rizora [ zasleoa LT 440,z 5 gieriem 242 2 rem secowym | -t
90 | RE0A7Z3  Proscanica UniRecc 24x1.C-Duplex G.852D, PC, caramic, C2,18%1U | 3 ozt.
100 | R110092:W-24 [Roxcrieiscs ket - comfort 2 st
101 | R0087-35  |osions spawsw 120 azt.
102 | RI20246  |Magezynek spawiw 12 x heat shrink protect. 10 ozt.
103 | Ra02005  [ichwyt patchcoradw 75mm 5 st
104 | RISHS E““'I el 1 azt.
105 | Roste WI R e 5 ozt.
106 Przetycznica FO - Areszt Sledczy, Sad

107 | RO12331  Proelcanics UniRad 12xSC-Duplex 0 852D, PC, caramic, C2,19%,1U | 2 ozt
108 | Ra51S E"“'I asiirhoaas 2 oat,
10e| Rasus WI <ok N 10 ozt.
10 | Raoz00s el i"""""""""'m"'mm"’“" 2 ozt.
1 | RI0067-35  |sions spawtw 48 azt.
12 | Razoe rmuumw&mzxmmm. 2 ozt

DEMIURGUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan 61

www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;




REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU
POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ

SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA

GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA
SIECI WEWNETRZNYCH.

4.13.2. Zestawienie materialowe systemu monitorowan ia i zarz gdzania warstw g

fizyczn g

Czes¢ sprz etowa:

R E&Minteli Phy Monitor hardvare
REI RéMiteiPy Sensorbar for HD panel Cat BAS FOD
RAMES RéMmteiPhy Montor Bus C ablke 25m
REleE4 RéMmteiP ity Sensorbar Bus Connectar Set of 10
REEFE RA:MiteiP ry Anahgzer 19" 10
REAE? Ré:hdmtedP e Anahzer Fower Supphy 12400
RAE34 Rt Py RFID Clp Pair R4S Set of 10
REESH RaMmteiP iy RFID Clp Pair LG duples: Set of 10
REEGE Ré:hmteiP ny Bus Wring Tool

Czesé oprogramowania:

R33013 R inteiP iy Manage SaaS Feature Upgreat 30 rades year contract

R301M RaMitelPhy M anage Saa5 Feature Upgreat 10 rades year contract

RI0TEH RaMimtelP iy W anage InHouse 30 rads

R330130 Rt inteiP iy M anage [n-H ouse Feature Upgreat 10 racks {31 to 330 racks)

R330131 R inteiP iy Manage In-House Feature Upgreat 10 racks | form 331 rades)

R300043 Ré:Mimte Py M anage InH ouse 800 managed pors

R 320074 RéMimelPy W anage InHouwse GIS Integration

R330132 Rt inteiP iy M anage In-H ouse 30 racks Annual Maintenance Contract

R300% Ré:MmtelP iy M anage Data Integration Bridge
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4.13. Urzadzenia aktywne na potrzeby sieci strukturalnej:

Przelgcznik Cisco Catalyst 2960X-48TS-L lub rbwnowazny w ilosci 6 szt.

Warunki rbwnowaznosci:
1. Przetgcznik musi by¢ wyposazony w min. 48 portéw Ethernet 10/100/1000 oraz min. 4 porty
Gigabit SFP.
2. Porty SFP muszg umoZliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH oraz
modutami CWDM.
Urzadzenie musi obstugiwac minimum 250 sieci VLAN i 8000 adreséw MAC.
4.  Urzqdzenie musi mie¢ mozliwo$¢ montazu w szafie 19", a jego wysoko$¢ nie moze by¢ wieksza
niz 1U.
5. Wydajnos¢ przetgczania musi wynosi¢é minimum 100 Mpps
Urzgdzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ tqczenia w stosy z zachowaniem nastepujgcej
funkcjonalnosci:
a) Obstuga min. 4 jednostek w stosie,
b) Magistrala stakujgca o wydajnosci co najmniej 80Gb/s,
c) MoZliwos¢ tworzenia potgczen EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portdw nalezqgcych do réznych
jednostek w stosie (Cross-stackEtherChannel),
d) W celu uzyskania tej funkcjonalno$ci dopuszcza sie konieczno$¢ doposazenia urzgdzenia w dodatkowy,
opcjonalny modut.
7. Urzgdzenie musi umozliwia¢ obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216 bajtow.
8. Obstuga protokotu NTP.
9.  Obstuga IGMPvV3 i MLDvI/2 Snooping.
10. Wsparcie dla protokotdéw I|EEE 802. Iw RapidSpanningTree oraz |EEE 802.Ils Mulfi-
InstanceSpanningTree.
11. Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umotzliwiajgca Sledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym
zréodtowym i docelowym adresie MAC.

12. Przetgcznik musi obstugiwaé nastepujgce mechanizmy bezpieczehstwa:

a) Wiele poziomdw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetgcznik musi umozliwiac zalogowanie
sie administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z odpowiedzg serwera autoryzacii (privilege-
level),

b) Autoryzacja uzytkownikdw w oparciu o IEEE 802.Ix z mozliwoscig dynamicznego przypisania uzytkownika
do okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego przypisania listy ACL,

c) Obstuga funkciji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci dia uzytkownikdw bez
suplikanta 802. IX,

d) MoZliwos¢ uwierzytelniania urzgdzeh na porcie w oparciu o adres MAC,
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e) Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikdw w oparciu o portal www dla klientéw bez
f) suplikanta 802.1X (bez koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera www),
g) Przetgcznik musi umozliwiaé elastyczno$c w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na
porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarbwno mechanizmédw 802.
IX, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www,
h) Wymagana jest wsparcie dla moziiwosci uwierzytelniania wielu uzytkownikéw na jednym porcie.
13. Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzgdzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3, SSHv2 z obstugg
certyfikatéw typu self-signed.
14. Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizmdw Port Security, DHCP Snooping, Dynamie
ARP Inspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL posiadaty domysiny wpis
"blokuj" dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL.
15. Funkcjonalno$¢ Protected Port.
16. Obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliiwiajgcej odseparowanie ruchu danych i ruchu
gtosowego.
17. Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug

W sieci:

a) Klasyfikacja ruchu do klas réznej jaokosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastepujgcych
parametrow: zrodtowy/docelowy adres MAC, zrédtowy/docelowy adres IP, zrédtowy/docelowy port TCP,
b) Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie wyjsciowym dla obstugi
ruchu o rdéznej klasie obstugi. Implementacja algorytmu ShapedRound Robin lub podobnego dla obstugi
tych kolejek,

c) Mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do
innych (StrictPriority),

d) Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obstugi.
Wymagana jest mozliwo$¢ skonfigurowania minimum 64 réznych ograniczeh per port, kazde odpowiednio

dla réznej klasy obstugi ruchu.

18. Przetqcznik musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracii portdw zawierajgce prekonfigurowane
ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu zaleznie od typu urzgdzenia dotqgczonego
do portu (np. telefon IP).

19. Urzgdzenie musi mie¢ mozliwo$¢ zarzgdzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli.

20. Przetgcznik musi umotzliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreSlonym porcie, polegajagcg na
kopiowaniu pojawigjgcych sie na nim ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzgdzenia
monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN).

21. Plik konfiguracyjny urzgdzenia musi by¢ mozliwy do edycji w frybie off-ine (tzn. konieczna jest
mozliwo$¢ przeglgdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzgdzeniu PC). Po
zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej musi by¢ mozliiwe uruchomienie urzgdzenia z nowq
konfiguracjg. W pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwos¢ przechowywania przynajmniej 4 plikéw
konfiguracyjnych.

22. Zasilanie 230V AC, mozliwos¢ zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwigzania

zewnetrzne).
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5. System SSWIN przywotawczy i alarmowy.

Projektuje sie system przywotawczy i alarmowy sygnalizujgcy dyzurnemu jednostki organizacyjnej Policji zagrozenie
zycia i zdrowia oso6b w nim przebywajgcych. System oparty bedzie na dwoch centralach. Pierwsza obstugujaca
pomieszczenia PDOZ ( przyciski przywotawcze, napadowe reczne i nozne) - Satel Integra 64 lub réwnowazna,
zainstalowana bedzie w pomieszczeniu dyzurnego PDOZ, pomieszczenie 0/16 (docelowe miejsce montazu uzgodni¢
z przedstawicielem inwestora). Druga zabezpieczajaca pomieszczenia szczegolnie chronione - Satel Integra 32 lub
rownowazna, zainstalowana bedzie w pomieszczeniu dyzurnego jednostki Policji, pomieszczenie 0/35 (docelowe
miejsce montazu uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora).

Na potrzeby pomieszczen PDOZ KP Stare Miasto projektuje sie zastosowanie przyciskdw przywotawczych recznych
( montowanych na wysokosci okoto 1,2 m) oraz napadowych recznych ( montowanych na wysokosci okoto 1,2 m) i
noznych ( montowanych na wysokosci okoto 30cm) w nastepujacych miejscach:

- przy kazdych drzwiach do pokoi dla os6b zatrzymanych lub odprowadzonych w celu wytrzezwienia (pomieszczenia
0/4, 0/5, 0/6, 0/7, 0/17, 0/18, 0/19, 0/20)

- w pokoju dyzurnego zmiany (pomieszczenie 0/16)

- w magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny poscielowej

Przyciski przywotawcze muszg byC¢ umieszczone w kazdym pomieszczeniu dla oséb zatrzymanych lub
odprowadzonych w celu wytrzezwienia. Przyciski przywotawcze reczne wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewnej
wandaloodporne, licowane ze scinang pomieszczenia, zamocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich demontaz.
Uruchomienie przycisku przywotawczego musi by¢é sygnalizowane w pomieszczeniu dyzurnego PDOZ
(pomieszczenie 0/16) w sposdb umozliwiajgcy mu identyfikacje miejsca z ktérego przycisk zostat uruchomiony.
Uruchomienie przycisku napadowego musi by¢ sygnalizowane w pomieszczeniu dyzurnego PDOZ (pomieszczenie
0/16) i w pomieszczeniu dyzurnego jednostki organizacyjnej Policji (pomieszczenie 0/135) sygnatem dzwiekowym i
Swietinym.

Systemem SSWiN zabezpieczajgcy pomieszczenia szczegodlnie chronione nalezy zainstalowac w:
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—  serwerownie (pomieszczenie 1/04)
—  ODN (pomieszczenie 3/21)

- ISOK (pomieszczenie 3/11)

— archiwum (pomieszczenie 3/29)

W w/w pomieszczeniach nalezy zainstalowac czujniki ruchu PIR i manipulatory z wy$wietlaczem.

6. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami inwestora projektuje sie kanalizacje teletechniczng o $rednicy 110mm wraz ze
studniami telekomunikacyjnymi w relacji:

- budynek KP Stare Miasto — serwerownia Aresztu Sledczego (pomieszczenie przy granicy dziatki — wieza straznicza).
- budynek KP Stare miasto — studnia kablowa przy budynku Sadu okregowego w Poznaniu

Schemat blokowy catej sieci strukturalnej wraz z potagczeniami poprzez kanalizacje teletechniczng z innymi budynkami
przedstawiono na rysunku T-21 ,SCHEMAT BLOKOWY SIECI STRUKTURALNEJ”. Na schemacie opisano réwniez
iloci i rodzaje stosowanych kabli miedzianych i opto telekomunikacyjnych.

Trasy prowadzenia kanalizacji teletechnicznej oraz umiejscowienie studni teletechnicznych pokazano w PZT
(Projekcie Zagospodarowania Terenu). Z budynku KP Stare Miasto do pierwszej studni projektuje sie trase dwu
torowa o $rednicy 110mm kazda. Dalej projektuje sie trase jednotorowa o $rednicy 110mm.

Wymagania stawiane wykonaniu kanalizacji teletechniczne;j:

Kanalizacje kablowag pierwotng nalezy wybudowa¢ metoda wykopu otwartego z rur DVR 110 lub pod gotowymi
drogami, chodnikami metodg przecisku z rur RHDP 110/6,3. Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m od
powierzchni terenu, a pod drogami na gtebokosci min. 1m od nawierzchni drog. Podang gtebokos¢ utozenia liczy¢ do

gornej powierzchni kanalizacji. Rury tgczy¢ ztgczkami szczelnymi.
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Rura DVR 110

Rura RHDP 110/6,3

Nad rurg w potowie wykopu projektuje sie utozyé tasme ostrzegawcza z napisem "UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY". Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm, przykrywajgc od gory warstwg piasku
grubosci 10cm. Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu catego ciggu rur warstwami grubosci do 20cm, uzywajac ziemi z
urobku i ubija¢ mechanicznie.
W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi obcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego nalezy stosowac sie¢ do ogolnych zalecen, dotyczacych ich wykonania. Zblizenia i skrzyzowania z
rurociggami do przesytania ptynéw lub gazéw powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do:

—  przedostawania sig ptynéw lub gazéw do kanalizacji kablowej,

-  podwyzszenia temperatury kabla o wigcej niz 50C,

- uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociggach.
W razie zblizenia podziemne;j linii telekomunikacyjnej do rurociagow i urzadzen podziemnych do przesytania ptynéw
lub gazéw powinny by¢ zachowane nastepujace podstawowe odlegtosci miedzy nimi:

- od wodociggu magistralnego 1,0 m

- od wodociagu rozdzielczego 0,5 m

- od gazociggdw w zaleznosci od panujgcego w nich nadcisnienia:

- nadci$nieniu do 400 kPa-0,5 m

- nadcisnieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i srednicy do 300 mm-1,0 m

Skrzyzowania podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociagami i urzgdzeniami do przesytania ptynow,

gazow oraz linig elektroenergetyczng najmniejsze dopuszczalne odlegto$ci miedzy nimi powinny wynosic:
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- od wodociagu magistralnego - 0,25 m

- od wodociagu rozdzielczego - 0,15 m
Okreslone wyzej odlegtosci podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od rurociggdw moga by¢ zmniejszone
pod warunkiem zastosowania zabezpieczen. Powstate skrzyzowania i zblizenia z gazociggiem i wodociggiem nalezy

wiec zabezpieczy¢ rurg A120PS.

Ostona rurowa A120PS

Zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczng - odlegtos¢ pomiedzy podziemna linig telekomunikacyjng a kablowg linig
elektroenergetyczng, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania rury ochronnej A120PS o dtugosci min. 2m. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami
podziemnymi roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku
napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych znalezisk archeologicznych lub materiatéw niebezpiecznych nalezy
niezwlocznie wstrzymac prace oraz powiadomi¢ Inwestora i stosowne stuzby. Studnie majg by¢ dopasowane do
rzednych wysokosciowych terenu. Odcinki kanalizacji (rurociggu kablowego) uszczelni¢ z dwéch stron po wciggnieciu
kabli. Zakonczenie rur kanalizacji pierwotnej wchodzacej do budynku uszczelni¢ od wewnatrz budynku oraz w
najblizszej studni kablowej, z ktdrej bedzie wykonane odgatezienie do budynku.

Na odcinkach miedzy studniami do uszczelniania kanalizacji nalezy stosowac pianke poliuretanowa. Do zasypywania
wykopu przystgpi¢ niezwitocznie po zakonczeniu robot instalacyjnych, gruntem spetniajacym wymagania podfoza
drogowego G1. Zageszczenie podioza musi spetniaé nastepujgce wymagania (wg PN-S-02205): wskaznik
zageszczenia gruntu od 1s=1,00 .

Poszerzony wykop zasypywac¢ warstwami, w taki sposob, aby zageszczenie obejmowato réwniez kliny odtamu.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zasypywaniem i zageszczaniem warstw zasypki wykopu nawierzchnig utozy¢ i
wyprofilowa¢ zgodnie z pierwotnym uksztattowaniem. Konstrukcje odbudowywanego przekroju drogowego przyjaé
jak dla istniejgcej nawierzchni. Przed zasypywaniem zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace.

Studnie nalezy oznaczy¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem za pomocg przywieszek indentyfikacyjnych. Przywieszki

indentyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposdéb estetyczny, gwarantujgcy ich trwatosé.
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Kontrola jakosci wykonania kanalizacji kablowej (rurociagu kablowego) polega na sprawdzeniu:
- trasy rurociggu przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego),
- w miejscach studni (komoér) kablowych,
- przebiegu kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowosci wykonania rurociggu polegajacej na sprawdzeniu wykonania skrzyzowan z obiektami,
-  zastosowania uszczelnien.
Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzaciji

geodezyjnej oraz dostarczenie wszelkich atestéw, Swiadectw, certyfikatéw dotyczacych wbudowanych materiatow.

7. Radiokomunikacja

7.1. Okablowanie masztu antenowy:

Szczegotowe dane na temat masztu antenowego znajdujg sie w projekcie wykonawczym branzy konstrukcyjne;j.

Dla celow doprowadzenia okablowania z pomieszczenia serwerowni na poziomie pierwszego pietra do anten
zamontowanych na maszcie zaprojektowano szacht kablowy. Umiejscowienie szachtu kablowego pokazano na
rysunku T-20 ,RZUT PODDASZA TRASY KABLOWE". Szacht kablowy wyposazony bedzie w dwie drabinki kablowe
umozliwiajgce swobodne prowadzenie okablowania. Kable antenowe mocowa¢ do drabinek kablowych min. co 3
metry. W celu zapewnienia dostepu do szachtu na kazdej kondygnacji zaczynajgc od poziomu piwnicy, a konczac na
poziomie poddasza zaprojektowano drzwi rewizyjne o wymiarach ( szeroko$c¢, wysokosé ) 60cm x 200cm, metalowe,
zamykane na klucz. Przy wyjs¢ kabli antenowych z szachtu kablowego budynku ponad poziom dachu w poblizu

masztu antenowego zastosowac puszki z odgromnikami. Miejsce montazu puszek z odgromnikami wybra¢ tak zeby
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zapewni¢ swobodny dostep serwisu. Szczegdly techniczne dotyczace wykonania wymagajg uzgodnien z

przedstawicielem WHL.

7.2. Anteny i tory antenowe:

Na maszcie antenowym zamontowa¢ 4 sztuki anten, po dwie na dwoch poziomach ( dla uzyskania wymagane;j
separacji pionowej), typu dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-3L W/h lub réwnowaznych. Szczegdtowe dane odnosnie
montazu anten zawarte sg w projekcie branzy konstrukcyjne;.

Warunki réwnowaznosci:

Typ anteny Antena stacjonarna
Konstrukcja anteny Iwarta elektrycznie
Zakres czestotliwosci 166 MHz - 175 Mhz
Impedancija 50 Ohm

Zysk 3 dBd
Charakterystyka DookdIna

Max. moc nie mniejsza niz 100W

Polaryzacja Pionowa

Dtugo$¢ 2m-3m
Maksymalna waga 2 kg

System mocowania @ 30-Q 54
Odpornos¢ na napdr wiatru Nie mnie niz 150km/h

Na maszcie antenowym zamontowac¢ 2 sztuki anten ( umieszczone na maszcie ponizej 4 w/w anten - separacja
pionowa ), typu dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-1L W/h lub réwnowaznych. Szczegétowe dane odnos$nie montazu

anten zawarte sg w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Warunki rownowaznosci:

Typ anteny Antena stacjonarna

Konstrukcja anteny Zwarta elektrycznie

Zakres czestotliwosci 155 Mhz - 175 Mhz

Impedancja 50 Ohm
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Charakterystyka DookdIna

Max. moc nie mniejsza niz 100W

Polaryzacja Pionowa

Dtugosc Im-1,5m
Maksymalna waga 0.5kg-1kg

Zysk 0 dBd

System mocowania @ 30-Q 54
Odpornos¢ na napdr wiatru Nie mnie niz 150km/h

Tory antenowe wykonaé nisko stratnym kablem antenowym np. DRAKA RFA 1/2"-50 lub réwnowaznym

zgodny z parametrami:

- impedancja falowa o wartosci znamionowej 50 Q,

- tlumiennos$¢ falowa < 3 dB/100 m dla czestotliwosci 174 MHz,
Zalecenia montazu systemdw antenowych:

- kable antenowe mocowaé¢ do konstrukcji masztu uchwytami systemowymi

- anteny podigczy¢ do toréw antenowych tgcznikami (jumperami) w postaci
kabla elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel Andrew FSJ4-50
lub RG-214,

- elementy dystansowe do montazu anten wykona¢ w taki sposéb, aby
odlegtos¢ od krawedzi masztu anteny wynosita minimum 1 m,

- elementy dystansowe nie moga pogarsza¢ parametru odpornosci na napor
wiatru instalowanych anten,

- odgromniki montowa¢ w puszce przed wejsciem do pomieszczenia,

- w dachu budynku zastosowa¢ systemowy przepust kablowy np. firmy
Andrew,

- nalezy uwzgledni¢ odpowiednie promienie giecia kabla antenowego (zgodnie
z jego specyfikacjg) oraz odpowiednie odlegtosci instalowania opasek
uziemiajgcych,

- tory antenowe zakonczyé w pomieszczeniu serwerowni na poziomie
pierwszego pietra w bezposrednim sasiedztwie szafy teletechnicznej, kable
antenowe przymocowac¢ do $ciany uchwytami kablowymi,

- uziemienia kabla antenowego muszg by¢é wykonywane za pomocg zestawow

uziemiajgcych tylko i wylgcznie na jego prostych odcinkach,
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- zabronione jest wykonywanie uziemien na tuku kabla,

- dopuszczone do stosowania sg tylko zestawy uziemiajgce fabryczne,
Uziemienia muszg by¢ wykonane:

- za anteng na prostym odcinku kabla,
- przed wejsciem kabla do pomieszczenia,
- przed kazdg zmiang kierunku utozenia o kat 90° w pionie ale nie czesciej niz
co 6 metrow pomiedzy punktami uziemiajgcymi,
- zawsze przed zejsciem z pionowej drég kablowej wiezy /maszty na poziomy
most kablowy (zmiana kierunku w pionie o 90°),
- przed wejsciem do pomieszczenia w odlegtosci mniejszej niz 6 metrow,
- gdy kable antenowe zmieniajg kierunek utozenia o kat 90° w ptaszczyznie
poziomej uziemienia kabla nie sg wymagane,
- przewod 1gczacy punkt uziemiajgcy kabel z gtownym przewodem
uziemiajgcym musi by¢ utozony w kierunku do ziemi,
- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami uziemiajgcymi dla pionowo biegngcych kabli antenowych na
wiezach stalowych nie moze by¢ wieksza niz 50 m.
UWAGA:
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z masztem, antenami i okablowaniem wykonawca wykona analize

oddziatywania systemu antenowego na srodowisko i raport przekaze inwestorowi.

7.3. Opis funkcjonalny zintegrowanego systemu tacznosci DGT MCS.

Funkcjonalno$¢ podstawowa

Cyfrowy, dyspozytorski system komunikacji gtosowej bedzie utworzony poprzez rozbudowe Zintegrowanego
Systemu tgcznosci DGT MCS pracujgcego w KMP i KWP w Poznaniu,
o autonomiczng domene zaufang systemu MCS, ktéry zintegruje w jednej platformie sprzetowej obecnie
dostepne Srodki tgcznosci telefoniczne;j, nowe srodki tgcznosci radiowe;j,
a w przysztosci telefonie komodrkowq i inne $rodki tgcznosci wykorzystywane przez stuzby ratownicze.

Nowo powstata domena systemu MCS bedzie potgczona z SER KWP poprzez kanaty wykreowane w sieci
OST112. Konfiguracje elementow sieci OST112 do wspotpracy
z StR w KP Stare Miasto w Poznaniu bedzie zapewniat Zamawiajgcy.

System tgcznosci Radiowej w swoich zatozeniach bedzie budowany w architekturze rozproszonej, tzn. ze
obstugiwany bedzie przez indywidualne serwery zapewnigjgce autonomie dziatania oraz realizacje
funkcjonalnosci dyspozytorskich, tgcznie z rejestracja rozméw, bez wzgledu na stan potgczen sieciowych do
innych lokalizacji szczebla KWP, KMP. System zapewni redundancje newralgicznych elementdéw, awarie
pojedynczych modutdw nie bedg powodowaty niedostepnosci ustug z poziomu konsoli dyspozytorskiej.

Wszystkie elementy systemu bedq potgczone poprzez sie¢ ethernet, tak aby zapewni¢ zdalne sterowanie
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zespotami stacji bazowych z poziomu konsol dyspozytorskich. StR bedzie umozliwiat wykorzystanie

nastepujgcych funkcii:

realizacje korespondenciji radiowej cyfrowej systemu DMR i analogowe;j,

realizacje korespondenciji telefonicznej IP,

wspodtdzielenie zasobdw radiowych przez wielu uzytkownikdw z konsol dyspozytorskich w tym samym
czasie,

integracje wtgczonych do systemu srodkdw tgcznosci telefonicznej, radiowej analogowej, radiowej
cyfrowej standardu DMR i po rozbudowie cyfrowej tgcznosci radiowej standardu TETRA,

zdalne zarzgdzanie cyfrowymi i analogowymi radiotelefonami bazowymi,

realizacje potgczen cross-band i cross-connect,

najwyzszy poziom niezawodnosci (dublowanie kluczowych elementdw),

rejestracje i archiwizacje wszystkich rozmdw telefonicznych i radiowych oraz dostep do nagran
bezpodrednio ze stanowiska i podczas prowadzenia rozmowy (zgodnie z uprawnieniami),
ergonomiczny i intuicyjny interfejs uzytkownika,

produkt w petni polski

przesytanie danych telemetrycznych do podsystemu mapowania SWD, wizualizacja pozycji obiektéw

ruchomych w podsystemie mapowania,

ponadto S$tR bedzie zapewniat realizacje :

zestawiania potgczen indywidualnych pomiedzy uzytkownikami radiowymi, a konsolg dyspozytorskg

oraz konsolqg dyspozytorskq, a uzytkownikami radiowymi,

zestawiania potgczeh grupowych z konsoli dyspozytorskie] w tym potgczen grupowych

w ramach zdefiniowanego obszaru,

potgczen rozgtoszeniowych (simplex - broadcast),

dotgczania konsoli dyspozytorskiej do istniejacego potgczenia grupowego,
prace w frybie nastuchu grup,

mozliwosci ustawiania priorytetéw dla potgczeh w tym priorytetu alarmowego,

funkcji  historia  potgczen - informacja o potgczeniach  wykonywanych, odebranych

i nieodebranych (m.in. zrédto potgczenia, czas préby nawigzania potgczenia, rodzaj potgczenia),

opcjonalnie funkcja kolejkowania potgczeh obstuga potgczen telefonicznych (konieczny dostep do
modutu telefonicznego DGT MCS), zarzqdzanie mechanizmem kolejek potqczen oczekujgcych
(przypisywanie potgczen do kolejek wedtug definiowanych kryteridw, informacja o liczbie potgczeh

oczekujgcych oraz czasie oczekiwania — dostepnose z poziomu konsoli),

redlizacja potgczeh typu konferencja pomiedzy min. 30 uzytkownikami telefonicznymi,

a grupami podsystemu radiowego,

mozliwosci zestawiania potqczen do sieci publicznej PSTN przez wybrane moduty telefoniczne systemu
DGT MCS,

dotgczania konsoli dyspozytorskiej do istniejacego potgczenia telefonicznego z rozbiciem potgczenia

i przejeciem rozmdwecy (potgczenie priorytetowe),

DEMIURGUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan 73

www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;




REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU
POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ

SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA

GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA
SIECI WEWNETRZNYCH.

®  mozliwos¢ odstuchu zarejestrowanych potqczen z poziomu konsol dla dyspozytordw (zgodnie

Z uprawnieniami),
® rejestracja i monitorowanie potgczen,
® rejestracja potgczen wraz z petng informacjq skojarzong w podsystemie rejestracji DGT MCS,

®  dyskretny podstuch rozméw prowadzonych przez uzytkownikdw modutu telefonicznego i systemu

radiowego DMR,
® automatyczne nagrywanie wszystkich rozméw prowadzonych przez oficera dyzurnego,

® dostep do odstuchu wszystkich zarejestrowanych rozmdw prowadzonych przez uzytkownikéw systemu

(zgodnie z przyjetymi zasadami dostepu),
®  mozliwos¢ obstugi komunikaciji SMS z poziomu konsoli (wymagany SMS Serwer),
® odbieranie i wysytanie statuséw pomiedzy konsolq i uzytkownikami systemu radiowego,
®  odbieranie i wysytanie wiadomosci SDS,
® podglad historii odebranych i wystanych wiadomosci i statusow SDS na danej konsoli,

®  zarzqdzanie uzytkownikami, ustugamii systemem,
Struktura systemu
System tgcznosci Radiowej dla KP Stare Miasto w Poznaniu w ramach systemu DGT MCS bedzie zawierat:
Modut radiokomunikacyjny (serwer) — Brama radiowa DGT RGW v1C — modut sterowania radiotelefonami
(MSR), zapewniajgcy funkcjonalno$¢ radiowego serwera sygnalizacji — 2 szt. lokalnie i 1 szt. — lokalizacja
wyniesiona. Modut odpowiadajgcy za przetwarzanie informaciji GPS z radiotelefondw pracujgcych na
terenie dziatania KP Stare Miasto w Poznaniu i przesytanie ich do systemu SWD, w ktérym bedq one
pozycjonowane na mapie AVL.
Modut mapowy (serwer) - 1 szt. — na ktérym zainstalowane bedzie oprogramowanie niezbedne do
wizualizacji potozenia radiotelefondw mobilnych nalezgcych do KP Stare Miasto, na Uniwersalnym Module
Mapowym Systemu Wspomagania Dowodzenia (UMM-SWD), na Stanowisku Kierowania KMP w Poznaniu
oraz w KP Stare Miasto.
Cyfrowy Rejestrator Rozméw NetCRR2 - 1 szt. — rozudowa istniejgcego rejestratora o 5 kanatéw VolP SIP, 3
licencje rejestracji rozmodw radiowych i telefonicznych na stanowiskach operatorskich, 4 kanaty analogowe
radiowe.
Stanowiska operatorskie — Stanowisko Operatorskie DGT810-10 - 3 szt.
Radiotelefony lokalne - 4 kpl., kazdy komplet bedzie sktadat sie z:
radiotelefonu — Motorola DM4601 - 1 szt.
zasilacz sieciowy - zasilacz buforowy Mean Well AD- 155A - 1 szt.
Switch 24-portowy 1Gbit Ethernet z wktadkg optyczng SM — Exireme Networks Summit X430-24t - 1 szt.
Radiotelefony w lokalizacji wyniesionej — 1 kpl., komplet bedzie sktadat sie z:
radiotelefonu — Motorola DM4601 - 2 szt.
zasilacz sieciowy - zasilacz buforowy Mean Well AD- 155A - 1 szt.
Radiotelefon sterowany zdalnie - 1 kpl., komplet bedzie zawierat:
radiotelefonu — Motorola DM4601 - 1 szt.
przystawka zdalnego sterowania SG5 TRX - SDM4600 - 1 szt.

zasilacz sieciowy - zasilacz buforowy Mean Well AD- 155A - 1 szt.
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Ogdlny schemat Systemu tgcznosci Radiowej dla KP Stare Miasto w Poznaniu przedstawiony zostat na rys.

=

Serwer mapowy | ( DGT MCS

[
I
(30 o

/" DGT RGW v1C (MSR)

[ Konsole dyspozytorskie

SGM5 SDM4600

Radiowy serwer
sygnalizacji

DGT MCS

KWP Poznan lub LAN/MAN/WAN — DGT RGW v1C (MSR)

\
\_ Eth
- \
\
= L AN
¥ - AN
' izacja wyniesi ( i fe A Rejestrator
sterowane zdalnie NetCRR2
cucm
o H gﬂ)
DGTRGW viC

Brama radiowa (MSR) SGMS5 SDM4600
_ \ /

~

Rysunek: Ogdiny schemat systemu tqgcznosci radiowej dia KP Stare Miasto w Poznaniu

Szafa teletechniczna i schemat blokowy systemu
Na rysunku powyzej przedstawiono schemat blokowy systemu uwzgledniajgcy potqczenia wszystkich
wystepujacych interfejsdw, a na rysunku ponizej pokazano ukompletowanie urzadzeh w  szafie

feletechnicznej. Wszystkie elementy systemu bedq podtgczone do uziemienia w szafie.
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42U

Przemiennik radiowy Motorola SLR5500, kombajner, multicupler,
filtr, duplexer

38U

Poéltka stata, mocowana w czterech punktach

37U

Przemiennik radiowy Motorola SLR5500, kombajner, multicupler,
filtr, duplexer

33U

Poitka stata, mocowana w czterech punktach

32U

30U

2 x Radio DM4601, zasilacz MeanWell AD-155A

Potka stata, mocowana w czterech punktach

29U

27U

2 x Radio DM4601, zasilacz MeanWell AD-155A

26U

25U

24U

<2 Poétka stata, mocowana w czterech punktach
i Serwer Mapowy JS7212 230V AC
10U
ou
Cyfrowy Rejestrator Rozméw NetCRR2
(N x CB, N x SS0, N x 64kbit z E1) + (14 x VoIP, 6 x CB, 6 x APR)
i P . SRSl GESESE S . ———
i D s oD s
6U Switch Extreme Networks Summit X430-24t
3u
listwa zasilajgca 230V AC (tyt szafy)
listwa zasilajgca 230V AC (tyt szafy)
- L stojak 42U 600x800mm .

Rysunek: Szafa teletechniczna — widok ukompletowania - przéd
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Brama radiowa DGT RGW vIC| |

Radiowy serwer sygnalizacji

Brama radiowa DGT RGW v1C

X430-24t

Extreme Networks Summit

Serwer Mapowy JS7212

Domenowy rejestrator
6w NetCRR2

diowy serwer

MeanWel |13,8v Ster. USB
AD-155A | DC Akustyka
DM4601
MeanWel |13,8v
e DC <
AD-155A SDM4600
YTDY 240,5
230V
p— —
Sitownia

telekomunikacyjna

ZAS

Lokalizacja wyniesiona

= Ster. USB
Akustyka

Ster. USB
Akustyka

Brama radiowa

DGT RGW v1C

CUCM w KGP w Warszawie
Rysunek Schemat blokowy systemu tgcznosci radiowej dia KP Stare Miasto w Poznaniu.
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Szczegotowa specyfikacja sprzetowa systemu

Lp. Urzgdzenie llosé
1. Szafa 42U 600x800 - kpl (stojacal) 1
2. Wentylator 4X230V AC 1
3. Brama radiowa DGT RGW v1C 3
4, Kabel MSR Motorola DM 4600/4601 6
5. Stanowisko operatorskie MCS 19" DGT 5810-10 3
6. Mikrofon DESK STAND DGT5811-1 3
7. Adapter Portéw Radiowych APR 4
8. Platforma sprzetowa JS7212 - serwer rack 19" (230V AC) 1
9. Przycisk nozny PTT (FS-1) 3
10. Zestaw nagtowny bezprzewodowy Plantronics W740/A Savi 3
3in1
11. P&tka stata, mocowana w czterech punktach 5
12. Listwa zasilajgca 19" 230V AC 2
13. Zasilacz Mean Well AD-155A 6
14. Switch Extreme Networks Summit X430-24t 1
15. SGM 5 SDM4600 z radiotelefonem Motorola DM4601 1
16. Antena Procom CXL 2-3LW/h 4
17. Antena Procom CXL 2-1/h 2
18. Przemienniki Motorola SLR5500 VHF z licencjami Link Capacity )
Plus
19. Uktad sumowania i rozdziatu mocy dla dwu przemiennikéw
pracujgcych na 1 antene N/O (kombajner, multicupler, filtr, 2
duplexer)
20. Radiotelefon Motorola DM 4601 (z GPS) + kabel PMKN 4016B 6
21. Router z funkcjg NAT hairpinning 1
22. Radiotelefon  nasobny Motorola DP4801 (z anteng, a1
akumulatorem podstawowym i z akumulatorem dodatkowym)
23. tadowarka wielopozycyjna z wyswietlaczem (realizuje réwniez 3
funkcje regeneraciji baterii)
24. tadowarka jednopozycyjna 13
Tabela: Specyfikacja sprzetowa dla MCS DGT Stare Miasto
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8. System komutacyjny i teletransmisyjny.
Projektowany system komutacji i teletransmisji ma zapewni¢ 1gcznosc¢ telefoniczng jednostki dla potrzeb
wyremontowanego budynku Komisariatu Policji Poznan Stare Miasto.
Projektowana ilos¢ stanowisk pracownikow wedtug projektu branzy architektonicznej po remoncie budynku:
Parter - 17 pracownikéw
Pietro | - 54 pracownikéw
Pietro Il - 40 pracownikdw
Poddasze - 26 pracownikdw
Razem: 137 pracownikdw
ZLaprojektowany system ma dziataé w oparciu o istniejgcy system Cisco Unified Comunication Manager
wersja 8.6 na Platformie MCS7845 w KWP w Poznaniu. Dla zapewnienia tgcznosci telefonicznej jednostki
nalezy dostarczy¢ 137 aparatdw telefonicznych IP, 5 przetgcezniki POE+ oraz router z funkcjg bramy gtosowe;:
- aparat telefoniczny IP typu A — 5 kpl.
- aparat telefoniczny IP typu B — 30 szt.
- aparat telefoniczny IP typu C — 102 szt.
- modut rozszerzajgcy do telefondéw IP typu A i B — 38 szt.
- router z funkcjg bramy gtosowej — 1 szt.
- przetgcznik PoE+ 24 portowy — 2 szt.
- przetgcznik z POE+ 48 portowy — 3 szt.
zestaw licencji VolP SIP dla istniejgcego rejestratora NetCRR 2 firmy DGT umozliwiajgca rejestrowanie co
najmniej 5 kanatéw IP.
Zasilanie telefondw ma by¢ realizowane poprzez funkcje PoE przetgcznika
Wymagania co do poszczegdlnych typdw aparatdw IP oraz bramek VolP zostaty przedstawione ponizej.
8.1. Telefon IP, typ A
Telefon klasy Unified IP Phone 9971 z dedykowang kamerg lub rbwnowazny.
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Warunki rbwnowaznosci:

. telefon musi wspotpracowac z istniejgcym systemem Cisco Unified Comunication
Manager wersja 8.6,

. telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potgczen glosowych oraz potgczen wideo,

. telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

. telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwiaC kodowanie obrazu o
rozdzielczosci co najmniej CIF i VGA,

. telefon musi posiadac kolorowy ekran o przekatnej min. 10 cm i rozdzielczosci
(minimum 640x480 piksele),

« telefon musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

. telefon musi posiada¢ wbudowany przetgcznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100/1000Base-T,

- telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,

. telefon musi umozliwia¢ podtgczenie co najmniej trzech dodatkowych dedykowanych
modutéw rozszerzajgcych (KEM),

. telefon musi posiada¢ mozliwos$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,

. telefon musi posiada¢ wbudowany system gtoshomowigcy,

. telefon musi posiada¢ co najmniej 6 programowalnych przyciskéw dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, funkcji szybkiego wybierania numerow z
funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii (zajetosc) ,

. telefon musi by¢ wyposazony w port umozliwiajgcy podtgczenie dedykowanej kamery
do obstugi potgczen wideo i musi by¢ wyposazony w kamere,

- telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:

- przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

- przycisk sterujacy gtosnoscia,

- przycisk wylgczenie mikrofonu,

- przycisk przetgczajgcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
- przycisk przetgczajgcy na trybu gtoSnomowigcy,

. telefon musi zapewniac¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,

. telefon musi wspétpracowac z projektowang bramg gtosowsg ( router ) pod wzgledem
funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potgczen na wypadek awarii lub

braku tgcznosci z serwerem sterujgcym ( CUCM w KWP w poznaniu).
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8.2.

telefon musi by¢ koloru czarnego

Telefon IP, typ B

Telefon klasy Unified IP Phone 9951 z dedykowang kamerq lub roéwnowazny.

Warunki rbwnowaznosci:

telefon musi wspotpracowac z istniejgcym systemem Cisco Unified Comunication
Manager wersja 8.6,
telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potgczen gtosowych oraz potgczen wideo,
telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,
telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o
rozdzielczosci co najmniej CIF i VGA,
telefon musi posiada¢ kolorowy ekran o przekatnej min. 10 cm i rozdzielczosci
(minimum 640x480 piksele),
telefon musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,
telefon musi posiada¢ wbudowany przelgcznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100/1000Base-T,
telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,
telefon musi umozliwia¢ poditgczenie co najmniej trzech dodatkowych dedykowanych
modutéw rozszerzajgcych (KEM),
telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,
telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosnomowigcy,
telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskow dla linii
telefonicznych, funkcji, wustug, funkcji szybkiego wybierania numeréw z
funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii (zajetosc) ,
telefon musi by¢ wyposazony w port umozliwiajgcy poditgczenie dedykowanej kamery
do obstugi potgczen wideo i musi by¢ wyposazony w kamere,
telefon musi posiadac¢ co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:

- przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

- przycisk sterujgcy gtosnoscia,

- przycisk wylgczenie mikrofonu,

- przycisk przetgczajgcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,

- przycisk przetgczajgcy na trybu glosnomowigcy,

telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,
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telefon musi wspotpracowac z projektowang bramg gtosowg ( router ) pod wzgledem
funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potgczen na wypadek awarii lub
braku tgcznosci z serwerem sterujgcym ( CUCM w KWP w poznaniu).

telefon musi by¢ koloru czarnego

8.3. Modut rozszerzaj acy do telefonu IP typu A i typu B
Modut rozszerzajgcy dedykowane do pracy z telefonem IP typu A oraz typu B np. Cisco CP-CKEM-C lub
rownowazny.
Warunki rbwnowaznosci:

- modut rozszerzajgcy musi pozwalaé na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu typu A
oraz typu B o dodatkowe klawisze szybkiego wybierania;

. modut rozszerzajgcy musi umozliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 35 numeréw
szybkiego wybierania z funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii na wyswietlaczu LCD
lub poprzez zmiane koloru przyciskéw,

. opisy klawiszy muszg by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczu LCD,

- modut rozszerzajgcy musi wspotpracowac z istniejgcym systemem Cisco Unified
Comunication Manager wersja 8.6,

- modut musi by¢ zasilany z telefonu do ktérego zostat dotgczony,

- modut musi by¢ koloru identycznego co aparat telefoniczny ( czarny).

8.4. Telefon IP, typ C
Telefon klasy Unified IP Phone 6961 lub rbwnowazny.
Warunki rbwnowaznosci:

. telefon musi wspotpracowacé z istniejacym ystemem Cisco UnifiedComunication
Manager wersja 8.6,

. telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729,

- telefon musi posiada¢ wyswietlacz LCD,

« telefon musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

. telefon musi posiada¢ wbudowany przetgcznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100Base-T,

- telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,

. telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af,

. telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosnomowigcy,
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8.5.

telefon musi posiada¢ co najmniej 12 programowalnych przyciskow dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, szybkiego wybierania numeréw z funkcjonalnoscig
sygnalizacji stanu linii (zajetosg¢) ,

telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:

przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

przycisk sterujgcy gtosnoscia,

przycisk wylgczenie mikrofonu,

przycisk przetgczajgcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,

przycisk przetgczajgcy na trybu glosnomowigcy,

telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,

telefon musi wspoétpracowac z projektowang brama gtosowsg ( router ) pod wzgledem
funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potgczen na wypadek awarii lub
braku tgcznosci z serwerem sterujgcym ( CUCM w KWP w poznaniu).

telefon musi by¢ koloru czarnego

Router z funkcj g bramy gtosowe;j:

Router Cisco 2921 VSEC/K9 wyposazony w cztery moduty VIC3-4FXS/DID oraz w zestaw licencji na
funkcjonalnos$¢ SRST dia minimum 100 uzytkownikdw lub réwnowazny.

Warunki rbwnowaznosci:

modularny router IP wyposazony w 3 interfejsy WAN/LAN RJ-45 10/100/1000 Mbit/s,
jeden port RJ-45 zamienny z gigabitowym portem Swiattowodowym definiowanym
przez wymienny modut optyczny w standardzie SFP, GBIC

pamie¢ RAM min. 512MB DRAM

pamiec flash min. 256MB

porty : USB 2.0 flash memory slots, Serial console port, Serial auxiliary port
urzagdzenie musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o co najmniej cztery moduly sieciowe
z interfejsami i jeden modut ustugowy

w slotach przewidzianych na rozbudowe o moduty sieciowe z interfejsami wymagana
jest mozliwos¢ obstugi modutow interfejsowych:

Z portami E1/G.703

ze zintegrowanym modemem ADSL

ze zintegrowanym modemem SHDSL

z interfejsem ISDN BRI

z interfejsem routowalnym (L3) FastEthernet
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. Z portami szeregowymi

.z przelgcznikiem Ethernet

. W slocie przewidzianym na rozbudowe o modut ustugowy wymagana jest mozliwos¢
obstugi modutéw ustugowych z przelgcznikiem Ethernet o gestosci 24 portow
10/100/1000

. obstluga protokotéw : Routingu statycznego, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router
Reflector, 1S-1S, IGMPv3, IPSec, GRE, 802.1ag, 802.3ah, L2 VPN, L3 VPN, SIP,
H.323, ETSI, Q.sig,ssh, http, snmp, ACL, NAT, DHCP, Radius, Tacacs

. urzadzenie musi umozliwia¢ zestawianie tuneli IPSec i obstuge szyfrowania ruchu IP,
IKE, GET VPN

« sprzetowa akceleracja szyfrowania

« urzadzenie musi umozliwiac:

. realizacje funkcji bramy glosowej VolP z wykorzystaniem interfejséw PRI ze
wsparciem protokotow sygnalizacyjnych MGCP, H.323, SIP

- realizacje funkcji mostka do realizacji wielopunktowych potgczen telefonicznych VolP
oraz transkodera strumieni VolP

«  Wymagana jest mozliwos¢ dynamicznego alokowania DSP do réznych zadan
(obstuga interfejséw gtosowych, transkodowanie, konferencje)

. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w procesor sygnatowy DSP mogacy obstuzyé
kodowanie co najmniej 32 kanatéw w standardzie G.711

. mozliwos¢ petnienia funkcji zapasowego serwera przetwarzania potgczen (na
wypadek awarii lub braku tgcznosci z serwerami sterujgcymi) i zapewnienie realizaciji
podstawowych funkcji systemu telefonicznego dla min. 100 abonentéw

. wspoOlpraca z serwerem zestawiajgcym potgczenia glosowe z wykorzystaniem
standardéw kodowania: G.711, G.729A lub G.723.1 (automatyczny wybor standardu
kompresiji glosu) oraz wideo z wykorzystaniem standardéw kodowania H.261/263/264

. zasilanie ze zrodla zmiennoprgdowego ~230V

. Policja uzytkuje urzadzenia sieciowe Cisco i dysponuje systemami zarzgdzania
bazujacymi na rozwigzaniach tego producenta. Routery dla jednostek Policji w
garnizonie wielkopolskim muszg wspodipracowa¢ z urzadzeniami jak réwniez
protokotami komunikacyjnymi i kryptograficznymi firmy Cisco zaimplementowanymi w
sieci OST112. Dostarczony sprzet musi by¢ zarzadzany przez oprogramowanie Cisco
Works.
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8.6.

Poprawna wspoétpraca z wykorzystywang w KWP Poznan platformg CUCM w wers;ji
8.6 pod katem realizacji potgczen gltosowych i polgczen wideo za pomocg protokotu
H.323

Router ma by¢ wyposazony w dodatkowy interfejs 4xFXS do obstugi 16 abonentéw
analogowych

Wraz z routerem nalezy dostarczy¢ odpowiednie licencje do realizacji funkcjonalnosci

Zapasowego serwera przetwarzania potgczen dla min. 100 abonentow

Przetacznik z POE+ 48 portowy:

Przetgcznik Cisco SF-500-48P lub rownowazny

Warunki rGwnowaznosci:

wysokos¢ max 1 RU

48 portow min. Fast Ethernet 10/100 BaseT

min. 2 porty uplink 1GB SFP

port szeregowy RS-232 do komunikacji z urzgdzeniem

obstuga PoE+ dostepna na wszystkich portach access ( do 30W na port ) z fgcznym
budzetem mocy dla POE minimum 370W

aktywna obstuga protokotdéw CDP lub LLDP w zakresie umozliwiajgcym poprawng
wspotprace z telefonami IP Cisco 69xx i 99xx pod kagtem zasilania PoE+ ( w
szczegolnosci poprawne zasilanie telefonow Cisco 9971 z dwoma przystawkami KEM
i kamerg)

funkcja auto MID/MDIX dla wszystkich portow access

obstuga spanning tree

tablica MAC — min. 16000 adresow

802.1 QVLAN, obstuga min. 4000 sieci VLAN

port mirroring oraz vlan mirroring

obstuga QoS

obstuga SNMP v1, v2, v3,

mozliwos¢ zarzagdzania poprzez : www ( http oraz HTTPS/SSL ), telnet, SSH, CLI (
przez port szeregowy )

obstuga protokotéw SNTP, TFTP

8.7. Przetacznik z POE+ 24 portowy:
Przetgcznik Cisco SF-500-24P lub rownowazny.
Warunki rGwnowaznosci:
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. wysokos¢ max 1 RU

. 24 portéw min. Fast Ethernet 10/100 BaseT

. min. 2 porty uplink 1GB SFP

. port szeregowy RS-232 do komunikacji z urzgdzeniem

. obstluga PoE+ dostepna na wszystkich portach access ( do 30W na port ) z fgcznym
budzetem mocy dla POE minimum 175W

. aktywna obstuga protokotéw CDP lub LLDP w zakresie umozliwiajgcym poprawng
wspotprace z telefonami IP Cisco 69xx i 99xx pod kagtem zasilania PoE+ ( w
szczegolnosci poprawne zasilanie telefonéw Cisco 9971 z dwoma przystawkami KEM
i kamerg)

. funkcja auto MID/MDIX dla wszystkich portow access

. obstuga spanning tree

. tablica MAC — min. 16000 adreséw

. 802.1 QVLAN, obstuga min. 4000 sieci VLAN

«  port mirroring oraz vlan mirroring

. obstuga QoS

. obstuga SNMP v1, v2, v3,

« mozliwos¢ zarzadzania poprzez : www ( http oraz HTTPS/SSL ), telnet, SSH, CLI (
przez port szeregowy )

. obstuga protokotow SNTP, TFTP
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9. Zapewnienie Ciggto $ci pracy jednostki w czasie remontu z podziatem na dwa

etapy.

W zwiqzku z przewidzianym podziatem remontu budynku Komisariatu Policji Poznan Stare Miasto na dwa etapy
wykonawca jest zobowigzany w porozumieniu z przedstawicielami inwestora zapewni¢ ciggto$¢ pracy jednostki w
catym zakresie czasowym prowadzonych prac remontowych.

Etapy zostaty podzielone w nastepujqgcy sposéb:

— [Etap pierwszy — lewa strona budynku na wszystkich kondygnacjach wraz z
pomieszczeniem przewidzianym na serwerownie
- FEtap drugi — prawa strona budynku na wszystkich kondygnacjach i

zagospodarowanie terenu
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Na kazdym z rzutdéw budynku przebiega linia i opis wskazujgcy podziat prac na etap pierwszy i drugi.
9.1. Wytyczne do pierwszego etapu.

Na czas prowadzonych prac remontowych dla pierwszego etapu nalezy w porozumieniu z przedstawicielami
inwestora wyznaczy¢ zastepcze pomieszczenie dyzurnego. Do zastepczego pomieszczenia dyzurnego nalezy
wybudowaé tymczasowe tqcza sieci strukturalnej w iloSci 24 x RJ45 Kat.é zakohczone panelem krosowym w jednej z
szaf teledacyjnych starej serwerowni.

Nalezy rowniez wyznaczy¢é zastepcze pomieszczenie dla WIZKiB UM Poznah iz pomieszczenia starej
serwerowni WZKiB jezeli bedzie taka potrzeba przedtuzy¢ istniejgce kable optotelekomunikacyjne:

- 48 G, wtasnos¢ UM Poznah, relacji Stary Rynek - KP Stare Miasto, transmisja obrazu z kamer monitoringu
znajdujacych sie na Starym Rynku, sterowanie bramkami wjazdowymi na Stary Rynek, tgcznos¢ z gtdwng siedzibqg
Strazy Miejskiej na ul. Kramarskiej.

- 72 J, wtasno$¢ UM Poznan, kabel relacji Pl. Kolegiacki - KP Stare Miasto, transmisja obrazu z kamer monitoringu
Solna, Estkowskiego, tgcznosc¢ z JRG1 na ul. Wolnica, tgcnoéé z Pl. Kolegiackim

- 48 J, wtasno$¢ UM Poznan, kabel relacji Pl. Kolegiacki-KP Stare Miasto-Libelta, tgcnoé¢ z Pl. Kolegiackim, tgczno$é
Libelta

- 4 J, wtasno$¢ UM Poznanh, kabel relacji skrzyzowanie 23 Lutego i Al. Marcinkowskiego, transmisja obrazu z kamery
przy restauracji Pekin

Wykona¢ réwniez na czas remontu pierwszego etapu potgczenie kablem optotelekomunikacyjnym 24J) z
tymczasowej serwerowni KWP Stare Miasto do tymczasowej serwerowni WZKiB.

Kable optotelekomunikacyjne prowadzi¢ z pomieszczenia serwerowni WZKiB przez piwnice. UmoZliwi to w kolejnym
etapie wycofanie ich do miejsca docelowego, czyli do kablowni w piwnicy.

W pomieszczeniach zastepczych okablowanie miedziane zakohczy¢é na gniazdach abonenckich w
puszkach natynkowych. Po wykonaniu tych prac w porozumieniu z przedstawicielami inwestora nalezy przenies¢ w
catosci sprzet z w/w pomieszczeh do wyznaczonych pomieszczeh zastepczych.

W kolejnym etapie prac nalezy przygotowaé pomieszczenie przewidziane pod nowq serwerownie i
wykonaé¢ w catosci trasy kablowe i okablowanie wszystkich systemdw nisko prgdowych lewej czesci budynku.
Nieuzywane elementy starej infrastruktury sieci strukturalnej i innych instalacji nisko prgdowych nalezy zdemontowac i
zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W czasie prowadzonych prac pierwszego etapu prawa czesé
budynku musi mie¢ zapewniong mozliwosci normalnej pracy. W tym celu pomieszczenie starej serwerowni na czas
wykonywania prac zwigzanych z pierwszym etapem nalezy pozostawic¢ bez zmian. Pierwszy etap przewiduje rowniez
przygotowanie kablowni na poziomie piwnicy w pomieszczeniu numer -1/17. W tym celu nalezy wykonac
okablowanie z pomieszczenia kablowni -1/17 do pomieszczenia nowej serwerowni zgodnie z e ,Schematem
blokowym sieci strukturalnej”, rysunek T.21. Po skonczonych pracach remontowych pierwszego etapu w celu
zapewnienia potgczenie pomiedzy infrastrukturg starej serwerowni, a nowym pomieszczeniem numer 1/04 nalezy
wykona¢ tymczasowe tqgcza w ilosci:

- 1 x XZTKMXpw 50x4x0,5mm?2;
- 24 x RJ45 Kat.6;
- 1 x kabel optotelekomunikacyjny 24J

tgcza tymczasowe zakohczy< po dwdch stronach w szafach teledacyjnych na odpowiednich panelach.

9.2. Wytyczne do drugiego etapu.
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Drugi etap polegat bedzie na wymianie okablowania nisko prgdowego w prawej czesci budynku. W
poczgtkowym etapie prac nalezy przenie$¢ do wyremontowanych juz pomieszczer miejsce pracy dyzurnego (nowe
pomieszczenie numer 0/35) oraz pomieszczenie przewidziane dla WZKiB UM Poznah (nowe pomieszczenia numer
3/35 i 3/36). W kolejnym etapie nalezy wykonac trasy kablowe i okablowanie nisko prgdowe calej prawej czesci
budynku. Nieuzywane elementy starej infrastruktury sieci strukturalnej i innych instalacji nisko prgdowych nalezy
zdemontowac¢ i zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W kohcowym etapie prac nalezy przenie$c
istniejgce potgczenia optotelekomunikacyjne i miedziane do wyremontowanego juz pomieszczenia kablowni (
pomieszczenie numer -1/17) i i odpowiednio zakohczyé. Po przetgczeniu niezbednego okablowania do nowej
serwerowni nalezy wszystkie elementy infrastruktury z pomieszczenia starej serwerowni zdemontowac i po ustaleniach

z przedstawicielami inwestora przekazac lub zutylizowac.

10. Uwagi ko ncowe:

W w/w. dokumencie podano przyktadowo marki i typy produktéw. Dopuszcza sie
zastosowanie innych urzagdzen przy czym wykazanie pelnej rownowaznosci lezy po

stroni wykonawcy oraz wymaga akceptacji zamawiajgcego i projektanta.

11. SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA

T.01 RZUT PIWNICY INSTALACJA SAP 1:100

T.02 RZUT PARTERU INSTALACJA SAP 1:100

T.03 RZUT | PIETRA INSTALACJA SAP 1:100

T.04 RZUT Il PIETRA INSTALACJA SAP 1:100

T.05 RZUT PODDASZA INSTALACJA SAP 1:100

T.06 SCHEMAT BLOKOWY SAP

T.07 SCHEMAT BLOKOWY ODDYMIANIE | NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ

T.08 OKABLOWANIE MASZTU ANTENOWEGO

T.09 RZUT PIWNICY INSTALACJA CCTV | KD 1:100

T.10 RZUT PARTERU INSTALACJA CCTV I KD 1:100

T.11 RZUT | PIETRA INSTALACJA CCTV I KD 1:100

T.12 RZUT Il PIETRA INSTALACJA CCTV | KD 1:100

T.13 RZUT PODDASZA INSTALACJA CCTV I KD 1:100

T.14 SCHEMAT BLOKOWY CCTV

T.15 ZAGOSPODAROWANIE SZAF TELETECHNICZNYCH

T.16 RZUT PIWNICY TRASY KABLOWE 1:100

T.17 RZUT PARTERU TRASY KABLOWE 1:100

T.18 RZUT | PIETRA TRASY KABLOWE 1:100

T.19 RZUT Il PIETRA TRASY KABLOWE 1:100

T.20 RZUT PODDASZA TRASY KABLOWE 1:100

T.21 SCHEMAT BLOKOWY SIECI STRUKTURALNEJ

T.22 ZAGOSPODAROWANIE SZAF TELETECHNICZNYCH - KABLOWNIA

T.23 INWENTARYZACJA SZAF CCTV WIZKiB

T.24 LAGOSPODAROWANIE SZAF CCTV WIKiB
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