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OPRACOWAL  |mgr inz. Marcin Gatniejewski
OPRACOWAL mgr inz. Jadwiga Strzelczyk
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talacyjno-inzynierskiej

SPRAWDZIt inz. elekt. Jan Misztak

nrizby WKP/IE/3336/NN8

UWAGA: TRESC RYS. SKALA

- SSWiN - wypust kablowy na wysokosci 1,5m - moc urzadzenia 200W
- CSP - wypust kablowy na wysokosci 1,5m - moc urzadzenia 500W RZUT Il _u_m._._ﬂ>

- MON CCTV - cztery gniazda zasilajace na $cianie na wysokosci 2m - moc urzadzen 500W INSTALACJA SILOWA
-"Centrala oddymiania i napowietrzania klatki schodowej" - wypust kablowy na wysokosci okoto

2,5m - moc urzadzenia 300W o DATA LISTOPAD 2015 NR KONTRAKTU 001548
-"Czytnik kontroli dostepu” - wypust na potrzeby zasilania zasilacza buforowego systemu KD w BRANZA NRREWIZI NRRYSUNKU

przestrzenie miedzy sufitowej lub na poziomach gdzie nie bedzie sufitu systemowego przy
suficie. _m OO _m.h..h.
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG | nie moze by osobom trzecim
bez wezesniejszej pisemnej zgody wlasciciela.




