
DK8

DW1

DW1

H H

W4

450x250 mm

N4

450x250 mm

W2

450x250 mm

N2

450x250 mm

W1

250x400 mm

N5

400x600 mm

W5

400x600 mm

W6

500x900 mm

N6

500x900 mm

W6

250x900 mm

W6

250x900 mm

N6

250x900 mm

N6

250x900 mm

Transfer powietrza

nad drzwiami

Okno otwierane

sygnałem SAP

V

W

=120 m³/h

V

N

=120 m³/h

V

N

=180 m³/h

V

W

=180 m³/h

V

N

=240 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

N

=120 m³/h V

N

=120 m³/h

V

W

=240 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

W

=120 m³/h

V

W

=120 m³/h

Okno otwierane

sygnałem SAP

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=150 m³/h

V

W

=150 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=90 m³/h

V

W

=90 m³/h

V

N

=150 m³/h

V

W

=150 m³/h

Kanał obudować

ppoż. do EI60

Kanał obudować

ppoż. do EI60

V

W

=25 m³/h

V

W

=50 m³/h

V

W

=50 m³/h

V

W

=50 m³/h

V

W

=50 m³/h V

W

=80 m³/h

WD2

Ø160 mm

V

W

=80 m³/h

WD1

300x200 mm

WD3

250x150 mm

WD4

200x100 mm

V

W

=50 m³/h

V

W

=50 m³/h

V

W

=80 m³/h

WD5

150x150 mm

V

N

=220 m³/h V

N

=220 m³/h

Okno otwierane

sygnałem SAP

Linia wywiewna W-4

Linia nawiewna N-4

Linia wywiewna W-3

Linia nawiewna N-3

Linia wywiewna W-2

Linia nawiewna N-2

Linia wywiewna W-1

Linia nawiewna N-1

Linia wywiewna WD-1

Linia wywiewna WD-2

Linia wywiewna WD-3

Linia wyrzutowa Wy-1

Linia czerpna Cz-1

V

N

=250 m³/h

V

W

=250 m³/h

Ilość powietrza nawiewanego

Ilość powietrza wywiewanego

Kratka transferowa

K

Linia wywiewna W-5

Linia nawiewna N-5

Linia wywiewna W-6

Linia nawiewna N-6

KP
Klapa ppoż. z siłownikiem

Tłumik akustyczny

N-1

300x200

V

N

=250 m³/h

Opis pionów

instalacji wentylacji

Wentylator kanałowy

LEGENDA

Anemostat wywiewny

Anemostat nawiewny

Wywiewnik wirowy

Nawiewnik wirowy

Kratka wywiewna

Kratka nawiewna

Obudowa ppoż. kanału

RZUT PIĘTRA II - INSTALACJA

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1:100

WM.04

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al.

Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie

zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką

garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2

PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań

Dz. nr 16, ark. 13

PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA
IMIĘ I NAZWISKO

NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Wojciech Jankowiak

Upr. nr WKP/0278/PWOS/04

w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

nr izby WKP/IS/0135/05

mgr inż. Irmina Ziółkowska

Upr. Nr WKP/0358/POOS/09

w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

nr izby WKP/IS/0108/10

SKALA
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim
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