LEGENDA OPRAW

. L1 okragla plafoniera o mocy 38W, montaZ nastropowy, stopien szczelnoéci oprawy IP65, klasa
bezpieczenstwa |, odporno$¢ IK10, elektroniczny uklad zasilajacy.
Obudowa: bialy poliweglan
Klosz: opalowy, wykonany z poliweglanu
Wymiary: @300 x 101 mm
Moc catkowita maksymalnie: 40 W
Waga maksymalnie: 1.8 kg
Skuteczno$é $wietina oprawy minimum: 39 Im/W, lambda: 0,96, sprawno$¢ minimum 0,59

meassmseesn A1 Oprawa $wietibwkowa o mocy 1x28W, montaz nastropowy, odporna na P1
wilgo¢ i wnikanie kurzu, klasa bezpieczenstwa |, elektroniczny ukiad
zasilajgey, stopien ochrony 1P65,
obudowa: poliweglan,malowany na kolor jasny szary, klosz: poliwgglan,
wewnetrznie pryzmatyczny, klipsy montazowe klosza: poliwgglan,
montaZz za pomocg uchwytu Quick-Fix
Wymiary: 1300 x 94 x 118 mm
Moc catkowita maksymalnie: 31.5 W
Waga maksymalnie: 2 kg
Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 75 Im/W, lambda: 0,98,
sprawno$¢ minimum 0,91
e A2 Oprawa $wietlbwkowa o mocy 2x28W, montaz nastropowy, odporma I P2
na wilgo¢ i wnikanie kurzu, klasa bezpieczenstwa |, elektroniczny ukiad
zasilajgey, stopien ochrony 1P65,
obudowa: poliweglan,malowany na kolor jasny szary, klo:
poliweglan, wewnetrznie pryzmatyczny, klipsy montazowe klosza:
poliweglan, montaz za pomocg uchwytu Quick-Fix
Wymiary: 1300 x 147 x 118 mm
Moc catkowita maksymalnie: 62 W
Waga maksymalnie: 2,5 kg
Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 77 Im/W, lambda: 0,96,
sprawno$¢ minimum 0,91
messmeeee— A3 Oprawa $wietlbwkowa o mocy 1x35W, montaz nastropowy, odporna na
wilgo¢ i wnikanie kurzu, klasa bezpieczenstwa |, elektroniczny ukiad
zasilajgey, stopien ochrony 1P65,
obudowa: poliweglan,malowany na kolor jasny szary, klosz: poliwgglan, S1
wewnetrznie pryzmatyczny, klipsy montazowe klosza: poliweglan, montaz
za pomocg uchwytu Quick-Fix
Wymiary: 1600 x 94 x 118 mm
Moc catkowita maksymalnie: 39 W
Waga maksymalnie: 2,4 kg
Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 79 Im/W, lambda: 0,98, sprawno$¢
minimum 0,93
[ ] C1 Ptaska oprawa kubetkowa o mocy 2x26W, zabudowa w suficie, elektroniczny uktad
zasilania, klasa bezpieczenstwa |, stopien ochrony 1P20,
obudowa i klipsy montazowe: poliweglan, czarny, pierScien: poliweglan, bialy, odbly$nik: B S22
metalizowany prézniowo, lustrzany poliweglan
Uchwyt montazowy z mozliwo$cig regulacji, przeznaczony dla sufitbw podwieszanych
systemowych o gruboéci modutu 1-25mm. Montaz oprawy bez uZycia narzedzi. Srednica
otworu w suficie przeznaczonego pod oprawe maksymalnie & 190mm.
Wymiary: @205 x 100 mm
Moc catkowita maksymalnie: 52.4 W
Waga maksymalnie: 0.85 kg
Skuteczno$é $wietina oprawy minimum: 38 Im/W, lambda: 0,99, sprawno$¢ minimum 0,56
I S3
Plaska oprawa kubetkowa o mocy 2x26W, zabudowa w suficie, elektroniczny uklad zasilania,
@® C2 «asa bezpieczenistwa |, stopien ochrony 1P44,
obudowa i klipsy montazowe: poliweglan, czarny, pierScien: poliweglan, bialy, odbly$nik:
metalizowany prézniowo, lustrzany poliwgglan
Uchwyt montazowy z mozliwo$cig regulacji, przeznaczony dla sufitéw podwiesz anych
systemowych o gruboéci modutu 1-25mm. Montaz oprawy bez uZycia narzedzi. Srednica
otworu w suficie przeznaczonego pod oprawe maksymalnie & 190mm.
Wymiary: @205 x 100 mm
Moc catkowita maksymalnie: 52.4 W
Waga maksymalnie: 0.85 kg
Skuteczno$é $wietina oprawy minimum: 38 Im/W, lambda: 0,99, sprawno$¢ minimum 0,56
Vi1
G1 oprawa $wietlbwkowa o mocy 4x14W, wpuszczana w sufit z rastrem podzielonym, elektroniczny
uktad zaptonowy, klasa bezpieczefistwa |, stopier ochrony IP20, odporno$c¢ IK02.
Obudowa: stal, kolor bialy (RALS016).
Raster: wysoki polysk, lustrzany, aluminium.
Podlgczenie do zasilania za pomocg kostki zaciskowej znajdujgcej sig z tylu pokrywy szybkiego
dostgpu do wnetrza oprawy.. Dostarczana w komplecie z powlokg ochronng i zamontowanymi
zrédtami $wiatla, do oprawy dolgczona jest linka odciggu
Wymiary: 597 x 597 x 50 mm
Moc catkowita maksymalnie: 61.7 W
Waga maksymalnie: 3.1 kg
Skuteczno$é $wietina oprawy minimum: 58 Im/W, lambda: 0,99, sprawno$¢ minimum 0,75
V2

oprawa $wietlébwkowa o mocy 1x28W, montaZz nastropowy, elektroniczny
uklad zasilajgey, klasa bezpieczenstwa |, stopien szczelnoéci IP20,
odporno$é IKO7

Obudowa: stal, malowana na kolor bialy

Zaslepki koficowe: poliweglan, kolor bialy

Raster: aluminium, kolor lustrzany.

Podligczenie do zasilania za po$rednictwem kostki montazowej 3 x 2 x
1.5mm2

Wymiary: 1320 x 170 x 70 mm

Moc catkowita maksymalnie: 31 W

Waga maksymalnie: 3.1 kg

Skuteczno$é $wietina oprawy minimum: 55 Im/W, lambda: 0,96,
sprawno$¢ minimum 0,66

oprawa $wietlébwkowa o mocy 2x28W, montaz nastropowy, elektroniczny uktad
zasilajgey, klasa bezpieczenstwa |, stopien szczelno$ci IP20, odpornos¢ IK07

Obudowa: stal, malowana na kolor bialy
Zaslepki koficowe: poliweglan, kolor bialy
Raster: aluminium, kolor lustrzany.

Podigczenie do zasilania za poérednictwem kostki montazowej 3 x 2 x 1.5mm?.

Wymiary: 1320 x 256 x 70 mm
Moc catkowita maksymalnie: 61 W
Waga maksymalnie: 4,2 kg

Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 61 Im/W, lambda: 0,96, sprawno$¢ minimum

0,71

oprawa $wietlébwkowa o mocy 2x14W, montaz nastropowy, stopien ochrony
IP44, elektroniczny uklad zasilajgcy,

Obudowa: stal pomalowana na bialo.

Zaslepki koficowe: bialy plastik.

Klosz: opalowy akryl, kostka zaciskowa 5 x 2 x 2.5mm?.

Wymiary: 662 x 167 x 64 mm

Moc catkowita maksymalnie: 31 W

Waga maksymalnie: 1.4 kg

Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 56 Im/W, lambda: 0,96, sprawno$¢
inimum 0,72

oprawa $wietléwkowa o mocy 2x28W, montaz nastropowy, stopien
ochrony P44, elektroniczny uklad zasilajgcy,

Obudowa: stal pomalowana na bialo.

Zaslepki koficowe: bialy plastik.

Klosz: opalowy akryl, kostka zaciskowa 5 x 2 x 2.5mm?.

Wymiary: 1213 x 167 x 64 mm

Moc catkowita maksymalnie: 61W

Waga maksymalnie: 2,3 kg

Skuteczno$é $wietina oprawy minimum: 62 Im/W, lambda: 0,96,
sprawno$¢ minimum 0,72

oprawa $wietlébwkowa o mocy 1x35W, montaz
nastropowy, stopien ochrony 1P44, elektroniczny ukiad
zasilajgey,

Obudowa: stal pomalowana na bialo.

Zaslepki koficowe: bialy plastik.

Klosz: opalowy akryl, kostka zaciskowa 5 x 2 x 2.5mm?.
Wymiary: 1515 x 167 x 64 mm

Moc catkowita maksymalnie: 39 W

Waga maksymalnie: 2,7 kg

Skuteczno$é $wietina oprawy minimum: 71 Im/W, lambda:
0,96, sprawno$¢ minimum 0,84

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego jednostronna, do centralnego
monitoringu, stopien ochrony IP65, elektroniczny uktad
zasilajgcy,obudowa z biatego poliweglanu z bocznymi klamrami
metalowymi, prowadzenie przewodu ze wszystkich stron, elastyczne
prowadzenie przewodu w dnie oprawy, za wtykane do okablowania
przelotowego do 2,5 mm?, montaz piktogramu przeprowadzany bez
uzycia narzedzi

Sterowniki LED z "Maintenance Funktion" do utrzymania stalego
strumienia $wiatla przez caly czas zywotno$ci oprawy

Certyfikat CNBOP i ENEC

Wymiary: 335 x 55 x 238 mm

Moc przylgczeniowa maksymalnie: 5,8 W

Waga maksymalnie: 0,44 kg

Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 34 Im/W, lambda: 0,5, trwalo$¢
uzytkowa 50000h L70

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego dwustronna, do centralinego
monitoringu, stopien ochrony IP65, elektroniczny uktad
zasilajgcy,obudowa z biatego poliweglanu z bocznymi klamrami
metalowymi, prowadzenie przewodu ze wszystkich stron, elastyczne
prowadzenie przewodu w dnie oprawy, zaciski wtykowe do okablowania
przelotowego do 2,5 mm?, montaz piktogramu przeprowadzany bez
uzycia narzedzi

Sterowniki LED z "Maintenance Funktion" do utrzymania stalego
strumienia $wiatla przez caly czas zywotno$ci oprawy

Certyfikat CNBOP i ENEC

Wymiary: 335 x 55 x 238 mm

Moc przylgczeniowa maksymalnie: 5,8 W

Waga maksymalnie: 0,44 kg

Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 34 Im/W, lambda: 0,5, trwalo$¢
uzytkowa 50000h L70

V3

V4

V5

V6

AW

oprawa o$wietlenia awaryjnego odpowiednia do otwartych przestrzeni,
do centralnego monitoringu, odpowiednia do sufitbw o wysokos$ci od 2,2
do 9 m, klasa bezpieczenstwa I, montaz w sufitach podwieszanych,
Obudowa oprawy z aluminiowego odlewu ci$nieniowego, pokrywana
proszkowo, kolor biaty RAL 9016, optymalne zarzgdzanie cieptem dzigki
elementowi chlodzgcemu z aluminium o duzych wymiarach

Odblyéniki i soczewki wykonane z poliweglanu

Moc przylgczeniowa < 5 W; moc standby {(gotowos¢) < 1,5 W

Szybki montaz bez uzycia narzedzi

Zaciski wtykowe do okablowania przelotowego do 2,5 mm?
Beznarzgdziowa wymiana akumulatora NiMh

Certyfikat CNBOP i ENEC

Wymiary: 85 x 28 mm

Moc przytgczeniowa maksymalnie: 4 W

Waga maksymalnie: 0,37 kg

Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 40 Im/W, lambda: 0,47, trwalo$¢
uzytkowa 50000h L70

oprawa o$wietlenia awaryjnego odpowiednia do komunikacji, do
centralnego monitoringu, odpowiednia do sufitbw o wysokosci od 2,2 do
7 m, klasa bezpieczenstwa I, montaz w sufitach podwieszanych,
Obudowa oprawy z aluminiowego odlewu ci$nieniowego, pokrywana
proszkowo, kolor biaty RAL 9016, optymalne zarzgdzanie cieptem dzigki
elementowi chlodzgcemu z aluminium o duzych wymiarach

Odblyéniki i soczewki wykonane z poliweglanu

Moc przylgczeniowa < 5 W; moc standby {(gotowos¢) < 1,5 W

Szybki montaz bez uzycia narzedzi

Zaciski wtykowe do okablowania przelotowego do 2,5 mm?
Beznarzgdziowa wymiana akumulatora NiMh

Certyfikat CNBOP i ENEC

Wymiary: 85 x 46 mm

Moc przytgczeniowa maksymalnie: 4 W

Waga maksymalnie: 0,37 kg

Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 35 Im/W, lambda: 0,47, trwalo$¢
uzytkowa 50000h L70

oprawa o$wietlenia awaryjnego odpowiednia do otwartych przestrzeni,
do centralnego monitoringu, odpowiednia do sufitbw o wysokos$ci od 2,2
do 9 m, klasa bezpieczenstwa Il, montaz nastropowy,

Obudowa oprawy z aluminiowego odlewu ci$nieniowego, pokrywana
proszkowo, kolor biaty RAL 9016, optymalne zarzgdzanie cieptem dzigki
elementowi chlodzgcemu z aluminium o duzych wymiarach

Odblyéniki i soczewki wykonane z poliweglanu

Moc przylgczeniowa < 5 W; moc standby {(gotowos¢) < 1,5 W

Szybki montaz bez uzycia narzedzi

Zaciski wtykowe do okablowania przelotowego do 2,5 mm?
Beznarzgdziowa wymiana akumulatora NiMh

Certyfikat CNBOP i ENEC

Wymiary: 145,7 x 145,7 x 34,3 mm

Moc przytgczeniowa maksymalnie: 4 W

Waga maksymalnie: 0,65 kg

Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 40 Im/W, lambda: 0,47, trwalo$¢
uzytkowa 50000h L70

oprawa o$wietlenia awaryjnego odpowiednia do komunikacji, do
centralnego monitoringu, odpowiednia do sufitbw o wysokosci od 2,2 do
7 m, klasa bezpieczenstwa Il, montaz nastropowy,

Obudowa oprawy z aluminiowego odlewu ci$nieniowego, pokrywana
proszkowo, kolor biaty RAL 9016, optymalne zarzgdzanie cieptem dzigki
elementowi chlodzgcemu z aluminium o duzych wymiarach

Odblyéniki i soczewki wykonane z poliweglanu

Moc przylgczeniowa < 5 W; moc standby {(gotowos¢) < 1,5 W

Szybki montaz bez uzycia narzedzi

Zaciski wtykowe do okablowania przelotowego do 2,5 mm?
Beznarzgdziowa wymiana akumulatora NiMh

Certyfikat CNBOP i ENEC

Wymiary: 146 x 146 x 51 mm

Moc przytgczeniowa maksymalnie: 4 W

Waga maksymalnie: 0,65 kg

Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 35 Im/W, lambda: 0,47, trwalo$¢
uzytkowa 50000h L70

oprawa $wietlébwkowa o mocy 18W przeznaczona do montazu
nasciennego, wyposazona w elektroniczny uklad zasilania z uktadem
zasilania awaryjnego, stopien ochrony IP65, klasa bezpieczenstwa |,
odporno$é 1K 08

Obudowa: poliwgglan, malowana na kolor antracytowy
Klosz: poliweglan, opalowy

Wersja oprawy wyposazona w zintegrowang funkcje o$
awaryjnego z testem recznym SelfTest.

Wymiary: 278 x 125x 180 mm

Moc catkowita malsymalnie: 24 W

Waga maksymalnie: 1.8 kg

Skuteczno$¢ $wietina oprawy minimum: 26 Im/W, lambda: 0,95,
sprawno$¢ minimum: 0,51

@ E1- okragly oprawa montowana w gruncie, 9

d LED 3200K, Ra mi
pomocg wbudowanego sterownika, stopient ochrony IP67, klasa bezpieczenstwa I, maksymalne
obcigzenie statyczne 1000kg, odporno$é IKO9

Obudowa: odlewane ci$nieniowo aluminium, malowana proszkowo.

Ramka: stal nierdzewna, grubo$¢ 2mm.

Klosz przedni: péimatowy, hartowane, sodowe szklo, grubos¢ 12 mm, spetnia wymogi dotyczace
temperatury powierzchni PN-EN60598-2-13

Puszka montazowa: polipropylen.

Rozsyt $wiatta: 8°

Wymiary: @260 x 200 mm

Moc catkowita: 27.3 W

Waga: 6.13 kg

Skuteczno$é Swietina oprawy minimum: 57 Im/W, sprawno$é: 1,0, trwalo$¢ uzytkowa 50000h L70

E2 - okragly oprawa montowana w gruncie, 5 diod LED 3200K, Ra minimum 80, zasilanych 900mA za
pomocg wbudowanego sterownika, stopient ochrony IP67, klasa bezpieczenstwa I, maksymalne
obcigzenie statyczne 1000kg, odpornos$é IKO9

Obudowa: odlewane ci$nieniowo aluminium, malowana proszkowo.

Ramka: stal nierdzewna, grubo$¢ 2mm.

Klosz przedni: pélmatowy, hartowane, sodowe szklo, grubos¢ 12 mm, spetnia wymogi dotyczace
temperatury powierzchni PN-EN60598-2-13

Puszka montazowa: polipropylen.

Rozsyt $wiatta: 8°

Wymiary: @186 x 202 mm

Moc catkowita: 15,9 W

Waga: 3,41 kg

Skuteczno$é Swietina oprawy minimum: 58 Im/W, sprawno$é: 1,0, trwalo$¢ uzytkowa 50000h L70

E3 - projektor LED przeznaczony do o$wietlania fasad i $cian,

Obudowa i ramka: aluminium malowane proszkowo na kolor szary teksturowany, odlewane ci$nieniowo,
stopien ochrony IP66, klasa bezpieczenistwa |, odpornosé IK 08

Ostona przednia: szklo,

Oprawa na zrédia $wiatla typu LED 3000K, Ra minimum 80

Wymiary: 229 x 146 x 203 mm

Moc catkowita maksymalnie: 28 W

Waga maksymalnie: 5.1 kg

Skuteczno$é Swietina oprawy minimum: 60 Im/W, sprawno$é: 1,0, trwalo$¢ uzytkowa 50000h L70

Z1-oprawa $ietléwkowa montaz nascienny. Wyposazona w Elektroniczny uktadbzasilajacy.
Stopien ochrony IP65. Klasa bezpieczefistwa |. Obudowa: poliweglan, malowana na kolor

antracytowy. Klosz: poliweglan, pryzmatyczny. Oprawa ha zrédta $wiatta: 1 x 42W TC-TEL
Wymiary: 242 x 218 x 337 mm

Moc catkowita: 46 W

Waga: 2.1 kg

Catkowity strumieri $wiatta: 3200 Im

I NM.oEmim o$wietlenia drogowego LED. Klasa bezpieczerstwa II, stopier ochrony IP66, wytrzymatosé

IK08. Oprawa przeznaczona do montazu na szczycie stupa. wyposazone w LED 4000K Obudowa:
odlewane ci$nieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor szary. Ramka: odlewane ciénieniowo
aluminium, niemalowany. Klosz: ptaski, szkio.

Moc catkowita: 40 W

Wymiary: 600 x 282 x 116 mm

Waga: 5.4 kg

Catkowity strumier $wiatla: 4556 Im

INWESTOR

Komenda Wojewo6dzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

INWESTYCJA  |Mar

Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu polozonego przy al.
kowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiérkg
garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg sieci wewnetrznych.

LOKALIZACJA

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznan
Dz. nr 16, ark. 13
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