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2/29 +20 °C
Φwym: 1030 W

2/30 +20 °C
Φwym: 1128 W

2/28a +20 °C
Φwym: 1080 W

2/33 +20 °C
Φwym: 3123 W

2/34 +20 °C
Φwym: 1260 W

2/18 +20 °C
Φwym: 1136 W

2/19 +20 °C
Φwym: 1028 W

korytarz +20 °C
Φwym: 3188 W

2/09 +20 °C
Φwym: 2108 W

2/10 +20 °C
Φwym: 1273 W

2/16 +20 °C
Φwym: 3096 W

2/17 +20 °C
Φwym: 1310 W

2/23 +20 °C
Φwym: 1066 W

2/24 +20 °C
Φwym: 1085 W 2/21 +20 °C

Φwym: 1577 W

2/20 +20 °C
Φwym: 2301 W

korytarz +20 °C
Φwym: 1555 W

korytarz +20 °C
Φwym: 114 W

korytarz +20 °C
Φwym: 944 W

2/01 +16 °C
Φwym: 2866 W

2/37 +20 °C
Φwym: 847 W 2/38 +20 °C

Φwym: 1237 W

korytarz +20 °C
Φwym: 1312 W

2/36 +20 °C
Φwym: 1003 W

2/35 +16 °C
Φwym: 1259 W

2/05 +20 °C
Φwym: 1018 W

2/04 +20 °C
Φwym: 1005 W

2/03 +20 °C
Φwym: 2069 W

2/07 +16 °C
Φwym: 2319 W

2/06 +24 °C
Φwym: 1538 W

2/08 +20 °C
Φwym: 1058 W

2/15 +20 °C
Φwym: 1056 W

2/11 +20 °C
Φwym: 1071 W

2/12 +20 °C
Φwym: 1168 W

2/14 +20 °C
Φwym: 1002 W

2/13 +20 °C
Φwym: 992 W

2/26 +20 °C
Φwym: 1177 W

2/25 +20 °C
Φwym: 1149 W 2/22 +20 °C

Φwym: 1194 W2/27 +20 °C
Φwym: 3452 W

2/28 +20 °C
Φwym: 1978 W

2/31 +24 °C
Φwym: 1315 W

2/32 +20 °C
Φwym: 2902 W

PION CO2
PION CO1

PION C.T.2

PION C.T.2

LEGENDA
Projektowana instalacja c.o - zasilanie
Projektowana instalacja c.o -powrót

Grzejnik płytowy zaworowy np V&N COSMO
22KV/600 [600 mm]

Grzejnik drabinkowy np firmy Gorgiel, typ Baron
AB40 [940 mm]

Projektowana instalacja c.t - zasilanie
Projektowana instalacja c.t -powrót

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al.
Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką
garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań
Dz. nr 16, ark. 13

PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ
OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Wojciech Jankowiak
Upr. nr WKP/0278/PWOS/04
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/IS/0135/05

mgr inż. Irmina Ziółkowska
Upr. Nr WKP/0358/POOS/09
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/IS/0108/10

RZUT II PIĘTRA
 - INSTALACJA C.O.

SKALA

1:100

LISTOPAD 2015DATA NR KONTRAKTU 001548

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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