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1. Instalacje wentylacji mechanicznej prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
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2. Winstalacji wentylacji stosowa¢ przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokatnym wykonane na zakfadke), LEGENDA
UN=120m%h Un=T20 m7h B/I (o przekroju kotowym wykonane na zakladke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej). Przewody
\ / —O Vn“ /h prostokatne faczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomigdzy kotnierzami nakleié tasme uszczelniajacq (stosowac uszczelnienia X i .
@ N korkowe, plastikowe, itp.). Przewody okragle (spiro) taczyé za pomoca potaczen wykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia KP Klapa ppoz. z sitownikiem
stosowac fabrycznie montowane pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, itp. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i V=250 mYh  llose et )
Ve AN Ve AN % D:| elementow wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci. n=2o0m 0sc powlelrza nawlewanego
KOMENEDANT II % 3. Czgsc rysunkowa rozpatrywa¢ wraz z czescig opisowa V=250 m¥h  llos¢ powietrza wywiewanego
| W=1 20 nj//h Q DZ1E 4, ('Tgs;j'é(;is ad?a :qr‘z)?dzeh (nawiewniki i wywiewniki) nalezy usciglic przy montazu zgodnie z aranzacja sufitu podwieszonego #% Kratka transferowa
T 3 209 ] izacj X
@ ALL77% 5. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié trasy, rzedne i wymiary pozozstaiych instalacji. _ 7Ny Wentylator kanalowy
i 6. Przed zaméwieniem elementow instalacji i rozpoczeciem robét montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w =]
KOMENEDANT III L— 4, apgrrsrrssrrsrrs E \ / warunkgch realizacji. Wszelkie nigjasnosci klonsu’ltowgé z projektantgm. . . [I] Trumik akustyczn
@ 2/33 " B 7. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodnic¢ z projektantem. yezny
8. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami producnta ich atestow/dopuszczen. Odstepstwo N
uzgodnié z .projektamn'erp. ) o o ) 300x200 Opis pionéw
5 %OE LNICOWI / \ 9. Prowadzenle wy§ok0§0|9we prz_ewodqw koordynowac mledzyb'ranz'om_/'o i z projektantem. i o B V=250 m¥h instalacji wentylacji
@ 10.  Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w
przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m. N .
. A A . . " ‘ . : ; o] Anemostat wywiewny
KOMUNIKAC 11. W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny byé rowne wymiarom przekroju FanN
poprzeczengo przewodu. \O/ Anemostat nawiewn
: 12. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych , zamontowanych w przewodach urzadzen: \ /N / Y
. przepustnice (z dwoch stron)
. klapy pozarowe ( z jednej strony) Wywiewnik wiro!
V=120 m*h . nagrzewnice i chiodnice ( z dwach stron) ™ "
450x250 mm . tiumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)
@ \ o tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwéch stron)
b 3 I . filtr( z dwach stron)
(c) . wentylatory przewodowe ( z dwéch stron) Nawiewnik wirowy
N . urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron)
.|EocualNE Te 9 'y 6L ETA NIEPHL . urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwdch stron)
} o /50 mh Sa [ \ / \ ppo;’?]\;vgrzzs:\’ev [:/ivcy:ncahg?:grl]eicr;le dotyczy urzadzen , ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w  celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap Kratka wywiewna
r @ | %%iELNIC V=90 m¥h 13. Wszystkie przejécia rurociggéw przez $ciany i strop przegréd oddzielenia przeciwpozarowego Kratk .
A2,0R zabezpieczyé ognioochronnie. Zabezpieczenia powinny zapewni¢ odporno$¢ ogniowg przej$é ralka nawiewna
réwng odpornosci ogniowej przegrody; ~——— Linia wywiewna WD-3
14. Nalezy \_/vykonaé nie;bedne przeklucig i przewierty pqtrzebne do przeprowadzenia instalacji; Linia wywiewna WD-2
15. Instalacje nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng (materiat 0,035W/m*K) - .
H %%EEELNIC 0wl - przewody utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku: grubosci 40 mm, Linia wywiewna WD-1
sygnatem SAP Vs @J AN Vd - przewody utoZzone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku: grubos¢ 100 mm; — Linia wywiewna W-6
KD e 16. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéw i zawiesi ~——————— Linia nawiewna N-6
ygnatem SAP Viw=90-mh E. systemowych producenta. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowaé bezposrednio do - )
v . A L N A . N Linia wywiewna W-5
H | przegréd budowlanych a w przypadku gdy nie ma takiej mozliwosci nalezy wykona¢ konstrukcje . .
v N N wsporcze z ksztattownikow stalowych indywidualnie do kazdej zaistniatej sytuacji Linia nawiewna N-5
17. Pozostate informacje dotyczace wykonania instalacji znajdujg sie w opisie technicznym, ktéry zostat ——— Linia wywiewna W-4
dotgczony do niniejszego opracowania. e | inia Nawiewna N-4
18. Przed montazem instalacji nalezy zapoznac sie z rysunkami pozostatych projektowanych instalacji Linia wywiewna W-3
V=25 mlh sanitarnych oraz projektami pozostatych branz dla projektowanego budynku, w celu zaplanowania o )
Viy=50 m¥h \\iv—/ N I —| kolejnosci prac wykonawczych Linia nawiewna N-3
_ , 28 250x900 mm V=150 m¥h V=90 m*h n=90 m*h 19. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu ———— Linia wywiewna W-2
V=180 n JF_\\ \Te%s ETA Do @\ ‘TDA%ETA‘ ‘Kggg IKAC‘JA : AN d v @ - wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe Linia nawiewna N-2
1 [A10,4 R 7 a,4% | [AL4,01K | H oo jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych Linia wywiewna W-1
™ L N6 i T\ parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp., nie o yw
) [:D 5 = » 2 o gorszego niz przywotany w dokumentaciji. Ewentualne zmiany spowodowane réznicg —— Linia nawiewna N-1
ZBN 2 f V=50 mh \@®, O) Vw50 mih % / zastosowanego produktu, materiatéw obcigzajg wykonawce. —— Linia wyrzutowa Wy-1
[:D KOMENDANT 1 BT = 8 6 ] 20. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich usunigcia/poprawienia. Linia czerpna Cz-1
2 T 21. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub .
D:| [:D LA [ 1% | ¢ l 7 trojniki z zalepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych $rednichach nalezy stosowaé trojniki o Obudowa ppoz. kanatu
7 43 71X 7TX minimalnej $rednicy 200mm.
% S @ & g n 4 Komenda Wojewodzka Policji w P i
% — ‘ INWESTOR omenda OJeYVO ZKa Folicjl w ozna'nlu
S R KOMUNIKAC JA w=90 n¥h ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
@ OMUNIKAC JA . @ EHN— \
Traster powiefrzal AL4,5H S OWI “Vy=90 m*h Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy al.
nadjdrzwiami 300x200 mm H I3 - [— INWESTYCJA | Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
x4 E /| x4 zewnetrznej windy. oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchn.i plgcu, rozbiérka
/. \ / ”| / \ - garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg sieci wewnetrznych.
o|8 o|8 KD
[] j@/ W Elfpo al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznan
| Kanarabudowad S LOKALIZACIA 157 nr 16, ark. 13
Q(Q Q POM. SOCJALNK S0 ppoz. do EI60) KOMUNIKACJA _ .
W=80mh ] 3 2702 V=220 m*/h
\c/ (147,78 ] “ STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
7N @ ’EE fWI /V/N=90 m’?h\ L JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
= ul. Plowiecka 11/2
222 “ ‘ z =7 DEMURG
— tel./fax: +48 61662 11 40
www.demiurg.com.pl
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1:100
/ V=90 m¥h |Okn otjvierane] / \ WENTYLACJI MEC HANICZN EJ
/V/ —120 \% V=90 m¥h n=m lsygriatem SAP V=90 m¥h
v " \ DATA LISTOPAD 2015 NR KONTRAKTU 001548
E-;E;’-?J 4N\ BRANZA NR REWIZJ 00 NR RYSUNKU M.04
Vp=90 m¥h W
IEE;QJ Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowany, v, i osobom trzecim

bez wezesniejszej pisemne; zgody whasciciela.




