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Moc wentylatora:
- nawiew: 0,37kW
- wywiew: 0,37kW
Masa: 188 kg

Centrala nawiewno - wywiewna NW3

Wymiennik przeciwpradowy

/|

Instalacja prowadzona w
przestrzeni poddasza
nieuzytkowego

30m

Do czerpni powietrza - dachowej
1000x1200 mm

N

Czerpnia powt howa

1000x1200 mm
[Powierzchnia czynna 2,0 m?

Instalacja prowadzona w
przestrzeni poddasza
nieuzytkowego

WD2

200150 mn
sibssg0 )

Instalacja prowadzona w
przestrzeni poddasza
nieuzytkowego

Do wyrzutni powietrza - dachowej
0 mm

przestrzeni poddasza

Instalacja prowadzona w| /

Wentylator kanatowy WD1

np. typu: VENT-355 ECOWATT

Vyy=1105 m¥h

[THEH T H

[Wentylator kanalowy WD5 |
np. typu: VENT-200 ECOWATT

Do wyrzutni powietrza - dachowej|

150x200 mm(

Do wyrzutni powietrza | dachowej

200x150 mm

\Wyrzutnia powietrza - dachowa
1350x1450 min

ylator kanatowy WD2
Inp. typu: VENT-355 ECOWATT
Viy=370 m*h
[Napigcie: 8V
Czestotliwosé: 50Hz
Moc:80W
Natezenie pradu: 0,6A
Masa:5 kg

[Powierzchnia tzynna 2,0 m?

e

Instalacja prowadzona w
przestrzeni poddasza
nieuzytkowego

\ Instalacja prowadzona w

= Napigcie: 10V Viy=450 m*h Do wyrzutni powietrza - dachowejl/ "
nieuzytkowego Czestotliwosé: 50Hz Napiecie: 8V 1000x1000 mm przestrzeni poddasza
Moc:248W Czestotliwos$é: 50Hz W T Kanalowy Wp3 nieuzytkowego
Natezenie pradu: 1A Moc:92W | — np. typu:|VENT-355 ECODWATT|
Masa:17 kg Natezenie pradu: 0,7A | - V=630 m¥h
Masa’5 kg Napiecie! 6V

Instalacja prowadzona w
przestrzeni poddasza
nieuzytkowego

800x1000 mm|

Wentylator kanatowy WD4

np. typu: VENT-200 ECOWAT]

V=200 m¥h
Napigcie: 6V
(Czestotliwosé: 50Hz
Moc: 46W

T

800x1000 mm)

Instalacja prowadzona w /

przestrzeni poddasza
nieuzytkowego

Natezenie pradu: 0,3A
Masa: 5 kg

Czestotliwosc: 50Hz
Moc:93W

Natezenie pradu: 0,6A
Masa:8 kg

3]

L

Instalacja prowadzona wfF”
przestrzeni poddasza
nieuzytkowego

W2
[450x250 mm

[450x250 mm

Wi
[300x150 mm)

200x100 mm

UWAGA:

1. Instalacje wentylacji mechanicznej prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

2. Winstalacji wentylacji stosowa¢ przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokatnym wykonane na zakfadke),
B/I (o przekroju kotowym wykonane na zakladke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z taSmy stalowej). Przewody
prostokatne taczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme uszczelniajaca (stosowaé uszczelnienia
korkowe, plastikowe, itp.). Przewody okragte (spiro) faczy¢ za pomoca potaczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia
stosowac fabrycznie montowane pierécienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i
elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci.

3. Czesc rysunkowa rozpatrywac wraz z czescig opisowa

4. Podejscia do urzgdzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg sufitu podwieszonego
(lokalizacja lamp).

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic trasy, rzedne i wymiary pozozstatych instalacii.

6.  Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w
warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowac z projektantem.

7. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢ z projektantem.

8. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami producnta ich atestow/dopuszczen. Odstepstwo
uzgodni¢ z projektantem.

9. Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowa¢ miedzybranzowo i z projektantem.

10.  Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w
przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

11. W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koficu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju
poprzeczengo przewodu.

12.  Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych , zamontowanych w przewodach urzadzen:

. przepustnice (z dwdch stron)

. klapy pozarowe ( z jednej strony)

. nagrzewnice i chtodnice ( z dwdch stron)

. tiumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)

. thumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwéch stron)

. filtr( z dwoch stron)

. wentylatory przewodowe ( z dwdch stron)

. urzadzenia do odzyskiwania ciepfa ( z dwdch stron)

. urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwéch stron)

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna fatwo zdemontowa¢ w  celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap
ppoz., nagrzewnic i chtodnic)

13. Wszystkie przejscia rurociggéw przez $ciany i strop przegrod oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ ognioochronnie. Zabezpieczenia powinny zapewni¢ odpornos¢ ogniowg przej$é
réwng odpornosci ogniowej przegrody;

14. Nalezy wykona¢ niezbedne przekiucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji;

15. Instalacje nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng (materiat 0,035W/m*K)

- przewody utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku: grubosci 40 mm,

- przewody utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku: grubo$¢ 100 mm;

16. Podparcie przewodoéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéw i zawiesi
systemowych producenta. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowaé bezposrednio do
przegréd budowlanych a w przypadku gdy nie ma takiej mozliwosci nalezy wykona¢ konstrukcje
wsporcze z ksztattownikéw stalowych indywidualnie do kazdej zaistniatej sytuacji

17. Pozostate informacje dotyczace wykonania instalacji znajduja sie w opisie technicznym, ktéry zostat
dotaczony do niniejszego opracowania.

18. Przed montazem instalacji nalezy zapozna¢ sig z rysunkami pozostatych projektowanych instalacji
sanitarnych oraz projektami pozostatych branz dla projektowanego budynku, w celu zaplanowania
kolejnosci prac wykonawczych

19. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu
wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymato$ciowego itp., nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane réznicg
zastosowanego produktu, materiatéw obcigzajg wykonawce.

20. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich usunigcia/poprawienia.

21. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zadlepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych rednichach nalezy stosowag tréjniki o
minimalnej $rednicy 200mm.

LEGENDA
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Vy=250 m¥h
V=250 m¥h
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N-1
300x200
V=250 m*h

Klapa ppoz. z sitownikiem

llo$¢ powietrza nawiewanego
llo$¢ powietrza wywiewanego

Kratka transferowa

Wentylator kanatowy

Ttumik akustyczny

Opis pionéw
instalacji wentylacji

Anemostat wywiewny

Anemostat nawiewny

Wywiewnik wirowy

Nawiewnik wirowy

Kratka wywiewna

Kratka nawiewna
Linia wywiewna WD-3
Linia wywiewna WD-2
Linia wywiewna WD-1
Linia wywiewna W-6

Linia nawiewna N-6
Linia wywiewna W-5

Linia nawiewna N-5
Linia wywiewna W-4
Linia nawiewna N-4
Linia wywiewna W-3

Linia nawiewna N-3
Linia wywiewna W-2
Linia nawiewna N-2
Linia wywiewna W-1
Linia nawiewna N-1

Linia wyrzutowa Wy-1
Linia czerpna Cz-1

Obudowa ppoz. kanatu

INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy al.
INWESTYCJA Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiérkg
garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg sieci wewnetrznych.

LOKALIZACJA

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznan
Dz. nr 16, ark. 13

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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Upr. nr WKP/0278/ 04

PROJEKTOWAL |mgr inz. Wojciech Jankowiak

OPRACOWAL

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Irmina Ziétkowska
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Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany.
bez wezesniejszej pisemne; zgody whasciciela.
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