
UWAGI:
1.       Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2.       Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3.       Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem

wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4.       Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5.       Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.
6.       Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać
/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
7.       Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie. 
8.       Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.
9.       Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów.
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Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie 

zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką 

garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim 

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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                                                                      UWAGI:

1. NA CAŁEJ TRASIE PROWADZENIA KABLI UŻYWAĆ UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH
2. WSZYSTKIE OPASKI UZIEMAIJĄCE I ODGROMNIKI PODŁACZYĆ DO LgY 25mm2

istn. maszt antenowy

rura wsporcza ze stali nierdzewnej
h=3m

zwód izolowany
h=0,8m

iglica
h=0,5m

OPASKA UZIEMIAJĄCA KABEL

do miejscowej szyny 
wyrównawczej na poddaszu

ANTENA
PROCOM CXL 2-3L W/h

JUMPER MĘSKO-ŻEŃSKI 2M

OPASKA UZIEMIAJĄCA KABEL

ANTENA
PROCOM CXL 2-3L W/h

JUMPER MĘSKO-ŻEŃSKI 2M

OPASKA UZIEMIAJĄCA KABEL

ANTENA
PROCOM CXL 2-1L W/h

JUMPER MĘSKO-ŻEŃSKI 2M

OPASKA UZIEMIAJĄCA KABEL

ANTENA
PROCOM CXL 2-3L W/h

JUMPER MĘSKO-ŻEŃSKI 2M

OPASKA UZIEMIAJĄCA KABEL

ANTENA
PROCOM CXL 2-1L W/h

JUMPER MĘSKO-ŻEŃSKI 2M

PUSZKA HERMETYCZNA
ODGROMNIKI Z PASTYLKAMI

PRZEPUST SYSTEMOWY

6 x OPASKA UZIEMIAJĄCA KABEL

DALEJ DO POMIESZCZENIA SERWEROWNI
NA I PIĘTRZE

KABLE NISKOSTRATNE DRAKA RFA 1/2”-50
MONTOWAĆ NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH

+ 17,960

+ 33,630


