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1.  OPIS OGOLNY
1.1. INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN

1.2 OBIEKT

REMONT KOMISARIATU POLICJI POIZNAN - STARE MIASTO W POINANIU POtOZONEGO PRZY AL
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE
ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY,
BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH.

1.3. ADRES INWESTYCJI

AL. MARCINKOWSKIEGO 31, 61-745 POZINAN
DZ.NR 16 ARK. 13

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalaciji elekirycznych dla przebudowy i remontu budynku
komisariatu policji Poznanh - stare miasto w Poznaniu potozonego przy al. Marcinkowskiego 31.
Podstawe opracowania stanowity: podktady architektoniczne, uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z
Inwestorem, obowigzujgce normy i przepisy.
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje orazich elementy:

- Rozdzelnice pietrowe,

- Instalacje o$wietlenia wewnetrznego

- Wewnetrzne linie zasilajgce

- Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzgdzen technologicznych

- Instalacja ochrony od porazen

- Instalacja ochrony przepieciowej

- Uszczelnienia ppoz.
1.5. GWARANCJA
W okresie gwarancyjnym Wykonawca robdt elekirycznych zapewni 100% serwis wszystkich systemdw.
1.6. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej
specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzqdzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynaciji i wykonania potqgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjq projektowq obiektu i dokonaniem koordynacii
montazowych niniejszych instalaciji zinnymi instalacjami mechanicznymi i elekirycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynaciji wykonania instalacji elekirycznych wewnetrznych zinnymi

branzami Wykonawca ma zrealizowac na wiasny koszt.

DEMIURG vul. Ptlowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POtOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE
ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALY,
BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH.

1.7.

1.8.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw, urzgdzeh
i instalaciji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sq w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny
by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacii niniejszej specyfikacii,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie zZamawiajgcym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i posiadac
stosownqg deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniaé obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzqg préby urzgdzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisdw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatqczy¢ réwniez

deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacjq.
MATERIALY

Jedli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych
na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentdw i typdw z zaznaczeniem “typu”,
wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw zgodnie z podanym typem albo produktéw o

nie gorszych parametrach.
PODSTAWA

Firma elektryczna (wykonawca) musi posiadaé uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma
elekiryczna jest odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomien i innych wymaganych do

podtgczen. Kontrakt na roboty elekiryczne musi by¢ zgodny z Polskimi normami, przepisami.
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2.1.

2.2,

2.2.1.

23.

23.1.

23.2.

2.3.2.1.

OPIS TECHNICINY
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne zakresu przebudowy:
- napiecie zasilania 0,4 kV
- zasilanie odbiornikdw oéwietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych - 230V
- rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V
- system sieciowy po stronie NN — TN-S
Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym:
- instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wytqczenie zasilania i dodatkowo - wytqgczniki

réznicowoprqgdowe i potgczenia wyrbwnawcze.
ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OPIS OGOLNY

Istniejgcq instalacje elekiryczng w przebudowywanej czesci budynku nalezy zdemontowac. Oprawy
os$wietleniowe, osprzet elekiryczny, rozdzielnie elektryczne zdemontowad a kable wyku¢ ze $cian. Nalezy

przebudowac tablice RG, a WLZ pomiedzy tablicg a ztgczem kablowym wymienic.
ZASILANIE BUDYNKU.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Wymaga sie wzrost mocy budynku do 180 kW.

ROZDZIELNICA GEOWNA RG 0,4 KV

OPIS ROZDIZIELNICY RG

W budynku projektuje sie nastepujgce odbiory zasilane z rozdzielni gtéwnej RG:

- Projektowane tablice piefrowe - TP-1 - TP3,

- obwody gwarantowane tj. UPS, rozdzielnia TK

- serwerownie,

- wezet CO,

- technologie
Istniejacq rozdzielnice RG nalezy przebudowaé w sposdb umozliwiajgcy zasilenie przebudowywanego
budynku. .
Dodatkowo na potrzeby odbiornikéw biorgcych udziat w akcji gasniczej projektuje sie zasilanie sprzed
wytgcznika ppoz.. Z sekcji tej zasilane bedqg - cenfrala systemu oddymiania, SAP, napowietrzanie klatki
schodowej, hydrofor. Jako rezerwowe zrédto zasilania zaprojektowano agregat prgdotwdrczy z uktadem
SIR.
Projektuje sie rozdzielnice o strukturze modutowej, z podziatem na bloki funkcjonalne iz mozliwosciq
zastosowania szeregu przegrdd i oston, co umozliwia:

- szybkiibezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,

- tatwg rozbudowe lub zmiane konfiguracii

- tatwqibezpieczng konserwacje
Aparatura tgczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sq jedynie elementy

niezbedne do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencji w strukture szafy mozna zainstalowac
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dodatkowe ostony wewnetrzne, ktére zabezpieczajg przed przypadkowym dotknieciem czesci pod

napieciem.
2.3.2.2. UKLAD SZR | AGREGAT PRADOTWORCZY

Na potrzeby zasilania rezerwowego catego budynku a w czasie pozaru systemu napowietrzania klatek
schodowych, centrali systemu alarmu pozarowego i central systemu oddymiajgcego zaprojektowano
uktad samoczynnego zatgczania rezerwy SIR oraz agregat prgdotwédrczy. Uktad SZR zainstalowad w
rozdzielni gtéwnej. Agregat zewnetrzny w obudowie wyciszonej zlokalizowaé na terenie parkingu pod
wiatq.

Parametry agregatu prgdotwérczego:

Moc maksymalna L.T.P. [kVA] 275,0

Moc maksymalna L.T.P. [kW] 220,0

Moc znamionowa P.R.P. [kVA] 250,0

Moc znamionowa P.R.P. [kW] 200,0

Pragd znamionowy [A] 3610
Czestotliwo$¢ [Hz] 50

Napiecie [V] 400
Prgdnica:

Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 250,0
Sprawnos¢ prgdnicy [%] 92,6
Stabilizacja napiecia AVR analogowy
Poziom stabilizacji napiecia [%)] +/-1
Ochrona [IP] 23

Klasa izolacji H
Odksztatcenia harmoniczne prqadu THD [%)] <20
Reaktancja X"d [%] 9.5

Silnik:

Moc silnika netto [kW] 2170

Obroty [obr/min] 1500
Regulacja obrotéw elektroniczna
Klasa wykonania G3
Pojemnos¢ silnika [l] 7.2

Liczba cylindréw 6

Uktad paliwowy common rail
Instalacja [V] 24

Emisja spalin stage llla
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 75% [I/h] 45,8

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 100% [I/h] 57,0
Agregat:

Zbiornik paliwa ] 410

Linia G

[Chz]os pracy bez tankowania dla obcigzenia 100% 79

Waga agregatu bez paliwa [kg] 2900
Wymiary D x S x W [mm] 3650 x 1512 x 2226
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] 97

Cisnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] 66,6 +2
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233.

234.

2.3.4.1.

2.3.4.2.

2.3.43.

GLOWNY WYLACINIK PRZECIWPOZAROWY.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w gtdwny wytqcznik przeciwpozarowy prgdu, odcinajgcy
doptyw prgdu do wszystkich obwoddw podtgczonych do pdl odptywowych rozdzielnic gtdwnych za
wyjatkiem urzgdzeh elekirycznych zwigzanych bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru tj.
systemu napowietrzajgcego klatki schodowe, centrale systemu pozarowe i centrale systemu oddymiania.
Jednoczesnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podirzymaniem 1h opraw oéwietlenia awaryjnego.
Wytgcznik zlokalizowaé na poziomie parteru przy wejsciu gtdwnym do obiektu.

Obwody sterujgce wytqgczeniem prgdu monitorowane sg w zakresie ich ciggtosci iuszkodzenia, z
sygnalizacjq $wieting.

W dyzurce zlokalizowane wytqcznik ppoz. UPS oraz sitowni DC i AC. Personel nalezy przeszkoli¢ w zakresie

korzystania z ww. wytgcznikéw.
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
INFORMACJE OGOLNE

Rozdzelnice, ktére bedq przeznaczone do obstugi przez personel niewykwdlifikowany, nalezy wykonac
zgodnie z EN 60 439-3. Pozostate rozdzielnice, z wytqgczeniem rozdzielnic do urzgdzehn wentylacyjnych,

nalezy wykonac¢ zgodnie z EN 60 439-1.
ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowac tablice obiektowe z wyposazeniem elekirycznym uwzgledniajgcym
warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczeh. W pomieszczeniach technicznych rozdzielnice wykonac¢ jako
szafy stojgce lub natynkowe, pozostate jako szafy wnekowe.
Na poziomach K-1 do K3 projektuje sie:

- Tablice TP.. — tablice pietrowa zasilajgce obwody o$wietlenia i gniazd wtykowych ogdlnych w

pomieszczeniach pietra,

- Tablice TK.. - tablice pietrowa zasilojgce obwody gniazd wiykowych typu DATA w
pomieszczeniach pietra,

- Tablice RW.. - tablice technologii zasilajgce obwody instalacji sanitarnych i wentylacji i
klimatyzaciji,

- Tablice TWC - tablica technologii zasilagjgce obwody instalacji sanitarnych tj cenfralnego
ogrzewania —wezet CO,
- Tablica AC i DC - tablica zasilajgca obwody AC i DC sitowni telekomunikacyjnej
Wszystkie tablice na poziomach od K-1 do K3 zasilane bedq bezposrednio z rozdzielni RG.
Tablice rozdzielcze wyposazone bedqg w:
- zabezpieczenia obwoddw odbiorczych
- osprzet sterujgcy (oswietlenie)
- osprzet sygnalizacyjny

- roztgczniki i wytgczniki
DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowq z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.
Wszystkie tablice nalezy dostarczac z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszq by¢ dostarczone
z opisami. Urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wytqczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowad w taki

sposdb, by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktérej grupy nalezq.
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24.

24.1.

24.1.1.

24.2.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
INFORMACJE OGOLNE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by $Srednie natezenia oswietlenia byty nie
nizsze niz zestawione w specyfikaciji ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux

- Pomieszczenia sanitarne 200 lux

- Klatki schodowe 100 lux

- Obszary komunikacyjne 100 lux

- Pomieszczenia biurowe 500 lux
Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczyé i zamontowac wszystkie oprawy oraz zrédta Swiatta. W
budynku stosowac oprawy ze zrodtami Swietldwkowymi. Wszystkie oprawy muszg posiada¢ kompensacje
mocy biernej i zaptonniki elektroniczne.
Instalacje oswietleniowq nalezy prowadz¢ przewodami YDYzo 3x1,5mmz2 w systemie TN-S.
Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ wytqcznikiem nadmiarowo
prgdowym z modutem réznicowoprgdowym.
Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktére nie sg zaopatrzone w puszki nalezy montowaé ostony na
odejsciu.
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZINEGO

Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢ i zamontowadé wszystkie oprawy oraz zrédta swiatta.
Stosowac oprawy ze zrédtem Swiatta LED o stopniu ochrony IP 66.

Instalacje odwietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YAKY 4x25mm2 w rurze ostonowe;j.

Projektowany kabel nalezy uktadac¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0 °C w sposdb uniemozliwigjgcy jego
uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabla mozna go zginaé
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh zgiecia powinien by¢é mozliwie duzy, nie mniejszy niz
10xdzew. kabla. Linie kablowg nn-0,4 kV nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. mierzgc od goérnej
czesci przewodu do powierzchni ziemi. Kabel nalezy uktadac¢ na 10 cm warstwie jasnego piasku linig falista
( z zapasem 1-3 % dla skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu ). Nastepnie nalezy kabel
przysypacé 10 cm warstwq jasnego piasku, 15 cm warstwqg ziemi i przykry¢ folig koloru niebieskiego o
grubosci co najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie
mniejsza niz 20 cm. Kabel nn-0,4 kV utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugosci zaopatrzony w trwate
oznaczniki (opaski informacyjne OKi) umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych np. wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na
oznacznikach nalezy tfrwale umiesci¢ napisy zawierajgce: symbol, nr ewidencyjny, znak uzytkownika, rok
utozenia- tre$¢ opasek uzgodni¢ z inwestorem przed rozpoczeciem prac ziemnych.

Wykop nalezy zasypac ziemiq rodzimg ubijajac jg warstwami a obszar objety pracami ziemnymi przywrdcié
do stanu pierwotnego.

Szczegdtowy przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rys. E-06.
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2.4.3.  INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazy¢ w uktad oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego zapasowego. System zbudowany bedzie w oparciu
o nastepujgce grupy:

- Oiwietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtéwnych frasach komunikacyjnych, klatkach
schodowych. Oprawy ,Ew" typu LED wyposazone w piktogramy wskazujgce wtasciwy kierunek
ewakuacji w razie akcji ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie
Swieci. Przy braku napiecia automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy
montowa¢ odpowiednio do stropu lub $ciany. Zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z dnia
27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553] kazda oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢é
zgodna z normg PN-EN 60598 -2-22 : 2004 i posiada¢ aprobate CNBOP.

- Odwietlenie awaryjne zapasowe gtownych fras komunikacyjnych, klatek schodowych,
pomieszczen sanitarnych.  Oprawy oéwietlenia awaryjnego zapasowego ,Aw" typu LED
wyposazone sg w baterie z podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania,
zrédto nie Swieci. Przy braku napiecia automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej.
Oprawy montowac do stropu zgodnie z DTR urzgdzenia.

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa, zmniejszenie kosztow i polepszenie funkcjonalnosci w obiekcie
zastosowano system rozproszony zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego
zapasowego. Kazda oprawa posiada wtasng baterie i inwerter. Dodatkowo oprawy potgczone bedq z
systemem monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

Oséwietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oéwietlenie awaryjne) musi
spetniac nastepujgce warunki:

- W osi drogi ewakuacyjnej natezenie odwietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szerokosci drogi do
2m,

- Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E
musi wynosi¢ min. 0,5 lux

- W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 1 : 40. Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione

réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia awaryjnego zapasowego.
2.4.4. SYSTEM MONITORINGU OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO

ZLaprojektowano system monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego typu H-300 firmy Hybryd. W sktad
kompletnego systemu wchodzq:
- Jednostka centralna typu H-302C zainstalowana w pomieszczeniu recepcja.
- Rozdzielacze typu H-302R umieszczone przy tablicach obiektowych wskazanych narzutach
poszczegdlnych kondygnaciji.
- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z modutami komunikacyjnymi.
- Komunikacja miedzy poszczegdlnymi elementami systemu odbywa sie poprzez kabel typu
YTKSYekw 1x4x0,8.
Centralka:
Zastosowanie
Integralnym elementem systemu Oéwietlenia Awaryjnego jest centralka z ekranem dotykowym. Centralka
stuzy do integracji procesu kontroli i monitorowania pracy duzej ilosci opraw odwietlenia awaryjnego w
budynkach. Systemy umorzliwiajg konfigurowanie i konfrolowanie stanu opraw awaryjnych z jednego,

okreSlonego miejsca.
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Gtoéwnym przeznaczeniem centralki systemu monitorowania lamp oswietlenia
awaryjnego jest nadzér i kontrola sprawnosci wszystkich elementéw do niej przytgczonych. Stuzg do tego
celu test A, test B oraz test poprawnej komunikacji. Dodatkowo centralka posiada wejécie do wspdtpracy z
systemami przeciwpozarowymi, dzieki ktéremu grupa lamp przeciwpozarowych bedzie sterowana poprzez
wspdlng sie¢ komunikacyjng. Wszystkie wyniki testéw mozna przekopiowaé do pamieci zewnetrznej Flash
dotqczone] dowejscia USB Ilub przeglgda¢ na wyswietlaczu w  opcji  ,,Wyniki  testow”.
Cztery  tryby  adresowania  umozliwidjg tworzenie  wielu  zbiordw lamp, co  upraszcza

sterowanie nimi.

Zasada dziatania
Do centralki moina dotgczy¢é 7936 opraw adresowalnych, tzn. kazda z tych opraw
bedzie posiadata unikalny adres (numer) umoZliwiajgcy wykonywanie testéw i lokalizacje oprawy w
systemie. Zainstalowane w cenfralce oprogramowanie umozliwia:

- wykonywanie automatycznych i recznych testdw wszystkich elementéw zainstalowanych w

systemie, rejestracje wynikdw tych testow,

- generowanie alarméw w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,

- zapis wynikéw testdw do pamieci zewnetrznej Flash,

- automatyczne sterowanie lampami w systemie adresowania grupowego,

- sterowanie lampami z grupy przeciw pozarowe;j,

- sterowanie o$wietleniem nocnym.
Testy opraw
Test funkcjonalnosci oprawy - Test A
Test A opraw polega na zapaleniu opraw na wskazanej linii na okres 1 minuty i automatycznym pomiarze
jakosci jej pracy. Test uruchamia sie tylko w oprawach, w ktérych jest aktualnie dotgczone napiecie
sieciowe (posiadaja wystarczajacq do testu
energie w akumulatorach). Opdzniony zapton, oscylacje Ilub brak $wiecenia powoduje
ustawienie w  oprawie znacznika uszkodzenia. Po  wykonaniu testu nastepuje  zebranie
wynikéw  przez centrale. Oprawy z ustawionym znacznikiem btedu zostajg  dotgczone
do listy uszkodzonych elementdw systemu. Po wykonaniu testu podstawowego, nastepuje uruchomienie
ponownego testu indywidualnie dla lamp z listy uszkodzonych, w celu wyeliminowania fatszywych bteddw.
Test moze by¢ wywotywany automatycznie w zaprogramowanych odstepach czasu i o zadanej porze dla

kazdej linii niezaleznie. Moze by¢ wywotywany takze recznie w opciji , WYKONYWANIE TESTOW".

Test zasilania awaryjnego oprawy - Test B

Test polega na pomiarze czasu Swiecenia sie  oprawy przy w  peti  natadowanym
akumulatorze.  Jezeli czas Swiecenia oprawy bedzie krétszy niz  to  zostato  okredlone
dla niej to zostanie ona  dotgczona do  listy  uszkodzonych  elementéw  systemu.
Test B wykonywany jest tylko w sposdb automatyczny. Rozpoczyna sie kazdego dnia
o ustalonej porze. Z wszystkich opraw zainstalowanych w systemie do festowania wybierane sq tylko te,
ktére spetniajq nastepujace kryteria:

- ostatni test B byt wykonany nie wczedniej niz x dni temu (x - parametr ustawiany),
- oprawa posiada w petni natadowany akumulator (obecne jest zasilanie  sieciowe),

- ilo§¢ opraw poddanych testowi B tego dnia nie przekroczyta jeszcze  wartosci

ustalonej (parametr ustawiany).
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Test poprawnej komunikacii

Testowi podlega jokoS¢  komunikacji pomiedzy centralkg, a  wszystkimi  komponentami
zainstalowanymi w systemie. Uszkodzenie linii fransmisyjnej, nieprawidtowe
dziotanie lub uszkodzenie rozdzielacza, opraw generuje informacje o braku  komunikacii.
W trakcie festu sprawdzane i rejestrowane sqg wszystkie informacje o btedach, jakie
pojawity sie  od ostatnio wykonanego testu. Zbierane sq tez takie informacje jak
obecno$¢ akumulatora w oprawie, prawidtowe ustawienie typu i grupy w oprawie. Test
moze by¢ uruchamiany automatycznie w  zaprogramowanych  odstepach czasu (1 do

255 godzin) lub recznie i wykonuije sie dla wszystkich 4 linii.

d) Instalacja systemu

Struktura sieci, ilo§¢ rozdzielaczy i opraw  jest programowana przez producenta
z danych projektu. Jedli dany projekt nie wykorzystuje petnej mozliwosci dotgczenia 7936 opraw, to zaleca
sie ustalenie pewnego Zapasu tak, aby tg mozliwos¢  w petni  wykorzystac.
Niezaleznie od struktury i typu sieci komunikacyjnej wszystkie juz zainstalowane komponenty systemu muszg
zosta¢ odblokowane w centralce, aby byty widoczne przez system. Typ kabla fransmisyjnego,

czteroprzewodowego: YTKSYekw 1x4x0,8.

Rozdzielacz

Zastosowanie

Rozdzielacz jest elementem posredniczgcym, miedzy centralkg, a oprawami oéwietlenia awaryjnego
Zastosowanie rozdzielacza pozwala na zwiekszenia iloéci opraw mozliwych do podtgczenia do centrali.

Dodatkowo wzmacnia on i rozdziela sygnaty z centralki H-302 C do opraw.

Komunikacja
Komunikacja pomiedzy centralkg z pozostatymi o komponentami systemu odbywa sie po 4-przewodowej

magistrali. Typ kabla transmisyjnego, dwuprzewodowego: YTKSYekw 1x4x0,8.

Modut awaryjny
Oprawy oswietleniowe, ktére przeznaczone sq do pracy awaryjnej lub ewakuacyjnej wyposazyé w moduty
adresowalne, umozliwiajgce zdalny monitoring i testowanie uktadu podczas normalnej pracy. W tym celu

nalezy przekazac oprawy do dostawcy systemu monitoringu przed montazem na obiekcie.

WYMAGANIa normatywne
Na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepisdw i norm (PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oéwietlenia -
oéwietlenie awaryjne) mozna sporzqdzi¢ liste najwazniejszych wymagan dla oceny istniejgcej w danym

obiekcie instalaciji oswietlenia awaryjnego i jej konserwacii:

- Urzqgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢é poddawane przeglgdom technicznym iczynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w polskich normach dotyczgcych urzgdzen
przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi
(Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 .).

- Przeglady techniczne i czynnoici konserwacyjne nie mogq odbywac sie rzadzej niz raz wroku i
powinny by¢ przeprowadzone w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta (Dz.U. nr
80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 .).
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- Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowad witgczenie
oéwietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005).

- Musi istnie¢ moziiwo$¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez wytqczania zasilania. Oprawy
oéwietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢& wyposazone w wewnetrzny uktad
testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego (wedtug PN-EN 60598-2-22).

- Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oéwietlenie awaryjne)
musi spetniac nastepujgce warunki:

W osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux
Wzdtuz centralne;j linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. wynosi

Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E musi
wynosi¢ min. 0,5 lux
W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40. Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione réwniez pod
koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia ewakuacyjnego.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia odwietlenia oprawy do oéwietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtogq

- przy kazdych drzwiach  wyjsciowych  przeznaczonych do  wyjscia  ewakuacyjnego,

- w  poblizu  schoddéw, tak aby kazdy stopien byt  oSwietlony  bezposrednio,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewngtrziw poblizu kazdego wyjscia kohcowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzqgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Inaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podéwietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: jezeli punkty pierwszej
pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujq sie na drodze ewakuacyjnej
ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ odwietlone w taki sposdb, aby natezenie odwietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 lux (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w
poziomie).

- Instalacje odwietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oéwietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantowad, aby
oéwietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujgce wymagania:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Oswietlato znaki ewakuacyjne.

Zapewniato oéwietlenie drég umozliwidjgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych (stref
bezpieczenstwal).

Zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego.

Posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania odwietlenia podstawowego.

Wtgczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantowato, ze lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac w przypadku awarii zasilania podstawowego w
danym miejscu.

Zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

- Rejestrowanie zdarzen i raportowanie (wedtug PN-EN 50172:2005).

Rysunki o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zabezpieczone i przechowywane w obiekcie. Rysunki
muszq jednoznacznie identyfikowac wszystkie oprawy awaryjne i gtdwne komponenty

W obiekcie powinien by¢ przechowywany rejestr, dostepny dla kontroli prowadzonej przez kazdg
upowaznionqg osobe. Rejestr powinien by¢ prowadzony w formie rekopisu lub w formie elektroniczne;j,

wygenerowany przez urzqdzenie do automatycznego testowania.
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2.5.

2.5.1.

252,

Rejestr powinien sie znajdowaé pod opiekg osoby wyznaczonej przez wtasciciela obiektu i zawieraé co

najmniej nastepujgce informacje:
- Date odbioru systemu z za tqczeniem stosownych Swiadectw (certyfikatow).
- Date kazdej konftroli okresowej i testu.
- Date i skrécony opis kazdego serwisu, inspekciji i wykonane go testu.
- Date i skrocony opis kazdego defektu i podjetych Srodkéw zaradczych.
- Date i skrécony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji oswietlenia awaryjnego.

- W przypadku uzywania urzgdzeh do automatycznego testowania nalezy opisa¢ podstawowe parametry
i tryb pracy tych urzgdzen.

Serwis i testowanie oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005):

W przypadku uzywania automatycznego urzgdzenia testujgcego informacje powinny by¢ rejestrowane co
miesigc.

W przypadku wszystkich innych systeméw testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikdw powinny by¢
wykonywane w nastepujacy sposdb:
- Codzennie - w przypadku systemdw centralnego zasilania nalezy wizualnie kontrolowaé wskaznik
wiasciwej pracy.

- Comiesiecznie - wigczy¢ w frybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie oswietlany znak
ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajgcy do
sprawdzenia, czy kazda oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich opraw oéwietlenia awaryjnego i podséwietlanych znakow.
- Corocznie - wykonac¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test petnookresowy, potgczony z pomiarem

Czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikéw.
INSTALACJA SILtOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykona¢ zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzqgdzen technologicznych
zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtgczy< kablami odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy czym przewody muszq
mie¢ izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtqgczyé do sieci bezposrednio lub za posrednictwem gniazd
wiykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszg mieé
izolacje na napiecie 750 V.

W przypadku urzgdzen posiadajgcych wtasng skrzynke sterujgcq kable zasilajgce nalezy podtgczac
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzgcymi w sktad réznych instalaci

wykonywanych przez wykonawce robdt elektrycznych nalezy umieszczac wytgcezniki awaryjne.
GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych porzadkowych we wszystkich pomieszczeniach biurowych,
socjalnych, sanitarnych, technicznych. Instalacje prowadzié przewodami typu YDYZzo 3x2,5mm2.
Dodatkowo przewidzie¢ gniazda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego (1. lodéwka, zmywarka,
mikrofaléwka). Gniazda montowane nad blatem roboczym zainstalowaé w wersji bryzgoszczelnej IP44 jedli
nie podano inaczej na rysunku.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidzie¢ gniazda przy lustrach.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych montowaé gniazda o stopniu ochronny P44,
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2.53.

2.54.

2.5.5.

2.5.5.1.

2.5.5.2.

INSTALACJE WENTYLACJI

Urzgdzenia HVAC bedqg zasilane z wtasnych. Podrozdzielnie bedq posiadaty wszystkie niezbedne
zabezpieczenia poszczegdlnych odptywdw. Sterowanie HVAC przejmie automatyka poszczegdlnych

urzqdzen.
ZASILANAPIE NOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

Projektuje sie zasilanie napowietrzania klatki schodowej z rozdzielni gtdwnej nn sprzed wytgcznika ppoz.
Stosowac kable o odpornoéci ogniowej EI90. Kable prowadzi¢ w oddzielnych trasach lub na uchwytach
kablowych o odpornosci ogniowej EI90. Potgczenia pomiedzy zestawem zasilajgco-sterowniczym i

urzgdzeniami instalacji wykonuje dostawca systemu.
INSTALACJA ZASILANIA UPS
INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie instalacje zasilania awaryjnego UPS dla nastepujagcych systemow:
- zasilanie instalacji gniazd typu DATA przy stanowiskach komputerowych,

Zgodnie z bilansem mocy punktéw PEL (tab. 8 - 13) wymagany jest UPS o mocy 60kVA
DANE TECHNICINE

Dla instalacji gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji komputerowej projektuje sie uktad 1 zasilacza
UPS o mocy 60kVA, wyposazonych w zewnetrzy serwisowy uktad by-pass. Zasilacz UPS powinien spetniac

ponizsze wymagania:

Parametr Wymagana wartosé

Budowa 1. konstrukcja modutowa,

2. zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111,
posiadajgce certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcqg lub deklaracje zgodnosci z
wymaganiami szczegdtowymi wydany przez
producenta lub importera,

3. réwnolegty redundancyjny uktad modutowy oparty
na modutach zbudowanych z 3 niezaleznych
modutdw jednofazowych,

4.  mozliwos¢ rozbudowy mocy systemu UPS w jednej
szafie,

5. moduty wsuwane do szafy, wymiana modutu UPS
bez wykonywania jakichkolwiek potgczeh
kablowych, bez koniecznosci wytqczania systemu
UPS, bez koniecznosci przejscia na by-pass,

6. wejsciowy uktad przytgczeniowy systemu UPS musi
by¢ przystosowany do zasilania z dwdch
niezaleznych pdl: zasilanie toru przetwarzania +
zasilanie toru obejsciowego (bypass)

7. mozliwos¢ instalacji UPSa w bezposrednim
sgsiedztwie szaf teleinformatycznych,

8. zasilacz UPS ma by¢ wyposazony w sterownik
stuzqcy do lokalnego / zdalnego nadzoru,
infegracje z nadrzednym systemem nadzoru oraz
szybkiego dostepu do parametrow serwisowych.
Nalezy uruchomi¢ zdalny nadzér UPS-a za pomocqg
sieci Zamawiajgcego Ethernet TCP/IP i podtgczye
do istniejgcego systemu zdalnego nadzoru
Zlokalizowanego w WWT KWP Poznah.

9

Moc wyjsciowa Dobrana przez projektanta przy zatozeniach:
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- podtrzymania wszystkich punktéw okablowania
strukturalnego przy zatozonym wspdtczynniku
jednoczesnosci przy czym w pomieszczeniu
dyzurnego jednostki dla wszystkich punktéw PEL
wspotczynnik jednoczesnosci powinien wynosi¢ 1

- zapewnienia dodatkowo 2kVA z kazdej fazy
(3x2kVA) dla urzadzeh IT w serwerowni, 3 obwody
zakohczone listwami zasilania zamontowanymi w
szafach IT w serwerowni

- zapewnienia nadmiarowoéci modutdéw na kazdej
fazie zgodnie z zasadqg n+1,

- Zasilacz UPS ma zasila¢ wszystkie punkty elektryczne
okablowania strukturalnego obiektu oraz po dwie
listwy zasilania 19” zamontowane w kazdej szafie
teleinformatycznej w serwerowni (kazda listwa ma
umozliwia¢ podtgczenie é urzgdzeh o tgcznej mocy
1,5kVA)

Konfiguracja fazowa wejscia /

3-fazy / 3-fazy

wyjscia
Technologia VFI SS 111, uktad beztransformatorowy
Sprawnos$¢ catkowita przetwarzania
>95%
AC/AC
Napiecie / czestotliwosé wejsciowa 400/230V/50Hz
Inieksztatcenie prgdu wejsciowego | < 3%
Napiecie / czestotliwos¢ wyjsciowa 400/230V/50Hz
Tolerancja napiecia wyjsciowego
1%

statyczna

Baterie akumulatorow

UPS ma by¢ wyposazony w baterie w formie wymiennych
modutdw i w nowoczesny system nieciggtego 3-
stopniowego tadowania baterii, ktéry zapewni utrzymanie
ich projektowanej zywotnosci

Czas autonomii przy pracy z baterii

akumulatorow

min. 15 minutowej autonomii pracy przy obcigzeniu

znamionowym,

Technologia baterii akumulatoréw

zaleca sie stosowanie akumulatoréw w technologii VRLA o

zywotnoséci min. 10 lat

Wymagania baterii akumulatorow

spetniagjgce wymagania okreslone w decyzji Rady nr
87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie normalizacii
w dziedzinie fechnologii informatycznych i telekomunikaciji
(Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne: rozdziat 13, fom 08,
str. 236) oraz w dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia é wrzeénia 2006 r. w sprawie
baterii i akumulatoréw oraz zuzytych baterii i akumulatorow
oraz uchylajgca dyrektywe 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z
26.09.2006 1., str.1).

Budowa

- nalezy stosowac baterie akumulatoréw sktadajgcg sie z
ogniw tego samego typu,

- nalezy stosowac minimum dwie rbwnolegte gatezie
akumulatoréw, odpowiednio zabezpieczonych na obu

biegunach,

Zintegrowany centralny reczny by-

Tak
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pass serwisowy dla catego systemu

wytgcznik p-poz. w pomieszczeniu

catodobowej stuzby dyzurnej fak

Wspdtpraca z agregatem Synchronizacja w szerokim zakresie czestotliwosci wejscia /
prgdotwdrczym wyijscia

Sterowanie uktad sterowania z wyswietlaczem LCD

Wytgcznik ppoz. UPS ma by¢ wyposazony w wytgcznik p-poz. zainstalowany

w pomieszczeniu catodobowe;j stuzby dyzurnej.

przecigzeniowe

przed minimalnym dopuszczalnym roztadowaniem

baterii

przeciwzwarciowe

przeciwprzepieciowe

przed maksymalng dopuszczalng temperaturg pracy

UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzgcy do

lokalnego / zdalnego nadzoru, integracje z nadrzednym

systemem nadzoru oraz szybkiego dostepu do

parametréw serwisowych. Nalezy uruchomi¢ zdalny

nadzdér UPS-a za pomocgq istniejgcej sieci Ethernet TCP/IP

i podtgczy¢ do istniejgcego systemu zdalnego nadzoru

zlokalizowanego w WWT KWP Poznan.

Wymaga sie kontrolowania co najmniej parametrow: -

okreslenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),

-warto$¢ skuteczna napiecia zasilajgcego (dla kazdej
fazy) i jego czestotliwose,

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy

biezgcym obcigzeniu,

Zabezpieczenia

Zdalny nadzér

Temperatura pracy 0°C - 40°C
Nalezy stosowac zasilacze UPS PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-EN
spetniajgce normy i wymagania: 62040-3:2005,

Z tak zaprojektowanego uktadu zasilana jest rozdzielnica TK (sekcja rozdzielni RG) lokalizowana w pom.

rozdzielni gtdwnej i dedykowane do zasilania instalacji komputerowe;j.
2.5.6. INSTALACJA ZASILANIA AC DC
2.5.6.1. INFORMACJE OGOLNE

Przewiduije sie instalacje sitowni AC DC dla nastepujgcych systemdw:

- zasilanie instalacji serwerowni,
2.5.6.2. DANE TECHNICIZNE

Dla instalacji serwerowni projektuje sie uktad sitowni AC DC. Zasilacz powinien spetnia¢ ponizsze

wymagania:
Wyszczegdlnienie Wymagany parametr
/funkcjonalnosé
Sitownia telekomunikacyjna ma posiada¢ deklaracje Tak

zgodnosci z dyrektywami Wspdlnoty Europejskiej CE oraz

EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej

Nalezy stosowac sitownie spetniajgce normy: PN-T-83102,  PN-T-83103,
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PN-T-83104

Sitownia  prostownikowo-inwertorowa  wykonana = w Tak

technice modutowej, ilos¢ modutéw w sitowniach

dobrana z uwzglednieniem zasady nadmiarowosci n+1,

obudowa sitowni szafa metalowa,
wolnostojgca o

wymiarach podstawy ok.
600 mm x 600 mm

w pomieszczeniu catodobowej stuzby dyzurnej nalezy Tak

instalowac¢ wytgcznik p.poz.

Sitownia prostownikowa Tak
Obcigzalnos¢ sitowni DC min. P=6000W
(dodatkowo modut

nadmiarowy)

llo§¢ modutdw prostownikowych min. 3 szt. (dodatkowo

modut nadmiarowy)

Zasilanie wejsciowe fréjffazowe - moduty
prostownikowe
jednofazowe pracujg na

réznych fazach

Napiecie znamionowe wejsciowe prostownikdw 230 V 50 Hz,

Napiecie znamionowe wyjsciowe prostownikéw 48 V DC

Rownolegta praca modutéw prostownikowych Tak

praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak

Charakterystyka wyjsciow amodutéw UPI

Sprawnos¢ modutdw prostownikowych min. 95% (w zakresie od

20% do 100% obcigzenia)

aktywny podziat prqdu obcigzenia zespotdw Tak

prostownikowych

zarzgdzanie energiq pobierang przez zespoty Tak

prostownikowe

pomiaru prgdu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i odbioréw, Tak
Uktad tadowania dozorowego baterii Tak
czujnik temperatury bateri do kompensacji napiecia Tak

buforowania

czujnik temperatury w pomieszczeniu technicznym Tak

funkcjoa  automatycznego  testu  bateri metodqg Tak
bezposredniego pomiaru tadunku dla  wydzielonego
obwodu bateryinego w czasie jego petnego
roztadowania prgdem odbiordw sitowni i powrotnego

tadowania czescig prostownikdw sitowni

Rozwigzanie umotzliwiajgce automatyczng diagnostyke i Tak

roztadowanie baterii akumulatorow
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pole dystrybucji DC

min. 5 zabezpieczeh odbioréw DC
typu ,,S” lub NHOO

Mozliwo$¢ wymiany zabezpieczen

od przodu w sposéb
gwarantujgcy

bezpieczenstwo

sygnalizacja przepalenia bezpiecznikdw bateryjnych Tak
i odbioréw
programowalny roztgcznik  gtebokiego roztadowania Tak

baterii - RGR

Mozliwo$c¢ rozbudowy

o dodatkowe moduty
zwiekszajqce
obcigzalno$¢  sitowni o
min 50% (przy
uwzglednieniu

nadmiarowosci n+1)

Sitownia inwertorowa

Tak

Obcigzalnos¢ sitowni

minimum P= 7500 VA
(dodatkowo modut

nadmiarowy)

llo$¢ modutdw inwertorowych

min. 3 szt. (dodatkowo

modut nadmiarowy)

Znamionowe napiecie wejsciowe DC 48 V

Znamionowe napiecie wejsciowe AC 230V

Znamionowe napiecie wyjsciowe 230 V

Réwnolegta praca modutéw inwertorowych Tak

elektroniczny przetqcznik obejsciowy (by-pass), Tak

pole dystrybucji AC 6 szt. zabezpieczen typu
S i reczny tgcznik
obejsciowy

Sprawnos¢ sitowni

w trybie podstawowym
(np. EPC) = 95%, w trybie
bateryjnym =2 91%

stabilizacja napiecia wyjsciowego dla frybu <2%
podstawowego
Przecigzalno$¢ ciggta 110 %

Mozliwos¢ rozbudowy

o dodatkowe moduty
zwiekszajqce
obcigzalno$¢ sitowni o
min. 50% (przy
uwzglednieniu

nadmiarowosci n+1)

Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania gwarantowanego.

Tak

sterowanie pracg i konfigurowanie parametrow sitowni

Tak
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lokalne i zdalne kontrolowanie standw alarmowych Tak

systemu zasilania

automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i do istniejgcego system
stanach alarmowych systemu zasilania do centrum nadzoru w WWT KWP w
nadzoru Poznaniu

automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze Tak

automatyczny test baterii metodqg bezposredniego Tak

pomiaru tadunku w czasie jej petnego roztadowania
z mozliwosciq:

a/ petnego roztadowania i tadowania jednej wydzielone;j
baterii bez koniecznosci udziatu  stuzb serwisowych
na obiekcie,

b/ automatycznego wysytania do operatora raportéw,
o rzeczywistym stanie bateri,

c/ mozliwoscig ustawiania testu cyklicznego,

d/ programowanie parametréw lokalnie i zdalnie, np.:

-  ilo§¢ obwoddw baterii

- cykl automatycznego testu

—  czas startu pierwszego testu

- opbznienie startu testu po powrocie sieci

- opbinienie startu testu po zakohczeniu ostatniego
tadowania baterii,

- kohcowe napiecie roztadowania,

—  prad tadowania powrotnego baterii,

- kohcowe napiecie tadowania powrotnego,

- planowany czas roztadowania baterii @20°C

- minimalny czas, w jokim moze by¢ roztadowana bateria,

— maksymalny czas, w jakim moze by¢ roztadowana
bateria,

-  pojemnos¢ znamionowa jednego obwodu bateryjnego
C1o.

e/ zatrzymania testu w przypadku wystgpienia okreslonych
niekorzystnych warunkdéw (np., zanik sieci),

f/ zapisu wynikdw testéw lokalnie w pamieci sterownika
i zdalne w celu szczegdtowej analizy otrzymanych danych
oraz  przyjoznego  przedstawienia  wynikdw  testow
z rekomendacjg dalszego postepowania, zdalne
przedstawienie wynikdw oraz aktualnych parametréw
testu ma odbywac sie za posrednictwem istniejacego

systemu nadzoru w WWT KWP w Poznaniu.

pomiar napiecia na poszczegdinych ogniwach baterii Tak
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podczas automatycznego testu baterii i zapis w pamieci

wtasnej sterownika

zarzqgdzanie mocq zespotdw prostownikowych Tak

ograniczanie prgdu tadowania baterii akumulatoréw Tak
sposéb  komunikacja ze stanowiskiem  zarzgdzania poprzez siec LAN,
i administraciji wykorzystujgc protokdt IP

w standardzie Ethernet,

ilos¢ stykéw bezpotencjatowych cyfrowych min. 10
do monitorowania innych urzqdzeh w obiekcie mozliwych

do podtgczenia przez obstuge

ilo§¢ stykdw analogowych w zakresie od 0 do 5Vdc min. 7
do monitorowania innych urzqgdzen

w obiekcie mozliwych do podtgczenia przez obstuge

pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu Tak

technicznym

lokalny zapis i odczyt zdarzen z wtasnej pamieci, Tak

wszystkie  komunikaty wyswietlane lokalnie muszg byc Tak

w jezyku polskim

Dwie baterie akumulatoréw Tak
OPzV 350 Ah
Napiecie znamionowe baterii DC 48V
Napiecie znamionowe pojedynczego ogniwa 2V
Typ baterii OPzv wykonane w

technologii  zelowej z
zaworami  regulujgcymi

cisnienie — frwato$¢ min.

15 lat,
praca przy napieciu buforu regulowanym w zaleznosci od Tak
temperatury w pomieszczeniu baterii
Montaz na stojakach Tak
baterie majg by¢ natadowane i nie wymagac Tak

formatowania

Z sitowni telekomunikacyjnej wyprowadzi¢ zasilanie AC i DC do dedykowanych tablic elektrycznych
stuzgcych do zasilania urzgdzen telekomunikacyjnych w szafach teledacyjnych w pomieszczeniu serwerowni.

Tablice AC 24-polowqg wyposazy¢é w wytgcznik gtéwny, lampke sygnalizacyjng oraz zabezpieczenia
nadprgdowe 16A — 15 szt.

Tablice DC 12-polowg wyposazy¢é w wytgcznik gtéwny, lampke sygnalizacyjng oraz zabezpieczenia
nadprgdowe DC 16A — 8 szt.

2.6. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczynq powstawania przepiec sq:

- bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne
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27.

- bezposrednie wytadowania atmosferyczne

- procesy tgczeniowe w sieci elekiroenergetycznej

- fale wedrujgce
Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzqdzen i instalacji
nalezy w rozdzielni gtéwnej zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe typu B lub inne réwnowazne o nie
gorszych parametrach. W tablicach pietrowych zainstalowaé ochronniki C lub inne réwnowazne o nie
gorszych parametrach.
Ochronniki tgczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sqg
przekrojami minimalnymi.
W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikéw I i Il stopnia ochrony:
| stopien ochrony dla zasilania:

- Typ:l

- Napiecie znamionowe: 230/400V

- Najwieksze napiecie frwatej pracy: 255V

- Prgd udarowy: 100kA

- Znamionowy prgd wytadowczy: 25/100kA

- Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV

- Czaos zadziatania < 100 ns
Il stopien ochrony dla podrozdzielni:

- Ogranicznik przepie¢ Typ: Il

- Napiecie znamionowe: 230/400V

- Najwieksze napiecie frwatej pracy: 275V

- Maksymalny prad wytadowczy: 40kA

Znamionowy prgd wytadowczy: 20kA
- Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

- Czas zadziatania < 25 ns
OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacii elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowq nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- wieloarkuszowq normg PN-HD -60634
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i
ich usytfuowanie.
W projektowanej instalacji nalezy zastosowac¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewoddw w izolaciji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzgdzen elekirycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedq wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie wytgczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegdlnie narazonych
(obwody gniazd wtykowych, obwody oswietleniowe w budynku).
Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania z
wykorzystaniem przetezeniowych urzgdzen ochronnych, oraz zabezpieczeh topikowych poszczegdlnych
obwoddw odbiorczych. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach gtéwnych
budynku.

Szyne PEN ztqcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemic, a oporno$¢ uziomu nie powinna przekraczac¢ 30 om.
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2.9.

Catqg instalacje elektryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami
ochronnymi PE w kolorze izolacji zétto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw oswietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych bedq przytgczone przewody
ochronne PE (izolacja zétto-zielona). Przed oddaniem instalacii elektrycznej do eksploataciji nalezy wykonac

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
INSTALACJA UZIEMIAJACA

Jako instalacje uziemiajgcqg obiektu projektuje sie wykonac uziom otokowy oraz pionowy (szpilki uziomowe),
w ktérym jako element uziemiajgcy zastosowana bedzie tasma stalowa ocynkowana typu FeZn 30x4mm?2.

Z rozdzielni RG wyprowadzi¢ linke miedziang 50mm?2 lub FeZn 25x4 stanowigcg gtéwng magistrale potqczenh
wyréwnawczych dla kondygnaciji K-1 - K3. Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach technicznych oraz
sanitarnych nalezy zamontowac lokalne szyny potgczeh wyréwnawczych tgczone do gtéwnych magistral
potgczeh wyrbwnawczych za pomocg linki LgY émma2.

W pom serwerowni komisariatu oraz monitoringu miejskiego zainstalowaé szyne wyrdwnawczg na potrzeby

uziemienia technicznego. Szyne uziemi¢ osobnym uziomem linkg LgY 50mm2 Ru<2om.
INSTALACJA ODGROMOWA

instalacje odgromowq (LPS) budynku bedzie wymieniona. Nalezy wykona¢ jg zgodnie z nizej wymienionymi
normami:
- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
- PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.
- PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw budowlanych
i zagrozenie zycia.
- PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzgdzenia elekiryczne i elekironiczne w obiektach
budowlanych.
Zaprojektowano dla budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami uproszczonym programem
komputerowym do oszacowania ryzyka w obiektach dotgczonym do normy PN-EN 62305-2 — zarzgdzanie
ryzykiem, Il klase LPS — oka siatki zwoddw o wymiarach maksymalnych 10x10 m — poziom ochrony Il
Iwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o srednicy 8 mm na
wspornikach odstepowych mocowanych w rozstawie co 1m i przytgczy¢ do istniejgcej instalacii
odgromowej. W celu ochrony urzgdzen zainstalowanych na dachu zainstalowac iglice odgromowe.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego warto$¢ nie
powinna przekraczac¢ 30 om.
Maszt antenowy chroni¢ zwodem pionowym izolowanym zakonczonym iglica odgromowqg. Odgrom
sprowadzi¢ bezposrednio przewodem odprowadzajgcym w izolacji wysokonapieciowe;.

Opracowat

Roman Majcherek

DEMIURG vul. Ptlowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN - STARE MIASTO W POZNANIU POtOZONEGO PRZY AL.
MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE
ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARALY,
BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH.

3.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
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3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
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3.18
3.19

4.

Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

5.

OBLICZENIA

DOBOR WLZ ROZDZIELNI MST - RG

DOBOR WLZ ROZDZIELNI AGREGAT - RG
DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG — TP-1

DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG - TPO

DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG - TP1

DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG - TP2

DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG - TP3

DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG - TK

DOBOR WLZ ROZDZIELNI TK — TK-1

DOBOR WLZ ROZDZIELNI TK - TKO

DOBOR WLZ ROZDZIELNI TK - TK1

DOBOR WLZ ROZDZIELNI TK - TK2

DOBOR WLZ ROZDZIELNI TK - TK3

DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG - NJ3

DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG - UPS

DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG - SILOWNIA DC
DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG - SILOWNIA AC
DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG - RW1

DOBOR WLZ ROZDZIELNI RG — RW2

TABELE

1 — Bilans mocy rozdzielnica gtéwna RG
— Bilans mocy rozdzielnica TP-1
- Bilans mocy rozdzielnica TPO
- Bilans mocy rozdzielnica TP1
— Bilans mocy rozdzielnica TP2
- Bilans mocy rozdzielnica TP3
- Bilans mocy rozdzielnica TWC
— Bilans mocy rozdzielnica TK

— Bilans mocy rozdzielnica TK-1
- Bilans mocy rozdzielnica TKO
— Bilans mocy rozdzielnica TK1
— Bilans mocy rozdzielnica TK2
- Bilans mocy rozdzielnica TK3
— Bilans mocy rozdzielnica RS1
— Bilans mocy rozdzielnica RW1

— Bilans mocy rozdzielnica RW2

ZALACINIKI

WARUNKI ZASILANIA OBIEKTU
OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ
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6.  SPIS RYSUNKOW

Lp. NAZWA RYSUNKU SKALA
IE.1.0 SCHEMAT BLOKOWY -i-
IE.1.1 SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU -i-
IE.1.1 SCHEMAT ROIZDIZIELNICY RG -i-
IE.1.3 SCHEMAT ROZDZIELNICY TP-1 -i-
IE.1.3 SCHEMAT ROZDZIELNICY TP-1 -i-
IE.1.4 SCHEMAT ROZDIZIELNICY TPO -i-
IE.1.5 SCHEMAT ROZDZIELNICY TP1 -i-
IE.1.6 SCHEMAT ROZDZIELNICY TP2 -i-
IE.1.7 SCHEMAT ROZDZIELNICY TP3 -i-
IE.1.8 SCHEMAT ROZDZIELNICY TK -i-
IE.1.9 SCHEMAT ROZDZIELNICY TK-1 -i-
IE.1.10 SCHEMAT ROZDZIELNICY TKO -i-
[E.1.11 SCHEMAT ROZDZIELNICY TK1 -i-
[E.1.12 SCHEMAT ROZDZIELNICY TK2 -i-
IE.1.13 SCHEMAT ROZDZIELNICY TK3 -i-
IE.1.14 SCHEMAT ROIZDZIELNICY TWC -i-
IE.1.156 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWI1 -i-
[E.1.16 SCHEMAT ROZDZIELNICY RW2 -i-
IE.1.17 SCHEMAT UPS -i-
IE.1.18 SCHEMAT SILtOWNI AC DC -i-
IE.2.0 LEGENDA OPRAW -i-
IE.2.1 RZUT PIWNICY INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.2.4 RZUT Il PIETRA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.2.5 RZUT PODDASZA INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
IE.3.1 RZUT PIWNICY INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V 1:100
IE.3.2 RZUT PARTERU INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V 1:100
IE.3.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V 1:100
IE.3.4 RZUT Il PIETRA INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V 1:100
IE.3.5 RZUT PODDASZA INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V 1:100
IE.4.1 RZUT PIWNICY INSTALACJA SILEOWA 1:100
IE.4.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA 1:100
IE.4.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SItOWA 1:100
IE.4.4 RZUT Il PIETRA INSTALACJA SItOWA 1:100
IE.4.5 RZUT PODDASZA INSTALACJA SILOWA 1:100
IE.4.6 RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO INSTALACJA SILOWA 1:100
IE.5 RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
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