PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji: Instalacja klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach remontowanego
Komisariatu Policji Pozna n Stare
Miasto

Adres obiektu budowlanego:  Poznan, al. Marcinkowskiego 31
Poznan dz. nr 16, arkusz 13,

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w
Poznaniu
Adres Inwestora: Ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

Temat opracowania : Instalacja klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach remontowanego
Komisariatu Policji Pozna n Stare

Miasto
Imie i Nazwisko Specjalnosc Nr Data Podpis
Projektanta uprawnien

Projektowat :

e : instalacje sanitarne | WKP/0278/ 07.2016.
Wojciech Jankowiak PWOS/04
Sprayvdzi%a 07.2016.
Irmina Ziétkowska instalacje sanitarne | WKP/0358/

POOS/09

Poznan 07.2016




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

CZESC OPISOWA

1. Temat i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Opis rozwigzan projektowych

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Uwagi koncowe

ISANEE i S N

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Rzut piwnicy - Instalacja klimatyzacji

Rys. 2. Rzut parteru - Instalacja klimatyzacii

Rys. 3. Rzut | pietra - Instalacja klimatyzacji

Rys. 4. Rzut Il pietra - Instalacja klimatyzacii

Rys. 5. Rzut poddasza - Instalacja klimatyzaciji

Rys. 6. Klimatyzacja - Uktad 1 - biura

Rys. 7. Klimatyzacja - Ukfad 2 - pom. 0.11

Rys. 8. Klimatyzacja - Ukfad 3 - rozdzielnia piwnica
Rys. 9. Klimatyzacja - Uktad 4 - serwerownia | p. (1.04)
Rys. 10. Klimatyzacja - Ukfad 5 - serwerownia poddasze (3.35)

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala -
skala -
skala -
skala -
skala -



CZESC OPISOWA

1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy klimatyzacji dla wybranych pomieszczen w budynku
Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto przy al. Marcinkowskiego 31 w Poznaniu.

. Podstawa opracowania

Zlecenia Inwestora

Wizja lokalna na obiekcie

Obowigzujace przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna.

Sl

3. Rozwiazania projektowe

3.1. Klimatyzacja pomieszczen biurowych

Klimatyzacja w wyznaczonych pomieszczeniach realizowana bedzie przez system typu VRV, ktory
posiada mozliwos¢ regulacji temperatury oraz zmiany wydajnosci.

Zaprojektowany system klimatyzacji bedzie stuzyt chtodzeniu powietrza w okresie lata. Ukfad
klimatyzacji bedzie chtodziC powietrze w rozpatrywanych pomieszczeniach w celu zapewnienia
odpowiedniej temperatury i pozbycia si¢ zyskow ciepta od zainstalowanych urzadzen oraz od ludzi,
obnizajgc temperature w pomieszczeniach do zadanego poziomu.

W pomieszczeniach projektuje sie jednostki wewnetrzne typu kaseta podstropowa z obwodowym
nawiewem, do montazu w suficie podwieszanym. Lokalizacje klimatyzatorow dobrano w oparciu o
prawidtowy rozdziat strugi powietrza. Doktadne miejsce umieszczenia jednostek przedstawiono na
rysunkach. Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym zapewnia lepszy komfort nawiewu
powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Uktad chtodniczy przystosowany do pracy na czynniku
chtodniczym R410A.

Jednostka zewnetrzna umieszczona bedzie na dachu pom. 0.11. Doktadna lokalizacja jednostki
zewnetrznej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Agregat zewnetrzny systemu klimatyzacji VRV V. Wszystkie sprezarki spiralne oraz wentylatory
skraplacza sterowane inwerterem, z silnikami na prad staty zapewniajgcymi znacznie wyzszg sprawnos¢
w stosunku do silnikéw pradu zmiennego. Funkcja zmiennej temperatury parowania czynnika
chtodniczego automatycznie dostosowuje system do indywidualnych wymagan budynku i klimatu dla
zapewnienia wiekszej wydajnosci i komfortu. Dzigki tej funkcji brak nawiewu zbyt mocno
przechtodzonego nawiewanego powietrza. Funkcja ta pozwala na znaczne oszczedno$ci energii w ciggu
catego sezonu letniego i wysoki wspétczynnik ESEER=6,40. Czynnik chtodniczy R410A. Nominalna moc
chtodnicza 37,6 kW (wymagana moc chtodnicza 33,1kW). Nominalna moc grzewcza 26,3kW. Zasilanie
elektryczne 3N-/380-415V/50Hz. Wysokie wspdtczynniki EER=3,5 i COP=3,9. Cicha praca - poziom
ci$nienia akustycznego 64dB. Wysoki sprez wentylatordw 78 Pa. Zakres pracy: chtodzenie -5++430C,
grzanie -20++15,50C. Waga 314 kg. Specjalne zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika ciepta.
Aluminium pokryte odporng na korozje zywicg akrylowg i dodatkowo folig hydrofilowa. Uktad sterowania
optymalizujacy prace urzadzenia pod wzgledem niskich kosztow eksploatacji oraz wyposazony w



funkcje automatycznego testu dziatania, funkcje samo-sprawdzania - szybkiej samo-diagnozy m. in.
sprawdzania okablowania oraz funkcje auto-adresowania jednostek wewnetrznych.

Praca urzadzen klimatyzacyjnych regulowana bedzie regulatorami umieszczonymi w kazdym
pomieszczeniu. Sterownik przewodowy z menu w jezyku polskim wyposazony w szereg funkcji
oszczedzajacych energie m. in.: ograniczony zakres temperatur, programowany zegar czasu
rzeczywistego z funkcja automatycznego przetaczenia na czas letni/zimowy. Mozliwo$¢ ustawienia 3
niezaleznych harmonogramow (letni, zimowy, przejSciowy). Mozliwo$¢ ustawienia pieciu dziatan w ciggu
dnia. Praca podczas nieobecno$ci (zabezpieczenie przed zamarzaniem). Natychmiastowe wysSwietlanie
lokalizacji i stanu usterki. Ustawienie temperatury, predkosci wentylatora. Mozliwo$¢ ograniczenia funkcii
menu. Zasilanie zapasowe w przypadku braku pradu do 48h.

Jednostka zewnetrzna potaczona bedzie z jednostkami wewnetrznymi za pomocg przewodow
chtodniczych oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych.

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR. Przewody
czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normg UNI-
EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowg zg. z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodorow
(CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z normg europejskga CEE/UE 2037/2000,
odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej J = 6100, przewodno$¢ cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K.

Instalacje chtodniczg prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w obrebie pomieszczen, w
miejscach gdzie brak sufitow podwieszanych instalacje prowadzic w bruzdach. Pion chtodniczy
obudowac.

Lokalizacja urzadzen wg czesci rysunkowe;.

3.2. Klimatyzacja pomieszczenia 0.11

Klimatyzacja w pomieszczeniu 0.11 realizowana bedzie przez system typu VRV, ktéry posiada
mozliwo$¢ regulacji temperatury oraz zmiany wydajnosci.

Zaprojektowany system klimatyzacji bedzie stuzyt chtodzeniu powietrza w okresie lata. Ukfad
klimatyzacji bedzie chtodzi¢ powietrze w rozpatrywanych pomieszczeniach w celu zapewnienia
odpowiedniej temperatury i pozbycia sie zyskéw ciepta od zainstalowanych urzadzen oraz od ludzi,
obnizajgc temperature w pomieszczeniach do zadanego poziomu.

W pomieszczeniach projektuje sie jednostki wewnetrzne typu kaseta podstropowa z obwodowym
nawiewem, do montazu w suficie podwieszanym. Lokalizacje klimatyzatoréw dobrano w oparciu o
prawidtowy rozdziat strugi powietrza. Doktadne miejsce umieszczenia jednostek przedstawiono na
rysunkach. Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym zapewnia lepszy komfort nawiewu
powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Uktad chtodniczy przystosowany do pracy na czynniku
chtodniczym R410A.

Jednostka zewnetrzna umieszczona bedzie na dachu pom. 0.11. Doktadna lokalizacja jednostki
zewnetrznej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Agregat zewnetrzny systemu klimatyzacji VRV V. Wszystkie sprezarki spiralne oraz wentylatory
skraplacza sterowane inwerterem, z silnikami na prad staty zapewniajgcymi znacznie wyzszg sprawnosc¢
w stosunku do silnikbw pradu zmiennego. Funkcja zmiennej temperatury parowania czynnika



chtodniczego automatycznie dostosowuje system do indywidualnych wymagan budynku i klimatu dla
zapewnienia wiekszej wydajnosci i komfortu. Dzieki tej funkcji brak nawiewu zbyt mocno
przechtodzonego nawiewanego powietrza. Funkcja ta pozwala na znaczne oszczedno$ci energii w ciggu
catego sezonu letniego i wysoki wspoétczynnik ESEER=6,40. Czynnik chtodniczy R410A. Nominalna moc
chtodnicza 14,7 kW (wymagana moc chtodnicza 12kW). Nominalna moc grzewcza 9,3kW. Zasilanie
elektryczne 3N-/380-415V/50Hz. Wysokie wspdtczynniki EER=3,4 i COP=3,4. Cicha praca - poziom
ci$nienia akustycznego 64dB. Wysoki sprez wentylatorow 78 Pa. Zakres pracy: chtodzenie -5++430C,
grzanie -20++15,50C. Waga 314 kg. Specjalne zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika ciepta.
Aluminium pokryte odporng na korozje zywicq akrylowg i dodatkowo folig hydrofilowa. Uktad sterowania
optymalizujacy prace urzadzenia pod wzgledem niskich kosztéw eksploatacji oraz wyposazony w
funkcje automatycznego testu dziatania, funkcje samo-sprawdzania - szybkiej samo-diagnozy m. in.
sprawdzania okablowania oraz funkcje auto-adresowania jednostek wewnetrznych.

Praca urzadzen klimatyzacyjnych regulowana bedzie regulatorami umieszczonymi w kazdym
pomieszczeniu. Sterownik przewodowy z menu w jezyku polskim wyposazony w szereg funkcji
oszczedzajgcych energie m. in.: ograniczony zakres temperatur, programowany zegar czasu
rzeczywistego z funkcja automatycznego przetaczenia na czas letni/zimowy. Mozliwo$¢ ustawienia 3
niezaleznych harmonograméw (letni, zimowy, przejsciowy). Mozliwo$¢ ustawienia pieciu dziatan w ciggu
dnia. Praca podczas nieobecno$ci (zabezpieczenie przed zamarzaniem). Natychmiastowe wysSwietlanie
lokalizacji i stanu usterki. Ustawienie temperatury, predkosci wentylatora. Mozliwo$¢ ograniczenia funkcii
menu. Zasilanie zapasowe w przypadku braku pradu do 48h.

Jednostka zewnetrzna potaczona bedzie z jednostkami wewnetrznymi za pomocg przewodow
chtodniczych oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych.

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR. Przewody
czynnika chfodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normg UNI-
EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowg zg. z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodorow
(CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z normg europejskg CEE/UE 2037/2000,
odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej J = 6100, przewodno$¢ cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K.

Instalacje chtodniczg prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w obrebie pomieszczen. Instalacje
chtodniczg prowadzong po korytarzach prowadzi¢ w bruzdach. Pion chiodniczy obudowac.

Lokalizacja urzadzen wg czesci rysunkowe;.

3.3. Klimatyzacja rozdzielni i serwerowni (pom. 1.04)

Klimatyzacja w pomieszczeniu rozdzielni i serwerowni realizowana bedzie przez dwa odrebne systemy
typu pompa ciepfa, ktdry posiada mozliwo$¢ regulacji temperatury oraz zmiany wydajnosci.
Zaprojektowane systemy klimatyzacji bedzie stuzyt chtodzeniu powietrza przez caty rok. Dla kazdego
pomieszczenia zaprojektowano osobne ukfady, zdublowane.

Uktady klimatyzacji bedg chtodzi¢ powietrze w rozpatrywanych pomieszczeniach w celu zapewnienia
odpowiedniej temperatury i pozbycia sie zyskéw ciepta od zainstalowanych urzadzen, obnizajac
temperature w pomieszczeniach do zadanego poziomu.



W pomieszczeniu rozdzielni projektuje sie jednostki wewnetrzne typu kaseta podstropowa moc 5kW, do
montazu w suficie podwieszanym (montaz na szpilkach), w pomieszczeniu serwera projektuje sie
jednostki wewnetrzne podstropowe moc 10kW. Lokalizacje klimatyzatoréw dobrano w oparciu o
prawidtowy rozdziat strugi powietrza. Doktadne miejsce umieszczenia jednostek przedstawiono na
rysunkach. Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym zapewnia lepszy komfort nawiewu
powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Uktad chtodniczy przystosowany do pracy na czynniku
chtodniczym R410A.

Jednostki zewnetrzne umieszczone bedg na dachu pom. 0.11. Doktadna lokalizacja jednostki
zewnetrznej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

W kazdym pomieszczeniu dla zdublowanego uktadu przewidziany jest jeden wspolny sterownik.
Sterownik przewodowy z menu w jezyku polskim wyposazony w szereg funkcji oszczedzajacych energie
m. in.. ograniczony zakres temperatur, programowany zegar czasu rzeczywistego z funkcja
automatycznego przetaczenia na czas letnilzimowy. Mozliwo$¢ ustawienia 3 niezaleznych
harmonogramow (letni, zimowy, przejsciowy). Mozliwo$¢ ustawienia pieciu dziatan w ciggu dnia. Praca
podczas nieobecnosci (zabezpieczenie przed zamarzaniem). Natychmiastowe wyswietlanie lokalizacji i
stanu usterki. Ustawienie temperatury, predkosci wentylatora. Mozliwo$¢ ograniczenia funkcji menu.
Zasilanie zapasowe w przypadku braku pradu do 48h.

Jednostka zewnetrzna potaczona bedzie z jednostkami wewnetrznymi za pomocg przewodow
chtodniczych oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych.

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR. Przewody
czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normg UNI-
EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowg zg. z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodoréw
(CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z normg europejskga CEE/UE 2037/2000,
odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej J = 6100, przewodno$¢ cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K.

Instalacje chtodniczg prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w obrebie pomieszczen. Instalacje
chtodniczg prowadzong po korytarzach prowadzi¢ w bruzdach. Pion chiodniczy obudowac.

Lokalizacja urzadzen wg czesci rysunkowe;.

3.4. Klimatyzacja serwerowni na lll pigtrze

Klimatyzacja w pomieszczeniu 3.35 realizowana bedzie przez system typu mini VRV, ktéry posiada
mozliwo$¢ regulacji temperatury oraz zmiany wydajnosci.

Zaprojektowany system klimatyzacji bedzie stuzyt chtodzeniu powietrza przez caty rok. W pomieszczeniu
zaprojektowano osobne ukfady, zdublowane.

Uktad klimatyzacji bedzie chtodzi¢ powietrze w rozpatrywanych pomieszczeniach w celu zapewnienia
odpowiedniej temperatury i pozbycia sie zyskéw ciepta od zainstalowanych urzadzen, obnizajac
temperature w pomieszczeniach do zadanego poziomu.

W' pomieszczeniu projektuje sie jednostke wewnetrzne podwieszang o mocy 9SkW. Lokalizacje
klimatyzatorow dobrano w oparciu o prawidtowy rozdziat strugi powietrza. Doktadne miejsce
umieszczenia jednostek przedstawiono na rysunkach. Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym



zapewnia lepszy komfort nawiewu powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Uktad chtodniczy
przystosowany do pracy na czynniku chtodniczym R410A.

Jednostka zewnetrzna umieszczona bedzie na dachu pom. 0.11. Dokfadna lokalizacja jednostki
zewnetrznej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Agregat zewnetrzny systemu klimatyzacji VRV IV. Wszystkie sprezarki spiralne oraz wentylatory
skraplacza sterowane inwerterem, z silnikami na prad staty zapewniajacymi znacznie wyzszq sprawno$¢
w stosunku do silnikbw pradu zmiennego. Funkcja zmiennej temperatury parowania czynnika
chtodniczego automatycznie dostosowuje system do indywidualnych wymagan budynku i klimatu dla
zapewnienia wiekszej wydajnosci i komfortu. Dzieki tej funkcji brak nawiewu zbyt mocno
przechtodzonego nawiewanego powietrza. Funkcja ta pozwala na znaczne oszczedno$ci energii w ciggu
catego sezonu letniego i wysoki wspoétczynnik ESEER=6,40. Czynnik chtodniczy R410A. Nominalna moc
chtodnicza 10,0 kW (wymagana moc chtodnicza 5,0kW). Nominalna moc grzewcza 6,7kW. Zasilanie
elektryczne 3N-/380-415V/50Hz. Wysokie wspotczynniki EER=4 i COP=4,1. Cicha praca - poziom
ci$nienia akustycznego 64dB. Wysoki sprez wentylatorow 78 Pa. Zakres pracy: chtodzenie -5++430C,
grzanie -20++15,50C. Waga 314 kg. Specjalne zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika ciepta.
Aluminium pokryte odporng na korozje zywicq akrylowg i dodatkowo folig hydrofilowa. Uktad sterowania
optymalizujacy prace urzadzenia pod wzgledem niskich kosztéw eksploatacji oraz wyposazony w
funkcje automatycznego testu dziatania, funkcje samo-sprawdzania - szybkiej samo-diagnozy m. in.
sprawdzania okablowania oraz funkcje auto-adresowania jednostek wewnetrznych.

Praca urzadzen klimatyzacyjnych regulowana bedzie regulatorami umieszczonymi w kazdym
pomieszczeniu. Sterownik przewodowy z menu w jezyku polskim wyposazony w szereg funkcji
oszczedzajacych energie m. in.: ograniczony zakres temperatur, programowany zegar czasu
rzeczywistego z funkcja automatycznego przetaczenia na czas letni/zimowy. Mozliwo$¢ ustawienia 3
niezaleznych harmonograméw (letni, zimowy, przejsciowy). Mozliwo$¢ ustawienia pieciu dziatan w ciggu
dnia. Praca podczas nieobecno$ci (zabezpieczenie przed zamarzaniem). Natychmiastowe wysSwietlanie
lokalizacji i stanu usterki. Ustawienie temperatury, predkosci wentylatora. Mozliwo$¢ ograniczenia funkcii
menu. Zasilanie zapasowe w przypadku braku pradu do 48h.

Jednostka zewnetrzna potaczona bedzie z jednostkami wewnetrznymi za pomocg przewodow
chtodniczych oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych.

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR. Przewody
czynnika chiodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normg UNI-
EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowg zg. z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodorow
(CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z normg europejskg CEE/UE 2037/2000,
odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej u = 6100, przewodno$¢ cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K.

Instalacje chtodniczg prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w obrebie pomieszczen. Instalacje
chtodniczg prowadzong po korytarzach prowadzi¢ w bruzdach. Pion chfodniczy obudowac.

Lokalizacja urzadzen wg czesci rysunkowe;.



3.5. Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow bedzie realizowane grawitacyjnie. Skropliny odprowadzane
bedg do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

Projektuje sie odprowadzenie skroplin z wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych. Instalacje wykonac z
rur PP klejonych. Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego. Wigczenie instalacii
odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej. Bezpo$rednio przy urzadzeniach wykonac
zamkniecie syfonowe o wysokosci minimum 100mm. Podtaczenie instalacji odprowadzenia skroplin
wykona¢ dokfadnie wg wytycznych producentéw zastosowanych urzadzen.

Wszystkie poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,0% w
kierunku sptywu. Instalacje na pietrze prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego a nastepnie
pionem do instalacji na parterze i dalej do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

Przebieg instalaciji, srednice oraz spadki przewoddw — wg czesci rysunkowej opracowania.

4. Uwagi koncowe

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory nalezy przestrzegaC przy wykonywaniu prac
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji klimatyzacji.

2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Normami
Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegolnie na wzgledzie
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.23a
Prawa Budowlanego

3. Catos¢ robdt powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez Warunki Techniczne Wykonawstwa i
Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.

4. Wszystkie zastosowane materiaty, aparaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty, Swiadectwa jako$ci
| gwarancje.

5. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych, instalacje poddac probom szczelnosci.

6. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

7. Nie wolno bra¢ wymiaru bezpo$rednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac tg informacje do biura projektowego.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuija;

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane))
— normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych.
przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.
9. Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw zastosowanych systemow.



10.  Urzadzenia, materiaty i ich producenci majq charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie
innych materiatow spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze
bedg wspotdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu budowlano — instalacyjnego.



CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Rzut piwnicy - Instalacja klimatyzacji

Rys. 2. Rzut parteru - Instalacja klimatyzacii

Rys. 3. Rzut | pietra - Instalacja klimatyzacji

Rys. 4. Rzut Il pietra - Instalacja klimatyzacii

Rys. 5. Rzut poddasza - Instalacja klimatyzacji

Rys. 6. Klimatyzacja - Uktad 1 - biura

Rys. 7. Klimatyzacja - Uktad 2 - pom. 0.11

Rys. 8. Klimatyzacja - Ukfad 3 - rozdzielnia piwnica

Rys. 9. Klimatyzacja - Uktad 4 - serwerownia | p. (1.04)

Rys. 10. Klimatyzacja - Ukfad 5 - serwerownia poddasze (3.35)
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