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Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci:

Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezposrednich trafieri w obiekt 20738 m2

Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafiert w obiekt 0,019 flashes/year

Am - powierzchnia zbierania trafier pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiekcie 231998 m2

Nm - $rednia roczna liczba trafier pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie 0,399 flashes/year

Acl - powierzchnia zbierania bezposrednich trafieri w linie napowietrzng 33840 m2

NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie napowietrzng 0,020 flashes/year

Al1 - powierzchnia zbierania trafier pobliskich wzgledem linii napowietrznej 1000000 m2

NI1 - $rednia roczna liczba trafier pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia 0,900 flashes/year

Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafiers w linie kablowa 21019 m2

NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowg 0,019 flashes/year

Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafier w linie kablowg 559017 m2

NI2 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia 0,503 flashes/year

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 1,87E-08

RB1 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 9,33E-07

RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00

RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00

RU1 - ryzyko groznych napiec krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 1,97E-09

RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,97E-06

RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00

RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00

RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00

RV2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00

RW?2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 0,00E+00

RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00

RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00

Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groinych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00

RB4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 3,73E-07

RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepieé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 3,73E-06

RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 7,98E-05

RU4 - ryzyko groznych napiec¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00

RV4 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 7,90E-07

RW4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 1,97E-05

RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec¢ przy trafieniach w poblizu linii 5,41E-04
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Wymiary obiektu:
Dtugosc¢ obiektu (m):
Szerokos$¢ obiektu (m):
Wysoko$é powierzchni dachu (m):
Powierzchnia réwnowazna (m2):

Wptyw otoczenia:
Wspotczynnik potozenia:
Wspétczynnik otoczenia:
Liczba dni burzowych:
Roczna gestosé wytadowan:

Wtasciwosci obiektu:

Ryzyko pozaru lub szkody fizyczne;j:
Skutecznos¢ ekranowania obiektu:
Wewnetrzne oprzewodowanie:

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS:
Srodki ochrony ppoz.:
Ochrona od przepieé:

41
28
20
20738 m2

obiekt otoczony obiektami lub drzewami o tej samej wysokosci lub mniejszymi
Podmiejskie (wysokos¢ budynku<10 m)

18

1,8

zwykte - obcigzenie ogniowe pomiedzy 800 MJ/m2 a 400 MJ/m2
mata, brak ekranu przestrzennego
nieekranowany

poziom Il - 95%
state automatycznie dziatajace instalacje gaszace, automatyczne instalacje alarmowe
Il

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajgca:

Rodzaj wprowadzanych linii:
Rodzaj linii zewnetrznych
Obecno$é transformatora SN/nn:

Inne linie napowietrzne:

kable w ziemi Liczba linii przewodzacych: 2
nieekranowane Rodzaj linii zewnetrznych: nieekranowane
brak

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: nieekranowane

Rodzaj Strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego
Specjalne zagrozenia zycia:

Utrata zycia wskutek pozaru:

Utrata zycia wskutek przepiec:

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru:
Utrata ustug wskutek przepieé:

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

Utrata débr wskutek pozaru:

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne Ryzyko strat:

Straty wskutek pozaru:

Straty wskutek przepiec:

Straty porazeniowe:

$redni poziom paniki (np. obiekt przeznaczony do imprez kulturalnych lub sportowych z liczb
Szpitale, Hotele,budynki publiczne
brak niebezpiecznych systemoéw

brak ustug
brak ustug

brak débr kulturalnych

brak szczegdlnego zagrozenia

Hotel, szkota, biuro, koscidt, imprezy publiczne, budynek gospodarczy
szpitale, przemystowy,biuro, hotel, budynek gospodarczy

brak ryzyka porazenia

Wyniki obliczen ryzyka:

TOLEROWANE
RYZYKO (Rt)
UTRATA ZYCIA LUDZKIEGO: 1,00E-05
UTRATA UStUG PUBLICZNYCH 1,00E-03
UTRATA DOBR KULTURALNYCH 1,00E-03
STRATY MATERIALNE 1,00E-03

RYZYKO TRAFIEN RYZYKO TRAFIEN RYZYKO

(Rd) POBLISKICH (Ri) OBLICZONE R
=> 9,52E-07 + 1,98E-06 2,93E-06
= 0,00E+00 + 0,00E+00 0,00E+00
= 0,00E+00 + 0,00E+00 0,00E+00
= 4,11E-06 + 6,42E-04 6,46E-04




