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1. Wstep

Opinie geotechniczng badan podtoza sporzgdzono w firmie INTERRA w Poznaniu, na
zlecenie DEMIURG sp. z 0.0. ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznan.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujacych w rejonie
planowanej rozbudowy i przebudowy KPP Poznarh — Stare Miasto wraz z towarzyszacy
infrastrukturg w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego inwestycji
ustalonym ze zleceniodawca.

Opinie sporzadzono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

Przy wykonywaniu opinii postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych oraz

laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Marcinkowskiego, ktérej
doktadne potozenie znajduje sie na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25 000 (zat. 2).

Poznan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozone jest na
terenie podprowincji Pojezierzy Potudniowobattyckich, w makroregionie Pojezierze
Wielkopolsko — Kujawskie, w mezoregionie Pojezierze Poznariskie i w mikroregionie Réwnina
Poznaniska. Mikroregion ten stanowi zurbanizowang cze$¢ réwninnej wysoczyzny
morenowej, na ktorej nastgpita rozbudowa nowego srédmiescia Poznania i jego zachodnich
przedmiesci.

Wysokos¢ terenu ksztattuje sie w granicach 63 m n.p.m.
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3. Materiaty wykorzystane w dokumentacji

- Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.

- Laboratoryjne metody badan, E. Myslinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9.06.2011 Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz. 981)

z poézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2014, poz. 1133, 850, 587, 613; Dz.U. z 2013 poz. 1238, 21)

oraz Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia i

udostepniania prébek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1780)

Oparto sie réwniez na normach:

- PN-B-02481/1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
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5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Wéréd gruntéw nawierconych w podiozu planowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych gruntéw.

Od powierzchni wystepuja nasypy do gtebokosci maksymalnej 3,7 m p.p.t.

Pod warstwg nasypéw wystepujg grunty sypkie w postaci piasku. Grunty sypkie
wystepuja w stanie Srednio zageszczonym. W jednym otworze stwierdzono wystepowanie
gruntéw spoistych oraz organicznych bezposrednio pod nasypem.

W podtozu gruntowym nawiercono zwierciadto wéd podziemnych na poziomach od
58,05 m n.p.m. do 59,60 m n.p.m. Kierunek sptywu wéd wskazuje na doline rzeki Warty.

Ogolny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na

profilach i przekrojach geotechnicznych — zatgcznik nr 3 i 4.

6. Zakres wykonywanych prac

6.1 Prace terenowe

W dniu 16.09.2015r. odwiercono 5 otworéw badawczych przy pomocy wiercen
mechanicznych okretnych do gtebokosci maksymalnej 6,0 m p.p.t., tacznie 24 mb.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie
wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili

geologicznych poszczegdlnych wiercen.

6.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg normy PN-B-

04481:1988):

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich oraz spoistych.
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W przypadku prébek NW badania zostaty przeprowadzone w dniu pobrania prébek.
Prébki NW zabezpieczono przed dziataniem podwyzszonych temperatur. Z pobranej prébki
wydzielono odpowiednig ilo$¢ gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostaty czesé

zabezpieczono w celu ewentualnych badan sprawdzajacych (zgodnie z normag PN-B-

04481:1988).

Prébki pobrano zgodnie z kategorig B — probki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych
samych proporcjach jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
probki zostaty ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykietg natychmiast po

pobraniu z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametréw geotechnicznych pozostate parametry mog3

by¢ wyznaczone wedtug metody B (zgodnie z normg PN-B-03020:1981).

6.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng w skali 1:500,
- mape lokalizacyjng w skali 1:25 000,
- profile i przekroje geotechniczne,
- zestawienie wartosci parametréw warstw geotechnicznych

?

- cze$c¢ tekstowq opracowania.

7. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badari planowana jest rozbudowa i przebudowa KPP Poznari — Stare
Miasto wraz z towarzyszacay infrastrukturg. Inwestycje zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej przy srednio ztozonych warunkach gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje

jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia

sie projektantowi.
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8. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych
— wiercen oraz sondowan, badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych
probek gruntu, analizy archiwalnych materiatéw oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie
z normami gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla gruntéw sypkich byt stopien zageszczenia Ip okreslony na
podstawie sondowania dynamicznego. Dla gruntéw spoistych natomiast parametrem
wiodgcym byt stopief plastycznosci wyznaczony na podstawie metody wateczkowania

(badanie makroskopowe).

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 3 warstwy
geotechniczne, ktore podzielono na pakiety w zaleznosci od litologii, stopnia zageszczenia
oraz stopnia plastycznosci. Ich szczegdétowa charakterystyke przedstawiono ponizej
oraz w zatgczniku 5. Przestrzenny uktad warstw natomiast obrazuje przekrdj geotechniczny
(zat. 3). Generalnie nalezy stwierdzi¢, e podtoze gruntowe charakteryzuje sie

niekorzystnymi warunkami gruntowo — wodnymi.

Warstwy geotechniczne:
Warstwy gruntéw sypkich

Warstwa geotechniczna | A obejmuje piasek drobny o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ip=0,55 (Sredniozageszczony)
Warstwy gruntéw spoistych:

Warstwa geotechniczna Il A obejmuje piasek gliniasty o uogdlnionym stopniu plastycznosci

1.=0,35 (plastyczny)
Warstwy gruntéw organicznych:

Warstwa geotechniczna lll A obejmuje namut

Wystepujgca warstwa gleby nie zostata ujeta jako warstwa geotechniczna.

* wspdtczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznoéci oraz stopnia
zageszczenia jest réwny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)
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9. Podsumowanie

- opinia geotechniczna zostata wykonana gtéwnie na podstawie 5 otworéw geotechnicznych
w Poznaniu przy ul. Marcinkowskiego 31.

- prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne

- podtoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 6,0 m p.p.t., charakteryzujg ztozone
warunki gruntowo-wodne

- warstwa nasypu powinna zosta¢ wybrana az do stropu utworéw nosnych pod nadzorem
uprawnionego geologa. Utwory te nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego dla
projektowanej inwestycji

- dobrymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujg sie warstwy gruntéw sypkich
i spoistych (lA)

- zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, podtoze gruntowe
podzielono na 3 warstwy geotechniczne. Dla kazdej wydzielonej warstwy ustalono
charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

- w podtozu gruntowym nawiercono zwierciadio wéd podziemnych na poziomie
od 58,05 m n.p.m. do 59,60 m n.p.m.

- gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h, = 0,8 m
wg normy PN-B-03020:1981

- na terenie badar planowana jest rozbudowa i przebudowa KPP Poznar — Stare Miasto wraz
z towarzyszacy infrastrukturg. Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji

obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantowi.
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Lokalizacja otworu
badawczego

Linia przekroju
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INTERRA

Zalacznik nr 5

Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych

L 5} S 2 8 o <
T 2 S ° © ©c O N ©OT c o © 2]
: 2 se |88 | 85| 8 | Ef |23gf| 38f [E3%
o N s 5,25 g—ﬁ g—g -(E)‘ E"q';, ‘ESOEE o8 %o g o .9
== 5 soesl 28 | 22 9 s |EESS| ENE |EN%
7 £ 5 38| "E[CE| ¢ | EE [sT5E| FLE |R°s
G @ s >z 8 S = g b 8= )
] 3 8% @
S 2 Eg bil | e | Cu ?u M, Eo -
[kPa] [l [kPa] [kPa] [%]
Pd - 0,55([2]] - |- - - |31,00|[3]] 64 000 |[3]| 50 000 | [3] -
1A
wartosci obliczenioyve (r) parametréw 0,495 _ ) 27.9 57600 45000 }
geotechnicznych
- - 10,35][1]{25,00[3]| 15,00 |[3]| 25 000 [3]] 20 000 | [3] -
- 0,385 22,5 13,5 22500 18000 -

[1] - w badaniach terenowych

[2] - w badaniach laboratoryjnych/sondowaniach DPL
[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu 0 nomogramy PN-B/81-03020
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Zat. 6

OBJASNIENIA SYMBOL/
| ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02048

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegla

Z/ - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ cze$ci organicznych lom

H - grunt préchniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALIS TE)

KW - wietrzelina

KWg - wietrzelina gliniasta 2
KR - rumosz g
KRg - rumosz giiniasty §
KO,K - otoczaki, kamienie

Z - 2Zwir g
Zi (] - 2wir gliniasty .g
Po - pospétka §
Pog - pospétka gliniasta 5
Pr - piasek gruby 2
Ps - piasek sredni g %
Pd - piasek drobny § _g’
Pr - piasek pylasty § =
Pg - piasek gliniasty

P - pyt piaszczysty

T -pyt

Gp - glina piaszczysta a
G - glina g i
Gt - glina pylasta '§ '§
sz - glina piaszczysta zwiezfa é @
Gz - glina zwiezta 2
Gnz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J -#

Jr - it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skata twarda

SM - skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

/Y - przewarstwienia

/ - na pograniczu

( v ) - Okre$lenia uzupetniajgce dotyczace skfadu nasypu
1 - nrotworu

A | - otwor archiwalny 1

67,43  -rzedna otworu

67,43

OPROBOWANIE WIERCENIA

o - préba o naturalnej strukturze (NNS)
° - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
A - prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

0.82

- ustabilizowany poziom wody gruntowej
(gfebokos¢ wm p.p.t)

- nawiercony poziom wody gruntowej
(gfebokoscé wm p.p.t)

1.60

, ] - grunt nawodniony
- grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony

- 8gczenie wody (gfebokosé w m p.p.t)

S - otwér suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

ZWw - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda cigzka wbijana
SD-10 - sonda dynamiczna lekka
" - miejsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania

SPT - sonda cylindryczna

¢ P - badanie presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopieri zageszczenia
1L=0,25 - stopier plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jeziorna

Kp - kreda piszaca Is - numer warstwy geotechnicznej

Gy - gytia e e - granica pomigdzy warstwami geotechnicznymi

Chb - wegiel brunatny —_——— - granica lifologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba |—LroLobiekt | - bezposredni rzut projektowanego obiektu na przekroj
CaCOs3 - weglan wapnia p—2Lobiekt | - posredni rzut projektowanego obiektu na przekroj




