7 KAM_0_16 7
T
i L] <% = X(
ISt 205
7 , g hug g g hug g hug hug 7
N
[\ " N
7 N 8 H KAM_0_t®
AM_0_29 ﬁ \7 i _g_26 KAM_LO_25 KAM_0_24 KAM_0_23 KAM,_0_22 KAM_0_21 KAM_0_20 KAM__0_19 d] <@
7 S8 & | g { oa ' ' )] Tt ©o
. \,zluo-mm% [ ] ; [ ] [ ] ; [ I [T [© I
g% 100 00— || o | | > || o | | | | |
Q0 205 > > > i

2,
1201

H |l |l L Ll
3 =S S ey - N
] 7 7

122
205

} i i A
i RW 7 a 7 KAM_0_9 KAM_0_10 |p
h i h 7 . 7 . i . - s
” l ® = [l ® [l & l & & 0
| . = . 7 . |B i . i i i
I 7] S o « %] ] a
7 s o a 8 2 a hug z g hag 2
g g 2

SSWIN

w<<>0<_,”\ tkie roboty nalezy wyk & zgodnie 2 Polskimi N . "Warunkami System podstawowej ochrony przed porazeniem
. szystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami -
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi pradem elektrycznym - IZOLACJA

przez f -
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. mV\mﬁm:\_ dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie @ Kamera wewnetrzna wandaloodporna Instalacja w uktadzie TN - S

zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w IR, IP FullHD . i o

porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda. Wszyskie szczegoly w projekcie wykonawczym

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem

wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej. E Monitory do systemu CCTV

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozyciji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacii.

5. Zaistniate amNooaw_oMo_ pomiedzy uqo_m__A~m3 architektonicznym i pozostatymi E Centrala mv\m&m_e_c_ wlamania. | BQUQO_C_

Sompolno

N>m._.cc_0 ul. 11Listopada 7

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i

[xo] Czytnik kontroli dostepu tel. 724 502 536

. TYTUL :
wykonywa¢ ) ) - . Wideo domofon Projekt remontu pomieszczen PDOZ
/ montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie
obiekcie.
7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza DRES : .
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i Konin, ul.Przemystowa 2
aprobaty do stosowania w budownictwie. RODZAJ OPRACOWANIA : Projekt ¢
8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescia rojekt wnetrz
niniejszego opracowania. AZWA RYSUNKU: : ~
9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w I-pietro- system CCTV

AUTOR : podpis : prrys.:

szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do N

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w ] m A
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiarow. 2 Kwiecien 2016 skala : 1:100 ,m.\.:om:m




