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Sompolno, kwiecien 2016r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409/ oswiadczam, ze projekt remontu pomieszczen PDOZ
budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie, ul. Przemystowa 2a, wykonany jest zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.

mgr inz. arch.
Grzegorz Jan Smiechowicz



7A .o

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
62-610 Sompolno

ul.l1lListopada 7

tel. 724 502 536

e-mail: studio7a@o2.pl

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZGODNIE Z ART. 21A UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE |
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R.

Lokalizacja: Komenda Miejska Policji
ul. Przemystowa 2
62-500 Konin

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
Petnomocnik: Grzegorz Smiechowicz

Autor opracowania: mgr inz arch. Grzegorz Smiechowicz

kwiecien 2016



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA:

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
Roboty zabezpieczajace
Roboty ziemne (wykopy i zasypki)
Roboty fundamentowe
Roboty montazowe
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka jest zabudowana. Znajduje sie na niej wielokondygnacyjny budynki uzytecznosci
publicznej - Komenda Miejska Policji, budynki gospodarcze i garazowe.
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI:
miejsca sktadowania materiatdw na placu budowy
wjazd na dziatke — odpowiednie zabezpieczenie przejazdu pojazdow
drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatéow budowlanych
wykopy w trakcie trwania prac fundamentowych
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:
1. zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatdw budowlanych podczas catego procesu budowy.
2. zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sgsiedztwie
zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych
4. zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
budowlanych
5. zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezposrednim sagsiedztwie kabli elektrycznych

6. zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas prac spawalniczych

7. zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac

prowadzonych na wysoko$ci w rozumieniu przepisow bhp prowadzonych w obrebie placu
budowy i jego bezposrednim sasiedztwie
8. zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzadzen technicznych obstugujacych poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu

budowy



WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do poszczegolnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczace poszczegdinych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z
odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikdbw z wymaganiami
wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych
oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze
sprzetu i srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢é zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany).Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi imiennie przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy
powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.

Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia
ludzi
- obstugi maszyn narzedzi i innych urzgdzeh technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia
materiatdw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnic
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze

stref szczegdlnego zagrozenia).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W



STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogoélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z
instrukcji montazowych poszczegolnych materiatdéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm,
Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, ogolnymi
wytycznymi branzowymi wynikajgcymi z przepisow branzowych, oraz szczegélnymi wytycznymi
branzowymi (Zaktadu Energetycznego, Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji). Roboty i prace
budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikdw budowy
posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowacC stosownie do rodzaju
zagrozenia.
Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobistej
Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych
Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego
Zabezpieczy¢ mozliwosé dojazdu dla samochodow ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy
Instruktaz bhp pracownikéw — ogdélny i stanowiskowy
Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robaot.
Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejacych
i ewentualnego ich zabezpieczenia.
Opracowa¢ plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen
UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102,
poz. 507 z 1995r.)

PROJEKTANT:
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

Temat: Projekt remontu Pomieszczen PDOZ budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Lokalizacja: Komenda Miejska Policji
ul. Przemystowa 2
62-500 Konin

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
Pelnomocnik: Grzegorz Smiechowicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora

Koncepcja budowy uzgodniona z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Mapa zasadnicza do celow lokalizacyjnych w skali 1:500

3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

» Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczeh PDOZ budynku Komendy
Miejskiej Policji w Koninie.
= Zakres opracowania obejmuje projekt branzy architektoniczno- konstrukcyjnej.

4. ZAKRES OPRACOWANIA —= TOM 2

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczen PDOZ budynku
Komendy Miejskiej w Koninie: korytarz (2 ciggi komunikacyjne), pokdj zatrzymanych (20
pomieszczen), fazienka | i Il, magazyn | i ll, depozyt, pokdj dyzurnych, PROFQOS, gabinet
lekarski, pokdj przyje¢ (2 pomieszczenia), pomieszczenie socjalne/magazyn, klatka
schodowa.

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w wielokondygnacyjnym budynku
Komendy Miejskiej w Koninie na pierwszym pietrze.

Korytarz — (41,66m x 1,30m x 2,60m) — na podtodze wyktadzina pcv, sciany do
wysokosci h = 2,05m malowane farbg olejng, powyzej farba emulsyjna. W Scianie
dzielacej ciagi okratowane okna, okratowane wneki na grzejniki i szafki wnekowe. Ciggi
potaczone sg dwoma przejsciami.

Pokdj zatrzymanych (20 pomieszczen) - $rednio. 2,75m x 4,07m x 2,60m — 13
pokojow; srednio 2,66m x 4,32m x 2,60m — 7 pokojow; na podtodze wyktadzina pcv,
Sciany do wysokoéci h=2,05m malowane farbg olejna, powyzej farbg emulsyjng. Sufit
malowany farbg emulsyjng. Drzwi specjalne o wymiarach 2,00m x 0,72m, w Scianie
naprzeciw okratowane okno, pod nim we wnece okratowany grzejnik. W pomieszczeniach



zazwyczaj znajdujg sie stolik przykrecony do podtogi, przy nim tawa, 2 t6zka, umywalka,
miska ustepowa ostonieta sciankg o wys. 1,20m.

tazienka | — skfada sie z dwoch pomieszczen. W pierwszym o wymiarach: 3,85m x
1,76m x 2,60m znajdujg sie trzy umywalki; w drugim o wymiarach 2,66m x 3,85m x 2,60m
dwie kabiny z prysznicem i miskg ustepowa. Sufit malowany farbg emulsyjna. Na podtodze
i Scianach ptytki ceramiczne.

tazienka Il — 2,66m x 4,32m x 2,60m — znajdujg sie w niej dwie kabiny z miskg
ustepowa, jedna kabina z trzema prysznicami, dwie umywalki. Sufit malowany farbg
emulsyjng, na podtodze i $cianach ptytki ceramiczne.

Magazyn | — 1,50m x 1,30m x 2,60m — na podtodze wyktadzina pcv, na $cianach w
czeséci farba olejna, powyzej i na suficie farba emulsyjna.

Magazyn Il — 4,15m x 1,91m x 2,60m - na podtodze wyktadzina pcv, na scianach w
czesci farba olejna, powyzej i na suficie farba emulsyjna.

Depozyt - 4,15m x 2,00m x 2,60m — na podtodze wyktadzina pcv, na Scianach w
czesci farba olejna, powyzej i na suficie farba emulsyjna.

Pokdéj dyzurnych — 4,32 m x 2,62m x 2,60 m. - na podtodze wyktadzina pcv, na
Scianach w czes$ci farba olejna, powyzej i na suficie farba emulsyjna. Drzwi o wymiarach
2,00m x 0,80m, w Scianie naprzeciw okratowane okno, pod nim we wnece okratowany
grzejnik.

PROFOS - 4,32m x 2,66m x 2,60m - na podtodze wyktadzina pcv, na Scianach w
czeséci farba olejna, powyzej i na suficie farba emulsyjna. W $cianie dziatowej miedzy
pokojem dyzurnych a PROFOS-em otwor o wymiarach 1,00m x 1,00m. Drzwi o wymiarach
2,00m x 0,80m, w Scianie naprzeciw okratowane okno, pod nim we wnece okratowany
grzejnik.

Gabinet lekarski - 4,32m x 2,66m x 2,60m - na podtodze wyktadzina pcv, na
Scianach w czesci farba olejna, powyzej i na suficie farba emulsyjna. Drzwi o wymiarach
2,00m x 0,80m, w Scianie naprzeciw okratowane okno, pod nim we wnece okratowany
grzejnik.

Pokdj przyje¢ 1 i ll - 4,32m x 2,66m x 2,60m - na podtodze wyktadzina pcv, na
Scianach w czeéci farba olejna, powyzej i na suficie farba emulsyjna. Drzwi o wymiarach
2,00m x 0,80m, w $cianie naprzeciw okratowane okno, pod nim we wnece okratowany
grzejnik.

Pomieszczenie socjalne / magazyn - 4,32m x 2,66m x 2,60m - na podtodze
wyktadzina pcv, na Scianach w czesci farba olejna, powyzej i na suficie farba emulsyjna.
Drzwi o wymiarach 2,00m x 0,80m, w $cianie naprzeciw okratowane okno, pod nim we
wnece okratowany grzejnik.

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng. Oswietlenie w
pomieszczeniach - lampy sufitowe. Pomieszczenia sg ogrzewane za pomocg grzejnikow
podokiennych z instalacji co.



OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejagce mury i strop sg w dobrym stanie technicznym, nie zauwazono spekan i
zawilgocen oraz Sladéw korozji biologicznej. 1zolacje przeciwwilgociowe wykonane.
Stan techniczny istniejgcego budynku pozwala na projektowang aranzacje i modernizacje.

ZALOZENIA i WYTYCZNE DO PROJEKTU

¢ Dostosowanie pomieszczen wg Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji
Polskiej.

e Standardy Techniczne, Funkcjonalne i Uzytkowe obowigzujgce w obiektach
stuzbowych Policji
Ksiega znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji

e Aktualne przepisy i normy
Uzgodnienia z Inwestorem.

PROJEKTOWANE ZMIANY (numeracja pomieszczen wg rysunku 2 i 3)

Korytarz (projektowane pomieszczenie nr 4) - (123,72m?) - demontaz
wyktadziny pcv, wyréwnanie podfoza i przygotowanie pod terakote 33,3 x 33,3, kolor
bezowy oraz kolor szary + cokét przy $cianach, wyréwnanie $cian i sufitbw pod powtoke
malarskg do petnej wysokosci h= 2,60m farba wodoodporna zmywalna, Sciany jasny bez,
sufit biaty, wymiana drzwi, wstawienie nowych, poszerzenie otworéw, wykucie bruzd pod
nowe podejscia, demontaz krat we wnekach (okiennych i na grzejniki) i przy drzwiach i
montaz nowych krat, demontaz tawek i drzwi szaf wnekowych (wymiana na nowe z ptyty
MDF), demontaz okien w Scianie korytarza i zastgpienie Iluxferami, wykucie
podokiennikow — dodatkowe przejscia, wymurowanie sciany i montaz drzwi, wydzielenie
strefy przyjeé¢, montaz nowych krat w drzwiach

Pokoje zatrzyman:

(projektowane pomieszczenie nr 6 - 12 i 20 - 26) projektuje sie 14 Pokojow
Zatrzyman: o powierzchni 11,19m? — 7 pokojow; 11,49m? — 7 pokojow; demontaz
wyktadziny pcv, wyréwnanie podfoza i przygotowanie pod terakote 33,3 x 33,3, kolor
bezowy + cokét przy scianach, demontaz fawek, stotu, armatury i scianki ostonowej,
demontaz krat we wnekach (okiennych i na grzejniki) i montaz nowych, wyréwnanie $cian i
przygotowanie pod powtoke malarskg do petnej wysokosci h= 2,60m farba wodoodporna
zmywalna, sciany jasny bez , wyrdwnanie sufitdw pod powloke malarskg, wymiana drzwi,
wstawienie nowych, poszerzenie otworu.

(projektowane pomieszczenie nr 13) - (3,03m?) - projektuje sie W.C. -
zamurowane otworu drzwiowego, demontaz wyktadziny pcv, wyréwnanie podfoza i
przygotowanie pod terakote 33,3 x 33,3, kolor brazowy, demontaz fawek, stotu, armatury i
scianki ostonowej, wyréwnanie scian i przygotowanie pod ceramike do h = 2,00 m,
powyzej powiloke malarskg, wyrownanie sufitu pod powtoke malarska, wymurowanie i
wstawienie drzwi, kabiny systemowe z laminatu HPL

(projektowane pomieszczenie nr 14) — (7,84m?) — projektuje sie Zaplecze
Gabinetu Lekarskiego - demontaz wyktadziny pcv, wyréwnanie podtoza i przygotowanie
pod terakote 33,3 x 33,3, kolor bezowy + cokdt przy Scianach, demontaz tawek, stotu,
armatury i scianki ostonowej, demontaz krat we wnekach (okiennych i na grzejniki) i
montaz nowych, wyroéwnanie $cian i przygotowanie pod powitoke malarskg do petnegj
wysokosci h= 2,60m farba wodoodporna zmywalna, sciany jasny bez , wyréwnanie sufitow
pod powtoke malarska, kolor biaty



(projektowane pomieszczenie nr 15) — (11,19m?* - projektuje sie Gabinet
Lekarski - demontaz wyktadziny pcv, wyréwnanie podtoza i przygotowanie pod terakote
33,3 x 33,3, kolor bragzowy + cokdét przy Scianach, demontaz tawek, stotu, armatury i
scianki ostonowej, demontaz krat we wnekach (okiennych i na grzejniki) i montaz nowych,
wymiana drzwi, wstawienie nowych, poszerzenie otworu, wykucie otworu (potgczenie
pomieszczen) wyrownanie scian i przygotowanie pod powtoke malarskg do petnej
wysokosci h= 2,60m farba wodoodporna zmywalna, sciany jasny bez, Sciana za szafkami i
przy umywalce do h = 1,6m ptytki ceramiczne kolor bezowy, wyréwnanie sufitbw pod
powtoke malarska, kolor biaty

(projektowane pomieszczenie nr 16) — (21,64m?) — projektuje sie Pokoj Przyjeé —
zamurowanie otworu drzwiowego, demontaz wykfadziny pcv, wyrownanie podtoza i
przygotowanie pod terakote 33,3 x 33,3, kolor bezowy + cokot przy scianach, demontaz
tawek, stotu, armatury i scianki ostonowej, demontaz krat we wnekach (okiennych i na
grzejniki) i montaz nowych, wymiana drzwi, wstawienie nowych, poszerzenie otworu,
wykucie otworu (potgczenie pomieszczen), wyrownanie $cian i przygotowanie pod
powitoke malarskg do petnej wysokosci h= 2,60m farba wodoodporna zmywalna, $ciany
jasny bez , wyrdwnanie sufitdw pod powtoke malarska, kolor biaty

(projektowane pomieszczenie nr 17,18 i 19) — projektuje sie Pomieszczenie
Gospodarcze (2,35m?), Hol (5,23m?) i Szyb Windy — wg tomu 1.

Lazienka | — (projektowane pomieszczenie nr 1 i 2) w pomieszczeniu pierwszym
o wymiarach: 3,85m x 1,76m x 2,60m wydziela sie¢ dwie kabiny prysznicowe, w
pomieszczeniu drugim 2,66m x 3,85m x 2,60m projektuje sie dwie kabiny z miskami
ustepowymi i tazienke dla niepetnosprawnych (5,07m?). Wyburzenie sciany i demontaz
Sciany oraz drzwi, skucie ceramiki i terakoty, wyrdwnanie sufitow i przygotowanie pod
powtoke malarskg, wymiana drzwi i wstawienie nowych, wykucie bruzd pod nowe
podejscia, demontaz krat przy wnekach, zamurowanie wnek, wyrownanie podtoza pod
terakote 33,3 x 33,3 kolor bezowy, wyrdwnanie Scian i przygotowanie pod ceramike do h =
2,00m, powyzej powtoka malarska, kabiny systemowe z laminatu HPL, w tazience dla
niepetnosprawnych systemowe pochwyty

tazienka Il (projektowane pomieszczenie nr 27)— 11,49m? — projektuje sie
tazienke dla Zatrzymanych - wyburzenie Sciany i demontaz Sciany oraz drzwi, demontaz
jednego z prysznicow, skucie ceramiki i terakoty, wyréwnanie sufitéw i przygotowanie pod
powitoke malarska, wymiana drzwi i wstawienie nowych, wykucie bruzd pod nowe
podejscia, demontaz krat przy wnekach, zamurowanie wnek, wyrownanie podtoza pod
terakote 33,3 x 33,3 kolor bezowy, wyréwnanie $cian i przygotowanie pod ceramike kolor
bezowy do h = 2,00m , powyzej powtoka malarska

Magazyn | (projektowane pomieszczenie nr 3)— (1,95m?) - projektuje sie
Magazyn Odziezy Zakazonej — demontaz wykfadziny pcv, wyrownanie podtoza,
przygotowanie pod terakote 33,3x33,3 kolor bezowy, wyréwnanie sufitdw i przygotowanie
pod powtoke malarskg kolor biaty, wymiana drzwi i wstawienie nowych, wykucie bruzd pod
nowe podejscia, wyréwnanie sScian i przygotowanie pod powioke malarskg do petnej
wysokosci h = 2,6m, farba wodoodporna, zmywalna np. akrylowa, kolor jasny bez

Magazyn Il (projektowane pomieszczenie nr 35)- (7,93m?) — projektuje sie
Magazyn - demontaz wyktadziny pcv, wyréwnanie podfoza, przygotowanie pod terakote
33,3x33,3 kolor bezowy , wyréwnanie sufitdw i przygotowanie pod powtoke malarska kolor
biaty, wymiana drzwi i wstawienie nowych, wykucie bruzd pod nowe podejscia,
wyréwnanie Scian i przygotowanie pod powitoke malarskg do petnej wysokosci h = 2,6m,
farba wodoodporna, zmywalna np. akrylowa, kolor jasny bez



Depozyt (projektowane pomieszczenie nr 34) - (8,30m?) - projektuje sie
Magazyn Bielizny Brudnej — demontaz wyktadziny pcv, wyrownanie podtoza,
przygotowanie pod terakote 33,3x33,3 kolor bezowy, wyréwnanie sufitdw i przygotowanie
pod powtoke malarskg kolor biaty, wymiana drzwi i wstawienie nowych, wykucie bruzd pod
nowe podejscia, wyréwnanie scian i przygotowanie pod powioke malarskg do petnej
wysokosci h = 2,6m, farba wodoodporna, zmywalna np. akrylowa, kolor jasny bez

Pokdj dyzurnych (projektowane pomieszczenie nr 33)— (11,32m?) — projektuje
sie Magazyn Bielizny Czystej - demontaz wykladziny pcv, wyréwnanie podtoza,
przygotowanie pod terakote 33,3x33,3 kolor bezowy, wyréwnanie sufitdw i przygotowanie
pod powitoke malarskg kolor biaty, wymiana drzwi i wstawienie nowych, wykucie bruzd pod
nowe podejScia, wyréwnanie scian i przygotowanie pod powtoke malarskg do petnej
wysokosci h = 2,6m, farba wodoodporna, zmywalna np. akrylowa, kolor jasny bez

PROFOS (projektowane pomieszczenie nr 32)- (11,49m?) - projektuje sie Pokdj
Dyzurnych - demontaz wyktadziny pcv, wyrdwnanie podtoza, przygotowanie pod terakote
33,3x33,3 kolor bezowy, wyréwnanie sufitdw i przygotowanie pod powtoke malarskg kolor
biaty, wymiana drzwi i wstawienie nowych, wykucie bruzd pod nowe podejscia,
wyréwnanie scian i przygotowanie pod powtoke malarskg do petnej wysokosci h = 2,6m,
farba wodoodporna, zmywalna np. akrylowa, kolor jasny bez

Gabinet lekarski (projektowane pomieszczenie nr 31)- (11,49m?) - projektuje sie
Pomieszczenie Socjalne - demontaz wyktadziny pcv, wyréwnanie podtoza,
przygotowanie pod terakote 33,3x33,3 kolor bezowy, wyréwnanie sufitdw i przygotowanie
pod powitoke malarskg kolor biaty, wymiana drzwi i wstawienie nowych, wykucie bruzd pod
nowe podejscia, wyréwnanie $cian i przygotowanie pod okleine scienng do h = 1,5m,
powyzej powloke malarska, farba wodoodporna, zmywalna np. akrylowa, kolor jasny bez,
Sciana za szafkami i przy umywalce do h=1,6m ptytki ceramiczne kolor bezowy,

Pokdj przyjeé¢ | i Il (projektowane pomieszczenie nr 30 i 29)- projektuje sie
PROFOS (15,12m? i Magazyn Depozytéw (8,64m?) - wyburzenie i demontaz Sciany,
wymurowanie Sciany z otworem drzwiowym fgczacym dwa pomieszczenia, demontaz
wyktadziny pcv, wyrownanie podtoza, przygotowanie pod terakote 33,3x33,3 Kkolor
brazowy, wyrdwnanie sufitow i przygotowanie pod powtoke malarskg kolor biaty, wymiana
drzwi i wstawienie nowych, wykucie bruzd pod nowe podejscia, wyrdwnanie Scian i
przygotowanie pod okleine scienng do h = 1,5m, powyzej powloka malarska, farba
wodoodporna, zmywalna np. akrylowa, kolor bez, sciana za szafkami i przy umywalce do
h=1,6m ptytki ceramiczne kolor bezowy,

Pomieszczenie socjalne / magazyn (projektowane pomieszczenie nr 28) —
(11,49m?) — projektuje sie Lazienke Dyzurnych - demontaz wyktadziny pcv, wyréwnanie
podtoza, przygotowanie pod terakote 33,3x33,3 kolor bezowy, wyréwnanie sufitow i
przygotowanie pod powtoke malarskg kolor biaty, wymiana drzwi i wstawienie nowych,
wykucie bruzd pod nowe podejscia, wyréwnanie S$cian i przygotowanie pod okleine
Scienng do h = 1,5m, powyzej powtoke malarskg, farba wodoodporna, zmywalna np.
akrylowa, kolor jasny bez, Sciana za szafkami i przy umywalce do h=1,6m plytki
ceramiczne kolor bezowy

UWAGA: Wszystkie pomieszczenia majg wentylacje grawitacyjna.



WYTYCZNE P.POZ

Przyjete i istniejgce rozwigzania konstrukcyjne spetniajg wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykonczenia lokalu.
Elementy zabezpieczenia ppoz i ich usytuowanie pozostajg bez zmian

Ze wzgledu za zakres opracowania projekt nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do
spraw p.poz.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane i instalacyjne wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot.

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.



6. SPIS RYSUNKOW

I/1 — Inwentaryzacja - parter

I/2 - Inwentaryzacja — rzut |. pietro

1. - Projekt wnetrz - rzut budowlany — parter

2. - Projekt wnetrz - rzut budowlany — I. pietro

3. - Projekt wnetrz - aranzacja — |. pietro

4. - Projekt wnetrz - podtoga — I. pietro

5. - Projekt wnetrz — wykaz stolarki drzwiowej — parter i |. pietro



