OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN., WENTYLACJI
PROJEKT MODERNIZACJI WN ETRZ CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w
KONINIE

Podstawa Opracowania:

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt budowlany.

3. Aktualne normy i literatura techniczna.
4. Wizja lokalna.

1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu instalacji zimnej i cieptej wody

uzytkowej oraz kanalizacji w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie . Wiaczenie instalacji kanalizacyjnej
poprzez istniejace piony i projektowane poziomy.

Projekt instalacji wody zimnej i cieptej przewiduje:

- demontaz istniejgcej armatury

- demontaz istniejgcych rurociggow i podej$¢ wody zimnej i cieptej

- montaz podej$¢ projektowanych przyboréw

- montaz projektowanych baterii zaworéw odcinajgcych przed urzadzeniami ptuczek ustepowych , zaworéw ze
zlaczkg do weza

2. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykonac¢ z rur miedzianych (woda w instalacji powinna spetnia¢ warunki
normy: PN-93/C-04607) lub polietylenowych systemu ze ztgczkami mosieznymi i wykonanymi z PPSU lub innych z
PP majacych atest (wg uznania inwestora). Zaleca sie aby kazde odejscie wody zimnej od pionu wyposazyé w zawor
odcinajgcy wykonany w wersji podtynkowej, z trzpieniem wyprowadzonym ponad powierzchnie tynku dla umozliwienia
odciecia doptywu wody w przypadku awarii lub koniecznosci wymiany baterii.

W pomieszczeniach wyposazonych w kratki $ciekowe podiogowe projektuje sie zainstalowanie zaworow czerpalnych,
wody zimnej ze zlgczka do weza wyposazonych w zawory antyskazeniowy HD.

Projektowang instalacje prowadzi¢ pod posadzka, na scianach budynku. Przewody przed przyborami montowac w
bruzdach wypetnionych masg tynkarska.

Przewody mocowaé do sciany w zaleznosci od rodzaju materiatu jakie zastosuje inwestor:

- maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow z PE-X, PP-R i PB dla wody
cieptej,

* PE-X - DN 12 do DN 25 na pionowych odcinkach - 1 m, inaczej 0,8 m

* PP-R - DN 16 na pionowych odcinkach - 0,8 m, inaczej 0,6 m

DN 20 na pionowych odcinkach - 0,8 m, inaczej 0,6 m

DN 25 na pionowych odcinkach - 0,9 m, inaczej 0,7 m

DN 32 na pionowych odcinkach - 1,1 m , inaczej 0,8 m

*PB - DN 16 do DN 25 na pionowych odcinkach - 1,0 m, inaczej 0,4 m

DN 32 do DN 50 na pionowych odcinkach - 1,2 m, inaczej 0,7 m

- maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow z PE-X, PP-R i PB dla wody
zimnej,

* PE-X - DN 12 do DN 25 na pionowych odcinkach - 1,0 m, inaczej 0,8 m

* PP-R - DN 16 na pionowych odcinkach - 0,9 m, inaczej 0,7 m

DN 20 na pionowych odcinkach - 1,0 m, inaczej 0,8 m

DN 25 na pionowych odcinkach - 1,1 m, inaczej 0,8 m

DN 32 na pionowych odcinkach - 1,3 m , inaczej 1,0 m

* PB - DN 16 do DN 25 na pionowych odcinkach - 1,0 m, inaczej 0,4 m

DN 32 do DN 50 na pionowych odcinkach - 1,2 m, inaczej — 0,7 m

- maksymalny odst ep miedzy podporami przewodéw miedzianych — mied  z ztacza
lutowane kapilarnie; mied z ztgcza zaciskowe

* DN 12 i DN 15 na pionowych odcinkach - 1,6 m , inaczej 1,2 m

* DN 18 na pionowych odcinkach - 2,0 m, inaczej 1,5 m

* DN 22 na pionowych odcinkach - 2,6 m, inaczej 2,0 m

* DN 28 na pionowych odcinkach - 2,9 m, inaczej 2,2 m

Przewody przy przejsciu przez $ciany montowac w tulejach ochronnych z PVC

o $rednicach o jedng dymensje wieksza, tuleje uszczelnia¢ piankg PU.

Przewody montowane na $cianie i podtodze projektuje sie poprowadzi¢ w izolacji termaflex.

Potaczenia wraz z metalowymi ksztattkami nalezy owing¢ folig celem zabezpieczenia przed kontaktem z zaprawami
murarskimi.

Po wykonaniu instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu Ujawnienia ewentualnych
przeciekéw zewnetrznych. Po uszczelnieniu i braku Widocznych przeciekéw zewnetrznych przeprowadza sie probe
cisnieniowa.



2.2 Préby i odbidr instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddaé kontroli w zakresie:

uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

prawidtowosci wykonania potaczenh lutowanych i gwintowanych,

prawidtowosci wykonania podparé i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.
Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowa¢ dopiero
po przeptukaniu instalaciji.

3. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane beda poprzez istniejace pionu kanalizacji sanitarnej. Poziomy i odptywy
z sanitarnych przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC taczonych na kielichy z uszczelkami typu
wargowego (alternatywnie z rur HDPE o potgczeniach zgrzewanych). Podejscia do przyboréw sanitarnych montowac¢
w bruzdach w posadzce. Srednice podejsé i spadki wedtug rysunkéw i obowigzujacych norm. Piony kanalizacyjne
wyprowadzone nad dach pozostajg bez zmian. Prowadzenie pozioméw w istniejgcych miejscach czesciowo w
bruzdach $ciennych oraz czesciowa po wierzchu $cian. Poziome przewody uktada sie ze spadkiem min 2,5 %
pokazanym na rzutach instalacji. Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod sufitem w piwnicy.

Pion i przewody odptywowe maskowaé poprzez zabudowanie lub prowadzenie w bruzdach. W wiekszos$ci utozenie
przewoddéw bedzie w miejscy demontazu istniejacej instalacji.

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje:

- demontaz istniejgcej armatury

- demontaz istniejgcych rurociagéw i podejs¢ kanalizacyjnych

- montaz do podejs$¢ projektowanych przyboréw.

Uwagi koncowe:

1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowe;j:

a/ badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej,

b/ badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem,

¢/ podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$é cisnienia
prébnego,

d/ przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w
ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety,

e/ od instalacji wody cieptej nalezy odiaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego
f/ po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie
podtaczen i dlawic) w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci

g/ badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia

h/ instalacje wody cieptej po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimng nalezy poddac,
przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60 oC.

Instalacje wodociggowa napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie ona znajduje nie bedg
ogrzewane, nalezy opr6zni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

3.1 Demonta z.

Prace demontazowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw bhp i p-poz. Zdemontowane elementy nalezy
zutylizowaé. Pozostate po demontazu elementy nie mogg powodowac¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikow —
np. ostre elementy pozostatych po demontazu fragmentéw instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zranieniem.

- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

- hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywaé
okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowa¢ réznego rodzaju ostony,
zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t muszg
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Instalacje oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:



Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-
EN12056-5.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC, czes¢ podposadzkowag prowadzi¢ pod sufitem w piwnicy.
Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody prowadzié przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C,

Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodoéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni
rur.

W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowag zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci np. manszety ppoz.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ w kilka przyboréw, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikaja z zastosowanych trojnikéw
taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i majg wynosic¢
minimum 2%.

Srednica czesci odplywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych
$cieki z misek ustepowych 0,10m,

4.7 UWAGI KONCOWE:

Montaz instalacji w systemie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta. Wskazane jest
zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej w systemie producenta posiadajacej doswiadczenie w tym
systemie.

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od projektu dotyczace zastosowanych materiatow czy rozwigzan powinny byc¢
uzgodnione z projektantem, poniewaz moga one wigzac sie z koniecznoscig ponownych obliczen regulacji instalacji
centralnego ogrzewania.

Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementow instalacji co.

wynoszg 90T i 0,6MPa.

Wszystkie podane materialy, urzadzenia i armatura moga zostac zastgpione przez materialy i urzadzenia
réwnowazne o identycznych lub lepszych parametrach. Zmiana materiatéw, urzadzen i armatury za zgoda
projektanta.

Wytyczne bhp

» Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobata techniczna)

5. INSTALACJE | URZ ADZENIA WENTYLACYJNE

Wentylacja w pokojach biurowych i celach bez zmian istniejaca wentylacja grawitacyjna. Wywiew do istniejgcych
kanatow wentylacyjnych.

Pomieszczenia sanitariatéw ( WC) — nawiew kratki wentylacyjn w drzwiach min 220 cm, nawiew z korytarzy wyciag
do istniejacych kanatow wentylacyjnych , nalezy zabudowac¢ wentylatory scienne wg. wskazanych w czesci
rysunkowej wydajnosci.

6. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | WYTYCZNYCH

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — wraz z pézniejszymi zmianami,

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7, ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12.

7 . UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poz, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12.

2. Przed przystgpieniem do zaméwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy na budowie. W razie
rozbieznosci miedzy inwentaryzacjg a rzeczywistoscia, lub watpliwosci skontaktowac¢ sie z projektantem. Po wyborze
urzadzen projekt nalezy zweryfikowa¢ pod katem parametrow wybranych urzadzen i wykonaé¢ rysunki warsztatowe.
Przystapienie do zamowien jest jednoznaczne z akceptacjg rozwigzan i zestawien zawartych w projekcie.

3. Wszystkie zastosowane materialy i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego
rozwigzania technologicznego.

4. Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

5. Wszystkie systemy wyposazy¢ w uktady automatycznej regulacji pozwalajace na ich poprawne dziatanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
INSTALACJA WOD.-KAN.,

ROBOTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH 14 — 30
— Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej CPV 45332200-5
— Instalacja kanalizacji sanitarnej CPV 45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wodociagowych i
kanalizacyjnych DO PROJEKTU WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN., WENTYLACJI

PROJEKT MODERNIZACJI WN ETRZ CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w
KONINIE

1.2. Zakres zastosowania Specyfikaciji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na realizacje instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych, objetych przedmiarem robét budowlanych.
1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj a

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, wentylacji,
okreslony w Projekcie.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét instalaciji
wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz Polskich Norm, pod technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét, wymaganiom specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia
i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone
w zatacznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza musza ponadto posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.2. Wymagania do materialéw wyszczegdlnionych w pu  blikowanych katalogach.

Do materiatow wyszczegolnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP,
ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac¢ zasady okreslone w zatozeniach ogolnych i szczeg6towych
katalogébw. W szczego6lnosci nalezy stosowaé warunki i normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materiatéw niewyszczegdlnionych w katalogach.

Materiaty, ktdre nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w budownictwie,
nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobéw i instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy
przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentdw i dystrybutorow wyrobow.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczeg6towych.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacii
pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw
transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatlceh przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz

BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

[ samochod samowytadowczy,

[ samochod dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ roztozone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w
czasie ruchu pojazdu.

Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych
materiatow.



Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu majg posiada¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi.

Przy transporcie rur PVC nalezy zachowaé nastepujace wymagania:

- przewdz rur moze odbywac¢ sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5°C do +30°C,

- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury falistej dla ochrony
przed zarysowaniem, przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac¢ szczegoélng ostroznos¢ z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdbtowy opis robot
Zakres projektu obejmuje:
[ instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
[ instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarne;.
Instalacje sanitarne
_Zakres projektu obejmuije:
_ instalacje wewnetrzne wody zimnej, cieptej
instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej,
5.2. Ogolne warunki wykonania robot
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalac;ji
wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.3. Obowi azki Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak
i nie ujetych dokumentacjg projektowag wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
Wykonawca ma prawo proponowa¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii,
pod warunkiem ze beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.

5.3.2. Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomié¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie usterki i defekty z
nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane
Z umowy.

5.3.3. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

5.3.4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa rob6t i robotnikéw, a
nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowéz.

5.3.5. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby w
granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécac bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i
na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do 0s6b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

5.3.6. Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i
uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu

Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drog. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podjgé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek
zaistnialych szkaéd.

5.3.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robét do
czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w
szczegolnosci obowigzkéw wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

5.3.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do podanych w
projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji
elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na wtasny koszt

bez wezwania.

5.3.9. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia
kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na
Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

5.3.10. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

5.3.11. Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia
obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspétpraca miedzy wykonawcami polegaé¢ bedzie na
wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajacym z ogdélnego harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca

opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji rob6t i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji
(szczego6towe warunki podaje SIWZ).



5.3.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie
dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajagcemu.
5.4. Sposéb prowadzenia rob6t
5.4.1. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogoélnych i szczegétowych do
katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
5.4.2. Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.
5.5. Instalacja wody zimnej, cieptej, .
Wykonywanie robét dotyczy:
" przebié przez stropy
" prowadzenia rurociggéw
" czyszczenia rurociagow
zabezpieczenia antykorozyjnego
izolacji rurociggéw
znakowania rurociggéw
prowadzenia przewodow przez przegrody
montazu armatury
mocowania instalacji
regulacji instalacji
obudowy instalacji wody prowadzonych pod stropami poszczegélnych kondygnaciji i na pionach, ptytami gipsowo-
kartonowymi.
5.6. Instalacja kanalizacji powy zej poziomu 0,00
_Wykonywanie robot dotyczy:
_ prowadzenia przewodow
przebié przez stropy
" podejs¢ kanalizacyjnych
" pion6w, zaworéw napowietrzajacych
" mocowania przewodéw
" montaz przyboréw sanitarnych
" laczenia rur i ksztattek
7. OBMIAR ROBOT
7.1. llosci rob6t podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu uzgodnionego zakresu robot
do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.
7.2. Kosztorys ryczattowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowa za przedmiot zamowienia.
7.3. Rozliczenia rob6t nastepowa¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z umowa.
7.4. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ryczattowego jest przedmiar robot w uktadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o projekt wykonawczy.
7.5. Ogolne zasady obmiaru rob6t okreslajg zatozenia ogélne i szczegotowe do katalogéw, oraz jednostki obmiarowe
podane w poszczegoélnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw
rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora hadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania
wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
8.2 Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
8.3 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
[ jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
[J jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
1. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie.
2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8.4 Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
8.5 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad, oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
8.6 Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robét po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi.
8.7 Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.
8.8 Badania odbiorcze.
Wykonac¢ nastepujace badania odbiorcze:

INSTALACJA WODOCI AGOWA WODY ZIMNEJ, CIEPLE]

Monta z instalacji

Prowadzenie przewodow

Gtéwne poziomy i piony zimnej wody wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN20 , natomiast wody cieptej
z rur polipropylenowych PP-R stabilizowanych wktadkag aluminiowg typu PP-Stabi PN20 tgczonych za pomoca,
polifuzji termicznej-zgrzewania.



Rozprowadzenie w weztach sanitarnych do przyboréw od pionéw gtéwnych wykonaé z rur wielowarstwowych z
warstwg antydyfuzyjng EVOH typu PE-RT/AI/PE-HD z polietylenu o podwyzszonej odpornosci termicznej DOWLEX
2388 E o potaczeniach mechanicznych typu Push za pomoca ksztaltek z tworzywa PPSU i pierscieni mosieznych
typu A. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych. Podejscia do umywalek i
zlewozmywakoéw zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi ¢wieréobrotowymi.

Gléwne poziomy wodociggowe rozprowadzi¢ w przestrzeni technicznej oraz obudowach GK na stelazach
aluminiowych z uwzglednieniem wykonania otworéw rewizyjnych (dostepowych) w miejscach w ktérych zamontowana
bedzie armatura (odcinajaca, regulacyjna).

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykonaé¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow stosowaé uchwyty z
wkiadka gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu,
$rednice i grubosci $cianek przewoddéw zostaly przedstawione w czesci graficznej opracowania.

Armatura instalacji wodoci agowej

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do pionéw wodociggowych stanowig zawory kulowe z
kurkiem oprdzniajgcym. Dwuczesciowy korpus z mosigdzu, niklowany, petnoprzekrojowy, element kulowy z
mosigdzu, chromowany, z uszczelnieniem z PTFE, trzpien z mosigdzu, z podwdéjnym uszczelnieniem o-ring z FKM.
Dwa otwory oprézniajace G 1 z jednej strony wkrecona zaslepka, z drugiej — zaworek oprdzniajacy. Zaworek
oprézniajacy z obrotowym spustem.

Armature regulacyjng zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowym o $rednicy dziatki na ktérej jest
zamontowany. Lokalizacja zawordw, ich nastawy oraz $rednice zostaty przedstawione na rysunkach w PT.

W miejscu przejscia przewodami palnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy rurociggi w
przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocg otulin niepalnych Conlit firmy Rockwool lub firmy Hilti lub
innych réwnowaznych.

Dodatkowo przepust uszczelni¢ wetng mineralng i szpachléwka ogniochronna.

3.4 Izolacje termiczne

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zarbwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 tj.:

Lp. Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$é izolacji cieplnej 0,035W/(m*K)

1 Ciepta woda o srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Ciepta woda o srednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna $rednicy wewnetrznej

4 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociggi przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowania 1 wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach 1 wymagan z poz. 1-4

7 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowa¢ otulinami i matami z pianki polietylenowej o
wspotczynniku A=0,035W/mK . Rurociagi prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej o wspoétczynniku A=0,035W/mK laminowane folig ochronng z PE.

Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej grub. 9mm firmy.

Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej grub. 6mm laminowane folig ochronng z PE.

Proby ci $nieniowe i dezynfekcja instalacji

Po zmontowaniu instalacji bez armatury nalezy jg zakorkowac i wykona¢ prébe cisnieniowa wodng do 10 bar. Wynik
préby uznaje sie za pozytywny jezeli w czasie 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej
wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze + 60 0C. Po
wykonaniu préby cisnieniowej instalacje nalezy zachorowaé przez 24 godziny i nastepnie przeptuka¢ kilka razy

az znikng whasciwosci chloru w wodzie. Nastepnie przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody zlecajgc wykonanie
specjalistycznym laboratoriom.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Monta z instalacji kan. sanitarnej

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejsciami do urzadzeh sanitarnych nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych HT/PVC o odpornosci termicznej przy przeptywie ciggtym/chwilowym 75/95C zgodnych z aprobat g
techniczng AT-15-7461/2007, taczonych na uszczelki gumowe klasy ,N”. Kanalizacje sanitarng i technologiczna
prowadzong w gruncie nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U tgczonych na uszczelki gumowe klasy ,S”.
Bosy koniec rury, nalezy sfazowac¢ pod katem 15+200 i nastepnie wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak aby odlegto$¢ miedzy nimi i podstawa kielicha wynosita 0.5+1.0 cm. Na kazdym pionie w najnizszym punkcie na
parterze nalezy zamontowac czyszczak rewizyjny z PVC.

Minimalne $rednice pozioméw kanalizacyjnych okreslono w projekcie i powinny wynosic;

— 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw,

— 150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podworzowych

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic;
—50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wanny, umywalki, pisuaru, wpustu podtogowego.

— 75 mm od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustoéw podtogowych,

— 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu
Wynosza;

dla przewodu o $rednicy 100 mm — 2.0 %

jak wyzej 150 mm — 1.5 %

jak wyzej 200 mm — 1.0 %

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych zatozonych w projekcie moga wynosi¢ 10%.
Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegrdéd budowlanych i ograniczenia



drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé
podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych

(pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggéw, a dla przewoddéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne.
Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw z PVC i PP tgczonych za pomoca potaczen roztgczalnych powinna
by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz
przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza;

—dlarur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1.0 m,
—dlarur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1.25 m,
— dla rur z pozostatych materiatéw — 2.0 m.

Montaz przyboréw i urz adzen
Jako przybory sanitarne zastosowac:

- Miska ustepowa (kompakt) z odptywem poziomym
- Umywalka 60x45 na postumencie,
- Pisuar,

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny wyposazone w indywidualne zamkniecia
wodne(syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosé wysycania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢
zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosié co najmniej;

— przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych
pralkach, itp. — 75 mm

— przy wpustach podtogowych — 50 mm

— przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm

Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0.75+0.80 m.

Badania szczelno $ci instalacji kanalizacyjnej
— pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddac prébie na szczelno$é przez zlanie ich wodg na catej wysokosci,
— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo- gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

8. WARUNKI FINANSOWE

8.1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego wykonania umowy na warunkach i
w terminach okreslonych w SIWZ.

8.2. Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym
przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptynaé lub dotyczy¢ Oferty

Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego, oraz na wkasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

8.3. Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej, oraz stawek i
cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze
wszystko, co moze by¢ konieczne dla wkasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

8.4. Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie
realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim
charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na
pismie powiadomi¢ Zamawiajacego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢
przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

[ przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa;

[J udzieli¢ zamdwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy 0 zamowieniach publicznych, o
czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wydac¢ Wykonawcy w zwigzku z
zaistnialg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podja¢ w braku
szczegOlnych polecen Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
[JDIN 16893 — rury z polietylenu sieciowanego PEX, ogélnie wymagania jakosciowe i testowanie.

[JDIN 16893 — rury z polietylenu sieciowanego PEX, $rednice,

[JPN-76/M-75001 Armatura sieci domowych. Wymagania i badania
[JPN-81/B—-10700/01 — Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne.
[JPN-83/B—10700/04 — Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winyli i
polietylenu.

[JPN-71/B—10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[JPN-84/B—-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
[JPN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego
[JPN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego.

[IBN—82/9192-02 Szczelnos$¢ przewodow z PVC uktadanych metoda bezodkrywkowa. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[JPN-78/B—12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

[IPN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw
[JPN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
[JBN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.



[IBN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawiesza do rur.

[IPN-93/B—02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwos$ci materiatow

Inne dokumenty

[IWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Tom Il

[JWarunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

[JInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z rur PVC produkowanych przez Wavin Buk.

[lInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z rur PE produkowanych przez Wavin Buk.

[lInstrukcja montazowa uktadania rurociaggéw kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez Wavin Buk na $cianach
budynkoéw.

[JInstrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.



