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Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) /Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z Panstw
Cztonkowskich UE i Polskie Prawo zamowien publicznych.



SPIS TRESCI:

Etap prac: Str:
Wymagania ogdéine 4

Roboty rozbiérkowe kod CPV 45110000-1 16
Sciany dziatowe z plytek betonu komérkowego kod CPV 45262620-3 18
Sciany dziatowe z plyt g.-k. kod CPV 45262500-6 21
Podklady i posadzki betonowe kod CPV 45262370-5 25
Posadzki z ptytek ceramicznych kod CPV 45431200-9 28
Kladzenie i wyktadnie podiég kod CPV 45432100-5 32
Stolarka drzwiowa wewnetrzna kod CPV 45421000-4 35
Oscieznice wewnetrzne kod CPV 45421000-4 38
Tynki wewnetrzne i gtadzi gipsowe kod CPV 45324000-9 42
Oktadziny scienne z ptytek glazurowanych kod CPV 45431200-9 45
Prace malarskie kod CPV 45442100-8 48




STO 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére muszg byé
przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane w scistym powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST okredla wspdlne dla wszystkich obiektéw i elementéw robot
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji robot
budowlanych zwigzanych z aranzacjg i modernizacjg czesci pomieszczeh budynku Komendy
Miejskiej w Koninie.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegotowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robo6t w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez Pracownie
Architektoniczng ,7a Studio” ul 11 Listopada 7 62-610 Sompolno i opisuje zasady rozwigzan
techniczno - materiatowych okreslonych w projekcie wnetrz.

Zastosowanie w trakcie realizacji robo6t, materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wnetrz mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatéw lub urzadzen nie
uniewaznia specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

— plan BiOZ,

— szczegotowy wykaz materiatdw zawierajacy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow,
certyfikatéw, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych

— wykaz sprzetu, maszyn i Srodkow transportu,

— wykaz pracownikdw kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujgcych roboty,
zawierajgcy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania
robot, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i srodkéw transportu, jak rowniez
informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegdbtowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych
zwigzanych z aranzacjg i modernizacjg czesci pomieszczen budynku Komendy Miejskiej w
Koninie.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajagcy przydatno$s¢ wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania

Dtugosé obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jej zakohczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzacy do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osob) wystepujgca z ramienia Inwestora i wykonujaca
nadzor nad wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
Konstrukcja nosna (przesto) — czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustréj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacijg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno
— uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych
funkciji.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejace.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia.

Szerokos$é¢ catkowita obiektu - odlegto$¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosc¢ konstrukcji ust roju
niosacego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST majg nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robot zgodnie z
wymaganiami ISO.

KB - Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowg Projekt Budowlany i
wykonawczy i dokumentacje uzupetniajgcg do wykorzystania podczas wykonywania robot.
Projekty te bedg stanowi¢ uzupetnienie do rysunkéw i materiatdw przekazanych podczas
czynnosci przetargu i bedg zawieraty szczegdty architektoniczne i konstrukcyjne dla kazdego
obiektu.

1.6. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych obiektow. Dostep do tych materiatow utatwi Wykonawcy
doktadng ocene szczegodtow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotéw i za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne
dla wykonania robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegOty rozwigzan, ktore bedg
stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami muszg by¢ wtgczone do cen jednostkowych robét.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.



1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny
przeglad placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokdt okreslajgcy warunki
placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za ewentualne pézniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczehstwo
wszystkich zatrudnionych osoéb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres
prowadzenia robot. Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robot znaki informujgce o
prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robot i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robodt. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak:
rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz 0 szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.13. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu
zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materiatow i magazyny - beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego Srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekow bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekdw wodnych oraz statych

systemdéw odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych

w trakcie prowadzenia robot.



Ill. Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatow posiadajgcych wady (nowych lub

z odzysku), ktére mogtyby stwarzac niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty muszg
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

IV. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci ze wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle
przestrzegac przepiséw odnosnych wiadz.

V W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zaréwno na palcu budowy, jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyé wszelkie
rodzaje odpadow wraz ze S$mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie
przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
VI. W czasie realizacji robo6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest

zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca szczegodlnie winien podjaé wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia bezpieczehstwa
pozarowego na czas realizacji robét. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow i
zalecen odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.16. Obciazenie na os dla transportu kotowego.

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych .Wykonawca nie moze przekraczac
dopuszczalnych obcigzeh na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet
budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu
budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.

1.17. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyskac Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich
obstugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow,
tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.19. Dokumentacja powykonawcza



Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim
prawem budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
pazdziernika 1998 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,p0z.133).

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskaé aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w SST.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet
przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementow i wyrobéw, zarowno krajowych

albo z importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci
Zz PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zaméwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rwnowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

d) W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobéw albo podano je w
sposob ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okredlono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz
dokonac¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci poszczegolnych dostaw
materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robo6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogag by¢ powtornie badane przed wigczeniem do robot.

b) Sktadowanie materiatdw moze odbywac sie wytacznie na terenie placu budowy lub

na terenie Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu bez dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajacego.

2.4. Materiaty z rozbidrek
Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i pozostawi do jego dyspozycii.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca zapewni wszelki sprzet
wiasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je w stanie gotowosci do
pracy przez caly czas zgodnie ze szczegétowym programem (srodki transportu, betoniarka,
spawarka, sprzet do ciecia, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilosC¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w
razie awarii. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych
Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

b) Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
sporzadzonymi we wtasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakosci oraz Projektem Organizacji Robét.

Uwagi ogdlne:

* Roboty nalezy wykonywacé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z

instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych warunkach,
urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

» Robotami mogg kierowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robdt w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

» Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu: wykaz
pracownikéw zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatdbw wraz z
atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn, jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

» Wykaz materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogdlne dotyczg umowy na:

Wykonanie prac zwigzanych z aranzacja i modernizacjg czesci pomieszczen budynku Komendy
Miejskiej w Koninie wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi na podstawie projektu
technicznego.

5.3. Etapowanie roboét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji Programu Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace
warunki: objecie etapowaniem petnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne
skoordynowanie robo6t budowlanych, instalacji wod-kan i co i instalacji elektrycznych.



6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego
metody prowadzenia robét przez personel techniczny, przedstawienie sposobdéw wykonania w
zgodnosci z wymogami Umowy. Plan Zapewnienia Jakos$ci musi zostaé przedstawiony
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajacy
zatwierdzit Plan do stosowania.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i
kontroli jakosci sg zadowalajagce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie z programem przedstawionym
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegétowy PZJ musi byé przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili
otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robaot.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robdét; takie zestawienia muszg stanowi¢ czes$¢ szczegotowego
PZJ.

PZJ musi zawieraC co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czes¢ I: Szczegotly ogolnej organizacii robot.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacje oraz szczegdty dotyczace wspotpracy

pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia
Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu
nalezy dotgczy¢ opis ogolny zawierajacy nazwiska i obowigzki kadry zarzadzajgcej.

5. Opis organizaciji kontroli jakosci z danymi personalnymi oséb.

6. Spis podwykonawcéw, ktoérzy zostang zatrudnieni oraz szczegéty o ich Systemie Zapewnienia
Jakosci.

7. Szczegotowy plan bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikow i 0sob z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z

powodu robét.

8. Wykaz wszystkich gtownych materiatéw i proponowanych dostawcow

6.1.3. System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtdwnego dostawcy
wykazujgce, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jako$¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$ci na etapie wdrazania przez personel
placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu
budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego préby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robot, zawierajacy Specyfikacje Techniczne
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oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.
6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzy¢ cze$¢ Systemu Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycije

W ciggu 7 dni od rozpoczecia robot Wykonawca przediozy nastepujace propozycje do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gtéwnych materiatéw oraz elementéw
prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw,

- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemdow Zapewnienia Jakosci dostawcéw,
podwykonawcéw,

- procedury kontroli materiatéw w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapéw budowy.
Inspektor Nadzoru moze zazadac ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako
punktow zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mégt kontynuowac
prace.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét
Bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w poszczegdinych
Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét,

bedg wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie
stanowig inacze;.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na
podstawie dokumentacji projektowej.

c) Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie Sciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robét nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie),
obmiaru dokonuje sie: w przypadku miesiecznego fakturowania, w przypadku zakonczenia danego
rodzaju (asortymentu) robot, w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach, w
przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdine

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caty okres trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbior czesci robét
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Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposdob
zadowalajacy Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

* Dziennik Budowy.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku
stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukohczone i sg gotowe do
przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne
dokumenty. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny
jakoéciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwe;j
oceny wizualnej wykonanych robdot. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdét nie jest gotowy do odbioru,
wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ Komisje Odbioru ztozong z
przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty
zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym bedg miec jednak tylko
gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robot zanikajgcych,

» Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawcow materiatdéw i urzadzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjna,

* projekt powykonawczy,

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

* oSwiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacych usuniecia usterek,

+ aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia,

* prawidtowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robaot.

12



8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentoéw i wynikéw
badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania swiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do
ktorych odnosza sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéow konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdlne ST wymagajq
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robot, Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje sie do obowigzujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to Zamawiajacy moze wydac¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub
innymi naleznosciami w nastepstwie dziatah lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw lub takg ich czescia, za jaka
zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest obowigzany zawrzeé ubezpieczenia od

wszelkiego ryzyka budowy, obejmujace:

a) personel wiasny, swoich podwykonawcow, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek
Smierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi
pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu

rozbiorki, ich uszkodzonych lub zniszczonych elementéw,

c) sprzet Wykonawcy, $rodki transportu i materialty do petnej wartosci odtworzenia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowoddéw optacenia
kolejnych sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca przed datg rozpoczecia robét nie przedstawi kompletnych polis
ubezpieczeniowych oraz dowodu wptaty sktadek, to Zamawiajacy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robot do czasu uzyskania dowodow, ze
ubezpieczenie zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy Wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, opfaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy
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Wykonawce

8.8. Usuwanie wad

Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych robotach,

w kazdym czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym czasie przystapi do
ich usuniecia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy bedzie upowazniony
do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Cene oferty nalezy skalkulowac¢ - metoda kalkulacji uproszczonej polegajgcg na obliczeniu
wartosci kosztorysowej robét objetych przedmiarem robét jako suma iloczynow ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardw i ustug (wg
sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami, ktére
wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia
rozpoczecia az do dnia, w ktérym nastapi odbior koncowy.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom

i pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szkéd i wydatkow poniesionych w zwigzku z
niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. Z pozniejszymi
Zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. Z pozniejszymi
Zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001Ir. Nr
124 poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pozniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i

kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr

8z 2002r.)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady

1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi

14



Zmianami

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr
126/98, poz. 839)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika

1998 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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STB 01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 45110000-1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych wykonywanych w ramach realizacji robot zwigzanych z aranzacjg i
modernizacjg czesci pomieszczen Komendy Miejskiej w Koninie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorka;

— rozebranie $cianek dziatowych

— rozebranie posadzek

— demontazu stolarki drzwiowej wewnetrzne;j

— demontazu sufitdbw podwieszanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania Ogolne".

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogodlne".

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw budynku bedg wykorzystane
elektronarzedzia, oraz narzedzia podrzedne: miotek, breszka , cegi itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdine".

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki nie bedzie wywozony, lecz ziozony w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inspektor Nadzoru moze przedstawi¢ Wykonawcy plan przeprowadzenia robot rozbidrkowych.
Roboty rozbiérkowe przewiduje sie wykonaé recznie w sposob okre$lony w ST lub przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy z rozbiorki nie nadajg sie do powtérnego wykorzystania..
Materiaty rozbidrkowe sg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy pozostawic je do dyspozyc;ji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania Ogdéine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg jest:
- dla rozbidrki elementow betonowych m3

- dla rozbiodrki stolarki - szt,

- dla rozbiérki scian -m 2

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- demontaz lub rozbiérka danego elementu

- sktadowanie w wyznaczonym miejscu

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

* PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

* PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

* PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

* BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
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STB 03.01. SCIANY DZIALOWE Z PLYTEK BETONU KOMORKOWEGO KOD CPV 45262620-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scianek dziatowych z betonu komoérkowego przy realizacji rob6t zwigzanych z aranzacjg i
modernizacjg czesci pomieszczen Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie scianek dziatowych z betonu komoérkowego gr. 10 i 12 cm na pietrach budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robot murowych winno by¢é zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentaciji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami
dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét). Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatéw

2.1.1. Bloczki z betonu komorkowego

Bloczki o wymiarach 49x24x12, 49x24x8 i 49x24x6 stuzg do wznoszenia scian dziatowych.

2.1.2. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywacé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okredlonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1) Cement - Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5
wg normy PN-B-19701

(2) Wapno hydratyzowane - Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celdéw
budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych
czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

(3) Kruszywo - Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w
formie naturalnej i muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Transport bloczkow odbywa sie w opakowaniach producenta zabezpieczonych folig. Suchg
zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed

uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie

Pustaki szklane nalezy sktadowac¢ na placu budowy na sktadowisku otwartym. W okresie zimowym
nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu scianek dziatowych

- Sciany nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworow itp.
- Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

- Elementy ukfadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Scianki dziatowe mozna
wznosi¢ tylko w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Bloczki z betonu komérkowego

Dostarczone na budowe bloczki z betonu komérkowego muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
niniejszej ST oraz by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie. Do kazdej partii dostarczonych materiatdw powinno by¢
dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

- konsystencje,

- marke, zgodnie z PN-B-14501.

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie polega
na okresleniu gtebokos$ci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500. Badanie polega
na pomiarze wytrzymatosci na sciskanie w MPa na prébkach w formie beleczek o wymiarach
4x4xiecm.

7. OBMIAR ROBOT

* llo$¢ wykonywanych robot murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na

podstawie rysunkéw roboczych.

* Naktad liczony na 1 m? Sciany.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacjg. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i
ST,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
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8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

-zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

-wykonanie deskowania,

-przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,

-zageszczenie i pielegnacje betonu,

-rozbiorke deskowania,

-oczyszczenie stanowiska pracy,

-usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy materiatow rozbiorkowych. Wykonanie zbrojenia jest
ptatne oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

* PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

* PN-B-30000 Cement portlandzki.

* PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-B-30002 Cementy specjalne.

* PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

30

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady Warszawa
1989r.
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STB 01.07.00. Sciany dziatowe z ptyt g.-k. kod CPV 45262500-6

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scian dziatowych z ptyt g.-k. wykonanych w zwigzku z aranzacjg i modernizacjg wnetrz czesci
pomieszczen budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6ét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie scian dziatlowych suchej zabudowy.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektéw ST i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie roboét winno byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny byé
wykonane scisle wg dokumentacji techniczne.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami
dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic z autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dla materiatow

2.1.1.Ptyta gipsowo-kartonowa

» Cechy ptyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubos¢
9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm);
szerokosé: 600; 900; 1200 i 1250 mm,

dtugos¢ od 2000 do 4000mm.

* Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
Zgodnie z norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych
niepalnych.

Wyrdzniamy nastepujace rodzaje piyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnoéci wzglednej nie wiekszej niz
70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego,
ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typu stosowane sg
jako oktadziny scian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktdora mozna stosowac w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotno$ci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10
godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow hydrofobowych do
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest
niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych

GKF
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ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw
widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, fgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym widéknem szklanym, co zapewnia
opoznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo istniejg wymagania
ochrony przeciwpozarowej. Ptyty mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.
Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B- 79405:1997. W tazienkach
nalezy stosowa¢ impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

2.1.2.inne

-klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

-ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna bylo wykonac¢ Sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci ptyt g-k,
bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systemdéw suchej zabudowy wnetrz, oferujg
odpowiednie rodzaje profili.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz okfadzin sciennych i
sufitowych. Grubos$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg0,03
mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do Scian i sufitbw z piyt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektérych aprobatach producentéw profili ujete sg
grubosci blach mniejsze niz podane powyze;j.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji
systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow technicznych (odporno$¢ ogniowa i
izolacyjnos¢ akustyczna).

-wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

-woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy scianek dziatowych:

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ptyty g-k sktadowac nalezy na twardym suchym podfozu na paletach drewnianych o rozstawie
desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢
przed dziataniem wilgoci i czynnikow atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobow
gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C i wilgotno$¢ do 70%.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1 .Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2.0g6lny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy scian dziatowych.
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Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sq
lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sciany sg profile U
(UW) i C (CW) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktdrej przykrecane sg ptyty gipsowo-
kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Wyznaczy¢ przebieg sciany na podfodze i suficie uzywajac do tego celu taty, pionu i poziomnicy.
2. Profile przyscienne nalezy olei¢ systemowg tasma akustyczna.

3. Nastepnie montowa¢ konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie)
(wiecej o profilach). Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

4. Profile nosne przykreca¢ do podtogi, sufitu i Scian za pomoca wkretéw i kotkow. Uwaga! Nie
nalezy taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i $cian. Ich
swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

5. Piyty gipsowo-kartonowe mocowaé do profili za pomocg wkretéw systemowych. Potgczenia
krawedzi ptyt powinny zawsze opiera¢ sie o profil pionowy.

6. Po oplytowaniu jednej strony $ciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z
wetny mineralne;.

7. Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz sciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").

8. Po optytowaniu drugiej strony Sciany szpachlowac¢ potgczenia piyt. Przy wykonaniu $cian
instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage:

Instalacje - przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢ uzywajgc ewentualnie gumowych
pierscieni uszczelniajacych. Otwory powinny mie¢ Srednice wigkszg o 10mm od Srednicy rur
instalacji. Na krawedzie ciete nalezy natozy¢ Srodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci
sylikonéw. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla
zapobiegania odgtosu ptyngcej wody i skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur.

Instalowanie urzgdzen sanitarnych - urzadzenia te nalezy montowac na odpowiednich stelazach,
przymocowanych do podfoza nosnego

Zawieszanie przedmiotéw o wadze powyzejj 70kg - w miejscu zawieszenia nalezy montowaé
profile stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do podtoza nosnego i stropu.

Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od
wielkosci przewidzianych odksztatcen pozostawia sie albo widoczng szczeline albo wypetnia sie ja
materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne
listwy dylatacyjne, zapewniajgce odpowiednia estetyke i szczelno$¢ (uniemozliwienie
przedostawania sie powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne
mozna wypetnia¢ tzw np. kitem akrylowym, ktéry mozna malowac. Nalezy pamieta¢ o tym, ze
nawet najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalnos¢ np. ok. 17%.

Oznacza to, ze szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm wydtuzenia musi
wynosi¢ minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu,
bo w eksploatacji bedg one widoczne.

Pofaczenie na $cianie wykonanej z dwéch rézych materiatdw zawsze bedzie widoczne,
szczegolnie jesli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykona¢ w
tym miejscu dylatacje z mozliwoscig oddzielnego odksztatcania sie kazdego odcinka Sciany. Jesli
widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypetni¢ jg trwale
elastyczna masa akrylowa. Wéwczas pomiedzy sciang murowang a ptytami g-k nalezy pozostawi¢
wolna przestrzen min. 5 mm i wypei¢ jg dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajacym obydwa
odcinki Sciany. Konstrukcja rusztu sciany z ptyt g-k powinna by¢ stabilnie potgczona ze sSciang
murowang. Szpachlowanie masg akrylowg nalezy wykonaé¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach
dwudniowych. Folie paroizolacyjna przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji
zabudowy poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania
wyktadzin). W celu zachowania szczelnos$ci paroizolacji nalezy podczas uktadania folii wykonaé
zaktady szer. 10-15 cm na jej potaczeniach. Ptyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje
sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%. Plyty
impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKF| stosuje sie w pomieszczeniach
ogrzewanych, w ktérych poziom wilgotno$ci jest podwyzszony, lecz nie przekracza 85%.
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W pomieszczeniach takich musi byc rowniez sprawna instalacja wentylacyjna.

Oprocz przestrzegania ww. zasad potgczenia ptyt nalezy szpachlowaé stosujgc systemowe gipsy i
masy szpachlowe. Temperatura panujgca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania potaczen piyt
powinna by¢ zblizona do temperatury panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploataciji.
Ptyty g-k przeznaczone na sciany obtozonne ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.Ptyta gipsowo-kartonowa.
Ptyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-79405:1997.

7.0BMIAR ROBOT

* llos¢ wykonywanych robot oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

* Naktad liczony na 1 m? Sciany.

» Dtugos¢ scian prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

» Z obmiaréw muroéw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

* Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréow
wyrywkowych zgodnosci wykonania scian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
normami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw betonowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

zakup materiatu,

transport,

ztozenie materiatdbw do magazynu na placu budowy,

montaz scian z wykonaniem narozy

posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wymienione -jako obowigzujace -w Zataczniku nrl do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004 r(Dz.U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 -jako obligatoryjne dla danego
zadania

3. Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo - dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo - $cienne

* Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementdw konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.
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33TB 04.01. PODKLADY | POSADZKI BETONOWE KOD CPV 45262370-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podktadéow wyréwnawczych pod posadzki zwigzanych z aranzacjg i modernizacjg czesci
pomieszczen Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu

i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie posadzek betonowych winno byé zlecone przedsiebiorstw majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢é wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystapieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zaprawa cementowa M 80 do wykonania warstw wyréwnawczych pod posadzki. Zaprawe
cementowa nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godz. od momentu przygotowania. Powinna charakteryzowac
sie dobrg przyczepnoscig do podfoza i matg nasigkliwoscia

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej od miejsca urobienia do miejsca wbudowania taczkami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogdlny

1. Posadzki betonowe nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in. rodzaj
posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkow, rozmieszczenie wpustow
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos¢ na sciskanie nie nizsza niz 10 MPa.
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3. Posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi oddzieli¢ od pionowych elementéw budynku,

5.4. Wykonanie posadzek betonowych

1. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisSnieniowymi instalaciji.

2. Temperatura pomieszczeh powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoze lub podkiad powinny byc¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej,

z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podkfadem powinny by¢ uktadane metodg ,$wieze na swieze".

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubo$ci, natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30mm - 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwaorni,
uzgodnionej z Inspektorem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrzeé
na gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie materiatdbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng niniejszg ST,

-sprawdzenie wykonania podktadu,

-sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki betonowe oblicza sie w m2.

Zaréwno Inspektor jak i Wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podkfadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy. Odbidér posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjag projektowa.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot, na podstawie zapisow w
dzienniku.

4. Odbiér posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m? albo
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wg wskazan Inspektora,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie i rozcigganie - na podstawie badan na
probkach,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

- badania prostoliniowos$ci i pomiaréw odchylen z doktadnoscia do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac¢ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg wiekszych niz 3 mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- zakup materiatéw,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie podktadu betonowego,

- wykonanie posadzki betonowej,

- usuniecie ewentualnych zanieczyszczen,

- uprzatniecie zakresu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

* PN-B-06250 Beton zwykly.

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

* PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na sciskanie za pomocg
miotka Schmidta typu N

* PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

* BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badanh. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie
Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegolnych wyrobow.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
38
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STB 04.02. POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podiég z ptytek gresowych przy wykonywaniu robot zwigzanych z aranzacjg i modernizacjg czesci
pomieszczen Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu

i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie podidég z posadzka z ptytek ceramicznych w czesci pomieszczen Komendy
Miejskiej w Koninie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdg z posadzkami z piytek ceramicznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania. Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentaciji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw Ilub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki ceramiczne 33,3x33,3 cm gat.1,
uktadane wewnatrz budynku. Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki
cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej o wytrzymatosci PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i Scieralnoéciag
(kl. min. IV), odpornoscig na uderzenia. Nalezy zastosowac ptytki | gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie
wodoodpornoscig, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki, kleje i masy do fugowania
powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET

Ukfadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca przygotowuje sie przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowaé
je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do
przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac w
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temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogodlny.

5.2.1. Podktad pod posadzke z terakoty.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie min. 12 MPa.

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, stalych elementéw budynku
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkfadzie cementowym nalezy
wykonac szczeliny dylatacyjne:

-w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

-oddzielajgce fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

-w miejscach styku podtdg o réznej konstrukciji,

-przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podkfadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skfadnikow wg
okreslonej receptury.

Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowag nalezy uktadac¢ bezzwiocznie po

przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dlugosci
lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkitad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

5.2.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura
przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpomych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed ukfadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze za
pomocg pacy. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigeksza niz 5-7 mm.
Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom
posadzki i pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin.

Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu
zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokét Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych
ptytek lub specjalng listwag z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robot przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z ptytek ceramicznych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy i Inspektora.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnoéci z aktualnymi normami, dokumentacjg
technicznag i niniejszg ST,

-sprawdzenie wykonania podktadu,

-sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z terakoty.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek terakotowych, przeznaczonych do wykonania posadzek
nalezy sprawdzic:
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-zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

-gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

-jednolito$¢ barwy,

-stan powierzchni (brak pekniec¢ i odpryskéw),

-prawidtowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatos¢ ptytek),

-prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Ptytki terakotowe powinny odznacza¢ sie nastepujgcymi cechami:

-nasiagkliwoscig nie wieksza niz 3%,

-wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mmz2,

-twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

-$cieralnoscig mniejszg niz 150 mm?,

-odpornoscig termiczna,

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

-dtugosc i szerokos¢ krawedzi }0,6%,

-grubosc ptytek 5%,

-prostoliniowos¢ krawedzi }0,5%,

-prostopadtosc }0,6%,

-wypaczenia krawedzi }0,5%.

Ptytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek,
wymiarow, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej

do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

-elastycznoscia,

-odpornoscig na wilgoc,

-przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

-czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

-czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni. Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢
sie:

-elastycznoscia,

-odpornoscig na wilgoc,

-czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania

w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie w m?.

Zaréwno Inspektor jak i Wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot powinien byé przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych
robot zanikajacych.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

-po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

-podczas uktadania podktadu,

-po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

-jakosci zastosowanych materiatéw,

-grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

-rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: }2 mm/m i }5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,
-prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
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-poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. Odbiér posadzki powinien
obejmowac:

-ocene wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

-dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

-dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz
}5mm na catej dtugosci pomieszczenia,

-spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3mm
na catej dlugosci pomieszczenia,

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

-ocene prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

-ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

-jakosci zastosowanych materiatéw,

-sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra
zawiera:

-zakup materiatow,

-transport na miejsce skladowania na placu budowy,
-transport do miejsca wykonywania prac,
-oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

-wykonanie podkfadu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z terakoty ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

-zakup materiatow,

-transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
-transport do miejsca wykonywania prac,
-przyciecie tynku,

-oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
-wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,
-sortowanie ptytek,

-przyciecie i dopasowanie ptytek,

-obrobienie wnek, przejsc i pilastrow,

-wyrobienie zataman,

-wypetnienie spoin,

-oczyszczenie ptytek,

-umycie posadzki i cokolika,

-uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

* PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-10156 Posadzki chemoodpome z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.

* PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.

* PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

* PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

* PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci
na wgtebne $cieranie. Plytki nieszkliwione.

* PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;j.
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STB 04.03. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG KOD CPV:
45432100-5 - Ktadzenie i wykladanie podtég

45262321-7 - Wyréwnywanie podtég

45223821-7 - Elementy gotowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem posadzek z wykfadzin PCV i warstw

samopoziomujgcych w czesci pomieszczen Komendy Miejskiej w Koninie.

1.2.Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

- zdjecie starej wyktadzin

- warstwa szpachlujgca ubytki w posadzce

- gruntowanie podtoza preparatem np. Ceresit CT

- samopoziomujgce masy wewnatrz budynkow pod wyktadziny, wylewka korygujaco-wyréwnujaca
do grubosci 50 mm

- zbrojenie wylewki samopoziomujacej siatkg zabezpieczajacg przed rozwarstwieniem i
peknieciami

- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na sciane do wysokosci 15 cm - PCV
wg obmiaru tgczona metodg spawania

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotéwej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ogdinej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakoé¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacijg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
ogolnej. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegoétowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- sucha zaprawa samopoziomujgca

- preparat do gruntowania typu Ceresit CT

- siatka zbrojaca

- wyktadzina posadzkowa - PCV — posiadajgca atest higieniczny PZH, aprobate techniczng ITB lub
CE potwierdzajgca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, atest palnosci, atest
antylektrostatycznosci . Nalezy przyja¢ dwa kolory wyktadziny /kolorystyka do uzgodnienia w
Zamawiajgcym w proporcji 70% / 30% /.

- klej do wyktadzin

- materiaty do zgrzewania wyktadzin PCV

3. SPRZET
Przy wykonywaniu roboét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robo6t posadzkowych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie fadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgacymi transportu samochodowego. Rolki
przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowaé od podtoza sktadajac je np. na
podestach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania roboét

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej cze$¢ ogdina

punkt 5.

5.2 .Szczego6lowe warunki wykonywania robét.

a) Reperacja podtoza pod posadzki

Reperacje podtoza pod posadzki polega zaszpachlowaniu peknie¢ i ubytkéw podtoza zaprawg
wyréwnujaca. Sposob uzycia zaprawy wyréwnujacej (masy zgodnie z zaleceniami producenta).

b) Wylewka samopoziomujaca

Podtoze pod posadzki nalezy poddaé reperacji. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowaé
preparatem gruntujgcym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujacej. Wylewki
wzmocni¢ za pomocg siatki zbrojace;.

Wylewki samopoziomujace nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta suchej mieszanki
do wylewek. Wylewka , uktadana na gotowym podtozu, jako warstwa pod wtasciwg posadzke.
Wylewka samopoziomujgca winna by¢ oddzielona od pionowych przegréd budynku paskiem papy,
lub przektadkg styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonaé dylatacje
posadzek. Do tego celu stosowacC gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od
Sciany - pasek styropianu. Dopuszcza sie wykonanie nacie¢ podtoza na min. 0,5 grubosci piyty.
Dokfadnosé wykonania - odchyiki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogg przekracza¢ 3 mm.
f) Posadzki z wyktadziny PCV

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche. Wyktadzine uktadac wg instrukcji
producenta wyktadziny. Na scianach - wywinieta wyktadzina PCV o tym samym wzorze i kolorze,
co posadzka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej czes¢ ogdlna
6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- sprawdzenia z godnosci barwy powtoki ze wzorcem,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkow,

- prawidtowosci wykonania spoin

- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy
dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podkfadu.

- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 0,5 mm,

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin, a w przypadku budzacym watpliwoéci przez
pomiar z dokfadnoscig do 0,5 mm

- sprawdzenia rownosci posadzki za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2m

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i Wykonawca moggq zada¢ kohcowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .Ogodlne zasady odbioru robot podano w w czeéci ogdlnej ST punkt 8.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
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- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot podano w czesci ogolnej ST, punkt 8.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Normy:

[1 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[1 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[1 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
[ przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
[1 PN-EN 197-1:2002 Cement .Czesc¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

[1 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

[1 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

[1 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

[1 PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu - Wymagania

[1 PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
[l pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania
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STB 05.01. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drzwi wewnetrznych zamontowanych w budynku Komendy Miejskiej w Koninie zwigzanych z
projektem aranzacji i modernizacji wnetrz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu

i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz drzwi wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora. Montaz drzwi powinien by¢ przeprowadzony zgodnie
Z zaleceniami producenta.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcy i Nadzér Techniczny winny sie dokfadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasnic¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu drzwi
oraz upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanymi materiatami sg;

Drzwi wewnetrzne petne fabrycznie odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyposazenie
standardowe: zamek, klamka, tuleje wentylacyjne w drzwiach fazienkowych, samozamykacze
drzwi tazienkowych

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty mogq zosta¢ dostarczone dowolnym transportem w taki sposob, aby podczas transportu

zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i
wykluczona ewentualnosé ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania skrzydet drzwiowych, elementéw pomocniczych powinny zapewniac
statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.2. Wymagania przy montazu, drzwi.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac poprzez:

-ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania,

-sprawdzenie jakosci elementdéw przewidzianych do wbudowania,

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami
a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane, nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

5.3. Opis ogoiny.

Do mocowania, drzwi nie wolno uzywa¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢é wbudowane
elementy.

Mozliwe jest zamocowanie drzwi w o$cieza za pomoca;

-kotkow wstrzeliwanych,

-kotkéw rozporowych,

-kotew stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci i drzwi wewnetrznych

-izolacyjno$¢ akustyczna profili powinna wynosic¢ 35-45 dB,

-odpornosé ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
-drzwi powinny posiadac ITB i PZH.

Ponadto jakos¢ drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
-zadwiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,

-podstawowych wymiaréw,

-stanow powtok wykonczeniowych profili.

7. OBMIAR ROBOT
Drzwi oblicza sie w nakfadach na 1m? ich powierzchni wg wymiaréw w Swietle osadzonych
oscieznic lub w Swietle zakrywanych otwordw.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia drzwi powinny zostaé sprawdzone:

-zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

-wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

-stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (dopuszczalna
réznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

-prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

-stan i wyglad powlok wykornczeniowych drzwi

-doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic drzwi z osciezami otworéw budowlanych,

-prawidtowosc¢ dziatania czesci ruchomych okuc.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone
usterki.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robot, nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzenie okien, drzwi i Scianek aluminiowych pfatne jest wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej,

ktora zawiera:

-zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,

-transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

-transport do miejsca wykonywania prac,
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-montaz drzwi,

-wypetnienie wolnych przestrzeni pianka,

-uszczelnienie oscieznic,

-uporzadkowanie miejsca montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

* PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.

* PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

* PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany.

* PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklanymi klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania.

* PN-82/B-92010 Elementy i segmenty scienne metalowe.

* BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

* BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 05.02. OSCIEZNICE WEWNETRZNE KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
osadzenia oscieznic stalowych i drewnianych regulowanych przy pracach aranzacji i modernizacji
wnetrz Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wyk onaniu

i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu osadzenie oscieznic stalowych i drewnianych regulowanych w $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Oscieznice powinny byé osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora. Montaz oscieznic powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do
robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektdéw nalezy
uzyskaé¢ dodatkowag akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznacC sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania
oScieznic i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonywania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu oscieznic stalowych i drewnianych sa:

-oscieznice stalowe o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg technicznag, odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

-elementy taczace i materiaty spawalnicze odpowiadajgce wymogom norm,

-elastyczne materiaty uszczelniajace.

-oscieznice regulowane na mur gr. 120 i 280 mm z ptyty MDF

-panel regulujacy o szer. 160mm okleinowany jak wyzej

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty mogq zosta¢ dostarczone dowolnym transportem w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byfta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementdéw i wykluc
zona zostata ewentualnos¢ ich uszkodzenia. Warunki przechowywania elementéw oscieznic,
elementow taczonych i elementow pomocniczych powinny zapewniac statg gotowosc¢ ich uzycia.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci
70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed
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korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac je od materiatdw budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy osadzeniu oscieznic stalowych.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z osadzaniem oscieznic stalowych nalezy ocenié¢
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

-ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania,

-sprawdzanie odpowiedniej jako$ci elementéw przewidzianych do wbudowania,

-sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.
Wbudowywanie elementoéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci noéne
budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementdéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy
ich wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy oscieznic powinny by¢ oczyszczone z
brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogodlny.

Do mocowania oscieznic stalowych nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzié¢
wbudowywane elementy. Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca;:

-zakotwienia w konstrukcji budynku,

-kotkdéw rozporowych,

-kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych,

-spawania do rygli osadzonych w $cianach, o ile tym sposobem nie przeciwstawiajg sie inne
wymagania techniczne.

Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potaczenia elementow
metalowych nalezy wykonaC¢ w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i
kurczenia sie pod wptywem zmian temperatury.

5.3.1. Montaz w $cianach murowanych

Oscieznice nalezy osadzac tak, aby jej Srodek pokrywat sie doktadnie z osig otworu drzwiowego w
Scianie. Ustawienia oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia ponizej poziomu podtogi. Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy stalowej powinny by¢
oddalone od pfaszczyzny Scianek w stanie surowym o 25 mm. Oscieznice drzwiowe w $cianach
cienkich (do 25 cm) murowanych powinny by¢é osadzone w trakcie ich murowania poprzez
wpuszczenie elementow Scian w ksztattowniki stojakéw min. 150 mm. W murach grubych kotwy
nalezy osadzi¢ na gtebokosci 250 mm.

Przy osadzaniu oscieznic w czasie murowania $cian nalezy je doktadnie podeprze¢ rozporkami, po
wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposob. Oscieznice nalezy
ustawi¢ w poziomie i pionie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczy¢ przez
podklinowanie i podparcie zastrzatami. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
ich dostep do progu i nadproza byt nie wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Odlegtos¢ miedzy cztonem Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ min. 15 mm,
a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarskg. Os$cieznice w trakcie osadzania
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wpltywem bocznego nacisku muru i
zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Obmurowywania oscieznicy dokonuje sie réwnoczesnie z
murowaniem $cian. Kotwy powinny byé zalewane zaprawg cementowg. Kotwy powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone powitokg antykorozyjng. Przy osadzaniu oscieznic w $cianach
uprzednio wykonanych nalezy wykuc gniazda na kotwy, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu
stojakdéw oraz wpuszczeniu kotew, zaklinowac oscieznice w murze. Nastepnie nalezy zala¢ kotwy
tak usztywnionej oscieznicy od goéry zaprawg cementowg (marka zaprawy min 3,0). Koncowa faze
osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Styk oscieznicy z osciezem powinien zosta¢ uszczelniony w taki sposéb, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie, lub przecieki wéd opadowych. Powstate szczeliny powinny zostaé
wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajgcym. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy
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nalezy dostosowaé¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego zgodnie z zaleceniami
producenta mas uszczelniajgcych. Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i
wstrzasy wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania osadzenia oscieznic obejmuje odbiory materiatdw oraz odbior koncowy
po wykonaniu robot.

Odbior materiatdw powinien obejmowaé ocene jakosci elementéw przeznaczonych do
wmontowania, polegajgca na sprawdzeniu:

-Swiadczen jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

-podstawowych wymiarow (dopuszczalnych odchytka } 1 mm),

-zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki bez pecherzy, odpryskéw, peknie¢, tuszczenia,

-standw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzen mechanicznych).

Powyzsze sprawdzenia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii dostarczonych wyrobow, i
sporzadzi¢ na ich podstawie protokot odbioru, wraz z oceng dostarczonych wyrobow.

Zaprawa cementowa stosowana przy osadzaniu oscieznic w $cianach murowanych powinna
posiadac¢ wytrzymatosc¢ na Sciskanie min. 3,0 MPa. Cement stosowany do wykonywania zaprawy
powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki" i PN-88/B30001 ,Cement portlandzki z
dodatkami”.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy ustala¢ doswiadczalnie.

Kontrola jakosci (marki i konsystencji) zaprawy przygotowanej na budowie powinna byé
przeprowadzana w sposob podany w obowigzujgcych normach PN-90/B-14501. PN-B-19401 :96,
PN-B19402 :96.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. osadzonych o$cieznic stalowych.

Zaréwno Inspektor jak i Wykonawca moga, w razie watpliwosci, zagda¢ kohcowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu. Zadanie Wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia oscieznic stalowych powinny zostaé sprawdzone:

-zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

-odchylenie od pionu i poziomu - max 2 mm na 1 m i max 3 mm na catej dlugosci stojaka lub
nadproza oscieznicy,

-zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm,

-prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglagdu wykonczenia oscieznicy,

-doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic z o$ciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone
przed infiltracjg powietrza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzanie oscieznic stalowych ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

-zakup materiatéw,

-transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

-transport do miejsca wykonywanych prac,

-osadzenie oscieznic,

-dwukrotne pomalowanie farbg olejng w przypadku oscieznic stalowych

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

* PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie.

* PN-B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota.

* PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.
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+ PN-M.-02046 Srednice otworow przej$ciowych dla $rub i wkretow

+ PN-M.-82054 Sruby, wkrety, nakretki.

* PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.

Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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STB 06.01. TYNKI WEWNETRZNE | GLADZIE GIPSOWE KOD CPV 45324000-4

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych i gtadzi gipsowych trakcie prowadzonych robét zwigzanych z modernizacjg
czesci pomieszczen w budynku Komendy Miejskiej w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu

i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 .Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych cem-wap kat. Il i lll na Scianach oraz gtadzi gipsowych
dwuwarstwowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkow gipsowych wewnetrznych winno byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich
wykonania. Wykonawstwo tynkow zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é wykonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow
nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg zaprawy cem-wap i gips szpachlowy, ktére powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkow dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajacy
przed warunkami atmosferycznymi, w szczegodlnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami
organicznymi . Gips szpachlowy workowany powinien byé przechowywany w suchym magazynie,
przy czym nalezy przestrzegac jego terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatosc.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkobw wewnetrznych gtadzi gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."
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5.3. Opis ogodlny.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byc¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C.  Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg
przyczepnoscig do podtoza, duzg odpornoscig mechaniczng i fadnym wygladem. Wykonywane sg
z zapraw zawierajgcych 150 - 200 kg gipsu na m3. Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub
mechaniczny.

Podtoze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i odttuszczone,
spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosci 10 - 15 nim. Suche podtoze nalezy
zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz
moze wystgpi¢ tzw. zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie sie tynku. Ze wzgledu na szybkie
wigzanie gipsu stosuje sie opozniacze wigzania. Wszystkie elementy stalowe, mogace mieé
kontakt z zaprawg gipsowa, nalezy zabezpieczy¢ przed korodujgcym dziataniem gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badanie",

Kruszywo - PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw mineralnych",

Gips - BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny".

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe i
gipsowo-wapienne"

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczna.

Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat:

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty kontrolnej

— odchylenie powierzchni i krawedzi: od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3 m wysokosci, od kierunku
poziomego; nie wieksze niz 3 mm/m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi,

— odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wieksze niz 3 mm/m, odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
miejscowe nierdwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m? tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

- wyprysKki i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
- peknigecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- rwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot tynkarskich 1 m2.

Zarowno Inspektor Nadzoru jak i Wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzic¢ stan podtoza.
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8.2. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno

by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podfoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru
ceglanego powinny byé nie wypetnione zaprawag na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny
Sciany murowanej z bloczkow na gtebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.3. Odbior wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

-zgodnosé uksztattowania powierzchni z dokumentacijg techniczna,

-odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

-gtadkosc i stan powierzchni - wystepowanie wykwitow, zaciekdw, peknie¢, wypryskow i specznien
jest niedopuszczalne,

-przyczepnosc¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
zakup materiatéw,

-transport na miejsce skladowania na placu budowy,

-transport do miejsca wykonywania prac,

-ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,( powyzej 4.0 m)
-obrabianie przebic,

-przygotowanie podtoza,

-0sadzenie drobnych elementow,

-przygotowanie zapraw,

-wykonanie tynkow z gotowej zaprawy,

-wykonanie poprawek tynku,

-uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPIST ZWIAZANE Normy:

* PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

* PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

* PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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STB 06.02. OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK GLAZUROWANYCH KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin sciennych wewnetrznych przy pracach zwigzanych z aranzacjg i modernizacjg czesci
pomieszczen Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu

i odbiorze robot w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie oktadzin $ciennych wewnetrznych wykonanych z ptytek ceramicznych 25x40 cm
uktadanych na zaprawie klejowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie okfadzin s$ciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem na oktadziny zewnetrzne sg ptytki ceramiczne na oktadziny
wewnetrzne. Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okfadziny wewnetrzne, powinny mie¢
gtadkg i ISnigcg powierzchnie licowa, a strone montazowg - chropawa, zeberkowang. Nasigkliwosé
ptytek nie powinna przekracza¢ 14%. Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy klejowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety i dostarczane na paletach.
Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na
réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Klejow przeznaczonych do wykonywania okladzin $ciennych nie nalezy transportowac i
przechowywac¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Oktadziny z ptytek
§ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039
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.Plytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe."

5.3. Opis ogdlny

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu
oktadzin nie powinna byé mniejsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem rob6t podioze
powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej
powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa, nierownosci
nalezy wyréwnaé zaprawg o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza.
Przy nierdwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np.
tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej
obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie goérnej krawedzi elementow w
poszczegodlnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Plytki powinny zosta¢ posortowane,
wstepnie nalezy rozplanowac¢ ich utozenie na Scianie.

5.3.1. Okfadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na klej na doktadnie wyréwnanym
podtozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone. Plytki zostang utozone do wysokosci wg
wytycznych projektowych. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek.
Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych.
Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa
ptytek na Scianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie na catg powierzchnie ptytki
warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy
wykonczy¢ listewkami wykonczeniowymi w Kkolorze harmonizujagcym z barwg oktadziny. Po
utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac¢ fugg epoksydowa i po stwardnieniu zmyé.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego piytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin
wewnetrznych $cian nalezy sprawdzié:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolito$¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak pekniec¢ i odpryskéw szkliwa),

- prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatos¢ ptytek),

- prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiarow moga wynosic:

- dtugos¢ krawedzi }3 mm,

- grubos¢ ptytek }2 mm.

Ptytki powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

- nasigkliwoscig max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18}2°C,

- wytrzymatos¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm2.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek,
wymiarow, barwy i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot oktadzinowych jest 1 m2. Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i Wykonawca
mogaq zadac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie
Wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny wykonanej okfadziny $ciennej obejmuje:

- odbiér materiatow i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
- odbiér podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajacych,
- odbiér gotowej oktadziny.
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Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:

- przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

- prawidtowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidiowos$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielko$ci przeswitu z doktadno$ciag

do 1 mm,

- szerokosc stykéw i prawidtowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do
0,5 mm,

- jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty oktadzinowe pfatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- przygotowanie powierzchni podtoza,

- sortowanie ptytek,

- moczenie plytek,

- utozenie ptytek z przycisnieciem,

- obrobienie wnek, osciezy, itp.,

- spoinowanie powierzchni obligowanej,

- oczyszczenie i zmycie ptytek,

- naprawe licowania po robotach pomocniczych,

- uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

* PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione,

* PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

* PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

* PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

* PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

* PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

* PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci

na wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

* PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;.

* PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci

na pekniecia wtoskowate.

* PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

Ptytki nieszkliwione.

* PN-EN 122: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki
szkliwione.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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STB 07.01. PRACE MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich prowadzonych w zwigzku z aranzacjg i modernizacjg czesci pomieszczen
budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu

i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie prac malarskich Scian i sufitéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST

i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé wptyw na nosnosc obiektdéw
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacije projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczesdnie, zaleznie od stosowanych materiatdw, nalezy zachowac¢ odpowiednie SrodKi
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia
p. poz.). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby emulsyjne lub lateksowe do
wymalowan wewnetrznych. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-89440 i
posiadaé ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne i lateksowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do poditoza, odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gftadkie powtoki o jedwabistym
wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodnej. Malowanie pomieszczeh wg kolorystyki podanej w
projekcie wykonawczym.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdw, pistoletéw natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Farby emulsyjne i lateksowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |,
lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny byC przechowywane w suchym miejscu, w
temperaturze 5- 30°C. Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w
puszki o poj. 1-20 I. Nalezy przechowywaé je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w

48



szczelnie zamknietych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-
10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."
Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepisow BHP i p. poz. w
szczegolnosci przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronng,

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewnic¢ statg dostepnosc¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogolny

Pierwsze malowanie farbami emulsyjnymi lub lateksowymi na podiozach z tynkéw
cienkowarstwowych, tynkdw cementowo- wapiennych mozna wykonywaé po zakonczeniu:

- robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow,
wytgcznikéw elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

- wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- montazu stolarki.

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowac i
zeszlifowac, jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Nowe tynki mozna malowaé po 1-4
tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekraczac¢ 4% (wg zalecen producenta farby). Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub
metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie
mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Naktadanie warstwy
malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc,
bez przerw i zaciekow. Kolejne warstwy farby mogg by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich
(po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). Po zakoczeniu malowania wytworzone
pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawaé odizolowane od wptywdw agresywnego
Srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materialdow wystawionych przez producentéw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z dokumentacjg techniczng, z
normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty,
ktorych jakosc jest niepotwierdzona odpowiednimi Swiadectwami powinny by¢ zbadane przed
uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie
przystosowanej do uzycia na budowie.

6.1. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych
Farby emulsyjne lub lateksowe powinny charakteryzowac sie:

- matowym wygladem powtoki,

- czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoscig ok. | O n*/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,
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- odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. 1,5 g/cm3,

- odpornoscig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu
protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robét malarskich. Badanie podtoza
nalezy przeprowadzic¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.
Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystgpi zabarwienie ciemnorézowe — tynk nalezy uznac za
niedostatecznie skarbonizowany,

- okres$lenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujq sie ziarenka piasku,

- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci
ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i Wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot malarskich obejmuije:

- sprawdzenie atestacji farb i lakieréw oraz ich okresu trwatosci,

- sprawdzenie stanu przygotowania podfoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

- ocene jakosciowg wykonanych powiok.

Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:

» rownomiernosci roztozenia farby,

* jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

* braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkbw powtoki,

» widocznych gotym okiem Sladow pedzla,

- sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki
szmatkg w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),

- sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej osefki z
drobnoziarnistego - piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5

m rysy, metodq Scistg wg normy panstwowej),

- badanie przyczepnosci powtoki

* do tynku - poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,

* do podtozy metalowych - poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg po kilkakrotnym potarciu mokra, miekkg szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani
zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem po co najmniej 5-krotnym potarciu

powtoki mokrg namydlong szczotkq i sptukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna

ulec zabarwieniu, a powloka mie¢ jednakowa barwe,

- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

50



Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznaé za prawidtowe.
Gdy ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czes$ciowo odrzucic
zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac¢ usuniecie powlok i ich powtérne prawidtowe
wykonanie lub poprawienie niewtasciwie wykonanych robdt i powtdrne przedstawienie ich do
badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera dla
malowania farbami emulsyjnymi lub lateksowymi:
- zakup materiatéw,
- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,
- zagruntowanie,
- malowanie farbami emulsyjnymi lub lateksowymi,
— uprzatniecie miejsca wykonywania robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

* PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

* PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

* PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

* PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

* PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powiok lakierowanych.

* PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

* PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczenie nasigkliwosci.

* PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg
aparatu Du Ponta.

* PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.

* PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

* PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

* PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa

do malowania. Ogdlne wytyczne.

* BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

* BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodag przyspieszona.

51



