|. OPISTECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny insfialaglektrycznej
wewrgtrznej w projekcie remontu pomieszeézé’DOZ budynku Komendy Miejskiej Policji
w Koninie potazonej w Koninie ul. Przemystawa 2 — inwestor Komenda Miejskédit w
Koninie.

1.2. Zakres projektu

a/ instalacja ochrony przeciwpaemiowej
b/ tablica rozdzielcza

c/ instalacja gniazd wtykowych

d/ instalacja éwietleniowa

e/ system przywotawczy

f/ instalacja monitoringu

o/ instalacja alarmowa

1.3. Zal@enia i podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a/ Zlecenia Inwestora

b/ Przepiséw Budowy Undizen Elektroenergetycznych / PBUE wyd.Il 88r./
¢/ Podktadow budowlanych

1.4. Opis szczego6towy
1.4.1. Instalacja przeciwparaniowa

Nalezy zastosowa ochrore przeciwporaenions zgodnie z Rozporglzeniem
Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustav8h poz. 473 z dn.26.11.96)
Przewdd PEN linii kablowej zasilagej zlhcze oraz wiz naley polaczy¢ razem oraz uzieni
w zlaczu pomiarowym do wartei R < 30 Q po uwzgkdnieniu wspotczynnika
korekcyjnego pomiaru.

1.4.2. Tablice rozdzielcze .

Istniejaca tablice wewmtrz budynku naley zdemontowé i zamontowa nowa
wykonana w oparciu 0 schemat przedstawionysanku nr e4 . Zasilanie zostaje bez
zmian .

1.4.3. Instalacja gniazd

W pomieszczeniach w ktérych zmieniono arace i modernizacje witrz nalery
wymienic zuzyty osprzt gniazdowy na nowy . Ponadto do nowych projektowanych ghiaz
wtykowych instalagi wewrgtrzna nalery wykona jako instalagg podtynkowa z
osprztem podtynkowym , a dla pomiesz@zeechnicznych i tazienek z ospftem
szczelnym. Instalacja winna &yykonana przewodem kabelkowym typu YDY lub YDYp 3
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x 2,5 mm2 dla wszystkich obwodow . Gniazda mocéwa wysokdci 0,3 m od posadzki,
a w pomieszczeniach socjalnych i fazienkach naolyei 1,2 m od posadzki.

1.4.4 System przywotawczy

Projektuje st system przywotawczy w oparciu o system gozony z systemem
alarmowym  Przyciski przywotawcze w pomieszczeniach yateh w wykonaniu
wandalodpornym , na korytarzach zespolone z przyciskiensujgaym i lampka
sygnalizacyja . Centralka systemu SSWIN zamontowana w pomieszczeniurdggo
wyposaona zgodnie z zestawieniem przedstawionym na rysunku.wee taczace
( skrtka) i zasilagce (YDYp3x1,5) prowadzipodtynkowo .

1.4.5. Instalacja monitoringu - Zintegrowany sgst€CTV

Instalacja monitoringu obejmuje montkamer wewatrz budynku w cigach
komunikacyjnych oraz kamer stacjonarnych w pokojatrzymanych . Szczegoty
lokalizacji kamer naley na etapie wykonawstwa korygotva Inwestorem . Miejsce
montau monitora do obserwaciji ligcych naley zamontowéaw pokoju dyurnych oraz
jako podghd w pokoju profosa. Rejestrowanie wszelkich zdawzae pomog zapisu na
dysku twardym komputera bezpednio z rejestratora .

Wymagania dotycgce osprztu:
- Oprogramowanie zas@dzapco - archiwizugce

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego SVMS jesh@z&nie systemem
rejestracji i wizualizacji video. Projektowany syt zapewni obstugwszystkich kamer
zainstalowanych w systemie twaczjeden spéjny system monitoringu. System ginaac
obstug systemow wieloserwerowych, zadzany
Cah instalacg nalezy wykona w technologii IP w systemie modutowym ugtiaviaj acym
dowolne skalowanie, bazigiej na architekturze klient-serwer. System fnalgykona tak,
aby stanowit kombinagjkonstrukcji modutowej i sieciowej transmisji dahyev ktérym
wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw zadauych, a w celu komunikacji
pomiedzy nimi wykorzystano protokot TCP/IP.

Logowanie aytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywgps podaniu hasta
odpowiedniego dla danego kontaytkownika. Dla kadej z kamer indywidualnie zostan
skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdz@k obrazu, rodzaj kompresji, poziom
kompresiji, pedkos¢ zapisu, metaoglrejestracji (detekcja ruchu, zapiggly, harmonogram,
scenariusz). System musi posiadaozliwos¢ konfiguracji czasu archiwizacji dla kaego
strumienia obrazowego poprzez zdefiniowanie czagpisa dla kadego z kanatéw
oddzielnie. Parametry minimalne oprogramowania:

Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresjgmstia kompresji oraz
predkosci zapisu dla kadego strumienia obrazowego, aplikacja 64-bit,okeshrgezyku
polskim, obstug systeméw wieloprocesorowych, aiavos¢ rozbudowy dziki

architekturze umdiwiajacej dystrybugj i skalowalné¢ systemu, zdalobstug
podkczonych uradzen

Obstuga wielopoziomowych map z aiavoscia podghdu na rzucie mapy miniatury obrazu
z kamery w trybie ,naywo”, tryb wielomonitorowy, rownolegitwizualizac§ kamer w
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podziale 4cznie z mapami obiektugdzenie widokow z kamer z mapami na jednym
monitorze, maliwos¢ odtwarzania archiwum wybranych kamer w trybie pedig nazywo
bez koniecznéci zmiany trybu pracy, midiwos¢ przeghdania archiwum na jednym z
monitorow z jednoczearwizualizacj ,nazywo” na innych monitorach pogtzonych do
jednej stacji klienckiej, wizualizacja do 262 kamepodziale, przegtanie archiwum z
predkoscia do 100x na stacjach klienckich oraz 20x na apjdatmobilnych, zardzanie
autoryzacjami umdiwiajace, dla kadego z aytkownikdw z osobna, przypardkowywanie
szczegoOtowych uprawniedotyczicych dosgpu do wywietlania obrazu z okéonych
kamer, sterowania i odtwarzania archiwum z wybrarkamer, zarazanie grupami
uzytkownikéw, powiadomienie alarmowe przez e-mailstdp do szybkiego archiwum i
odtwarzanie szybkiego archiwum w trybie wizualjzabrazu z kamer naywo.

Obstuga sieciowych modutow I/O (vééjwyjsc¢) wykorzystywanasdo tatwej i szybkiej
integracji alarméw pochodeych z innych systemow, multi streaming — wykorayst co
najmniej 2 strumieni obrazowych zidej z kamer, jeden strumigvysokiej rozdzielczexi
do zapisu, drugi strumieniskiej rozdzielczéci do podgidu nazywo w trybie podziatu
Detekcja ruchu - wykrywania ruchu w obrazie praplikacje serwerow inteligenta
analiza obrazu: analiza przemieszgeggh s¢ obiektéw, pozostawienie przedmiotu, modut
zliczania oséb, zlicznie os6b w grupach, detekegrzy, rozpoznawanie tablic
rejestracyjnych, detekcja dymu, obstuga kamer 26@hkcp wyswietlania wybranej a&ci
kadru na wybranym kanale wideo, obstuga gjonzej detekcji ruchu w kamerach, otwarty
interfejs dla szerokiej gamy aplikacji, otwaplatforny dla integracji kamer IP wiagych
na rynku dostawcéw, oprogramowanie serwerowe wsaétpce w r&nymi platformami
systemowymi, uruchamianie przez schematy alarmeaegczesnego zapisu dowolne;j
ilosci kamer w przypadku pojawieniaslarmu, kodowany transfer danych oraz
przechowywanie danych wizyjnych i dotycych autoryzacji, monitorowanie wszystkich
zdarzé oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenareddw, aktywacja przyciskow,
otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dziennddarzé przyporadkowanym do
okreslonego operatora, system musi poséahazliwosé korzystania z funkcji APl oraz
korzystania z urgdzen NAS (Network-Attached Storage) oraz SAN (StorageaA
Network).Detekcja twarzy w obrazie, zoom cyfrowyaitiwiaj acy $ledzenie obiektéw na
kamerach statopozycyjnych, iliovos¢ interaktywnego wyszukiwania danych w archiwum
(wyszukiwanie os6b i obiektow wedtug kolorow obiakt wyszukiwanie oséb i obiektéw
wedtug kierunku poruszaniasbiektow, maliwos¢ rozbudowy systemu o modut
rozpoznawania tablic rejestracyjnych i sterowammadreniami wykonawczymi,
Wykrywanie sabotau (zmiana ostr&ei kamery, zmiana pola obserwaci]apienie kamery,
zastongcie kamery ), oprogramowanie pozwata na monitorowanie pracy serwerow w
czasie rzeczywistym z bigca weryfikacp: stanu pracy serweréw, przggenia serwerow,
predkosci archiwizacji w MB/sek., czasu archiwizacji, obgha serweréw backupowych,
obstuga serwerdw duplikacji, obstuga technologiitioast, obstugaciany monitorow,
obstuga domofonéw SIP/VOIP, obstuga systemow opgrach: Windwos Server 2008,
Windwos Server 2012, Windows 7, Windows 8, WinddWsWindows Mobile, Android,
iOS.

«  Opis wymaganych parametréw praetnika PoE

Dla zapewnienia patzenia i zasilania wszystkich kamer westva budynku projektuje si
zastosowanie 2 sztuk praetnikdw o poniszych parametrach:

24-portowy przejcznik Gigabit Advanced Smart Managed PoE+ zzbtein mocy 370 W
PoE+ i 4 portami GbE SFP



Porty: 24 porty RJ-45 10/100/1000 PoE+ z automatyceustalaniem szybkoi, 4 porty
SFP 1000 Mb/s, Obstuguje maksymalnie 24 porty I@A@0 z automatycznym
wykrywaniem szybkgci plus 4 porty 1000BASE-X SFP albo ich kombiracj

Pamec i procesor: MIPS przy 500 MHz, 32 MB flash, pojeséihbufora pakietow: 4,1 MB
128 MB pam¢ci SDRAM

Op&nienie:Opdznienie dla 100 Mb: < 5 us Opénienie dla 1000 Mb: <5 us
Przepustows: do 41,7 min pakietéw/s

Przepustowg rutowania/przeiczania: 56 Gb/s

Zasilacz PoE: 370 W PoE+

Funkcje zarzdzania: IMC — Centrum inteligentnego zgilzania, ograniczony interfejs,
wiersza poleae (CLI), Przeghdarka internetowa, SNMP Manager

- Parametry kamery wewtrznej.

Parametry kamery : przetwornik 1/2,8” ProgressisiBEMOS, rozdzielcas obrazu
1920x1080 (FullHD), ilé¢ klatek/sek.: 30kl./sek w rozdzielcam 19201080 pikseli, 30
kl./sek. w rozdzielczeci 1600x1200 pikseli, kompresja H.264, MJPEG, kotylpénos¢:
ONVIF ,profile S”, jednoczesna transmisja minimumv@th strumieni audio/wideo,
obiektyw zmiennoogniskowy 3-9mm, z funkg@dalnej regulacji zoomu oraz osicq kat
obserwacji od 99° do 31, wbudowana detekcja ruchstuga stref zainteresowaszeroki
zakres dynamiki - WDR, mechaniczny filtr podczemvjezutaé: kolor: 0,01Lux @(F1.2,
AGC ON), B/W: OLux z whczonym promiennikiem IR, nitiwos¢ konfiguracji rénych
ustawie predkosci migawki kamery dla trybu dziennego i nocnegouddwany éwietlacz
podczerwieni z funkagjSmart IR, meliwos¢ regulacji parametréw obrazu takich jak:
jasna¢, nasycenie, ostfo, kontrast, poziom redukcji szumu, detekcja aukibmnpresja
audio: G711, ACC, obstuga SIP/VOIP, obstuga karHEbraz serwerow FTP, obstuga
protokotéw IPv4, Ipv6, obstuga harmonograméw czasawkonfiguracija list dogpu
wedtug: adresu IP lub zakresu adresow IP, przeqaidowy z gniazdem RJ45 w kamerze,
zasilanie POE (802.3af), wandaloodporna obudowatkeya, klasa szczeldol IP66,
temperatura pracy od -30°C do +60°C, pobgdpmaks. 7,5W z wtzonym
promiennikiem IR

- Parametry serwera i stacji klienckich.

Jednostka dla systemu nadzoru wizyjnego musidmgtarczony, jako platforma serwerowa
w obudowie typu RACK. Serwer systemu CCTV ugleainstalowa po uzgodnieniu z
inwestorem w jednej z szaf teledacyjnych w pomiesatu serwerowni. Nahy

zainstalowa rowniez Macierz Eonstor DS1000 2U/12BAY z 12 sztukami aysk
przeznaczonych do pracygtej o pojemnéci 4TB kazdy.

Minimalne parametry platformy serwerowe; :

Plyta giéwna : rodzaj obstugiwanej pagii: DDR3 DIMM DDR3 1066 do1600, UDIMM,

z obstug ECC, llags¢ gniazd pamici — 4 szt. odcznej pojemngci 32768 MB, Zycza PCI
(liczba slotéw) — PCI-Express x16(1), PCIl-Expres€k8 PCI x 2, Standard kontrolera
(liczba kanatéw) — Serial SATA Il (z obstugnin. 6 dyskéw) z obstugRaid 0/1/5,
zintegrowana karta sieciowa 2 x 1000Mb, porty zgveme minimum 4xUSB, 2xRJ45,
1xSerial Port, 2 x interfejs sieciowy 1 Gb/s RJ45

Procesor : proces technologiczny 0.032statliwos¢ taktowania procesora minimum 3100
MHz, liczba rdzeni minimum 4, liczbaatkéw minimum 4, pojemni pamkci cache L2



1024 kb, pojemni pamkci cache L3 6144 kb, rozszerzenia instrukcji SSEEE SSES,
SSE4

Pame¢¢ RAM : rodzaj pamgci DDR3 DIMM z obstug ECC, pojemné&t 8GB,
przepustowét 10600 MB/s, opgnienie — cycle latency 9, Timinigi — 9-9-9, obstug@ac
Dysk systemowy : pojemidé min 500 GB, SATA Il lub 1ll, 64 MB cache, 7200 rpMTBF
1 min , przystosowany do pracyglej/serwerowejSredni czas dospu 9 ms

Dysk do archiwizacji materiatu wideo (najeprzewidzi€ odpowiedni ilos¢ dyskéw aby
zapewnt zapis przez okres min. 30 dni w trybiegiym) : dyski dedykowane do pracy
ciagtej w systemie 24 godziny na dob dni w tygodniu, SATA Il lub Ill 64 MB cache, 700
rom ,MTBF 1 min, przystosowany do pracygiej/serwerowejsredni czas dogpu 9 ms
Karta graficzna :typ atza PCI-Express x 16, wielk®pameci 1024 MB, typ zastosowanej
pamkci GDDR 3, taktowanie rdzenia 810 MHz, taktowarsengci 1620 MHz, szyna
danych pangici 128 bit, kompatybiln& z technologi SLI, rodzaje wyj¢/wejs¢ HDMI,

DVI, DSub

Obudowa: montaw szafie rack za pomaaszyn montaowych , ilaé¢ kieszeni 5.25
minimum 1 szt., ilé¢ kieszeni 3.5 wewgtrznych minimum 6 szt. , diody power LED i HHD
LED na przednim panelu, minimum 2 wentylatory

Zasilacz systemowy : moc min. 500 Waza zasilania minimum 6 x SATA, minimum 2 X
4-pin Molex, 1x8 PIN PEG, 1 x 6 pin PEG, zabezpsuz termiczne, przeciwzwarciowe,
przeciwprzepiciowe

System operacyjny : zgodny z zaleceniami producgmtagramowania nadzoru wizyjnego,
64 bitowy, licencja dgywotnia komercyjna, polska wersgzykowa, maliwos¢ taczenia z
sieciami firmowymi przy @yciu funkcji przyhczania do domeny

Stacja podgidu systemu CCTV

Stacje podgldowe systemu CCTV magapewnia jednoczesmobstug co najmniej 4
monitorow LCD FullHD. Jeden z komputerow stacjekickiej zainstalowaw
pomieszczeniu dyurnego — doktadne miejsce uzgogna etapie prowadzonych prac z
inwestorem. Drugi przeznaczony jest do zainstalaaanpomieszczeniu profosa - doktadne
miejsce uzgodiiroOwniez na etapie prowadzonych prac z inwestorem.

Parametry minimalne stacji roboczej wizualizacgteynu nadzoru video :

Ptyta giéwna : rodzaj obstugiwanej pagii: DDR3 DIMM DDR3 1066 do1600, UDIMM,
llo$¢ gniazd pamici — 4 szt. o4cznej pojemnéxi 32768 MB, zZhcza PCI (liczba slotow) —
minimum 2 ztacza PCI-Express x16, PCI x 2, Stan#ardrolera (liczba kanatéw) — Serial
SATA Il (z obstug min. 5 dyskow) z obstugRaid 0/1/5, zintegrowana karta sieciowa 1 x
1000Mb, porty zewgtrzne minimum 4xUSB, 1xRJ45, 1 x interfejs sieciaivb/s RJ45
Procesor czestotliwos¢ taktowania procesora minimum 3400 MHz, liczba rdzeni
minimum 4 , liczba wtkéw minimum 8, pojemn& pamkci cache 8Mb, uktad graficzny
procesora - Intel® HD Graphics 4000¢stotliwos¢ dynamiczna uktadu graficznego - 1.15
GHz, rozszerzenia instrukcji SSE, SSE2, SSE3, SSE4

Pame¢ RAM : rodzaj pamici DDR3 DIMM, pojemnd¢ 8GB, przepustowsg 10600 MB/s,
op&nienie — cycle latency 9m, Timinigi — 9-9-9

Dysk systemowy : pojemié min 500 GB, SATA Il lub 1ll, 64 MB cache, 7200 rpMTBF
1 min ,przystosowany do pracygiej/serwerowejSredni czas dogpu 9 ms

Karta graficzna (min. 2 szt.): typagza PCI-Express x 16, wielk@pamktci 2048 MB, typ
zastosowanej parti GDDR 3, taktowanie rdzenia min. 800 MHz, taktoneapamé¢ci min.
1600 MHz, szyna danych pagni 128 bit, kompatybiln& z technologi SLI, rodzaje
wyjs$é/wejs¢ HDMI, DVI, DSub



Obudowa : montaw szafie rack za pomaszyn montaowych, ilags¢ kieszeni 5.25
minimum 1 szt., ilé¢ kieszeni 3.5 wewgtrznych minimum 4 szt., diody power LED i HHD
LED na przednim panelu, minimum 2 wentylatory

Zasilacz systemowy : moc min. 500 Waza zasilania minimum 6 x SATA, minimum 2 X
4-pin Molex, 1x8 PIN PEG, 1 x 6 pin PEG, zabezpsuz termiczne, przeciwzwarciowe,
przeciwprzepiciowe

System operacyjny : zgodny z zaleceniami producgpmtagramowania nadzoru wizyjnego,
64 bitowy, licencja dgywotnia komercyjna, polska wersgzykowa, maliwos¢ taczenia z
sieciami firmowymi przy @yciu funkcji przyhczania do domeny

Dodatkowo nalgy przewidzi€ pofaczenie z dyurka gtébwna i zamontowanie monitora 32”

1.4.7. Instalacja alarmowa

Przygte rozwhzanie instalacji przewiduje monitoring dgst do wyznaczonych
pomieszcze w obiekcie, oraz umieszczenie przyciskéw alarmdwydrzy wejciach do
pokoi zatrzymanych na zewinz umiejscowiono przyciskieczny i n@zny do wezwania
alarmu — takie rozwzanie przy¢to rowniez dla mag. bielizny czystej i brudnej oraz w pom .
WC dla zatrzymanych .

Nalezy prowadzé okablowanie dla systemu alarmowego w oddzielnycladach
podtynkowo stosuar obwody zasilane dwustronnie. Centralka systemyiSIS
zamontowana w pomieszczeniwdynego wyposaona zgodnie z zestawieniem
przedstawionym na rysunku.

1.5.0chrona od pozan

Podstawow ochrora od poraen jest izolacja.
Ochrory dodatkows od poraen pradem elektrycznym jest zastosowanie yognikOw
przeciwporaeniowych ré@nicowo-padowych. Wyhkcznik zgodnie z norm powinien
dostatecznie szybko wagdz\¢ i dlatego dobrano wyeznik z papdem wyzwalania Ir = 30 mA
Przewdd ochronny natg prowadzé jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji
3-fazowej.
Ochrorg przeciwporaeniowy zastosowazgodnie z norm
PN - 91,92 / E-050009.

1.6. Uwagi kaicowe

Catas¢ prac montaowych naley wykona starannie stosag zasady bhp zgodnie z
obowigzujacymi normami , przepisami i zaidzeniami .
Prace wykonywawinny osoby majce stosowne uprawnienia i przygotowanie zawodowe .
Przed oddaniem instalacji wzytkowanie przeprowadziobowiazujace badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami .
Przyznana istniara moc jest wystarczgga do remontu pomieszazePDOZ budynku
Komendy Miejskiej Policji w Koninie .
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