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LEGENDA:

Ściany istniejące

Wyburzenia

Ściany projektowane

Wymiary szybu uzgodnić po wybraniu dostawcy windy
z producentem oraz z biurem projektowym.

Winda(dźwig osobowy)hydrauliczny
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
O zmniejszonym podszybiu i nadszybiu.
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Projekt remontu oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń
P.D.O.Z. w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie .

Sompolno
ul. 11Listopada 7
tel. 724 502 536
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nr  rys. :

data :

STUDIO

skala :  1:50

podpis :

kod :

mgr inż. arch. Grzegorz Śmiechowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej nr W/24/2010

TOM

1.
I.piętro

Konin, ul.Przemysłowa 2

Projekt budowlany

54/06/16KWIECIEŃ 2016

UWAGI:

Poziom 0,00 przyjęto wysokość wykończonej warstwy
posadzki na parterze

Wymiary szybu uzgodnić po wybraniu dostawcy windy
z producentem oraz z biurem projektowym.

Winda(dźwig osobowy)hydrauliczny
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
O zmniejszonym podszybiu i nadszybiu.
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