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Maszynownia

EI30

3.

3xL19
N=150

UWAGI:
Poziom 0,00 przyjęto wysokość wykończonej warstwy
posadzki na parterze

LEGENDA:
Ściany istniejące

Wyburzenia

Ściany projektowane

Obudowa
z g.k.

3,58 m2

8,46 m2

2,71 m2

2.

w

w

Wymiary szybu uzgodnić po wybraniu dostawcy windy
z producentem oraz z biurem projektowym.

1.

dylatacja

54/06/16

Sompolno
ul. 11Listopada 7
tel. 724 502 536

TYTUŁ :

NAZWA RYSUNKU:

RODZAJ OPRACOWANIA :

ADRES :

1.
nr  rys. :AUTOR :

data :

STUDIO

skala :  1:100

podpis :

Kwiecień  2016
kod :

mgr inż. arch. Grzegorz Śmiechowicz
Uprawnienia budowlane do projekt. bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej nr W/24/2010

TOM

2.
I.piętro

Konin, ul.Przemysłowa 2

Projekt remontu pomieszczeń  PDOZ
budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Projekt wnętrz

Rzut budowlany - parter

Przed przystąpieniem do zamówienia i wymiany elementów
wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości uzgodnić z
inwestorem i pracownią projektową.

Dz1

D6

- wyrównanie podłoża przygotowanie   pod  terakotę
- wykucie bruzd aby zlicować cokoły przypodłogowe  z licem ścian
- wyrównanie sufitów,przygotowanie pod powłokę malarską
- wymiana drzwi ,wstawienie nowych
- wykucie bruzd pod nowe podejścia
- wyrównanie ścian,przygotowanie ceramikę /powłokę malarską
- wykucie otworu
2.Szyb windy
więcej w TOMIE I opracowania
- wykucie otworu w stropie
- budowa szybu windy wg wytycznych dostawcy

1. Hol

3.Pomieszczenie techniczne
- wyrównanie podłoża przygotowanie   pod  terakotę
- wykucie bruzd aby zlicować cokoły przypodłogowe  z licem ścian
- wyrównanie sufitów,przygotowanie pod powłokę malarską
- wstawienie nowych drzwi
- wykucie bruzd pod nowe podejścia
- wyrównanie ścian,przygotowanie ceramikę /powłokę malarską
- wymurowanie ściany


