ISTN. INSTALACJA ZW.;CW

wymiary sprawdzié na budowie. Wszelkie watpliwosci uzgddmiédzprzystapieniem do zaméwienia i wymiany elementéw
wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie watpliwosci uzgodni¢ z

inwestorem i pracownig projektowa.

Projekt modernizacji pomieszczeh PDOZ

budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie
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Szczeg6t A 7 7 Szczeg6t B _A_.LQ przy oknach
1. Lazienka  pow.11,64 m? 14.Zaplecze gabinetu 7,09 m* 18. Hol 5,23 m? 30.PROFOS 11,49 m* T L
- podtoga terakota 33,3x33,3 kolor bezowy - podtoga terakota 33,3x33,3 kolor bezowy + cokdt - podioga terakota 33,3x33,3 kolor bezowy + cokét -$ciana za szafkami i przy umywalce do h=1,6m
- ciana do h=2,0m plytki ceramiczne kolor bezowy - ciany (do petnej wysokosci ok h=2,6m)powtoka - $ciany (do petnej wysokosci ok h=2,6m)powtoka plytki ceramiczne kolor bezowy ® likwidacj R H
powyzej/powtoka malarska malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) -pozostate $ciany okleina $cienna(do h=1,5m)/powtoka 5 il 2
- kabiny systemowe - z laminatu HPL kolor jasny bez. kolor jasny bez. malarska 1 L < | krata szt.27
2. kazienka dla niepetnosprawnych 5,07 m? - sufit powtoka malarska kolor biaty - sufit powloka malarska kolor biaty 31.Pomieszczenie Socjalne 11,49 m’ 122 P podokiennika 7
- podtoga terakota 33,3x33,3 kolor bezowy 15.Gabinet lekarski 11,19 m’ 19.Szyb windy - podtoga terakota 33,3x33,3 kolor Brazowy + cokét
- §ciana do h=2,0m plytki ceramiczne kolor bezowy - podioga terakota 33,3x33,3 kolor Brazowy + cokot 20-26.Pokdj zatrzyman  7x 11,49 m* -$ciana za szafkami i przy umywalce do h=1,6m €| krata szt.27
powyzej/powtoka malarska -$ciany do h=2,1m ptytki ceramiczne kolor bezowy 27. Lazienka zatrzymanych 1149 m? plytki ceramiczne kolor bezowy f»c.g 0,07
- systemowe pochwyty -pozostate Sciany (do petnej wysokosci ok h=2,6m)powtoka - podtoga terakota 33,3x33,3 kolor bezowy -pozostate $ciany okleina $cienna(do h=1,5m)/powtoka o o ——L1 N 2
3.Magazyn 1,95 m? malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) - éciana do h=2,0m ptytki ceramiczne kolor bezowy malarska - - L . . < .
odziezy zakazonej. kolor jasny bez. powyzej/powloka malarska 32. Pokéj Dyzurnych 1149m? Przed przystapieniem do zaméwienia i wymiany elementéw
4. Korytarz 123,72 m? - sufit powtoka malarska kolor biaty - kabiny systemowe - z laminatu HPL -$ciana za szafkami i przy umywalce do h=1,6m ) . . A
- $ciany (do petnej wysokosci ok h=2,6m)powtoka 28. Lazienka dyzurnych 11,49 m? . ptytki ceramiczne kolor bezowy — ﬂ inwestorem i pracowni projektowa,
malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) 16.Pokéj przyje¢ 21,64m? - podioga terakota 33,3x33,3 kolor bezowy -pozostate $ciany okleina $cienna(do h=1,5m)/powtoka e
kolor jasny bez. - podioga terakota 33,3x33,3 kolor bezowy + cokot - Sciana do h=2,0m plytki ceramiczne kolor bezowy malarska | 7 ] 7 |
- sufit powloka malarska kolor biaty - §ciany (do petnej wysokosci ok h=2,6m)powtoka powyzej/powtoka malarska 33. Magazyn bielizny czystej 11,32 m? 1° TYTUL
5. Magazyn 10,93 m? malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) - kabiny m<m$30<<w - z laminatu HPL - ciany (do petnej wysokosci ok h=2,6m)powioka
6-12.Pokdj zatrzyman (I-VIl) 7 x 11,19 m? kolor jasny bez. -Zlew na wysoko$ci 60cm, oraz zamykana szafka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa)
- podioga terakota 33,3x33,3 kolor bezowy + cokét - sufit powloka malarska kolor biaty na sprzet i Srodki czystosci. kolor jasny bez.
29.Magazyn Depozytéw 11,49 m IADRES

- §ciany (do petnej wysokosci ok h=2,6m)powioka
malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa)
kolor jasny bez.
- sufit powtoka malarska kolor biaty

13. w.c. 358m’
- podtoga terakota 33,3x33,3 kolor bezowy
- §ciana do h=2,0m ptytki ceramiczne kolor bezowy
powyzej/powtoka malarska
- kabiny systemowe - z laminatu HPL

17.Pom. gospodarcze 2,35 m*
- podtoga terakota 33,3x33,3 kolor bezowy + cokét
- $ciany (do petnej wysokosci ok h=2,6m)powioka
malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa)
kolor jasny bez.
- sufit powtoka malarska kolor biaty

- $ciany (do petnej wysokosci ok h=2,6m)powioka

- sufit powtoka malarska kolor biaty
34. Magazyn bielizny brudnej 8,30 m?

malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) 35, Magazyn 7,93 m?

kolor jasny bez.
- sufit powtoka malarska kolor biaty
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