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4
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145
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1
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0
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TABOROWA - INWENTARYZACJA I PIĘTRO  

6
8
3

1
6
8

1
2

3,61m2

19,48m2

6,91m2

6,62m2

22,32m2

12,77m2

11,82m2

Dostarczyć i zamontować drzwi klasy 

"C" z elektrozaczepem i dwustronną 

kontrolą dostępu. 

Dostarczyć i zamontować drzwi 

Wykonać nową ściankę i dostarczyć 

oraz zamontować drzw 

Umywalki i ścianka do demontażu

Wykonać otwór w ścianie, dostarczyć i 

zamontować drzwi 

Umywalka do demontażu

Podwójne gniazdo jednofazowe p/t 
230V IP20 

Oprawa nastropowa 4x14W

System kontroli dostepuSKD

ZAMUROWANIE

WYBURZENIE

Monitor 1 LED CNBOP

oprawa naścienna oświetlenia 

ewakuacyjnego

AW 1

SKD

AW 1

Oprawa 36W do montażu na suficie IP 65

IP44

1. Wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory 

termostatyczne z głowicami oraz zawory powrotne

2. System kontroli dostępu przygotować do 

integracji z istniejącym  już systemem na terenie 

OPP Taborowa. 

3. Po demontażu ścianek dopasować i uzupełnić 

braki w wykładzinie.

UWAGI:

Nowa ścianka i drzwi HPL

Nowa umywalka

Nowe drzwi

Zamórowanie i 

obróbka

Nowe drzwi

Nowe drzwi

Instalacja 

multimedialna 

do projektora

Instalacja do ekranu 

elektrycznego

Proj.

Instalacja 

antenowa 

DVB-T

Komputer

PEL

PEL do 

przeniesienia

PEL

PEL do 

przeniesienia


