SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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NAZWA INWESTYCJI:

REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 16

Kompleks OPP, ul.Taborowa 22, 60-790 Poznan, dziatka nr ewid. 2/1

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wykfadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian

Branza: budowlana

Zakres robét: wyktadzina



1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6ét zwigzanych 2z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA | REMONT
POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU NR 16.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podtdg i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, Uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale
Z nig potaczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe Uzytkowag

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wyktadziny obiektowe powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dyrektywie CPD 89106/EWG i w
zharmonizowanej normie unijnej EN 1441:2004, w zakresie klasy przeciwposlizgowej, warunkéw
sanitarnych, i ochrony przeciwpozarowe;j.

wyktadzine powinny cechowac:

odpornos¢ i dlugotrwate uzytkowanie (wysoka odpornos¢ na Scieranie — rekomendowana klasa T),
bezpieczenstwo ( antyposlizgowos¢, wtasciwa klasa trudnopalnosci),

tatwe utrzymanie czystosci (zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniem),

estetyka,

wiasciwosci dodatkowe np. ttumienie hatasu, antyelektrostatyka, specjalne odpornosci.
klasyfikacja uzytkowa ,4”.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skitadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podiég i posadzek

Konstrukcje podtég na podfozu betonowym:

konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone
przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplna.

Konstrukcja podtég na stropach miedzypietrowych

Konstrukcja podtdg na stropach miedzypietrowych powinny uzupetniaé wiasciwosci akustyczne przegrody
poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotyczacej ochrony akustycznej budynku

Dylatacje w konstrukcjach podfég



w konstrukcjach poditég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach,
w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci ciepinej i pecznienia
materiatdw. Szczeliny izolacyjne powinny byé stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodoéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji poditogi od podtoza albo
posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling
izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscach styku réznych konstrukcji podtég. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w
podktadach z zaprawy

cementowej lub betonu.

Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci
boku prostokata nieprzekraczajgcej 6 m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny by¢é wykonane jako naciecia o
gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.3. Wykonywanie podktadéw

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych Podktad cementowy powinien by¢
wykonany, jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem

Podtoze na ktérym wykonuje sie podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda. W podktadzie
cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p.5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien byé wykonany
ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowacé piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce witasciwosci techniczne zapraw i betonow
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywal przez mechaniczne mieszanie
skfadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakfadowe.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka
betonowa powinna mieé¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng llo$¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podkiadach cementowych
nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego Ilub
mechanicznego zageszczania z rdwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac prze$witdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podkiadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie
brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podkfadu.

Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich
szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.



Zaprawa samopoziomujgca jako podkiad wywréwnwczy pod podiogi i posadzki ,przecietna grubosc
warstwy 0,5-1,0 cm.Aprobata techniczna Nr.AT-15-2845/97 ,Atest PZH1/B-513/94

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki powtokowe

Posadzki systemowe powlokowe podtogowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, oraz z wytycznymi i
przepisami technologicznymi wykonania zatagczonymi do produktu przez producenta.Wykonanie posadzki
systemowe nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie wykonawczej, posiadajacej odpowiednie
certyfikaty i uprawnienia do wykonywania tychze robot.

Wyktadzina

Wyktadzina przyklejana do podkfadu niepalnego (beton,szlichta cementowa,warstwy samopoziomujace)
ze zgrzewaniem technologicznym na potaczeniach.Temperatura podtoza nie moze By¢é mniejsza niz 10C
A wilgotnos¢ podtoza nie wieksza niz 3%.Wyktadzine PCW uktada¢ zgodnie z wymogami i instrukcjg
producenta.Listwy wykonczeniowe i cokoty powinny doktadnie przylegaé do $cian i posadzki na catej
dtugosci.Wartstwa wierzchnia po utozeniu powinna by¢ oczyszczona z zabrudzen oraz zaciggnieta

pastg podtogwa lub innym srodkiem dostepnym do konserwacji podtdg i wyktadzin i froterowana.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatébw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe Odbiér
materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos¢ Uszytych materiatéw z dokumentacijg techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbioér warstw izolacji przeciwwilgociowych —

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdét:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji

6.2.2 Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronng lub uktadaniem
podktadu

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubo$ci i ciggtosci warstwy izolacyjne;j

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3 Odbioér podktadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podkfadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probach
kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:



a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z dokfadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej
niz 1 raz na 1000 m2 podkfadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do
1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych,
ptaskownikow lub katownikdw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania
nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotnosé podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrddta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocag hygrometru lub higrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomocg
aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodg suszarkowowagowsg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci
powinna wynosic¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych
150 m2 — dodatkowo jedno badanie Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci
podkfadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiér koricowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.
badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykonaé za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a szerokosé
spoin za pomocg szczelinomierza lub sufmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania
nalezy wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podidg i wyktadzin tgcznie z listwami



wykonczeniowymi .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST-. ,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtdg (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podtdg i posadzek

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m listew brewnianych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie cokolikow z listew drewnianych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

UWAGA: ROZLICZENIE LACZNIE ZA 1m2 posadzki lub wyktadziny z listwami wykonczeniowymi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw



