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Spis tresci :

1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna
2. Wyktadziny PCV
3. Roboty malarskie

4. Roboty budowlane (zamurowania drzwi, tynki i posadzki)



1. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Istniejgce osScieznice nalezy zdemontowac poszerzyé otwory drzwiowe do wymiaru
0,9 x 200 cm. Z uwagi na brak wymaganej wysokosci nalezy zamontowa¢ nadproza.
Nowe drzwi wewnetrzne powinny spetnia¢c wymagania :
Drzwi petne. Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta
stanowi: wktad stabilizujgcy ptyta wibrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki. Rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF. Profil krawedzi skrzydta
"K". Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane tasmag obrzezowa w kolorze skrzydta.
Dwa zawiasy czopowe standard
Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100” i ,110”
Zamek: dostosowany pod wktadke patentowa.
Nalezy przewidzie¢ wymiane starych drzwi na nowe z oscieznicg z zamkiem cyfrowym. Drzwi i
oscieznica KLASY C.
Roboty zwigzane z odnowieniem s$cian :
Wykonanie tynku cementowo - wapiennego, szpachlowanie oraz wykonanie powtoki
malarskiej przy uzyciu farb o nastepujacych parametrach :

— do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro.
Do stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikbéw. Farba musi spetnia¢ wymogi higieniczno-sanitarne.

Podstawowe wiasciwosci farby : Wodorozciehczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu.
Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawierajgca sktadnikow powodujgcych ,fogging” —
Japanie” kurzu z powietrza. Dyfuzyjna dla pary wodnej sd < 0,3 m. Nadajgca sie do
czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujace i czyszczace

2. WYKLADZINY PCV

- Zerwac istniejacq posadzke (ptytki PCV, wyktadzina PCV i inne) i oczysci¢ do podtoza
betonowego.

- Wykonaé cienkowarstwowg wylewke samopoziomujgcg w celu wyrdownania podtoza pod
nowg wyktadzine.

- Ulozy¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej typu PCV, z roli, spawang systemowo, z
wywinieciem na Sciany — cokolikiem na wysokos¢ min. 10 cm. Kolor wyktadziny nalezy
skonsultowa¢ z Inwestorem. Cokolik nalezy wykonczy¢ w ten sposob, by grubosé wyktadziny
nie byta widoczna, a sama wyktadzina licowata z warstwg gtadzi szpachlowej Scian.

Wymagania dla wyktadzin:
- Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 homogeniczna podtoga PCV

- Certyfikat CE EN14041
- Klasyfikacja EN 685 Do uzytku komercyjnego: 34
- Certyfikacja 1ISO ISO 9001/ 14001



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NORMY WEASCIWOSCI TECHNICZNE
- Grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 min.2,0 mm

- Grubos¢ catkowita EN 428 min.2,0 mm
- Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 < 0.40% rolki
- Ognioodpornosé EN 13501-1 Bfl s1
EN ISO 9239-1 28kW/m2
- Grupa Scieralnosci EN 660-2 Grupa P: < 0,15 mm
- Wgniecenie resztkowe EN 433 0k.<0.03 mm

- Oddziatywanie n6zek od mebli  EN 425 Brak uszkodzen
- Wiasciwosci elekrostatyczne EN 1815 < 2 kV

- Trwatosc¢ kolorow EN ISO 105-B02 = 6
- Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra
- Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9
EN 13896 uy=0,3
- Sita wigzania EN 684 $r. wartos¢ = 240 N/50mm

indywidualne warto$ci = 180 N/50 mm

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ suche, twarde i gtadkie. Powierzchnia powinna by¢
wyszlifowana i odkurzona.

Materiaty powinny aklimatyzowac sie w pomieszczeniu przez 1 noc w temperaturze nie nizszej
niz 17 stopni Celsjusza.

Nalezy odpowiednio docig¢ diugos¢ arkuszy — z odpowiednim zapasem.

Wyktadzine nalezy ktas¢ na ciggle mokry klej i doktadnie docisng¢ do podtoza, zwtaszcza na
brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowaé powierzchnie najpierw wszerz, a
potem wzdtuz arkusza oraz usung¢ nadmiar kleju.

Po wyschnieciu kleju (24-48 h) podtoge mozna zgrzewac przy pomocy odpowiedniego sprzetu.

3. ROBOTY MALARSKIE

Przed wykonaniem gtadzi szpachlowych nalezy usung¢ istniejacg powiloke malarskg oraz
zagruntowac sciany srodkiem gteboko penetrujgcym.

Wykonanie gtadzi gipsowej, szpachlowanie oraz wykonanie powtoki malarskiej przy uzyciu
farb o nastepujgcych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie zawierajacg
rozpuszczalnikow. Farba musi spetniac wymogi higieniczno-sanitarne. Podstawowe
wiasciwosci farby :

Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa

Nie zawierajgca sktadnikow powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza

Dyfuzyjna dla pary wodnej sd< 0,3 m

Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujgce i czyszczace.

4. ROBOTY BUDOWLANE (zamurowania drzwi, tynki i posadzki)

Nalezy zamurowac¢ otwory drzwiowe w scianach nosnych. Rozebra¢ Scianki dziatowe w celu
potaczenia pomieszczen. Po rozebraniu scianek dziatowych nalezy sku¢ tynki na suficie i
posadzki na podtodze z uwagi na roznice poziomow. Nastepnie nalezy wykona¢ nowe
posadzki jastrychowe oraz nowe tynki cem — wap klasy II.



Istniejace otwory zamurowac¢ z zastosowaniem materiatdw wypetniajgcych o nastepujacych
parametrach :

- Klasa wytrzymatosci [N/mm?]: 20,0

- Gestosc¢ [kg/m?3]: 1600 (objetosciowa)

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,53

- Izolacyjno$¢ akustyczna Ra1r $ciana wew. [dB]: 52

- Izolacyjno$c¢ akustyczna Razr Sciana zew. [dB]: 49

- Klasa odpornosci ogniowej: REI 240

Wykonanie tynku cementowo - wapiennego, szpachlowanie oraz wykonanie powtoki
malarskiej przy uzyciu farb o nastepujacych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie zawierajaca
rozpuszczalnikébw. Farba musi spetniaC wymogi higieniczno-sanitarne. Podstawowe
wiasciwosci farby j.w.

Po demontazu Scianek dziatowych, nalezy na posadzce uzupetni¢ wyktadzine.



