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Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogolne (podstawowe) wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie
oswietlenia wnetrz Switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. W zakresie o$wietlenia wewnetrznego dobrano
oprawy produkcji Es-System. Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy,
barwy i typu zrédet Swiatta, w szczelnosci opraw oraz rozsyla i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosié:

= 300 Ix komunikacja ogdlna

= 100 Ix pomieszczenia techniczne,

= 200 Ix toalety,

= 500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich warto$¢ srednig F jako wartos¢ uzytkowqg
zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin Swiecenia). Podane wartosci dotycza ptaszczyzny
pracy na wysokosci 0,85 nad posadzkg dla pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi
wyposazonych w meble oraz na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspétczynnik zapasu —
minimum 1,25 po 6-ciu miesigcach eksploatacji. Réwnomiernos¢ o$wietlenia — minimum 0,65 w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane beda z rozdzielnicy obiektowej. Sterowanie o$wietleniem pomieszczen,
realizowane bedzie lokalnie za pomocg facznikdw oswietleniowych. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu
YDY 3x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonaé jako pt.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw wykonawczych w
zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz
drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Minimalne natezenie o$wietlenia
przy urzadzeniach stuzacych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie oswietlenia
awaryjnego budynku zostato przewidziane oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych oraz oswietlenie
ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji o$wietlenia awaryjnego zasilanej z indywidualnych
inwerterbw montowanych w poszczegélnych oprawach oswietleniowych. Czas podtrzymania o$wietlenia
przy zasilaniu z inwertoréw wynosi 1h. Nalezy zastosowa¢ oprawy z funkcjg auto testu. Zatgczanie
oswietlenia awaryjnego odbywac¢ sie bedzie automatycznie po zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,ha jasno”

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa musza posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty (np. CNBOP). Zastosowano oprawy produkcji Es-System. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu
YDY 3x1,5mm2 i 4x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykona¢ jako pt.

Instalacja sily i gniazd wtykowych

W obiekcie przewidziano wymiane instalacje sity i gniazd wtykowych przeznaczong na potrzeby biurowe,
ogolne. Gniazda ogdlne zasilane beda rozdzielnicy obiektowej. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY
3x2,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonac¢ jako pt.



Wymiana rozdzielnicy obiektowej

W zadaniu przewidziana zostata wymiana rozdzielni obiektowej RP. Rozdzielnie obiektowa wykona¢ jako
podtynkowa. W rozdzielni przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod ewentualng przysztg rozbudowe.

System kontroli dostepu SKD

Projektuje sie budowe systemu kontroli dostepu dla obiektu. Miejsca instalacji pokazano na rzutach
kondygnaciji. Zbudowany system KD nalezy potgczy¢ do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem
zarzadzajacym. Oprogramowanie musi umozliwia¢ nadzér i zarzadzanie systemem.

System powstat w oparciu o ponizsze zatozenia:
— wytypowano przejscia objete nadzorem dostepu
— system dwustrunny kontroli: we i wy

— dostep do pomieszczen za pomocg identyfikatoréw: imienne lub numerowane karty zblizeniowe z
grafikg kolorowg dwustronng uzgodniong z inwestorem

— poszczegolne stanowiska kontroli dostepu potaczy¢ w magistrale komunikacyjng RS485 i dalej do
komputera z oprogramowaniem zarzadzajaco nadzorujagcym.

Sieé strukturalna

W wybranych pomieszczeniach pokazanych na rzutach kondygnacji nalezy punkty elektryczno logiczne PEL
zdemontowac i zamontowac¢ w nowych miejscach.

Na poziomie 2 pietra nalezy zainstalowac¢ 4 dodatkowe punkty elektryczno logiczne PEL. Miejsca montazu
pokazane zostaty na rzutach budynku. Instalacje prowadzi¢ od pomieszczenia serwerowni. W szafie
teledacyjnej zainstalowa¢ dodatkowy Patch Panel 24 port Kat.6 na potrzeby rozbudowy sieci strukturalnej. W
rozdzielni RK nalezy doinstalowa¢ dodatkowe wytaczniki r6znicowo — pradowe i nadmiarowi prgdowe na
potrzeby zabezpieczenia dodatkowych gniazd elektrycznych Data.

Instalacja multimedialna

W pokazanym na rzucie pomieszczeniu na poziomie 1 pietra nalezy wykonac¢ instalacje
multimedialng dla odbiornika TV, projektora i elektrycznego ekranu projekcyjnego. W tym celu nalezy na
dachu budynku zainstalowa¢ kompletny zestaw antenowy do odbioru telewizji DVB-T i doprowadzi¢
okablowanie do odbiornika TV. Dla celéw obstugi projektora nalezy zainstalowaé okablowanie HDMI, VGA,
Mini Jack Stereo. Okablowanie poprowadzi¢ pod tynkiem od komputera obstugujgcego do zainstalowanego
na suficie projektora.

UWAGI



— dlugosci przewoddéw weryfikowac na obiekcie podczas budowy
— okreslone nazwy urzadzen i systemdw okreslajg minimalny oczekiwania inwestora

— wszystkie dostarczone urzgdzenia musza by¢ nowe i co najmniej takiej jakos¢ i funkcjonalnosé¢ jak
wymienione w opracowaniu

— wykonawca instalacji powinien posiada¢ koncesje-licencje MSWIA pracownika zabezpieczenia
technicznego drugiego stopnia oraz poswiadczenie bezpieczenstwa upowazniajgce do dostepu do
informacji niejawnych stanowigcych tajemnice stuzbowa oznaczonych klauzulg "Zastrzezone"

— Urzadzenia, osprzet, materialy uzyte do wbudowania w obiekt powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne, deklaracje zgodnosci CE



