OPIS TECHNICZNY

BRANZA : INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych na
potrzeby remontu

pomieszczen sanitarnych w Budynku nr 16, ul. Taborowa 22 w Poznaniu.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgace instalacje:

- wody zimnej,

- wody cieptej wraz z cyrkulacja,

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania — instalacji grzejnikowej,

Projekt niniejszy nie obejmuje zakresem zrodta ciepta ani tez nie ingeruje w instalacje zewnetrzne
na terenie Inwestora.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest remont weztéw sanitarnych w Budynku nr 16 przy ul. Taborowej 22
w Poznaniu.

Projekt przewiduje w zakresie instalacji sanitarnych catkowity demontaz w obrebie weztéw
sanitarnych instalacji wod-kan — rurociagi, armatura odcinajaca, tzw. bialy montaz wraz z
bateriami.

Przewiduje sie wykonanie nowych instalacji sanitarnych w zakresie:

instalacji wod — kan — podtaczenie do istniejgcych rur wody zimnej wykonanych w technologi PP,
podigczenie instalacji wody cieptej i cyrkulacji do istniejgcego miejsca na wejsciu do budynku
instalacji, montaz nowych rur kanalizacji sanitarnej ;

Wszystkie rurociggi nowe wigcznie z pionami. W miare mozliwosci zachowac trase prowadzenia
piondw rur kanalizacyjnych.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych oraz zasilanie w wode realizowane bedzie do/z istniejace;j
instalacji sieci wew. na

terenie Inwestora.

Modernizacja toalet budynku nie wptynie na zwiekszenie zapotrzebowania na media.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. INSTALACJE WOD- KAN

3.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Wode dla potrzeb przebudowywanych weztéw sanitarnych obiektu projektuje sie poprzez
wiaczenie do istniejgcych

rurociggow . Projekt nie ingeruje w istniejgce przytacze wody do budynku.

Dla ochrony wewnetrznej instalacji wody pitnej dodatkowy montaz zaworéw antyskazeniowych
nalezy wykonac na

odgatezieniach:

- zawory czerpalne ze ztaczkg do weza w pomieszczeniach toalet.

Woda w obiekcie zuzywana jest na cele:

- socjalno-bytowe;

porzadkowe (zawory ze ztaczkg do weza).

llos¢ uzytkownikéw przedmiotowego budynku nie ulega zmianie stad zaktada sie, ze
zapotrzebowanie na wode réwniez nie ulegnie zmianie co do stanu obecnego.

Rurociggi
Catos¢ poziomych przewoddw rozdzielczych i piony instalacji wody zimnej wykonac z rur

tworzywowych w technologii PP min. PN10. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykonac¢ w
technologii z rur tworzywowych min. PN16 w technologii PP przygotowanych do pracy z
okresowym podniesieniem temperatury wody ponad 70.C. Podejscia pod przybory prowadzi¢ w



bruzdach sciennych. Dopuszcza sie wykonanie podejs¢ z rur wielowarstwowych AL-PEX
zaciskanych.

Przejscia przewodow wodociggowych przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych z
wypetnieniem szczeliwem plastycznym. Odcinki poziome i odgatezienia do armatury nalezy
montowac¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych 1% w kierunku gtéwnego przytacza lub armatury,
w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby, odwodnienia instalacji.

Gtowne piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach sciennych.

Izolacja termiczna
Rurociggi rozprowadzajgce i piony wodociggowe nalezy zabezpieczyé przeciwroszeniowo przy
zastosowaniu otuliny prefabrykowanej kauczukowej, np. AF/Armaflex .

Woda ciepta:

-wszystkie rurociggi cieplej wody, poziome i piony nalezy zaizolowa¢ stosujgc otuliny
prefabrykowane z elastycznej pianki polietylenowa o strukturze zamknietokomaorkowej, np.
Thermaflex. Grubos¢ izolacji zgodnie z PN —B — 02421- |zolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen.

Srednica rurociggu [mm] Grubo$é izolacji [mm]

* Dnl520
* Dn20 20
« Dn25 20
« Dn32 25
« Dn40 25
Armatura

-odcinajgca kulowa — gwintowana,

-antyskazeniowa,

-spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalaciji,

Catosc¢ na cisnienie robocze minimum PN 16.

W toaletach przewiduje sie montaz baterii jednouchwytowych do montazu jednootworowego w
standardzie zapewniajacym 10-letnia gwarancje producenta na szczelnos¢ korpusow armatury
oraz 5-letnig gwarancje producenta na szczelno$¢ gtowic ceramicznych.

Ptukanie i dezynfekcija

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptukaé. W przypadku stwierdzenia, ze woda
nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem wapnia lub sodu zawierajgcego, co najmniej 50mg Cl2/l przy czasie kontaktu 24
godziny.

3.1.2. Kanalizacja sanitarna

Wyprowadzenie piondw w zabudowie z zachowaniem w wiekszosci istniejacych otworow w
stropach po istniejgcych pionach.

W przedmiotowym budynku gtéwnym zrédtem powstawania $ciekéw sanitarnych sg scieki
sanitarne z toalet i pom. porzadkowych oraz pom. socjalnego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie $cieki grawitacyjnie z przyboroéw sanitarnych i
wpustéw podtogowych.

Sredni dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych nie ulega zmianie w stosunku do stanu
istniejacego.

Przewody odptywowe, piony oraz podejscia pod przybory sanitarne projektuje sie z rur i ksztattek
w technologii z PP taczonych na uszczelki gumowe. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U o litej Sciance, tagczonych na kielich z uszczelkg gumowa.
Piony kanalizacyjne zostang zakonczone czesciowo rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad
dach oraz zaworami odpowietrzajagcymi DN 100 i 50 mm. Instalacja wyposazona bedzie w
czyszczaki montowane na pionach instalacji. Piony i podejscia prowadzi¢ w bruzdach $ciennych,
ewentualnie po wierzchu $cian w obudowach. Do montazu rurociggéw stosowac zawiesia i
uchwyty rurowe z wktadkg izolacji dzwiekowe;.

Nalezy zamontowac:



e nowe miski ustepowe (zestawy kompakt) w standardzie zapewniajacym 7-letnig gwarancje
producenta,

e pisuar z doptywem z gory typu KOLO FELIX

e nowe umywalki 55 cm z postumentem.

Przed dostawg armature i ceramike fazienkowg uzgodnic¢ z Inwestorem..

4. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy przy urzadzeniach pod
napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji.

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatow przez Wykonawce. Rozruch kompleksowy powinien nastgpié¢ po
zakonhczeniu montazu instalacji w budynku.

Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do
odbioru. Odbioér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania
instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujace
czynnosci: sprawdzenie wartosci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen poréwnanie
wartoéci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamowieniu urzadzen kontrole dziatania
urzadzen regulacyjnych, sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych
i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu, sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia
urzadzen napetniajgcych i spustowych ze zwréceniem uwagi na ich tatwy dostep, sprawdzenie
wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i

pomiarowych oraz ich poprawnego dziatania.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wkasciwa
jej eksploatacja.

Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny
jest fachowy nadzor nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i urzadzenia musza by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i
konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi

kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami
urzadzen i uzytych materiatéw.

Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelnosc¢ potaczeh rurociggow i urzadzen

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen

- kontrole temperatur i ciSnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych

materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru.
Wazne jest réwniez utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego zapasu czesci
zamiennych jak: uszczelki, inne zuzywajace sie czesci, czesci do urzadzen sterujagcych i
regulacyjnych oraz pewnego zapasu np. czynnika chtodniczego.

Proba szczelnosci
Proby szczelnosci rurociggdw wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.







