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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz Razem
REMONT BUDYNKU SZTABOWEGO
1 tazienki + pom.socjalne
1.1/KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 szt
0354-07 m2
piwnica 4 szt 4.000
parter 5 szt 5.000
| pietro 6 szt 6.000
Il pietro 6 szt 6.000
RAZEM 21.00
1.2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za-|m3
0329-05 prawa cementowa, grubos¢ ponad 1/2 cegly
piwnica (0.2*¥2.1*0.4)*3 m3 0.504
parter (0.2*¥2.1*0.4)*2 m3 0.336
| pietro (0.2*¥2.1*0.4)*4 m3 0.672
Il pietro (0.2*2.1*0.4)*3 m3 0.504
RAZEM 2.02
1.3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
0819-15
piwnica (10.22+12.78+25.08)*2.0 m?2 96.160
parter 25.52*2.0 m2 51.040
| pietro (25.52+7.04+14.38)*2 m?2 93.880
Il pietro (25.52+7.04)*2 m?2 65.120
RAZEM 306.20
1.4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z|m2
0701-04 zaprawy wapiennej
piwnica (10.22+12.78+25.08)*3.0 m?2 144.240
parter 25.52*3.0 m2 76.560
| pietro (25.52+7.04+14.38)*3 m?2 140.820
Il pietro (25.52+7.04)*3 m?2 97.680
RAZEM 459.30
1.5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki m2
0701-10 schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy wapiennej
84.73 m?2 84.730
RAZEM 84.73
1.6/ KNR 4-01 Rozbiérka izolacji z papy na $cianach m2
0519-06
306.2 m?2 306.200
RAZEM 306.20
1.7/KNR 4-01 Rozbiérka izolacji z papy na $cianach, warstwa nastepna m2
0519-07
306.2 m?2 306.200
RAZEM 306.20
1.8/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm  |m3
0212-02 (posadzka)
piwnica (6.18+9.20+11.84)*0.15 m3 4.083
parter 13.15*0.15 m3 1.973
| pietro (12.26+6.34+6.81+2.9)*0.15 m3 4.247
Il pietro (6.34+6.81+2.9)*0.15 m3 2.408
RAZEM 12.71
1.9/KNR 4-01 Rozbiérka izolacji z papy na posadzce m2
0519-06
piwnica (6.18+9.20+11.84) m?2 27.220
parter 13.15 m2 13.150
| pigtro (12.26+6.34+6.81+2.9) m?2 28.310
Il pietro (6.34+6.81+2.9) m2 16.050
RAZEM 84.73
1.10/KNR 4-01 Rozbidrka izolacji z papy na posadzce, warstwa nastgpna m2
0519-07
84.73 m?2 84.730
RAZEM 84.73
1.11|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-11
459.30*0.03 m3 13.779
84.73*0.03 m3 2.542
12.71 m3 12.710
306.20*0.02 m3 6.124
2.02 m3 2.020
RAZEM 37.17
1.12|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 15
37.17 m3 37.170
RAZEM 37.17
1.13 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku $mieci m3
37.17 m3 37.170
RAZEM 37.17
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1.14|KNNR 2 Zsypy na $mieci kpl
0212-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
1.15|KNR 4-01 Wywdéz papy samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-11
306.20*0.05 m3 15.310
84.73*0.05 m3 4.237
RAZEM 19.55
1.16|KNR 4-01 Wywdéz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
0108-12 Krotnosé = 15
19.55 m3 19.550
RAZEM 19.55
1.17 Koszty utylizacji papy na wysypisku $mieci m3
19.55 m3 19.550
RAZEM 19.55
1.18/KNR 4-01 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekréj do 0,040 m2 m
0210-04 (pod osadzenie nadprozy)
piwnica 2.2*3 m 6.600
parter 2.2*%2 m 4.400
| pietro 2.2%4 m 8.800
Il pietro 2.2*3 m 6.600
RAZEM 26.40
1.19/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
26.4 m 26.400
RAZEM 26.40
1.20 KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; sciany i pilastry m2
0806-01
459.3 m?2 459.300
RAZEM 459.30
1.21/KNR 2-02 Tynki zwykte 1V kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie m2
0806-02
84.73 m?2 84.730
RAZEM 84.73
1.22/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrz-|szt
1016-0201 |lokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa
piwnica 6 szt 6.000
parter 3 szt 3.000
| pietro 5 szt 5.000
Il pietro 4 szt 4.000
RAZEM 18.00
1.23/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m2
1017-01 czone, 1-dzielne petne
18*0.9*2.1 m?2 34.020
RAZEM 34.02
1.24 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m?2
1102-01 zatarte na ostro
84.73 m?2 84.730
RAZEM 84.73
1.25/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
1102-03 bosci 0 10 mm
Krotnosé = 3
84.73 m?2 84.730
RAZEM 84.73
1.26 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 2 cm, izolacje po-|m2
0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
84.73 m?2 84.730
RAZEM 84.73
1.27/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
84.73*1.1 m?2 93.203
RAZEM 93.20
1.28/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m2
1106-07 stalowg
84.73 m?2 84.730
RAZEM 84.73
1.29/NNRNKB Scianki dzialowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki |m2
202 0190- 49, grubos¢ scianki 12 cm, wyciag + zaprawa "Gazobex"
0203
piwnica (1.82+2.82+1.35+1.2)*3.0-(2.0*0.9*3) m?2 16.170
parter (1.82*3.0)-(0.9*2.0) m2 3.660
| pietro (1.82*3.0)-(0.9*2.0) m?2 3.660
Il pietro (1.82*3.0)-(0.9*2.0) m?2 3.660
RAZEM 27.15

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP




Budynek Sztabowy - budowlany.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.30/NNRNKB Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach, na ruszcie metalo- |m2
202 2027-04 |\wym 75 (zabudowy rur kanalizacyjnych)
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.00
1.31|KNR 0-39 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, m2
0114-01 gruntownie Eurolanem TG5, recznie
306.20+84.73 m?2 390.930
RAZEM 390.93
1.32|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Deitermann, |m
0104-0201 |tasma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10
326.58 m 326.580
RAZEM 326.58
1.33|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie m2
0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgca Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny (do wys. 2,
1m)
336.20 m?2 336.200
RAZEM 336.20
1.34|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie m2
0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajaca Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
84.73 m?2 84.730
RAZEM 84.73
1.35|NNRNKB Posadzki 1- i 2-barwne z plytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w  |m?2
202 1119-10 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, ptytki 30x30 cm
84.73 m?2 84.730
RAZEM 84.73
1.36/ NNRNKB Licowanie scian o powierzchni ponad 5 m2 pltytkami glazurowanymi na zapra- |m2
202 0838-04 |wie klejowej "Atlas", plytki 20x25 cm
336.20 m?2 336.200
RAZEM 336.20
1.37|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni |m2
202 2013-01 |podtogi ponad 5 m2, (grubosé¢ 3 mm) na tynku
153.1 m?2 153.100
RAZEM 153.10
1.38/ NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (gru- m2
202 2015-01 |bos$¢ 3 mm) na tynku
84.73 m?2 84.730
RAZEM 84.73
1.39/KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
1505-01 nia, 2-krotne
153.10+84.73 m?2 237.830
RAZEM 237.83
1.40 Montaz parapetéw wewnetrznych PCV mb
19.03 mb 19.030
RAZEM 19.03
1.41 Wyposazenie tazienek (lustra, podajniki mydta,uchwyty na papier, wieszaki w | kpl
prysznicach, kosze)
8 kpl 8.000
RAZEM 8.00
1.42 Zabudowa meblowa w pomieszczeniu socjalnym kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
1.43 Wykonanie i montaz nowych $cianek systemowych HPL oraz przegréd przy pi- | m?2
suarach zgodnie z projektem
45.96 m?2 45.960
RAZEM 45.96
2 Pomieszczenie biurowe na ll pi etrze
2.1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad |m2
1202-09 5m2
(5.05+5.05+4.45+4.45)*3 m?2 57.000
4.45*5.05 m?2 22.473
RAZEM 79.47
2.2|KNR 0-23 analogia. Gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym m2
0931-01
79.47 m?2 79.470
RAZEM 79.47
2.3|NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni |m2
202 2013-01 |podtogi ponad 5 m2, (grubosé 3 mm) na tynku
(5.05+5.05+4.45+4.45)*3 m?2 57.000
RAZEM 57.00
2.4/NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (gru- m2
202 2015-01 |bos$¢ 3 mm) na tynku
4.45*5.05 m?2 22.473
RAZEM 22.47
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2.5|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
1505-01 nia, 2-krotne
79.47 m?2 79.470
RAZEM 79.47
2.6|KNR 4-01 Rozebranie istniejacej oktadziny na posadzce m2
0811-07
22.47 m?2 22.470
RAZEM 22.47
2.7|KALKU. Wymiana istniejgcych drzwi na nowe klasy C wraz z os$cieznica i obrébka - kpl.
WELASNA drzwi 80x200 cm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
3 Pomieszczenie magazynowe w piwnicy + komunikacja
3.1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad |m2
1202-09 5m2
(5.14*2+3.87*2)*3 m?2 54.060
5.14*3.87 m?2 19.892
RAZEM 73.95
3.2|KNR 0-23 analogia. Gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym m2
0931-01
73.95 m?2 73.950
RAZEM 73.95
3.3|NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni |m2
202 2013-01 |podtogi ponad 5 m2, (grubosé 3 mm) na tynku
(5.14*2+3.87*2)*3 m?2 54.060
RAZEM 54.06
3.4|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (gru- m2
202 2015-01 |bos$¢ 3 mm) na tynku
5.14*3.87 m?2 19.892
RAZEM 19.89
3.5|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
1505-01 nia, 2-krotne
73.95 m?2 73.950
RAZEM 73.95
3.6|/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej oktadziny na posadzce m2
0811-07
19.89 m?2 19.890
RAZEM 19.89
3.7/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2
202 1134-
0102
19.89 m?2 19.890
RAZEM 19.89
3.8 Ulozenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm |m?2
5.14*3.87 m?2 19.892
RAZEM 19.89
3.9|KNR 2-02 Posadzki z heterogenicznej wyktadziny PCV, wygtuszenie 19 dB m2
1112-05
19.89 m?2 19.890
RAZEM 19.89
3.10|KNR 2-02 Posadzki z heterogenicznej wyktadziny PCV, wygtuszenie 19 dB-zgrzewanie |m2
1112-09 wyktadziny
19.89 m?2 19.890
RAZEM 19.89
3.11 Cokoliki z heterogenicznej wyktadziny PCV, wygtuszenie 19 dB o wysokosci m
10cm
5.14*2+3.87*2 m 18.020
RAZEM 18.02
3.12|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 szt
0354-07 m2 wraz z demontazem skrzydia
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
3.13|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za-|m3
0329-05 prawa cementowa, grubos¢ ponad 1/2 cegly
piwnica (0.2*2.1*0.6) m3 0.252
RAZEM 0.25
3.14|KNR 4-01 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekréj do 0,040 m2 m
0210-04 (pod osadzenie nadprozy)
piwnica 2.2%1 m 2.200
RAZEM 2.20
3.15|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
2.2 m 2.200
RAZEM 2.20
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3.16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m2
1017-01 czone, 1-dzielne petne
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.10
3.17|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
0304-0102 |cegtami
0.9%2.05*0.24 m3 0.443
RAZEM 0.44
3.18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad |m2
1202-09 5m2
132.67 m?2 132.670
RAZEM 132.67
3.19/KNR 0-23 analogia. Gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym m2
0931-01
132.67 m?2 132.670
RAZEM 132.67
3.20|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni |m2
202 2013-01 |podtogi ponad 5 m2, (grubos¢ 3 mm) na tynku
105.30 m?2 105.300
RAZEM 105.30
3.21|NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (gru- m2
202 2015-01 |bos$¢ 3 mm) na tynku
27.37 m?2 27.370
RAZEM 27.37
3.22|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
1505-01 nia, 2-krotne
132.67 m?2 132.670
RAZEM 132.67
4 Holl
4.1|KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej ponad 5,0 m2 m2
1020-06
(4.61+4.61+4.65)*3.0 m?2 41.610
4.61*4.65 m?2 21.437
RAZEM 63.05
4.2|NNRNKB Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach, na ruszcie metalo- |m2
202 2027-03 |wym 50
(4.61+4.61)*3 m?2 27.660
RAZEM 27.66
4.3|NNRNKB Oktadziny 1-warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach moco- |m2
202 2028-04 |wanych bezposrednio do stropu, ruszty metalowe
4.61*4.65 m?2 21.437
RAZEM 21.44
4.4|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni |m2
202 2013-04 |podtogi ponad 5 m2, (grubosé 3 mm) na ptytach gipsowych
27.66 m?2 27.660
RAZEM 27.66
4.5/NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (gru- m2
202 2015-04 |bos¢ 3 mm) na plytach gipsowych
21.44 m?2 21.440
RAZEM 21.44
4.6/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m2
1017-01 czone, 1-dzielne pelne - wraz z oscieznica drewniang,
4.20 m?2 4.200
RAZEM 4.20
4.7/KNR 0-19 Montaz stolarki aluminiowej przeszklonej - zgodnie z projektem m2
1024-0502
4.65*3.0 m?2 13.950
RAZEM 13.95
4.8/ KALKU. Montaz lustra na $cianie - lustro wklejane m2
WEASNA
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.80
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