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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Poznan, dnia 18/05/2016

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany modernizaciji pomieszczeh w budynku Sztabowym
Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Taborowej zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i zasadami wiedzy techniczne).

Architektura:
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

mgr inz. arch. Krzysztof Nikisch

Konstrukcja
mgr inz. Marcin Silbernagel

mgr inz. Joanna Krupecka
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.

Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury
Obowiazujace normy i przepisy

Literatura naukowo- techniczna dotyczaca zakresu opracowania

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu i przebudowy poszczegdélnych
pomieszczen znajdujacych sie w budynku sztabowym na terenie Policji przy ul
Taborowej 22 - pomieszczen piwnicy, parteru, | i |l pietra. Roboty obejmuja
przebudowe pomieszczen, dostosowanie ich do obowigzujacych standardéw
sanitarno- budowlanych, oraz reorganizacje sposobu uzytkowania.

3. Opis zakresu prac.

1. Prace bdowlane obejmowac beda:

Rozbiodrke istniejacych Scianek dziatowych w toaletach

Poszerzenie otworéw drzwiowych w celu osadzenia nowych drzwi o szerokosci
90 cm, ew. osadzenie nowego nadproza w przypadku stwierdzenia, ze
istniejace nadproze nie jest wystarczajace

Skucie oktadzin $ciennych oraz posadzek, wykonanie nowych

Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych, oraz montaz nowych
Scianek dziatowych lekkich - z ptyt HPL.

Montaz nowego wyposazenia toalet

Wymiane instalacji elektrycznej oswietleniowe;

Remont istniejacej instalacji wod-kan

Remont pomieszczenia socjalnego na | pietrze budynku.

4. Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Roboty budowlane dotyczace remontu poszczegdlnych pomieszczen w budynku

sztabowym nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

a) Pomieszczenia piwnicy:

* Projektuje sie reorganizacje zaplecza sanitarnego (pomieszczenie 01):

© Demontaz istniejacego wyposazenia toalet

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Demontaz istniejacych scianek dziatowych - Scianek pomiedzy kabinami

Skucie oktadzin $ciennych

Skucie posadzek

Rozkucie istniejacego otworu drzwiowego do szerokosci 100 cm,

osadzenie w miare potrzeby nowego nadproza prefabrykowanego.

©  Wykonanie nowych podejs¢ wodno- kanalizacyjnych do wymienianych
elementéw, a takze do odptywu podtogowego. Podejscia wodne
wykona¢ w technice rurek PEX lub rurki miedziane lutowane, podejscia
kanalizacyjne prowadzone w bruzdach Sciennych - rury PCV - do

O O O O O
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wpiecia w istniejace piony kanalizacyjne, lokalizacja urzadzen- wg
rysunku

Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm
do wysokosci 220 cm

Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej w celu
wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej posadzki

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej osSwietleniowej przewodami
YDYzo 3x1,5 mm wraz z osprzetem osSwietleniowym IP 44

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z
wywinieciem na Sciany do wys. 30 cm

Wykonanie oktadzin S$ciennych do wysokosci 200 cm 2z ptytek
ceramicznych - szkliwionych w kolorze biatym o wymiarach 20x20 cm,
z fuga szerokosci 1,5 mm, kolor fugi - szary.

Wykona¢ szpachlowanie i malowanie powierzchni S$ciennych ponad
oktadzing Scienna ceramiczna oraz powierzchni sufitu. Malowa¢ farba
lateksowa lub akrylowa w kolorze biatym.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R9, w

kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.l,5 mm, w
kolorze grafitowym.
Osadzenie drzwi D1 i D2- drzwi petne, ptycinowe, z podcieciem

wentylacyjnym, w kolorze biatym, oScieznica stalowa, malowana w
kolorze biatym

Montaz Scianek dziatowych - kabinowych, systemowych z ptyt HPL w
kolorze biatym, kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15
cm, wysokos$¢ $cianki - 200 cm od posadzki.

Montaz misek ustepowych - kompaktowych, stojacych w kolorze biatym,
Montaz umywalki w przedsionku - szeroko$¢ umywalki 60 cm, z
pétpostumentem, bateria stojaca z mechanizmem kulowym

Montaz wyposazenia kabin ustepowych - w kazdej kabinie zamontowac
podajnik papieru toaletowego, a takze - mocowana do Sciany -
szczotke toaletowa.

Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowac¢ podajniki mydta w
ptynie - nascienne, oraz podajnik recznikow papierowych. W
przedsionku nalezy zlokalizowa¢ kosz na odpadki - reczniki papierowe.
Nad kazda umywalka - lustro o wymiarach min. 40x60 cm

Montaz nowego grzejnika o wys. 900 mm na S$cianie bocznej -
przerébka instalacji C.O.

Wykonanie wyklejenia szyby okna matowa folia ograniczajaca wglad do
pomieszczenia

Pomieszczenie 02 - pomieszczenie magazynowe:

O O O O

Demontaz stolarki drzwiowej

Skucie oktadzin $ciennych

Skucie istniejacej posadzki

Rozkucie istniejacego otworu drzwiowego do szerokosci 100 cm,
osadzenie w miare potrzeby nowego nadproza prefabrykowanego.
Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej w celu
wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej posadzki
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Wykonanie remontu instalacji elektrycznej oSwietleniowej przewodami
YDYzo 3x1,5 mm wraz z osprzetem oSwietleniowym IP 44

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z
wywinieciem na Sciany do wys. 30 cm

Wykonanie oktadzin S$ciennych do wysokosci 200 cm 2z ptytek
ceramicznych - szkliwionych w kolorze biatym o wymiarach 20x20 cm,
z fuga szerokosci 1,5 mm, kolor fugi - szary.

Wykona¢ szpachlowanie i malowanie powierzchni S$ciennych ponad
oktadzing Scienna ceramiczna oraz powierzchni sufitu. Malowa¢ farba
lateksowa lub akrylowa w kolorze biatym.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.l,5 mm, w
kolorze grafitowym.

Osadzenie drzwi D1 drzwi petne, ptycinowe, w kolorze biatym,
oscieznica stalowa, malowana w kolorze biatym

Montaz nowego grzejnika w miejsce istniejacego - przerdbka instalacji
C.0.

Pomieszczenie 03 - zaplecze socjalne:

Demontaz istniejacego wyposazenia

Demontaz stolarki drzwiowej

Demontaz istniejacej Scianki dziatowej

Skucie oktadzin $ciennych

Skucie posadzek

Rozkucie istniejacego otworu drzwiowego do szeroko$ci 100 cm,
osadzenie w miare potrzeby nowego nadproza prefabrykowanego.
Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm
na petna wysokoS¢ pomieszczenia

Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej w celu
wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej posadzki

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej osSwietleniowej przewodami
YDYzo 3x1,5 mm wraz z osprzetem osSwietleniowym IP 44

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z
wywinieciem na Sciany do wys. 30 cm

Wykonanie oktadzin S$ciennych do wysokosci 200 cm z ptytek
ceramicznych - szkliwionych w kolorze biatym o wymiarach 20x20 cm,
z fuga szerokosci 1,5 mm, kolor fugi - szary.

Wykonanie szpachlowania i malowaniea powierzchni Sciennych ponad
oktadzing Scienna ceramiczna oraz powierzchni sufitu. Malowa¢ farba
lateksowa lub akrylowa w kolorze biatym.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R9, w

kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.l,5 mm, w
kolorze grafitowym.
Osadzenie drzwi D1 - drzwi petne, ptycinowe, z podcieciem

wentylacyjnym, w kolorze biatym, oScieznica stalowa, malowana w
kolorze biatym

Montaz umywalki w przedsionku - szeroko$¢ umywalki 60 cm, z
pétpostumentem, bateria stojaca z mechanizmem kulowym
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Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowaC podajniki mydta w
ptynie - nascienne, oraz podajnik recznikéw papierowych. W
przedsionku nalezy zlokalizowa¢ kosz na odpadki - reczniki papierowe.
Nad umywalka - lustro o wymiarach min. 40x60 cm

Montaz nowego grzejnika w miejscu istniejacego - przerdbka instalacji
C.0.

Wymiana skrzynki hydrantowej na nowa - z wezem potsztywnymH25
mm o zasiegu 30 m.

Pomieszczenie 04 i 05 - komunikacja - remont pomieszczenia:

Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa lub akrylowa w kolorze biatym.

Pomieszczenie 06 - pomieszczenie zwiazkéw zawodowych:

Zamurowanie jednego otworu drzwiowego S$cianka grubosci 12 cm po
uprzednim demontazu drzwi; wyprawienie zamurowanego otworu;
Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej w drugim otworze drzwiowym,
rozkucie otworu do szerokoSci 100 cm, osadzenie w przypadku
koniecznosci, nowego nadproza, osadzenie nowych drzwi D1

Wykona¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa lub akrylowa w kolorze biatym.

b) Pomieszczenia parteru:

O

O O O O O

Projektuje sie reorganizacje zaplecza sanitarnego parteru:

Demontaz istniejacego wyposazenia toalet

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Demontaz istniejacych scianek dziatowych - Scianek pomiedzy kabinami
Skucie oktadzin $ciennych

Skucie posadzek

Rozkucie istniejacego otworu drzwiowego do szerokosci 100 cm,
osadzenie w miare potrzeby nowego nadproza prefabrykowanego.
Wykonanie nowych podejs¢ wodno- kanalizacyjnych do wymienianych
elementéw, a takze do odptywu podtogowego. Podejscia wodne
wykona¢ w technice rurek PEX lub rurki miedziane lutowane, podejscia
kanalizacyjne prowadzone w bruzdach Sciennych - rury PCV - do
wpiecia w istniejace piony kanalizacyjne, lokalizacja urzadzen- wg
rysunku

Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm
do wysokosci 220 cm

Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej w celu
wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej posadzki
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Wykonanie nowej instalacji elektrycznej osSwietleniowej przewodami
YDYzo 3x1,5 mm wraz z osprzetem oSwietleniowym IP 44

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z
wywinieciem na Sciany do wys. 30 cm

Wykonanie oktadzin S$ciennych do wysokosci 200 cm 2z ptytek
ceramicznych - szkliwionych w kolorze biatym o wymiarach 20x20 cm,
z fuga szerokosci 1,5 mm, kolor fugi - szary.

Wykona¢ szpachlowanie i malowanie powierzchni S$ciennych ponad
oktadzing Scienna ceramiczna oraz powierzchni sufitu. Malowa¢ farba
lateksowa lub akrylowa w kolorze biatym.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R9, w

kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.l,5 mm, w
kolorze grafitowym.
Osadzenie drzwi D1 i D2- drzwi petne, ptycinowe, z podcieciem

wentylacyjnym, w kolorze biatym, oScieznica stalowa, malowana w
kolorze biatym

Montaz Scianek dziatowych - kabinowych, systemowych z ptyt HPL w
kolorze biatym, kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15
cm, wysokos$¢ $cianki - 200 cm od posadzki.

Montaz misek ustepowych - kompaktowych, stojacych w kolorze biatym,
Montaz pisuaréw wraz ze Scianka oddzielajaca, oraz zaworem
czerpalnym

Montaz umywalki w przedsionku - szeroko$¢ umywalki 60 cm, z
pétpostumentem, bateria stojaca z mechanizmem kulowym

Montaz wyposazenia kabin ustepowych - w kazdej kabinie zamontowac
podajnik papieru toaletowego, a takze - mocowana do Sciany -
szczotke toaletowa.

Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowac¢ podajniki mydta w
ptynie - nascienne, oraz podajnik recznikow papierowych. W
przedsionku nalezy zlokalizowa¢ kosz na odpadki - reczniki papierowe.
Nad kazda umywalka - lustro o wymiarach min. 40x60 cm

Montaz nowego grzejnika - przerébka instalacji C.O.

Pomieszczenie komunikacji - wiatrotap

Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej wiatrotapu (boazerii)
Demontaz istniejacej drewnianej Scianki wygradzajacej wiatrotap i
montaz w tym miejscu nowej Scianki w konstrukcji aluminiowej (proflie
aluminiowe zimne, szklenie szktem bezpiecznym - wg rysunku

Wymiana drzwi do rozdzielni gtéwnej budynku

Wymiana drzwi do szafy teletechnicznej

Montaz lustra w miejscu istniejacej wneki - lustro w rozmiarze ok.
120x200 cm.

Wykona¢ szpachlowanie i malowanie powierzchni Sciennych oraz
powierzchni sufitu. Malowa¢ farba lateksowa lub akrylowa w kolorze
biatym.

Wymiana skrzynki hydrantowej na nowa - z wezem potsztywnym H 25
mm, o zasiegu 30 m.
Wymiana grzejnika w wiatrotapie
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c) Pomieszczenia pietra |

Projektuje sie remont zaplecza sanitarnego pietra |- pomieszczen toalet dla

mezczyzn i dla kobiet:

O

O O O O O

Demontaz istniejacego wyposazenia toalet

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Demontaz istniejacych scianek dziatowych - Scianek pomiedzy kabinami
Skucie oktadzin $ciennych

Skucie posadzek

Rozkucie istniejacego otworu drzwiowego do szerokosci 100 cm,
osadzenie w miare potrzeby nowego nadproza prefabrykowanego.
Wykonanie nowych podejs¢ wodno- kanalizacyjnych do wymienianych
elementéw, a takze do odptywu podtogowego. Podejscia wodne
wykona¢ w technice rurek PEX lub rurki miedziane lutowane, podejscia
kanalizacyjne prowadzone w bruzdach Sciennych - rury PCV - do
wpiecia w istniejace piony kanalizacyjne, lokalizacja urzadzen- wg
rysunku

Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm
do wysokosci 220 cm

Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej w celu
wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej posadzki

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej osSwietleniowej przewodami
YDYzo 3x1,5 mm wraz z osprzetem osSwietleniowym IP 44

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z
wywinieciem na Sciany do wys. 30 cm

Wykonanie oktadzin S$ciennych do wysokosci 200 cm 2z ptytek
ceramicznych - szkliwionych w kolorze biatym o wymiarach 20x20 cm,
z fuga szerokosci 1,5 mm, kolor fugi - szary.

Wykona¢ szpachlowanie i malowanie powierzchni Sciennych ponad
oktadzing Scienna ceramiczna oraz powierzchni sufitu. Malowa¢ farba
lateksowa lub akrylowa w kolorze biatym.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R9, w

kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.l,5 mm, w
kolorze grafitowym.
Osadzenie drzwi D1 i D2- drzwi petne, ptycinowe, z podcieciem

wentylacyjnym, w kolorze biatym, oScieznica stalowa, malowana w
kolorze biatym

Montaz Scianek dziatowych - kabinowych, systemowych z ptyt HPL w
kolorze biatym, kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15
cm, wysokos$¢ $cianki - 200 cm od posadzki.

Montaz misek ustepowych - kompaktowych, stojacych w kolorze biatym,
Montaz pisuaréw wraz ze Scianka oddzielajaca, oraz zaworem
czerpalnym

Montaz umywalki w przedsionku - szeroko$¢ umywalki 60 cm, z
pétpostumentem, bateria stojaca z mechanizmem kulowym
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Montaz wyposazenia kabin ustepowych - w kazdej kabinie zamontowac
podajnik papieru toaletowego, a takze - mocowana do S$ciany -
szczotke toaletowa.

Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowac¢ podajniki mydta w
ptynie - nascienne, oraz podajnik recznikow papierowych. W
przedsionku nalezy zlokalizowa¢ kosz na odpadki - reczniki papierowe.
Nad kazda umywalka - lustro o wymiarach min. 40x60 cm

Montaz nowego grzejnika - przerébka instalacji C.O.

Pomieszczenie zaplecza socjalnego:

O
O
O

Rozbiérka istniejacego parkietu

Demontaz stolarki drzwiowej

Wykonanie nowych podejs¢ wodno- kanalizacyjnych do
nowoprojektowanych elementéw. Podejscia wodne wykona¢ w technice
rurek miedzianych lutowanych, podejscia kanalizacyjne - rury PCV - do
wpiecia w istniejace piony kanalizacyjne, prowadzone w bruzdach
sciennych; lokalizacja nowych urzadzen - wg rysunku

Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej w celu
wyréownania podtoza po skuciu istniejacej posadzki

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietleniowej przewodami
YDYzo 3x1,5 mm wraz z osprzetem oS$wietleniowym

Wykonanie oktadzin Sciennych nad blatami do wysokosci 200 cm z

ptytek ceramicznych - szkliwionych w kolorze biatym o wymiarach
20x20 cm, z fuga szerokosci 1,5 mm, kolor fugi - biaty.
Wykona¢ szpachlowanie i malowanie powierzchni $ciennych ponad

oktadzing Scienna ceramiczna oraz powierzchni sufitu. Malowa¢ farba
lateksowa lub akrylowa w kolorze biatym.

Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV homogenicznej o grubosci 2,5
mm, w kolorze grafitowym, wywinieciem na Sciane.

Osadzenie drzwi D1- drzwi petne, ptycinowe, z podcieciem
wentylacyjnym, w kolorze biatym, oScieznica stalowa, malowana w
kolorze biatym

Montaz blatu na spornikach po obu stronach pomieszczenia. W blacie
po prawej stronie zamontowac zlewozmywak dwukomorowy oraz
kuchenke elektryczna dwustanowiskowa oraz kuchenke mikrofalowa i
czajnik. Zapewni¢ odpowiednia ilos¢ gniazd elektrycznych.

Po lewej stronie zamontowac blat na wsporniku.

Nad blatami, 70 cm ponad poziomem blatu, zamontowa¢ szafki wiszace
o szeroko$ci 60 cm kazda, zamykane na klucz. tacznie zamontowac
12 szafek. Fronty szafek - monokolorystyczne, w kolorze szarym.
Wymienic istniejacy grzejnik na nowy.

c) Pomieszczenia pietra |l

Projektuje sie remont zaplecza sanitarnego pietra |- pomieszczen toalet dla
mezczyzn i dla kobiet:

O
O

Demontaz istniejacego wyposazenia toalet
Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
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Demontaz istniejacych Scianek dziatowych - Scianek pomiedzy kabinami
Skucie oktadzin Sciennych

Skucie posadzek

Rozkucie istniejacego otworu drzwiowego do szerokosci 100 cm,
osadzenie w miare potrzeby nowego nadproza prefabrykowanego.
Wykonanie nowych podejs¢ wodno- kanalizacyjnych do wymienianych
elementéow, a takze do odptywu podtogowego. Podejscia wodne
wykona¢ w technice rurek PEX lub rurki miedziane lutowane, podejscia
kanalizacyjne prowadzone w bruzdach S$ciennych - rury PCV - do
wpiecia w istniejace piony kanalizacyjne, lokalizacja urzadzen- wg
rysunku

Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm
do wysokos$ci 220 cm

Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej w celu
wyréownania podtoza po skuciu istniejacej posadzki

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietleniowej przewodami
YDYzo 3x1,5 mm wraz z osprzetem oSwietleniowym IP 44

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z
wywinieciem na $ciany do wys. 30 cm

Wykonanie oktadzin Sciennych do wysokosci 200 cm =z ptytek
ceramicznych - szkliwionych w kolorze biatym o wymiarach 20x20 cm,
z fuga szerokosci 1,5 mm, kolor fugi - szary.

Wykona¢ szpachlowanie i malowanie powierzchni $ciennych ponad
oktadzing Scienna ceramiczna oraz powierzchni sufitu. Malowa¢ farba
lateksowa lub akrylowa w kolorze biatym.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.l,5 mm, w
kolorze grafitowym.

Osadzenie drzwi D1 i D2- drzwi petne, ptycinowe, D2 - z podcieciem
wentylacyjnym, w kolorze biatym, oScieznica stalowa, malowana w
kolorze biatym

Montaz Scianek dziatowych - kabinowych, systemowych z ptyt HPL w
kolorze biatym, kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15
cm, wysokos¢ scianki - 200 cm od posadzki.

Montaz misek ustepowych - kompaktowych, stojacych w kolorze biatym,
Montaz pisuaréw wraz ze Scianka oddzielajaca, oraz zaworem
czerpalnym

Montaz umywalek w przedsionku - szerokos¢ umywalki 60 cm, z
poétpostumentem, bateria stojaca z mechanizmem kulowym

Montaz wyposazenia kabin ustepowych - w kazdej kabinie zamontowac
podajnik papieru toaletowego, a takze - mocowana do Sciany -
szczotke toaletowa.

Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowaC podajniki mydta w
ptynie - nascienne, oraz podajnik recznikéw papierowych. W
przedsionku nalezy zlokalizowa¢ kosz na odpadki - reczniki papierowe.
Nad kazda umywalka - lustro o wymiarach min. 40x60 cm

Montaz nowego grzejnika - przerébka instalacji C.O.

Komunikacja:
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o  Wymiana skrzynki hydrantowej na nowa z wezem potsztywnym H25mm,
o zasiegu wyrzutu 30 m

Nalezy wykona¢ réwniez podtaczenia do istniejacych pionéw kominowych -
wentylacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza.

l.Inne roboty uzupetniajace

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach zapewni¢ wentylacje grawitacyjna lub
wymuszona.

1. Prace wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu musza
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

3. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian bez
porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu po jego przebudowie wg niniejszego opracowania
nie zmienia sie i nie wykracza poza dziatke 2/1. - podstawa prawna -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi
zmianami) nieniejsza dokumentacja nie podlega sprawdzeniu przez
rzeczoznawce ppoz, gdyz W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany zwigzanej z koniecznosciq
zapewnienia drogi pozarowej, a takze zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, wymienionego w jednym z powyzszych punktdw, uzgodnienie
jest wymagane, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robét niezbedne jest
sporzgdzenie projektu budowlanego, ktdérego rozwigzania projektowe
dotyczg warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego.
Projektowane zmiany nie wptywajg na warunki ochrony przeciwpozarowe.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznan, maj 2016
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Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci przebudowy istniejgcego budynku
sztabowego Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu.

Wstep.
1.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie zawiera ocene techniczng stanu konstrukciji istniejgcego budynku
sztabowego Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 ark. 25, obr.
tazarz zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi.
1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okredlenie stanu technicznego istniejgcego budynku oraz
okreslenia warunkdw dla konstrukcji przy przebudowie budynku.
1.3. Podstawa opracowania
Inwentaryzacja budynku.
Wizja lokalna
Dokumentacja fotograficzna
1. Literatura

* Polskie Normy Budowlane

*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” dotyczgce
wykonania konstrukcji murowych — Instrukcja nr 425/2006
wProjektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na
odporno$¢ ogniowq” - Instrukcja nr 425/2006
~Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" - Dz.U. Z 2002 r nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

QOpis ogdlny istniejgcego obiektu

Istniejgcy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej (funkcja sztabowa), zajmujgcym
cze$¢ parceli przy ul. Taborowej 22 w Poznaniu (dziatka nr 2/1, ark. 25, obr. tazarz). Jest to
budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem ptaskim.

QOpis ogdlny

Budynek wykonano na planie prostokgta. Wysokos$¢ jego gtdébwnej czesci wynosi ok 7.50
m do gzymsu od poziomu terenu - 2 kondygnacje naziemne. Konstrukcja budynku
tradycyjna murowana, z elementami zelbetowymi . Stropy - prefabrykowane. Scianki
dziatowe gr 12 i 8 cm murowane z cegty ceramicznej na zaprawie. Stropodach —
konstrukcja prefabrykowana.

Dach ptaski, kryty papg termozgrzewalnq. Nadproza L19 i zelbetowe. Schody
wewnetrzne Zelbetowe. Posadzki w zaleznosci od pomieszczenia betonowe, PCV,
wyktadziny dywanowe. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — PCV. Tynki wewnetrzne
na zaprawie cementowo- wapiennej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowe]. W
budynku znajduje sie instalacja elekiryczna, wod-kan, c.o. oraz teletechniczna.

Opis stanu technicznego elementdw konstrukcii

Konstrukcja budynku w stanie dobrym, nie wykazuje Sladdw uszkodzen.

Fundamenty
Istniejgce fundamenty posadowiono na uktadzie taw fundamentowych. tawy

wykonano pod Sciany usytuowane w osiach tych $cian. Nie stwierdzono Sladéw
przekroczenia stanu granicznego noénosci (brak zarysowahn na posadzce
podpiwniczenia i scianach budynku) — wnioskuje sie dobry stan techniczny elementdw.

Z

Sciany budynku.

Sciany budynku wykonane sq z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapienne;.
Sciany i filary murowane sg w dobrym stanie technicznym, nie zauwazono rys i spekan
spowodowanych przekroczeniem stanu nosnosci. Podczas ogledzin obiektu nie
stwierdzono zadnych uszkodzen elementdw murowych mogagcych mieé wptyw na
obnizenie ich wytrzymatosci i wartosci uzytkowe;.

Podciqgii nadproza zelbetowe.

Podciqgi i nadproza Zelbetowe nie majg zadnych uszkodzen, ktére mogtyby obnizy¢
warto$¢ uzytkowq oraz nosnos$¢ konstrukciji. Stan techniczny podciggdw jest bardzo
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dobry i pozwala na ich dalszg eksploatacje. Nadproza mogqg okazac sie zbyt krotkie do
osadzenia nowych drzwi, w zwigzku z powyzszym projektuje sie wymiane ich na nowe,
dtuzsze.

*  Wnioski

Konstrukcja istniejgcego budynku zostata wykonana ponad ok 60 lat temu, lecz pomimo
uptywu czasu jego konstrukcja jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Budynek
jest w ciggtym uzytkowaniu i na biezgco konserwowany. Projektowana przebudowa nie
bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcg konstrukcje budynku.

Podczas prac budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad BHP. W przypadku koniecznosci
czasowego ostabienia elementdw istniejgcej konstrukciji nalezy wykonac¢ tymczasowe
podparcie zagrozonych elementéw konstrukciji nosnej lub stropdw.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Silbernagel
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont i przebudowa czedci budynku sztabowego Komendy Wojewddzkiej Policji w
Poznaniu - ul. Taborowa

Imie i nazwisko inwestora, adres:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a Poznan

Imie i nazwisko osoby sporzgdzajgcej informacje:

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15, 61-709 Poznah

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
20003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
reomont i przebudowa czesdci budynku sztabowego Komendy Wojewddzkie Policji w
Poznaniu - przy ul. Taborowej 22. Zakres obejmuje remont pomieszczeh oraz
poszerzenie otwordw drzwiowych wraz z wymiang nadprozy nad otworami
drzwiowymi.

Inwestycja sktada sie z jednego obiektu budowlanego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce znajdujqg sie:
- budynek biurowy (sztabowy) podlegajacy przebudowie

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie istniejg elementy zagospodarowania mogaqce stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke ogrodzi¢
wzdtuz granic wtasnosci ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed
dostepem oséb postronnych. Nalezy umiesci¢c wtasciwe tablice ostrzegawcze
informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

roboty murarskie i tynkarskie
Roboty wykonywane na wysokos$ci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow
rusztowan.
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Pomost rusztowania do robdét murarskich powinien znajdowad sie ponizej
Wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goérnej krawedzi.
Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $Swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

rusztowania i ruchom ty r z

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestdw roboczych powinni posiadac¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i wyprofiowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

r ty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno miec zapewnione mocowanie
kohcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by
wieksza niz 1,5 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacii
robot szczegdinie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujq.

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng komunikacije,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepujqg.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do
sporzqdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej

rozpoczeciem.
Opracowat: /mgr inz. arch. Marcin Piotrowski//

Poznan , maj 2016r
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