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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji WOD - KAN dla zadania :PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN
BIUROWYCH W BUDYNKU NR 16.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej wody cieptej i zimnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne 2z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Uzywane materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;:

-Catos¢ poziomych przewodoéw rozdzielczych i piony instalacji wody zimnej wykonaé z rur
tworzywowych w technologii PP min. PN10 np. typu BORplus firmy WAVIN BUK. Instalacje wody
cieptej i cyrkulacji wykona¢ w technologii z rur tworzywowych min. PN16 w technologii PP
przygotowanych do pracy z okresowym podniesieniem temperatury wody ponad 700C, np. typu
BORplus firmy WAVIN-BUK.

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Dopuszcza sie wykonanie podejs¢ z rur
wielowarstwowych PE np. w technologii MLC firmy UPONOR.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe nalezy wykonywac¢ z rur posiadajacych atesty higieniczne
Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.2. Dokumentacja

Rurociggi z tworzyw sztucznych powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci
z aprobata.

2.3. Skfadowanie

Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach, (jesli
szczego6towe wymagania nie stanowig inaczej).

- Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki,
wktadki itp.).

- Nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

- ZachowaC szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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- Ksztaltki, ztaczki i inne  materiaty  (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia
i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

- Zwroci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne maja  ograniczong  odpornos$¢ na podwyzszong  temperature
i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chronié¢ przed:

- diugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.4. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania

beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i s$rodowisko wykonywanych robdét. Sprzet niesprawny oraz
uszkodzony (wycieki olejow i ptynéw), Wykonawca usunie z budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Materiaty nalezy ustawié
réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukfadane w
pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ z srodkow
transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie
na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki uktadania przewodoéw

Przed przystapieniem do zaprasowywania nalezy wykona¢ potgczenie prébne. Prace montazowe
nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C. Przy instalowaniu rur nalezy pamietaé o ty, aby nie
pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegdlnie przy instalowaniu kréécow
odpowietrzajacych i spustowych. W pomieszczeniach przemystowych rury muszg byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym, dziataniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej
temperaturze, dziataniem promieniowania UV i otwartego ptomienia. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych rury muszg by¢é obudowane w trwaty sposdb. Nie nalezy doprowadza¢ do
zamarzniecia czynnika w rurze.

5.2. Metody faczenia rur i ksztattek PEX
Kolejnos¢é wykonywania potaczenia z tuleja zaciskowa

1. Docinanie rury na wymiar

Rure docina sie na zadany wymiar za pomocg obcinaka do obcinania rur. Przed tym zabiegiem za
pomocg odpowiedniego narzedzia do obcinania KISAN nalezy ewentualnie obcig¢ rure chronigca przed
sfatdowaniem KISAN.
2. Nasuwanie tulei zaciskowej
Tuleje zaciskowg nasuwa sie na rure. Gtadka strona (bez pierscienia zewnetrznego) musi byé
ustawiona w kierunku ksztattki.
3. Rozttaczanie rury (kielichowanie)
Wybrac¢ gtowice do rozttaczania o odpowiednim rozmiarze. Konncéwke rury nasungé az do oporu na
gtowice i rozttoczy¢. Rury PE-X nalezy obréci¢ o ¥4 obrotu i ponowi¢ proces rozttaczania.
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4. Przygotowanie potaczenia osiowego
Rure instalacyjng KISANflex nasung¢ na ksztattke az do ostatniego karbu. Nie nalezy nasuwac¢ az
do oporu.

5. Wykonanie potaczenia

Zaleznie od wymiaru nalezy dobra¢ odpowiednio oznaczong gtowice widetkowg danego narzedzia.
Ksztaltke wiozy¢ do gtowicy i nasungg¢ tuleje zaciskowa. Tuleje zaciskowg dosung¢ az do kotnierza
ksztattki Pozostajgca ewentualnie szczelina ok. 0,5 mm miedzy kotnierzem ksztaltki a tulejg
uwarunkowana jest technikg wytwarzania potaczenia i jest bez znaczenia dla szczelnosci
pofaczenia

Dzieki temu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych operacji jak usuwanie zadzioréw,
fazowanie, kalibrowanie, nacinanie gwintu lub zaznaczanie gtebokosci do ktérej nalezy wsuna¢
rure do ksztattki.

Wskazéwka:

W celu unikniecia uszkodzen na kotnierzu ksztattki, przy wciskaniu nalezy zwréci¢é uwage na
wiasciwe potozenie narzedzia do nasuwania: ksztaltka musi leze¢ catkowicie w narzedziu, pod
katem prostym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot:

a) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w ,Wymagania ogdlne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen,

c) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikaciji
Technicznej, Norm Ilub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) Ilub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli€ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ przedstawicielom Zamawiajgcego (inspektorzy Nadzoru) kopie
raportéw z wynikami badan

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi witasciwych

WTWIOR w tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.4. Proba szczelnoSci

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci.

- Préby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w

Normie i zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

- Po odpowietrzeniu uktadu nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu.

Nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0,5 cisnienia roboczego i utrzymywac je przez kolejne 90 minut.

Jezeli ci$nienie wzrosnie, znaczy to, ze system jest szczelny. Jezeli wystgpi spadek cisnienia znaczy

to, ze system jest nieszczelny.

- Po prébach szczelnosci wykonac¢ ptukanie instalacji oraz dezynfekcje rurociggow.

- dla wodociggu przeprowadzi¢ badania bakterio chemiczne wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednos’tkq obmigrowa jest m, szt, kpl.
ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,Wymagania ogdine”.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentac;ji
budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbidr kohcowy.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robot przed zakohczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robo6t podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdélnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

- przeprowadzenie préby szczelnosci
- przeprowadzenie ptukania rurociggéw

- przeprowadzenie dezynfekcji rurociggéw.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokonaé odbioru koncowego,
ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowieh usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z
préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli
w trakcie odbioru, jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy
uwzglednic je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich zakohczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tgcznie z
wodg pitng przeznaczong do celéw konsumpcyjnych. Techniczne
warunki dostawy
PN-EN 1074-1d05:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowa i badania
sprawdzajgce
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewneltrznych i ich czesci skfadowych
PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do
przesytania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli —
praktyczne zalecenia ukfadania przewodoéw pod ziemig i nad
ziemig
PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego
PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania
przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
10.2. Innw dokumenty i instrukcje

- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — ITB, Arkady, Wymagania
Producentow itp
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Il. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji WOD — KAN DLA ZADANIA PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN
BIUROWYCH W BUDYNKU NR 16.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji kanalizaciji
sanitarnej i instalacji skroplin.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne 2z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdéilne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Uzywane materialfy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- Rury i ksztattki z PVC S o jednorodnej strukturze scianki

- Rury i ksztaitki PP

- elementy uzbrojenia instalacji

2.2. Dokumentacja

Rurociagi z tworzyw sztucznych powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci
z aprobata.

Rury i ksztattki powinny posiada¢ $wiadectwo zgodnosci

2.3. Sktadowanie

Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach, (jesli
szczegobtowe wymagania nie stanowig inaczej).

- Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki,
wktadki itp.).

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

- ZachowaC szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, ztaczki i inne  materiaty  (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia
i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposoéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

- Zwroci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.
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Tworzywa  sztuczne maja  ograniczong  odpornosé na podwyzszong  temperature
i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chronic przed:

- dlugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

2.4. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania

beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet niesprawny oraz
uszkodzony (wycieki olejow i ptyndw, przebicia w instalacji elektrycznej), Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Materiaty nalezy ustawic
réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac z srodkow
transportowych, lecz roztadowac¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie
na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Rurociagi kanalizacyjne

Kanaty instalacji podposadzkowej nalezy wykonywac z rur PVC-U klasy S o jednorodnej $ciance .
Rury tgczy¢ przy pomocy muf nasadowych z uszczelkg wargowa .

Rury mozna przycina¢ za pomoca powszechnie stosowanych przecinakéw Przy obrdbce rur nalezy
wykonywac ciecia pod katem 90 ° do osi rury. Nalezy usung¢ naroza , nierébwnosci oraz krawedzie
skrawajgce. Przy instalowaniu piondéw kanalizacyjnych nalezy natychmiast po dokonaniu montazu
przymocowac rury za pomoca obejm, aby uniemozliwi¢ obsuniecie i tym samym zmiane wymaganego
10-milimetrowego odcinka ktory zapewnia kompensacje wydtuzen.

W celu mocowania rur nalezy stosowa¢ obejmy wygtuszajgce szumy, ktérych wymiary dostosowane
sg do srednic zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej , ktére
mocuje sie do Sciany za pomoca srub i kotkéw z tworzywa sztucznego.

Odlegtos¢ miedzy obejmami :

- przy instalacji poziomej odlegto$¢ miedzy obejmami powinna wynosi¢ ok. 10 x Srednica zewnetrzna
rury.

- przy instalacji pionowej w zaleznosci od Srednicy zewnetrznej odlegto$¢ powinna wynosic¢ 1-2 m.

5.2. 5.3. Ogoblne warunki uktadania przewodéw

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekraczac + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

5.3. Laczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z PVC S nalezy taczyé za pomoca ztgcz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢. Szczegdtowe
warunki montazu réznego rodzaju ztagcz sg podane przez producentéw wyrobdw. Przy wykonywaniu
potaczeh nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy
uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej. Potaczenie kielichowe wciskane z odpowiednio
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wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy wykonywaniu tego potaczenia nalezy sprawdzi¢, czy
bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowa¢. Sfazowanie powinno mie¢ kat
15° w stosunku do osi rury i dtugos¢ rowng 2 x g (g-grubosc¢ scianki rury), dla rur z PVC. Odcinki rury
zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wgitebieniu kielicha
umieszczong uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego
konca rury powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane srodkiem
zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie srodki zalecane przez producenta).
Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w
kielichu. Do wecisniecia bosego kohca rury w kielich mozna uzy¢ weciskarek réznego typu,
utatwiajgcych te czynnos¢, zwlaszcza przy wiekszych Srednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci
wykonania potaczenia powinno by¢é osiagniecie przez czoto Kkielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow. Podobne wymagania odnoszg sie do taczenia bosych odcinkow
rur za pomocg nhasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdocié uwage na to, aby kazdy
bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta. W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna ciecia
byta prostopadta do osi rury. W wiekszos$ci trudnych przypadkow, takich jak przejscia pod drogami itp.,
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:

a) Ogolne wymagania dotyczgce wykonania roboét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ,Wymagania ogdlne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen,

c) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji
Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

b) Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielom Zamawiajgcego (inspektorzy Nadzoru) kopie
raportow z wynikami badan

c¢) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robdt w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWIOR w tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m, szt, kpl.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,Wymagania ogdline”.

8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2. Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.3. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
dokumentacji budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.4. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbidr koncowy.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegodlnych etapow robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkoéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
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- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdélno$ci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow,

- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowieh usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli
w trakcie odbioru, jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy
uwzglednic je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich zakohczenia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogodlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tacznie z wodg
pitng przeznaczong do celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki
dostawy.

PN_EN 10312:2003(U) Rury ze szwem ze stali nierdzewnej do transportu cieczy tgcznie z wodg
pitng przeznaczong do celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 1074-1d05:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowa i badania sprawdzajgce.

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow i ich czesci
sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czedci sktadowych

PN-71/B02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw
Sciekowych

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-ENV1852-2:2003 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen(PP)
czesc¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;j.

PN-EN 124:2000 Zwienhczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 13244-1d05:2003(U) Cisnieniowe podziemne i naziemne systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do ogélnego stosowania, kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Polietylen (PE).

PN-EN 1401-3:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu — Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemia.
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PN-EN 1610:2002
PN-EN 1636-6:2002U

PN-EN 1671:2001
PN-EN 1852-1:1000/A1:2004

PN-EN 512:2000

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdw rurociggow i systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowej.

Zewnetrzne systemy kanalizaciji ciSnieniowej.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

Rury ci$nieniowe i ztacza

PN-EN 752-1do7: 2001,2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 773:2002

PN-EN 877:2004

PN-ENV 1046:2002

PN-ENV 1401-2:2003

PN-64/H-74086
PN-S-02204:1997
IDT EN 124:1994

PN-81/C-89203

PN-C-8922:1997
IDT EN 1401-1:1998

Wymagania ogolne dotyczace elementéow stosowanych w systemach
kanalizaciji ci$nieniowe;.

Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakos$ci.

Usystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do
przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli —
praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig,
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu)(PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1-Ksztaltki kanalizacyjne z nie
plastyfikowanego polichlorku winylu

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wymagania

Producentow itp.
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