— NAGRZEWNICA_

WODNA CENTRALI
WENTYLACYJINEJ NW6
O MOCY 33,8 kW

NAGRZEWNICA

WODNA CENTRALI
WENTYLACYJINEJ
NW5 O MOCY 27 kW
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1. Filtr DN32 1. Filtr DN32
2. Zawor odcinajcy DN 32 2. Zawér odcinajcy DN 32
3. Zawdr tréjdrogowy (w dostawie z centralg) 3. Zawdr tréjdrogowy (w dostawie z centralg)
4. Pompa obiegowa typ Yonos PICO 30/1-4 4. Pompa obiegowa typ Yonos PICO 30/1-4
5. Manometr 5. Manometr
6. Termometr 6. Termometr
7. Zawor rownowazacy Hydrocontrol VTR DN 32, 7. Zawor rownowazacy Hydrocontrol VTR DN 32,
nastawa 2,73 obr nastawa 2,67 obr
875 8. Zawor zwrotny DN 32 8. Zawor zwrotny DN 32
DN 40 /
— NAGRZFWNICA
WODNA CENTRALI
439 WENTYLACYJINEJ
£ NW1 O MOCY 3 kW

1. Filtr DN20

1. Filtr DN20Q

LEGENDA

Projektowana instalacja c.t (glikol) - zasilanie

Projektowana instalacja c.t (glikol) -powrét
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2. Zawdr odcinajcy DN 20

3. Zawor tréjdrogowy (w dostawie z centralg)
4. Pompa obiegowa typ Yonos Pico 15/1-4

5. Manometr
6. Termometr

7. Zawor rownowazacy Stad z odwodnieniem DN 20

nastawa 2,23
8. Zawor zwrotny DN 20

2. Zawdr odcinajcy DN 20

3. Zawdr trojdrogowy (w dostawie z centrala)

4. Pompa obiegowa typYonos Pico 15/1-4

5. Manometr

6. Termometr

7. Zawor rownowazacy Stad z odwodnieniem DN 20
nastawa 2,96

8. Zawor zwrotny DN 20

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

INWESTOR - .

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy al
INWESTYCJA Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie

zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiérka
garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowa sieci wewnetrznych.
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LOKALIZACJA

Dz. nr 16, ark. 13

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznan

. Filtr DN20

. Zawor odcinajcy DN 20

Manometr

. Zawor trojdrogowy (w dostawie z centralg)
. Pompa obiegowa typ Stratos 25/1-4

DN 25 ~

NouAwWNE

. Termometr
. Zawor rownowazacy Stad z odwodnieniem DN 20

nastawa 2,66
l:3,088. Zawor zwrotny DN 20
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ZASILANIE Z ISTNIEJACEGO

WEZLA CIEPLNEGO
PARAMETRY 80/60°C
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STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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\_NAGRZBALNLCA_

WODNA CENTRALI
WENTYLACYJINEJ
NW2 O MOCY 9,6 kW

WODNA CENTRALI
WENTYLACYJINEJ
NW4 O MOCY 6 kW

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
PROJEKTOWAL |mgr inz. Wojciech Jankowiak

OPRACOWAL

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Irmina Ziétkowska

TRESC RYS. SKALA

DATA LISTOPAD 2015 NR KONTRAKTU 001548

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

CO.08

Rysunek stanow

wiasnosé firmy DEMIURG i ni
£

iany,modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim
ciel




