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1. Filtr DN20
2. Zawór odcinajcy DN 20
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)
4. Pompa obiegowa  typ Stratos 25/1-4
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący Stad z odwodnieniem DN 20
nastawa 2,66
8. Zawór zwrotny DN 20
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DN 20

ZASILANIE Z ISTNIEJĄCEGO
WĘZŁA CIEPLNEGO
PARAMETRY 80/60°C

NAGRZEWNICA
WODNA CENTRALI
WENTYLACYJNEJ

NW1 O MOCY 3 kW
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NAGRZEWNICA
WODNA CENTRALI
WENTYLACYJNEJ
NW4 O MOCY 6 kW

DN 25
DN 20
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NAGRZEWNICA
WODNA CENTRALI
WENTYLACYJNEJ
NW2 O MOCY 9,6 kW

DN 50

1. Filtr DN20
2. Zawór odcinajcy DN 20
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)
4. Pompa obiegowa  typ Yonos Pico 15/1-4
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący Stad z odwodnieniem DN 20
nastawa 2,23
8. Zawór zwrotny DN 20

1. Filtr DN20
2. Zawór odcinajcy DN 20
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)
4. Pompa obiegowa  typYonos Pico 15/1-4
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący Stad z odwodnieniem DN 20
nastawa 2,96
8. Zawór zwrotny DN 20
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1. Filtr DN32
2. Zawór odcinajcy DN 32
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)
4. Pompa obiegowa  typ Yonos PICO 30/1-4
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący Hydrocontrol VTR DN 32 ,
nastawa 2,67 obr
8. Zawór zwrotny DN 32
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1. Filtr DN32
2. Zawór odcinajcy DN 32
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)
4. Pompa obiegowa  typ Yonos PICO 30/1-4
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący Hydrocontrol VTR DN 32 ,
nastawa 2,73 obr
8. Zawór zwrotny DN 32

NAGRZEWNICA
WODNA CENTRALI

WENTYLACYJNEJ NW6
O MOCY 33,8 kW

NAGRZEWNICA
WODNA CENTRALI
WENTYLACYJNEJ

NW5 O MOCY 27 kW

DN 20

DN 40

DN 32

DN 32

LEGENDA
Projektowana instalacja c.t (glikol) - zasilanie

Projektowana instalacja c.t (glikol) -powrót

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al.
Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką
garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań
Dz. nr 16, ark. 13

PROJEKT WYKONAWCZY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ
OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Wojciech Jankowiak
Upr. nr WKP/0278/PWOS/04
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/IS/0135/05

mgr inż. Irmina Ziółkowska
Upr. Nr WKP/0358/POOS/09
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/IS/0108/10

SCHEMAT INSTALACJI C.T.

SKALA

-
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