
DN 25

DN 32

DN 40

korytarz 4aΦ=907 W
C 2120
[20 el]20 °C

2,00 0/35 Φ=1451 W
33KV/600
[1000 mm] 24 °C

1,500/35Φ=1452 W
33KV/600
[1000 mm]24 °C

1,50 0/34 Φ=891 W
21KV/600
[1000 mm] 20 °C

2,000/33Φ=1275 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

1,50 0/51bΦ=824 W
21KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00

0/51Φ=171 W

AB50
[620 mm]

20 °C
0/51a Φ=1017 W

21KV/600
[1000 mm] 20 °C

2,00 0/50 Φ=1264 W
C 2120
[18 el] 16 °C

2,00 korytarz Φ=685 W
C 2090
[18 el] 20 °C

2,00 0/36 Φ=960 W
22KV/600
[920 mm] 20 °C

2,00 0/40 Φ=1232 W
22KV/600
[1000 mm] 20 °C

2,000/38 Φ=860 W
21KV/600
[1000 mm] 20 °C

2,000/38Φ=861 W
21KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 0/41Φ=1083 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 0/42Φ=965 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 0/43 Φ=920 W
22KV/600
[1000 mm] 20 °C

2,00 0/44 Φ=1038 W
22KV/600
[1000 mm] 20 °C

2,00 0/45 Φ=1165 W
22KV/600
[1000 mm] 20 °C

1,50 korytarz 3aΦ=1172 W
C 3060
[24 el]20 °C

2,00 0/49Φ=1252 W
33KV/600
[800 mm]20 °C

2,00 0/47Φ=1097 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 0/46 Φ=1400 W
33KV/600
[920 mm] 20 °C

1,50 0/46Φ=1377 W
33KV/600
[920 mm]20 °C

1,500/48Φ=1532 W
33KV/600
[1000 mm]20 °C

1,50 0/48 Φ=1527 W
33KV/600
[1000 mm] 20 °C

1,500/52Φ=700 W
C 2090
[18 el]20 °C

2,00
V-exact_II_k
2,00
DN15

40 x 4,0

10051005

1/43Φ=1154 W
C 2120
[22 el]20 °C

2,00 1/21Φ=1270 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

1,50 1/42Φ=795 W
21KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 1/41Φ=141 W
21KV/600
[400 mm]20 °C

2,00 1/23Φ=1114 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 1/40Φ=988 W
21KV/600
[920 mm]20 °C

1,50 1/24Φ=1049 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 1/39Φ=1299 W
C 2120
[20 el]16 °C

2,00 1/31Φ=909 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 1/32Φ=1039 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 korytarz 2aΦ=934 W
C 3060
[24 el]20 °C

2,00 1/33Φ=1100 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 1/34Φ=1138 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

1,50 1/38Φ=1279 W
21KV/900
[920 mm]20 °C

2,50 1/35Φ=1169 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

1,50 1/36Φ=1347 W
33KV/600
[800 mm]20 °C

2,50 1/36Φ=1337 W
33KV/600
[800 mm]20 °C

2,50 1/37Φ=1556 W
33KV/600
[920 mm]20 °C

3,00 1/37Φ=1550 W
33KV/600
[920 mm]20 °C

3,00 1/30Φ=1078 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 korytarz 2a Φ=820 W
C 2090
[20 el] 20 °C

2,00
1/25Φ=1105 W

22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 1/26Φ=887 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 1/27Φ=1241 W
33KV/600
[800 mm]20 °C

2,00 1/27Φ=1228 W
33KV/600
[800 mm]20 °C

2,00 korytarz 2aΦ=813 W
C 2090
[20 el]20 °C

2,00 1/22Φ=1094 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00

40 x 4,0 40 x 4,0 32 x 4,0 32 x 4,0 25 x 3,5 25 x 3,5 25 x 3,5 16 x 2,0 16 x 2,0

1100
11001100

16 x 2,0
1100

1076
10761076

1076

20 x 2,8 16 x 2,0

1062
10621062

1062

16 x 2,0

2/38Φ=1237 W
C 2120
[22 el]20 °C

2,00 korytarz 4Φ=660 W
C 2090
[18 el]20 °C

2,00 2/23Φ=1066 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 2/37Φ=847 W
22KV/600
[800 mm]20 °C

2,00 2/36Φ=1003 W
22KV/600
[800 mm]20 °C

2,00 2/24Φ=1085 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 2/25Φ=1149 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 2/35Φ=1259 W
C 2120
[18 el]16 °C

2,00 korytarz 5Φ=843 W
C 2090
[18 el]20 °C

2,00 2/26Φ=1177 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

1,50 2/27Φ=863 W
21KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 2/27Φ=865 W
21KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 2/27Φ=860 W
21KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 2/27Φ=864 W
21KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 2/28aΦ=1080 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

2,00 korytarz 2aaΦ=1028 W
C 3060
[24 el]20 °C

2,00
2/30Φ=1124 W

22KV/600
[1000 mm]20 °C

1,50 2/34Φ=1260 W
33KV/600
[800 mm]20 °C

1,50 2/31Φ=1300 W
33KV/600
[920 mm]24 °C

2,00 2/32Φ=973 W
22KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 2/32Φ=969 W
22KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 2/32Φ=949 W
22KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 2/33Φ=1562 W
33KV/600
[1000 mm]20 °C

2,50 2/33Φ=1553 W
33KV/600
[1000 mm]20 °C

2,50 2/29Φ=1030 W
22KV/600
[1000 mm]20 °C

2,00 2/28Φ=991 W
22KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 2/28Φ=987 W
22KV/600
[920 mm]20 °C

2,00

40 x 4,0 40 x 4,0 32 x 4,0 32 x 4,0 32 x 4,0 20 x 2,8 20 x 2,8 16 x 2,0

1126
11261137

1137
32 x 4,0 25 x 3,5 25 x 3,5 25 x 3,5 16 x 2,0

1143
11431154

16 x 2,0
1154

1129
11291140

1140
16 x 2,0

3/01Φ=1525 W
C 2120
[26 el]20 °C

1,50 3/38aΦ=1035 W
22KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 3/38bΦ=1040 W
22KV/600
[920 mm]20 °C

2,00 3/37Φ=1142 W
C 2120
[18 el]16 °C

6,00 3/31Φ=1074 W
22KV/900
[720 mm]20 °C

2,00 3/30Φ=1211 W
22KV/900
[800 mm]20 °C

1,50 3/28Φ=766 W
C 2090
[18 el]20 °C

4,00 3/29Φ=1333 W
22KV/900
[920 mm]20 °C

1,50 3/29Φ=1348 W
22KV/900
[920 mm]20 °C

1,50 3/38Φ=865 W
22KV/900
[600 mm]20 °C

2,00 3/33Φ=1290 W
22KV/900
[920 mm]20 °C

1,50 3/34Φ=906 W
21KV/900
[720 mm]20 °C

2,00 3/28Φ=769 W
C 2090
[18 el]20 °C

4,50 3/36aΦ=1288 W
33KV/600
[800 mm]20 °C

2,00 3/36Φ=1715 W
22KV/900
[1120 mm]20 °C

3,50 3/36 Φ=1690 W
22KV/900
[1120 mm] 20 °C

3,50 3/36Φ=1705 W
22KV/900
[1120 mm]20 °C

4,00 3/36Φ=1699 W
22KV/900
[1120 mm]20 °C

4,00 3/26Φ=1579 W
22KV/900
[1000 mm]20 °C

2,00 3/26Φ=1604 W
22KV/900
[1000 mm]20 °C

2,00 3/26Φ=1571 W
22KV/900
[1000 mm]20 °C

2,00

40 x 4,0 32 x 4,0 32 x 4,0 32 x 4,0 20 x 2,8 16 x 2,0

1178

25 x 3,5

11781178
1178

25 x 3,5 20 x 2,8 16 x 2,016 x 2,0

1168

20 x 2,8

11681168
1168

16 x 2,0

20 x 2,832 x 4,0

32 x 4,01005
1005

20 x 2,8 16 x 2,0 32 x 4,0 32 x 4,0 32 x 4,0 25 x 3,5 20 x 2,8 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

10291029

20 x 2,8 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

10151015

25 x 3,5 25 x 3,5 20 x 2,8
16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

1015
1015

1029
1029

DN 50

ZASILANIE Z ISTNIEJĄCEGO
WĘZŁA CIEPLNEGO

20 x 2,8 25 x 3,5

±0,00

+4,39

+8,75

+13,11

-3,08

LEGENDA

V-Exakt_p
2,00
DN15

Projektowana inst. c.o. zasilanie
Projektowana inst. c.o. powrót

Grzejnik płytowy z zasilaniem bocznym
np.V&N Cosmo kompaktowy

Grzejnik łazienkowy
np  Gorgiel typ Baron

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną
z głowicą wzmocnioną, przeznaczoną
dla miejsc publicznych

0.46
21K/600
[800 mm]

0.48

AB40
[620 mm]

Grzejnik żeberkowy
np. Zhender typ Charleston

0.26
3075
[12 el]

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al.
Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką
garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań
Dz. nr 16, ark. 13

PROJEKT WYKONAWCZY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ
OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Wojciech Jankowiak
Upr. nr WKP/0278/PWOS/04
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/IS/0135/05

mgr inż. Irmina Ziółkowska
Upr. Nr WKP/0358/POOS/09
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/IS/0108/10

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O
- ETAP II

SKALA

-

LISTOPAD 2015DATA NR KONTRAKTU 001548

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

IS 00 CO.07


