
WĘZEŁ CIEPLNY
-1/10
A19,97 m2

ROZDZIELNIA EL
-1/14
A10,83 m2

LIVE SCANNER
-1/15
A15,88 m2

ZAWORY
-1/16
A16,10 m2

SZATNIA MĘSKA
-1/18
A43,94 m2

TOALETA MĘSKA
-1/19
A43,93 m2

MAGAZYN ZOP
-1/21
A5,77 m2

POKÓJ ĆWICZEŃ
-1/22
A21,10 m2

TOALETY
-1/23
A5,05 m2

POM. SPRZĄTACZEK
-1/25
A10,17 m2 MAGAZYN DOW. RZECZOWYCH

-1/4
A21,32 m2
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SZATNIA MĘSKA
-1/20
A54,07 m2

WENTYLATOROWNIA
-1/11
A11,73 m2

ARCHIWUM
-1/9
A59,46 m2

TOALETA DAMSKA
-1/13
A29,45 m2

SZATNIA DAMSKA
-1/12
A41,58 m2

KOMUNIKACJA
-1/1
A158,55 m2

KOMUNIKACJA
-1/7
A7,54 m2

MAGAZYN BRONI
-1/05
A8,58 m2

MAG. PRAC. TECH.
-1/17
A15,18 m2

WENTYLATOROWNIA
-1/3
A11,71 m2

WC
-1/17
A2,76 m2

WENTYLATOROWNIA
-1/24
A9,12 m2

MAGAZYN NIELETNI
-1/21
A3,97 m2

TOALETY
-1/8
A5,15 m2

WENTYLATOROWNIA
-1/24
A11,25 m2
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ZASILANIE GRZEJNIKÓW
 NA PARTERZE

-1/12 +24 °C
Φwym: 3446 W

-1/12a +24 °C
Φwym: 475 W

-1/1 +20 °C
Φwym: 5557 W

-1/7 +16 °C
Φwym: 9364 W

-1/17 +20 °C
Φwym: 442 W

-1/5 +20 °C
Φwym: 300 W

-1/4 +16 °C
Φwym: 553 W

-1/4a +16 °C
Φwym: 1034 W

klatka 2 +16 °C
Φwym: 958 W

-1/25 +20 °C
Φwym: 709 W

-1/20a +24 °C
Φwym: 572 W

-1/20 +24 °C
Φwym: 3377 W

-1/20b +24 °C
Φwym: 738 W

-1/21a +14 °C
Φwym: 0 W

-1/21 +13 °C
Φwym: 0 W

-1/24a +16 °C
Φwym: 1252 W

klatka 1 +16 °C
Φwym: 703 W

-1/22 +20 °C
Φwym: 2286 W

-1/23 +24 °C
Φwym: 1174 W

-1/2 +16 °C
Φwym: 0 W

-1/3 +16 °C
Φwym: 664 W

-1/24 +16 °C
Φwym: 505 W

-1/8 +20 °C
Φwym: 954 W

-1/9 +20 °C
Φwym: 5042 W

-1/11 +20 °C
Φwym: 733 W

-1/10 +20 °C
Φwym: 1376 W

-1/13 +24 °C
Φwym: 1862 W-1/14 +20 °C

Φwym: 574 W
-1/15 +20 °C

Φwym: 873 W
-1/16 +20 °C

Φwym: 865 W
-1/17a +20 °C

Φwym: 843 W
-1/18 +20 °C

Φwym: 2260 W

-1/19 +24 °C
Φwym: 2063 W

-1/19a +24 °C
Φwym: 1948 W

PION CO2
PION CO1

Centrala nawiewno - wywiewna NW2
Typ: BS-1(50)

Moc nagrzewnicy wodnej: 9,6kW

Centrala nawiewno - wywiewna NW4
Typ: BS-1(50)
Moc nagrzewnicy wodnej: 6,0 kW

PION C.T.2

2 xDN20

PION C.T.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al.
Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką
garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań
Dz. nr 16, ark. 13

PROJEKT WYKONAWCZY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ
OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Wojciech Jankowiak
Upr. nr WKP/0278/PWOS/04
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/IS/0135/05

mgr inż. Irmina Ziółkowska
Upr. Nr WKP/0358/POOS/09
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/IS/0108/10

RZUT PIWNICY
- INSTALACJA C.O I C.T

SKALA

1:50

LISTOPAD 2015DATA NR KONTRAKTU 001548

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

IS 00 CO.02

LEGENDA
Projektowana instalacja c.o - zasilanie
Projektowana instalacja c.o -powrót

Grzejnik płytowy zaworowy np V&N COSMO
22KV/600 [600 mm]

Grzejnik drabinkowy np firmy Gorgiel, typ Baron
AB40 [940 mm]

Projektowana instalacja c.t - zasilanie
Projektowana instalacja c.t -powrót

Grzejnik żeberkowy np firmy Zhender, typ Charleston
C2090 [20 el]

UWAGA
1. Wszytskie istniejące instalacje c.o. wraz z grzejnikami należy
    zdemontować.
2. Projektowane instalacje zasilane będa z istniejącego węzła cieplnego
3. Przewody prowadzone w posadzce wykonać z rur
    wielowarstwowych Pe-Xc-Al
3. Grzejniki płytowe wyposażyć w zawór termostatyczny oraz
    głowice termostatyczne oraz podłaczyć do instalacji za
    pomocą armatury dolnozasilającej
4. Podłączenie do grzejnika wykonać od dołu ze ściany
5. Przejscia instalacji przez strefy p.poz nalezy uszczelnic masa
   ogniochronna o odpornosci danej przegrody.

Schemat typowego podłączenia grzejnika płytowego

Minimalna odleglość "A" wynosi
1,1 x grubość grzejnika "B"

1. Grzejnik stalowy, konwekcyjny
   z wbudowanym zaworem termostatycznym
2. Blok zaworowy 1/2''GW/16x2,0 kątowy, odcinajacy
3. Podwójne kolano przyłączeniowe,
4. Rura towrzywowa
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