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kanału [m]

Odległość poszczególnych
odcinków na rzucie [m]
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PK20 - pion kanalizacyjny
PVCØ110

DO PK15

PK16 - pion kanalizacyjny
PVCØ75

PK14 - pion kanalizacyjny
PVCØ110

DO PK15

PK13 - pion kanalizacyjny
PVCØ110

WŁĄCZENIE PIONÓW
PK13, PK16

WŁĄCZENIE PIONU
PK20

PK15 - pion kanalizacyjny
PVCØ110 wyprowadzony

ponad dach

PK12 - pion kanalizacyjny
PVCØ110 wyprowadzony

ponad dach
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PK9 - pion kanalizacyjny
PVCØ110 wyprowadzony

ponad dach

+4,39

+8,75

+13,11

Poziom porównawczy = 0,00 mpp

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al.
Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie
zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką
garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.
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