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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych dla remontu
Komisariatu Policji Poznan Stare Miasto potozonego w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego 31.
Zakres opracowania:

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja c.o.ic.t.

- klimatyzacja

- wentylacja
2. Wykorzystana dokumentacja

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodgce biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzgdzeh
3. Instalacja wodociggowa
3.1. Instalacja wody zimnej

Zimna woda do obiektu doprowadzana bedzie poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe. Pomiar zuzycia
wody dla obiektu odbywac sie bedzie poprzez wezet wodomierzowy, zlokalizowany w pomieszczeniu -1/16.
W ramach projektu przewiduje sie wymiane istniejgcej armatury wezta wodomierzowego fj. zawory
odcinajgce, wodomierz oraz zawdr antyskazeniowy na nowq ze wzgledu na zty stan techniczny.

Instalacje wewnetrzne w budynku wykona¢ z rur tworzywowych sanitarnych Pe-Xc-Al-PE tgczonych za
pomocq ztqczek zaciskowych. Gtédwne rurociqgi rozprowadzajgce rurociggi wody zimnej w piwnicy
prowadzone bedqg pod stropem. Piony wodociggowe prowadzi¢ w przestrzeni $cianek instalacyjnych, lub
obudowad ptytg g-k. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w przestrzeniach
$cianek instalacyjnych. Instalacja wody zZimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do cisnienia 1,0MPa.
Podtgczenia armatury przed punktami czerpalnymi z przewodami wykonaé za pomocg wezy zbrojonych.
Wszystkie potqczenia armatury z rurociggami sg potgczeniami gwintfowanymi. Wszystkie przejscia
przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejkach). W
obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potgczenie przewoddw. Wszystkie przewody montowac ze
spadkiem w kierunku punktéw poboru wody. Przybory sanitarne montowaé na stelazach instalacyjnych
podtynkowych — w pomieszczeniach PDOZ i przestuchan stosowac rozwigzania ,wandaloodporne”.
Przewody wody zimnej izolowac otuling z pianki poliuretanowej o gr. 6mm.

Przej$cia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masq ppoz. i dodatkowo opaskami
samozaciskowymi (opaski dla $rednic od @32). Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz.
zabezpieczy¢ masq ppoz. Przejicia ppoz. wykonac w klasie odpornosci przegrody.

Po wykonaniu robét montazowych instalacje nalezy poddacé ptukaniu i wykonaé prébe szczelnosci.
Projektowane cisnienie préby 6 bar. Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawié pod cisnieniem
roboczym.

Przebieg instalacji — wg czesci rysunkowej opracowania.
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3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w weiZle cieplnym zasilanym z m.s.c.. Wezet
wymiennikowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu piwnicznym. Projekt wykonawczy wezta cieplnego
stanowi odrebne opracowanie projektowe.
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002r.
Nr 75 poz. 690) 8§ 120 instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizsze niz 55°C i nie wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegdlnych punktdéw poboru. Rurociqgi prowadzi¢ réwnolegle
do przewoddw wody zimnej. Instalacje wykonaé z rur tworzywowych wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE
tgczonych za pomocq ztgczek zaciskowych. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wraz z armaturg
przystosowana do ci$nienia 1,0MPa. Zaprojektowano rury o parametrach:

- maksymalna temperatura robocza do 95°C przy cisnieniu nie wyzszym niz 3,0 bar

- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar przy temperaturze nie wyzszej niz 70°C.
Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjne zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowej. Otuliny izolacyjne powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktfury w
sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690

wraz z pdzniejszymi zmianami. Minimalna grubo$¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowaé wg zatgczonej

tabeli.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej

rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | “2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynkuz’

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdtczynniki przewodzenia ciepta A o wartosci innej

niz podana w w/w Rozporzgdzeniu, izolacje dostosowac do wymagan.

DEMIURGUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN — STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO
31 NADZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI
ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW

OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH

Na instalacji wody cieptej przewidziano montaz zawordw odcinajgcych. Na pionach zainstalowadé zawory z
kurkiem odcinajgcym. Do regulacji instalacji na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zamontowaé
termostatyczne zawory do regulacji c.w.u. z nastawqg wstepng.

Przej$cia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masq ppoz. i dodatkowo opaskami
samozaciskowymi (opaski dla Srednic od @32). Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz.
zabezpieczy¢ masq ppoz. Przejicia ppoz. wykonac w klasie odpornosci przegrody.

Przebieg instalacji — wg czesci rysunkowej opracowania.
3.3. Instalacje wodociggowe dla pomieszczen strefy PDOZ

W pomieszczeniach sanitamnych strefy PDOZ nalezy stosowac¢ armature bezdotykowq i wandaloodpornag.
Projektuje sie montaz termostatycznego mieszacza c.w.u, ktdry zapewni wode o okreélonej temperaturze.
Mieszacz zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu przygotowania positkdw (0/26) na wysokosci ok. 0,5 m nad
poziomem posadzki w szafce pod zZlewozmywakiem.

Po wyjéciu z mieszacza instalacja wody zmieszanej, wraz z prowadzona z nig rownolegle, instalacjg wody

zimnej, prowadzone sq w warstwach termoizolacji posadzki do poszczegdinych przybordw w danej strefie.
3.4. Instalacja hydrantowa ppoz

Wode ppoz. do obiektu doprowadzana jest wspdlnym z wodqg socjalng istniejgcym przytgczem
wodociggowym. Na odejéciu wody ppoz. nalezy zainstalowaé zawdr antyskazeniowy. Z uwagi na wspdlne
przytgcze wody socjalnej i wody ppoz. oraz fakt, ze instalacja wody socjalnej wykonana jest w catosci z rur
tworzywowych, w celu zabezpieczenia instalacji ppoz. przed spadkiem cidnienia, na odejiciu na instalacje
socjalng zamontowany bedzie zawdr elekfromagnetyczny (fzw zawédr pierwszenstwa), ktérego pracq
bedzie sterowat preostat cisnieniowy. Zawdr ten bedzie odcinat doptyw wody do instalacji socjalno —
bytowej przy spadku cisnienia w rurociqgu instalacji ppoz. Presostat z nastawq 2,0 bara bedzie zamykat
cewke zaworu powodujgc skierowanie catej wody z przytgcza do instalacji hydrantowe;.

Instalacja ppoz. zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne HP@25 z wezem pdtsztywnym i prgdownica stozkowq.
Hydranty szafkowe zlokalizowane bedg w miejscach wskazanych w  projekcie architektonicznym.
Lokalizacja uzgodniona z rzeczoznawcq ppoz

Wydajno$¢ pojedynczego hydrantu HP@25 wynosi g=1,0 I/s przy cisnieniu 2,0bar

Po zamontowaniu hydrantdw przeprowadzi¢ probe wydajnosci zgodnie z PN.

Przej$cia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyE masq ppoz.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektéw odprowadzane bedg do istniejgcego kolektora kanalizacji ogdlnosptawne;
poprzez projektowane przytqcze kanalizacji sanitarnej. Projekt przytqcza kan-sanit stanowi odrebne
opracowanie projektowe.

Ze wzgledu na znaczne zagtebienie pomieszczeh piwnicznych nie ma mozliwosci odprowadzenia
grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z poziomu piwnicy. Zaprojektowano dlia tej kondygnacji osobna
instalacje odprowadzajgca Scieki do zewnetrznej minipompowni (prefabrykowana pompownia w studni
tworzywowej @600 wyposazona w pompe z rozdrabniaczem, armature oraz automatyke sterujgcq)
Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wykonac z rur PVC tgczonych na uszczelki. Przewody poziome i
podejscia odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym od minimalnego. Pod podtogg piwnicy
poziomy kan-sanit. uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Poziomy podposadzkowe uktadad z
rur kanalizacyjnych zewnetrznych PCV-U klasy S z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Poziomy

prowadzone pod stropem piwnic oraz piony zostang wykonane z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych.
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Piony kanalizacyjne zaopatrzono w dolnej czesci w rewizie. Piony odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek o
srednicy 110/160mm. Piony prowadzi¢ po scianach, w przestrzeni §cianek instalacyjnych. Tam gdzie jest to
wymagane piony obudowac ptytg g-k. Podejscia pod przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych
lub w przestrzeni Scianek instalacyjnych. Bruzdy po sprawdzeniu przewoddw na szczelnosé osiatkowad i
otynkowac. Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do $cian i stropdw
przy pomocy kotkdw rozporowych. Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przektadke gumowaq, ktérg
stanowi izolacje akustycznag.

Prébe szczelnosci instalacii kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,Wymagania i
badania przy odbiorze™.

Przebieg instalacji kanalizaciji sanitarnej - wg czesci rysunkowej opracowania.
5. Instalacja c.o.ic.t.
5.1. Instalacja c.o. grzejnikowa

Irédtem ciepta dia instalacji c.o. w remontowanym budynku bedzie projektowany wezet cieplny zasilany z
m.s.c. miasta Poznania (projekt wykonawczy wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie).
Zaprojektowano instalacje c.o. wodng, pompowq, pracujgca w uktadzie zamknietym o parametrach:

- temperatura zasilania 70/50st.C

- obliczeniowa temp. zewn. - strefa |l - 18st.C
Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych grzewczych, wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE, tgczonych poprzez
system ksztattek zaciskowych. Gtéwne przewody rozprowadzajgce do pionéw prowadzi¢ pod stropem
piwnicy. Piony prowadzi¢ szachcie instalacyjnym. PodejScia do grzejnikdw prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrédta.
Przewody instalacji c.o. zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji uzaleznionej od
sposobu prowadzenia rur oraz od Srednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji nalezy dobieraé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzqadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238). W
przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdtczynniki przewodzenia ciepta A o wartodci innej niz
podana w w/w Rozporzgdzeniu, izolacje dostosowac do wymagan.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach ochronnych
umotzliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byc¢
wykonane zadne potgczenie na rurze. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane na
grzejnikach. Odwodnienie instalacji przewidziano za pomocqg kurkdw spustowych umieszczonych w
najnizszym punkcie instalacji oraz poprzez zawory grzejnikowe przytgczeniowe, z mozliwosciq odciecia i
opréznienia instalacii.
Na instalacji c.o. nalezy wykonad¢ kompensacje przewoddw. Kompensacije wydtuzeh termicznych wykonaé
poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji. Przewody w posadzce kompensowaé poprzez
uktadanie rur w sposdb swobodny, ze stosowaniem naturalnych zataman trasy. Przy montazu i
wykonywaniu instalaciji stosowac sie $cisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu, rowniez w
zakresie kompensacii przewoddw.
Po zakonczeniu robdt montazowych a przed zaizolowaniem instalacji c.o. nalezy poddac probie cisnienia
na zimno i na gorgco oraz catq instalacje wyregulowac. Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona
przy 1,5 - krotnej wartosci cisnienia roboczego.
Instalacja c.o. zasila¢ bedzie grzejniki stalowe, ptytowe, z wbudowanymi wktadkami zaworowymi, zasilane

od dotu. Grzejniki montowa¢ na typowych uchwytach montazowych, dostosowanych do rodzaju $ciany,
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na ktérej grzejniki bedg montowane. W zabytkowych holach i klatkach schodowych przewidziano grzejniki
ozdobne - ksztatt i kolorystyka uzgodnione z Konserwatorem Zabytkdw.

Na instalacji c.o. przewidziany jest montaz armatury odcinajgcej oraz na grzejnikach ptytowych zasilanych
od dotu zamontowac¢ odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu. Grzejniki wyposazyé w  gtowice
termostatyczng oraz na podejsciu do grzejnika zamontowad zawér przytgczeniowy podwdiny. Do regulacii

instalacji wykorzystane bedqg zawory regulacyjne.
5.2. Instalacja c.t.

Irédtem ciepta dla instalacji c.t. zasilajgcej nagrzewnice w  centralach wentylacyjnych, bedzie
wymiennikowy wezet C.T. (projekt wezta stanowi odrebne opracowanie projektowe).
Zaprojektowano instalacje c.t. wodng, pompowq, pracujgca w uktadzie zamknietym o parametrach:

- temperatura zasilania 80/60st.C
Instalacje c.t. wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie gazowe. Przewody
rozprowadzajgce do pionu prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Pion prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym lub
obudowac ptytami g-k.
Uwaga : ze wzgledu na umiejscowienie centrali NW1 na dachu nalezy zabezpieczyé przed zamarznieciem
instalacje rurowq c.t. zasilajgcg nagrzewnice centrali poprzez montaz kabli grzejnych z termostatem (na
odcinakach rurociggdéw biegngcych na dachu).
Przewody instalaciji c.t. zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji uzaleznionej od
sposobu prowadzenia rur oraz od Srednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji nalezy dobierac zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzqdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238). W
przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdtczynniki przewodzenia ciepta A o wartosci innej niz
podana w w/w Rozporzgdzeniu, izolacje dostosowac do wymagan.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé
wykonane zadne potgczenie na rurze.
Przej$cia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masq ppoz. i dodatkowo opaskami

samozaciskowymi (opaski dla srednic od @32). Przejécia ppoz. wykonac w klasie odpornosci przegrody.

Przebieg instalacji — wg czesci rysunkowej opracowania.
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7. Instalacja zapobiegania zadymieniu oraz oddymiania klatek schodowych
7.1. Lokalizacja wentylatora

Projektowane urzgdzenia obstugujgce klatki schodowe, zlokalizowane sq w pomieszczeniach technicznych
W piwnicy oraz na projektowanym dachu Sali narad (patrz cze$¢ rysunkowa opracowania).

Urzgdzenia wyposazone w niezbedng automatyke, wytgcznik serwisowy, przytqcza elastyczne.

Do urzgdzenia nalezy doprowadz¢ prad elektryczny. Dla urzgdzen nalezy pozostawic przestrzer techniczng
dla obstugi oraz serwisowania, w obszarze tym mogq sie znajdowac wytgcznie elementy budowlane tatwo
demontowane.

Pomieszczenie wydzielone do odpowiedniej odpornosci ogniowej (wedtug projektu architektury).
7.2. Elementy systemu napowietrzania i zapobiegania zadymieniu klatki schodowej

Z uwagi na to, ze przedmiotowy obiekt (w kontekscie rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta w czasie pozaru)
charakteryzuje sie dynamiczng zmiennosciq réznic cisnien w klatce schodowej, na ktérg najwiekszy wptyw
majq czynniki atmosferyczne (temperatura otoczenia, parcie wiatru) i jej znaczna wysoko$¢ proponuje sie
rozwigzanie techn.-bud. z zastosowaniem urzgdzen aktywnych z nowoczesnym algorytmem sterowania i
dwustopniowq regulacjq, zapewniajgcych precyzyjng kontrole gradacii cisnienia oraz predkosci przyptywu
powietrza w wybranych przestrzeniach w budynku, dziatajgcych nadgznie do zmieniajgcych sie
parametréw otoczenia, pozwalajgcych na utrzymanie nominalnych parametrow obliczeniowych przez
okres catego roku. Sq to kompaktowe jednostki napowietrzajgce 1. urzgdzenia do nadcisnieniowego
zapobiegania zadymieniu klatek schodowych, szybdw windowych.

Na podstawie pomiaru réznicy cisnienia statycznego w kanale napowietrzajacym i przestrzeni odniesienia,
uktad generuje sygnat sterujgcy przesytany do przetwornicy czestotliwosci, bedgcy sygnatem sprezenia
zwrotnego. Na jego podstawie zintegrowany regulator przetwornicy czestotliwosci dobiera odpowiedniq

predko$¢ obrotowq silnika, aby uzyska¢ warto$¢ zadang cidnienia statycznego w kanale. Na podstawie
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pomiaru réznicy cisnienia statycznego w przestrzeni chronionej i przestrzeni odniesienia, uktad generuje
odpowiedni sygnat sterujgcy przesytany do sitownika przepustnicy regulacyjnej. Przepustnica regulacyjna
zostaje otwarta lub przymknieta w stopniu odpowiednim do utrzymania zadanej wartosci réznicowego
ci$nienia statycznego pomiedzy przestrzeniq chroniong, a odniesienia. Zastosowanie takiej dwustopniowej
regulacji, zgrubnej z wykorzystaniem przetwornicy czestotliwosci i doktadnej z uzyciem regulatora cisnienia
pozwala na precyzyjng kontrole nadci$nienia w przestrzeni chronionej zabezpieczajgc dodatkowo caty
uktad przed oscylacjami zwigzanymi z czestym przesterowaniem.

System jest rozwigzaniem aktywnym, dziatajgcym nadgznie do dynamicznych zmian parametréw
otoczenia oraz scenariusza ewakuacji z mozliwosciq statego monitoringu wybranych parametrow pracy jak

réwniez opcjqg zarzgdzania zdalnego za posrednictwem sieci LAN lub Internet.
7.3. Uktad pracy systemu

Wszystkie elementy systemu oddymiania oraz zapobiegania zadymieniu bedq otwierane w sposéb
automatyczny i w sposdb reczny. Alarm wywotany zadziataniem czujki z grupy czujek zainstalowanych w
wydzielonej strefie pozarowej lub uruchomienie recznego przycisku spowoduje zadziatanie systemu.

Jednoczesnie bedq zamkniete drzwi do klatki schodowej na kazdym poziomie.
7.4. Montaz i uruchomienie systemu
7.4.1. Wymagania dotyczgce odprowadzania powietrza

System odprowadzania powietrza powinien by¢ aktywowany w taki sposdb, aby uruchomienie
nastepowato wytqcznie w strefie objetej pozarem.

System musi by¢ tak wykonany aby podczas normalnego dziatania lub w przypadku zaniku zasilania nie
dochodzito do przemieszczania dymu miedzy réznymi strefami pozarowymi.

Przewody wentylacyjne oraz urzgdzenia odprowadzajgce powietrze muszg dziataé¢ w sposéb ciagty w

temperaturze 600 °C.
74.2. Uruchomienie i montaz instalaciji

System powinien by¢ uruchomiony w ciggu 60 s.
Uruchomienie nalezy dokonac¢ zgodnie z dokumentacjqg techniczno — ruchowq.
Dokonane zmiany przez wykonawce w stosunku do ustalen niniejszego projektu wprowadzi¢ joko poprawki
w ramach tzw. Dokumentacji powykonawczej — odnotowane uprzednio w dzienniku budowy i uzgodnione z
projektantem.
Firma wykonywujgca system napowietrzania i oddymiania po zakonczeniu prac powinna zatqczy¢ do
protokotu odbioru nastepujace dokumenty :

. Certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzgdzenia ,

. Instrukcje eksploatacii i obstugi urzgdzen,

. Protokoty pomiardw,

. Instrukcje badan i konserwacii,

. Rysunki na ktérych sq uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich zainstalowanych

urzqdzen.

. Program odbioru urzgdzeh powinien przewidywac:

*  Sprawdzenie parametréw technicznych urzgdzen,

. Sprawdzenie dziatania urzgdzehn - za pomocq kazdego z przyciskdw sterujgcych (zamkniecie

otwarcie),
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743.

74.4.

74.5.

. Sprawdzenie czasu zadziatania systemu.
W sktadzie zespotu powinien sie znajdowad:

. Przedstawiciel inwestora,

. Inspektor nadzoru inwestorskiego,

+  Wykonawca robdt,

*  Specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpozarowe;,

. Konserwator instalacji napowietrzania i oddymiania (jeli zostat wybrany).
Zespot przeprowadza odbidr instalacji oddymiania dla pozorowanego zadymiania poprzez uruchomienie
czujek oraz recznych przyciskdw oraz sprawdza uruchomienie napowietrzania i oddymiania optyczno —

akustycznej sygnalizacji alarmu.
Wymagania dotyczqce przewodéw rozprowadzajacych w systemie réznicowania cisnienia instalacii

Przewody powinny by¢ poddane badaniom i sklasyfikowane zgodnie z prEN 13501-3 lub prEN 13501-4 i
powinny mie¢ klasyfikacje skutecznosci dziatania odpowiedniq dla kryteridow projektowanych zgodnie z
prEN 12101-7.

Konstrukcja przewoddw powinna by¢ zgodna z EN 15051 EN 1506.

Przewody z blachy powinny by¢ prowadzone albo w obrebie przestrzeni chronionej, albo w chronionych
szybach. Mogqg by¢ stosowane przewody murowane pod warunkiem, ze takie przewody sa
wykorzystywane wytgcznie do rozprowadzania powietrza, a powierzchnia wewnetrzna jest wykonana w
sposéb ograniczajgcy przecieki powietrza, zastosowana jest oktadzina z blachy lub wykazano, ze poziom
przeciekdw jest zadowalajgcey.

Kanat dostarczojgce powietrze dla  systemu  rdznicowania cisnienia nie mogg by¢ stosowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Jezeli przewdd taki przechodzi przez oddzielenie o okreslonej
odpornosci ogniowej, powinien by¢ zabezpieczony odpowiednimi materiatami ogniochronnymi.
Odpornos¢ ogniowa przewoddw uzywanych do transportowania dymu i gorgcego powietrza powinna
spetniaé preN 12101-7.

Konstrukcja mocujgca i nosna musi mie¢ no$nos¢ i szczelnos¢ ogniowq réwng odpornosci konstrukcji w

obrebie ktérej sie znajduje.
Szkolenie personelu obstugi

Osoby przebywajgce w obiekcie (dotyczy statego personelu obiektu) powinny by¢ przeszkolone w zakresie
organizacji ewakuacii. Sposdb realizacji powiadamiania osdb odpowiedzialnych za akcje ratowniczq i
ewakuacje okredli zarzgdca obiektu opracowujgc wspdlnie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych odpowiedniq instrukcje.
Wymagania dotyczqce préby odbiorczej

Préby odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wymagan PN-EN 12101-6
Nalezy wykona¢ pie¢ préb odbiorczych:

«  rdznicy cisnienia

*  réznicy cisnienia netto

. predko$¢ powietrza

. sity otwarcia drzwi

. uruchomienie systemu

UWAGA: Proby nalezy wykonac po zakonczeniu wszelkich robét budowlanych.
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7.4.6. Konserwacja

W czasie odbioru instalaciji nalezy wykonac sprawdzenie:

. uzytych materiatéw na zgodnose z odpowiednimi normami;

. wykonania instalacji na zgodnos¢ z projektem wykonawczym:;

. rezystancji izolacji, uziemienia, petli dozorowej (instalator powinien przedstawi¢ protokoty z

wykonania pomiardw);

W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlegac¢ statemu nadzorowi konserwatorskiemu.
Konserwacje powinny by¢ przeprowadzane przez serwis posiadajagcy aktualng autoryzacje producenta
systemu.
We wskazanym przez Uzytkownika pomieszczeniu powinna znajdowac sie dokumentacja techniczna
budowlana powykonawcza oraz dziennik konserwacji i obstugi awaryjnej systemu, w ktérym nalezy
dokonywac¢ wpisy odnoénie wszelkich czynnosci serwisowych. Wpisy powinny by¢ potwierdzone podpisem

serwisanta i przedstawiciela (Uzytkownika) systemu.
8. Wentylacja mechaniczna
8.1. Wentylacja pomieszczen biurowych

Pomieszczenia w budynku bedg wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie za pomocg
centrali nawiewno - wywiewnej NWS5 oraz NWé z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym. Centrale
zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorowni na konstrukciji wsporczej, sktadajgca sie z:
Centrala NW5 oraz NWé (wentylacja pomieszczeh biurowych)
Czes¢ nawiewna:

. sekcja filtra,

. sekcji wymiennika obrotowego,

. sekcja nagrzewnicy wodnej,

. sekcja wentylatorowa,
Czes$¢ wywiewna:

. sekcja filtra,

. sekcja wentylatorowa,

. sekcji wymiennika obrotowego,

Dane techniczne central wentylacyjnych zamieszczono w zatgcznikach.

Uwaga : centrale wentylacyjne muszq by¢ dostarczone wraz z kompletng fabryczng automatykq sterujgca.

Cenfrale dodatkowo wyposazona w przytqcza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, termostat
przeciwzamrozeniowy.

Nawiew do pomieszczeh odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe umieszczone w goérnej czesci
pomieszczenia. Czerpanie powietrza realizowane bedzie przez czerpnie dachowa. W celu wyciszenia
pracy uktadu na kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaz ttumikdéw akustycznych.

Wywiew réwniez odbywat sie bedzie przez wywiewniki wirowe, ktére zostang zamontowane w gdérnej czesci
pomieszczenia. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikdw ustali¢ na etapie redlizacji z Inwestorem. W
pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad

wymiany powietrza w systemie gdra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocqg przepustnic
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prostokgtnych  wieloptaszczyznowych  montowanych na kanatach oraz przed elementami
nawiewnymi/wywiewnymi.

Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdw umozliiwi w okresach
zmniejszonego obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni  powietrza nawiewanego i
wywiewanego, co w konsekwenciji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploatacii uktadu (ograniczenie
zuzycia energii elekirycznej oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sasiedztwie centrali wentylacyjnej. W
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, nalezy zamontowad panel sterujgcy realizujgcy funkcje odczytu
temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacji oraz umozliwiajgcy zmiane ustalonych parametrow
(doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad automatyki
umotzliwia sterowanie czasowe pracg wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Przyjeta ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3/h*osobe ale nie mniej niz 2 wymiany.
8.2. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych bedzie realizowana za pomocqg wentylatoréw wywiewnych
kanatowych umieszczonych na poddaszu nieuzytkowym. Wentylatory dodatkowo wyposazone w
wytgcznik serwisowy, klape zwrotna oraz przytqcze elastyczne. Nawiew realizowany zostanie poprzez kratke
transferowq lub podciecie pod drzwiomi. W pomieszczeniu redlizuje sie podcisnienie w celu
nieprzedostawania sie brzydkich zapachdw do sgsiednich pomieszczen.

W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto minimalng ilos¢ powietrza 50 m3/h na miske ustepowa oraz 25

m3/h na pisuar.
8.3. Wentylacja pomieszczen technicznych oraz szatni (piwnica)

W pomieszczeniach piwnicy wentylacje podzielono na dwa systemy. Pierwszy obstugujgcy pomieszczenia
techniczne (pomieszczenia gospodarcze, magazyny) oraz drugi system obstugujgcy pomieszczenia szatni
(szatnie, toalety). System pierwszy realizowany za pomocqg centrali wentylacyjnej NW4, natomiast system
drugi obstugiwany przez centrale NW2 . Cenfrale wentylacyjne zlokalizowane zostaty w pomieszczeniach
wentylatorowni w piwnicy budynku na konstrukcji wsporczej. Centrale sktadajgca sie z:
Czes$¢ nawiewna:

. sekcja filtra,

*  sekcji wymiennika krzyzowego lub obrotowy,

. sekcja nagrzewnicy wodnej,

. sekcja wentylatorowa,
Cze$¢ wywiewna:

. sekcja filtra,

. sekcja wentylatorowa,

e sekcji wymiennika krzyzowego lub obrotowy,

Dane techniczne central wentylacyjnych zamieszczono w zatgcznikach.

Uwaga : centrale wentylacyjne muszq by¢ dostarczone wraz z kompletng fabryczng automatykq sterujgca.

Centrale dodatkowo wyposazone w przytqcza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, termostat
przeciwzamrozeniowy.
Nawiew do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez kratki umieszczone w goérnej czesci pomieszczenia .

Czerpanie powietrza realizowane bedzie przez czerpnie dachowa. W celu wyciszenia pracy uktadu na
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kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaz ttumikdéw akustycznych. Wywiew odbywat sie
bedzie rowniez za pomocqg kratek wywiewnych oraz anemostatdow, ktére zostang zamontowane w suficie
podwieszanym. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Elementy
nawiewne oraz wywiewne malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikéw ustali¢ na etapie realizacji z
Inwestorem. W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje
sie uktad wymiany powietrza w systemie gdéra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocqg
przepustnic montowanych na kanatach oraz w przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi.

Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdw umozliwi w okresach
zmniejszonego  obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni  powiefrza nawiewanego i
wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploatacji uktadu (ograniczenie
zuzycia energii elekirycznej oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej automatyki w bezpodrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjnej. W czesci
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, nalezy zamontowac panel sterujgcy realizujgcy funkcje odczytu
temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacji oraz umozliwiajgcy zmiane ustalonych parametrow
(doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad automatyki

umotzliwia sterowanie czasowe pracq wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.
8.4. Materialy i izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym i okrggtym nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej z potgczeniami z profili zimnogietych, sktadajgcym sie z szybkomontowalnych przewoddw i
tgcznikdw ze szwem spiralnym i z podwdjnym, fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM.
Podwdjna uszczelka zapewnia mocne i frwate potgczenia.

Materiaty i izolacja termiczna kanatéw nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach nalezy wykonaé za
pomocq wetny mineralnej gr. 4 cm oraz odpowiednio zabezpieczy< przed czynnikami zewnetrznymi.
Kanaty prowadzone na zewnagtrz obiektu lub w przestrzeni nieogrzewanej izolowaé termicznie matami z
wetny mineralnej gr. 10cm w ptaszczu z blachy aluminiowe;.

Regulacje hydrauliczng instalacji  przeprowadzi¢é  za pomocq przepustnic  wieloptaszczyznowych
zamontowanych na kanatach oraz w skrzynkach rozpreznych.

Wszystkie urzqgdzenia elekiryczne wyposazy¢ w wytqczniki serwisowe.

Przy przejSciach przez przegrody budowlane o odpornoéci ogniowej, nalezy zamontowac klapy ppoz. o
odpornosci odpowiadajgcej odpornosci przegrody.

Opis techniczny elementdéw zastosowanych w projekcie

System wentylacyjny — przewody okrggte .

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu wykonane sq z fabrycznie
zamontowangq uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase szczelno$ci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normqg PN-EN 12237.

. Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ulfrafioletowe, jednoczes$nie bedgc odporng na
wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje
wiasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

. Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna by¢é mechanicznie potgczona z

ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe;.
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. Dla utatwienia okresowych przegladdw i czyszczenia instalaciji wentylacyjnej, system nie powinien zawieraé
ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementdw tgczqcych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w
normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne .

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajq klase szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normqg PN-EN 1507.

. Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Okrggte przepustnice regulacyjne.

e Zakres Srednic 80-1000mm.

. Klasa szczelno$ci potgczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237
Nawiewnik / wywiewnik kwadratowy wirowy z okrggtym bocznym podejsciem.

. Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukcji.

e Zakres wielko$ci 125 - 315mm.

. Zintegrowana skrzynka rozprezna z wyttumieniem akustycznym, demontowalng przepustnicq

*  Mozliwosc¢ systemowego montazu w réznego rodzaju zabudowy sufitowe;.

. Malowane proszkowo na kolor RAL.

. Klasa szczelnosci potgczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237
8.5. Ochrona akustyczna

Instalacje zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy utrzymanie poziomu diwieku, pochodzgcego od
urzgdzen wentylacyjnych, na wymaganym poziomie w pomieszczeniach przewidywanych na staty pobyt
ludzi, w granicach przewidzianych w PN-87/B-02151/02. Ochrone przeciw hatasowi zapewniono poprzez
odpowiednie wymiarowanie instalacji, umieszczenie urzqdzen wentylacyjnych w strefach tymczasowego
przebywania ludzi, wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy ftumiqce, fj. ftumiki kanatowe za
urzgdzeniami oraz elementy instalacji zapobiegajgce przenoszeniu drgan. Podwieszenia przewoddw w

szachcie instalacyjnym zapobiegajgce powstawaniu drgan.
8.6. Otwory rewizyjne i mozliwos$é czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzgdzen i elementdw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umotzliwia ich oczyszczenia
w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i
inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewoddw. Elementy usztywniajgce wewngtrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementdéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnaqtrz przewoddw ostro
zakonhczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowadé zagrozenie dia zdrowia lub
uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzqdzen
powinny sie tatwo otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200
mm nalezy stosowacé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory

rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na kohcu przewodu, ich wymiary powinny by¢
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réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego
przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonad,
aby jego krétsza krawedZ byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do ofwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych
w przewodach urzqgdzeh:

*  przepustnice (z dwdch stron);

. klapy pozarowe (z jednej strony);

. urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron).
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzqdzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z
wyijatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej
niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 stopni, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy

otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
9. Pompa ciepta

Zaprojektowano w uktadzie grzewczym obiektu 2 pompy ciepta potgczone w kaskade o tgcznej mocy
37kW. Pompy zlokalizowane bedg na dachu projektowanej Sali narad. Dolnym zrédtem dia pomp jest
powietrze zewnetrzne. Pompy pracowaé bedg na uktad buforowy podgrzewacza cw.u. w weile
cieplnym. Odbiornikiem ciepta dla uktadu pomp jest wezet wymiennikowy c.w.u. (pompa ciepta stanowi¢

bedzie 1 stopieh podgrzewu c.w.u.).
10. Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z dachu budynku oraz placu odprowadzane bedg do istniejgcego kolektora
ogdlnosptawnego za pomocq projektowanego przytqcza kanalizacji deszczowej. Projekt przytqcza kan-
deszcz stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Ze wzgledu na konieczno$¢ poprowadzenia fragmentu instalacji kan-deszcz wewnatrz budynku -
kondygnacja piwnicy (poziomy tgczgce rury spustowe od strony elewacji frontowej) nalezy je wykonac z rur
i ksztattek HDPE tgczonych poprzez zgrzewanie elekirooporowe.

Scieki pochodzgce z powierzchni placu i drogi wewnetrznej wigczone bedq réwniez do projektowanego
przytqgcza poprzez separator substanciji ropopochodnych.

Uwaga : ilos¢ $ciekdw deszczowych po remoncie i przebudowie budynku jest zgodna z aktualnymi ilosciami
Sciekdw deszczowych odprowadzanych do sieci zewnetrznej.

Projekt instalaciji zewnetrznych kan-sanit i kan-deszcz prowadzonych po terenie dziatki Inwestora stanowi

odrebne opracowanie projektowe.
11. Uwagi koncowe do instalacji sanitarnych

. Zgodnie z zasadami obowiqgzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowacd jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnq ocene, stwierdzajgcq przydatno$é do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bqdz
aprobatqg technicznaq, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujq:

- Prawo budowlane
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- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych joko$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

. Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetnicjgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé
traktowane tak jokby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

. Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnoéciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegdty, ktdre mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych czeiciach dokumentaciji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjadni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnoéci bedq
interpretowane z korzysciq dla Inwestora.

. Wszystkie specyfikacje urzadzenh i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzgdzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw spetnigjgcych wymogi i parametry przedmiotowej
dokumentacji pod warunkiem, ze bedq wspdétdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu budowlano —
instalacyjnego.

. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

. Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

. Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.
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. W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w

niniejszej opracowaniu.

UWAGA :

Urzgdzenia, materiaty i ich producenci majqg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatéw spetniajacych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedq
wspotdziataé w ramach catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego.
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12 ZALACINIKI

Zat.nr 1 - BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Zat. nr 2 - KARTY KATALOGOWE URZADZEN HVAC
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ZAENR 1 - BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO - KOMENDA POLICJI ALLMARCINKOWSKIEGO 31 W POZNANIU
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8 o 2 E wentylacyjnej wentylacyjnej wentylatora y y y

= =

[m’ | [m]| [m’] [m®/h] [m®/h] [m®/h] [h™] [h™]
Piwnica

-1/1 |KOMUNIKACJA 158,55 | 2,5 | 396,38 500 - - 1,3 - -
-1/2 |MAGAZYN SPRZETU 5,51 2,5 | 13,78 - - - - - -
-1/3 |MAGAZYN SPRZETU 5,62 2,5 14,05 - 60 - - 4,3 -
-1/4 |MAGAZYN DOW. RZECZOWYCH 21,32 | 2,5 | 53,30 100 100 - 1,9 1,9 -
-1/4 |WENTYLATOROWNIA 11,71 | 2,5 | 29,28 - - - - - -
-1/05 |MAGAZYN BRONI 9,17 2,51 22,93 50 50 - 2,2 2,2 -
-1/7 |KOMUNIKACJA 7,54 2,5 | 18,85 - - - - - -
-1/8 |TOALETY 5,15 2,5 ] 12,88 - 75 - - 5,8 -
-1/9 |ARCHIWUM 59,46 | 2,5 | 148,65 300 300 - 2,0 2,0 -
-1/10 |WEZEL CIEPLNY 19,97 | 2,5 | 49,93 - - - - - -
-1/11 |WENTYLATOROWNIA 11,73 | 2,5 | 29,33 - - - - - -
-1/12 |SZATNIA DAMSKA 41,58 | 2,5 | 103,95 420 - - 4,0 - -
-1/13 |[TOALETA DAMSKA 29,45 | 2,5 | 73,63 - 440 - - 6,0 -
-1/14 |ROZDZIELNIA EL 10,83 | 2,5 | 27,08 - 100 - - 3,7 -
-1/15 |LIVE SCANNER 15,88 | 2,5 | 39,70 - 100 - - 2,5 -
-1/16 |ZAWORY 16,10 | 2,5 | 40,25 - 50 - - 1,2 -
-1/17 |MAG. PRAC. TECH. 15,18 | 2,5 | 37,95 - 100 - - 2,6 -
-1/17 |WC 2,76 2,5 6,90 - 50 - - 7,2 -
-1/18 |SZATNIA MESKA 43,94 | 2,5 | 109,85 420 - - 3,8 - -
-1/19 |TOALETA MESKA 43,93 | 2,5 | 109,83 - 900 - - 8,2 -
-1/20 |SZATNIA MESKA 54,07 | 2,5 | 135,18 520 - - 3,8 - -
-1/21 [MAGAZYN NIELETNI 3,97 2,5 9,93 - 50 - - 5,0 -
-1/21 |MAGAZYN ZOP 5,77 2,5 14,43 - 50 - - 3,5 -
-1/22 |POKOJ CWICZEN 21,1 | 2,5| 52,75 300 300 - 5,7 5,7 -
-1/23 |TOALETY 5,05 2,51 12,63 - 130 - - 10,3 -
-1/24 |WENTYLATOROWNIA 20,37 | 2,5 | 50,93 - - - - - -




-1/25 |POM. SPRZATACZEK 10,17 | 2,5 | 25,43 | - 80 - - 3,1
Parter
0/01 [KOMUNIKACIA 18,6 | 3,2 | 59,52 - - - - -
0/02 [KOMUNIKACIA 40,9 |32 130,88 - - - - -
0/03 [KOMUNIKACIA 67,56 | 3,2 | 216,19 340 - - 1,6 -
0/04 [CELA 11,14 | 3,2 | 35,65 90 90 - 2,5 2,5
0/05 [CELA 11,69 | 3,2 | 37,41 90 90 - 2,4 2,4
0/06 [CELA 836 |32 2675 60 60 - 2,2 2,2
0/07 [CELA 12,05 | 3,2 | 38,56 60 60 - 1,6 1,6
0/08 [POM. SOCIALNE 514 [32] 16,45 - - 60 - 3,6
0/09 [KOMUNIKACIA 301 |32] 963 - - - - -
0/10 [KOMUNIKACIA 158 |3,2| 50,56 - - - - -
0/11 [SALA ODPRAW 56,64 | 3,2 | 181,25 1500 1500 - 8,3 8,3
0/12 [POCZEKALNIA 10,09 [ 3,2 | 32,29 90 90 - 2,8 2,8
0/13 [P. SANITARNE 6,36 |32 2035 - - 130 - 6,4
0/14 [SZATNIA 6,86 | 32| 21,95 - - - - -
0/15 [POM. BIUROWE 10,12 [ 3,2 ] 32,38 120 - - 3,7 -
0/16 [DYZURKA PDOZ 14,36 | 3,2 | 45,95 90 90 - 2,0 2,0
0/16 [KOMUNIKACIA 2,97 |32] 9,50 - - - - -
0/17 [CELA 99 |32] 31,68 90 90 - 2,8 2,8
0/18 [CELA 10,34 | 3,2 | 33,09 90 90 - 2,7 2,7
0/19 [CELA 9,52 |32 30,46 90 90 - 3,0 3,0
0/20 [CELA 11,71 | 3,2 | 37,47 90 90 - 2,4 2,4
0/21 [MAGAZYN 163 |32 52,16 - 70 - - 1,3
0/22 [SZATNIA DLA ZATRZYM. 961 |32 30,75 - 80 - - 2,6
0/23 [POK. LEKARSKI 12,11 [ 3,2 ] 38,75 90 90 - 2,3 2,3
0/24 [POSCIEL BRUDNA 4 [32] 12,8 - - 50 - 3,9
0/25 [POSCIEL CZYSTA 3,71 [3,2] 11,87 50 - - 4,2 -
0/26 [PRZYG. POSILKOW 899 [32] 2877 - - 80 - 2,8
0/27 [tAZIENKA 33 [3,2] 1056 - - 100 - 9,5
0/28 [tAZIENKA 3,43 [3,2] 10,98 - - 100 - 0,0
0/29 [KOMUNIKACIA 11,78 [ 3,2 | 37,70 300 - - 8,0 -
0/31 [PALARNIA 523 [32] 16,74 - - 250 - 14,9
0/32 [DEPOZYT 3,71 |32 11,87 50 - - 4,2 -
0/32 [TOALETA DLA ZATRZYM.1 3,92 [32] 12,54 - - 50 - 4,0
0/32 [TOALETA DLA ZATRZYM.2 39 [32] 12,48 - - 50 - 4,0
0/33 [HOL 17,07 | 3,2 | 54,62 150 150 - 2,7 2,7




0/34 |RECEPCJA 13,97 | 3,2 | 44,70 90 90 - 2,0 2,0
0/35 [DYZURKA 31,23 | 3,2 | 99,94 180 180 - 1,8 1,8
0/36 |DYZURKA - ZAPLECZE 832 |32 2662 150 - - 5,6 -
0/37 |MAGAZYN BRONI 525 | 3,2 16,80 - 50 - - 3,0
0/37 |ROZtAD. BRONI 2,69 |32 861 - 50 - - 5,8
0/38 |POM. SOCJALNE DYZURNY 8,65 |32 27,68 - - 70 - 2,5
0/38 |WC 1,8 |32 5,76 - - 50 - 8,7
0/40 |PRZYJMOWANIE ZDARZEN 9,82 |32 31,42 90 90 - 2,9 2,9
0/41 |POKOJ PRZESLUCHAN 11,12 | 3,2 | 35,58 90 90 - 2,5 2,5
0/42 |POKOJ PRZESLUCHAN 10,69 | 3,2 | 34,21 90 90 - 2,6 2,6
0/43 |ZESPOL PG 9,81 |32 31,39 90 90 - 2,9 2,9
0/44 |ZESPOL PG 11,18 | 3,2 | 35,78 90 90 - 2,5 2,5
0/45 |ZESPOL PG 13,1 | 3,2 | 41,92 90 90 - 2,1 2,1
0/46 |ZESPOL PG 17,26 | 3,2 | 55,23 90 90 - 1,6 1,6
0/47 |ZESPOL PG 11,28 | 3,2 | 36,10 60 60 - 1,7 1,7
0/48 |ZESPOL PG 21,1 | 3,2 | 67,52 90 90 - 1,3 1,3
0/49 |POM. SOCJALNE 51 |3,2]| 16,32 - - 50 - 3,1
0/50 |KOMUNIKACIA 14,02 | 3,2 | 44,86 - - - - -
0/51 [TOALETY 23,04 | 3,2 | 73,73 - - 225 - 3,1
0/52 |KOMUNIKACIA 74,59 | 3,2 | 238,69 200 - - 0,8 -
Pietro |

1.07 |[POM. SOCJALNE 867 |31 27,22 - - 70

1.26 |ZESPOL IV 11,95 | 3,1 | 37,52 90 90 - 2,4 2,4
1.27 |ZESPOL IV 15,34 | 3,1 | 48,17 90 90 - 1,9 1,9
1.30 |[ZESPOL IV 11,96 | 3,1 | 37,55 90 90 - 2,4 2,4
1/01 [KOMUNIKACIA 185,4 | 3,1 | 582,16 - - -

1/02 [RSD 11,95 | 3,1 | 37,52 90 90 - 2,4 2,4
1/03 [INFORMATYK 11,5 | 3,1 | 36,11 90 90 - 2,5 2,5
1/04 [SERWEROWNIA 244 | 31| 76,62 200 200 - 2,6 2,6
1/05 [TOALETA DAMSKA 522 |31 16,39 - - 50

1/06 |KOMUNIKACIA 15,54 | 3,1 | 48,80 - - -

1/08 |ZESPOL IlI 10,5 | 3,1 | 32,97 90 90 - 2,7 2,7
1/09 |ZESPOL IlI 12,67 | 3,1 | 39,78 90 90 - 2,3 2,3
1/10 |ZESPOL Il 12,88 | 3,1 | 40,44 90 90 - 2,2 2,2
1/11 |ZESPOL Il 12,21 | 3,1 | 3834 90 90 - 2,3 2,3
1/12 |ZESPOL Il 11,11 | 3,1 | 34,89 90 90 - 2,6 2,6
1/13 |ZESPOL IlI 11,11 | 3,1 | 34,89 90 90 - 2,6 2,6




1/14 [ZESPOL III 11,16 | 3,1 [ 35,04 90 90 - 2,6 2,6
1/15 [ZESPOL I 16,04 | 3,1 | 50,37 90 90 - 1,8 1,8
1/16 [ZESPOL I 12,55 | 3,1 | 39,41 90 90 - 2,3 2,3
1/17 |ZESPOL Il 16,81 | 3,1 | 52,78 90 90 - 1,7 1,7
1/18 [ZESPOL I 14,39 | 3,1 | 45,18 90 90 - 2,0 2,0
1/19 [NACZ. W. KRYMINALNY 31,43 | 3,1 | 98,69 180 180 - 1,8 1,8
1/20 [SEKRETARIAT W. KRYMIN. 21,28 | 3,1 | 66,82 90 90 - 1,3 1,3
1/21 |Z-CA NACZ. W. KRYMIN. 16,9 | 3,1 53,07 90 90 - 1,7 1,7
1/22 |ZESPOL IV 15,36 | 3,1 | 48,23 90 90 - 1,9 1,9
1/23 |ZESPOL IV 15,42 | 3,1 | 48,42 90 90 - 1,9 1,9
1/24 |ZESPOL IV 152 |31 ] 47,73 90 90 - 1,9 1,9
1/25 |ZESPOL IV 12 |31 3768 90 90 - 2,4 2,4
1/31 |ZESPOL IV 9,84 |3,1| 30,90 90 90 - 2,9 2,9
1/32 |ZESPOL IV 12,1 [3,1] 37,99 90 90 - 2,4 2,4
1/33 [ZESPOL IV 13,07 | 3,1 [ 41,04 90 90 - 2,2 2,2
1/34 |ZESPOL IV 12,42 | 3,1 | 39,00 90 90 - 2,3 2,3
1/35 |[POM. SOCJALNE 10,79 | 3,1 | 33,88 - - 80

1/36 |ZESPOL IV 18,55 | 3,1 | 58,25 90 90 - 1,5 1,5
1/37 |ZESPOL IV 22,12 | 3,1 | 69,46 90 90 - 1,3 1,3
1/38 [TOALETY 539 |31 16,92 - - 100

1/39 |KOMUNIKACIA 15,48 | 3,1 | 48,61 - - -

1/40 [TOALETA D 9,09 | 3,1 28,54 - - 100

1/41. |[POM. SOCJALNE 4,13 |31 12,97 - - 40

1/42 |[TOALETAM 9,08 |3,1| 2851 - - 75

1/43 |[KOMUNIKACJA 9,02 |31 2832 - - -

Pietro Il

2/01 |KOMUNIKACJA 31 |3,2] 99,20 - - - - -
2/02 |KOMUNIKACJA 147,74 | 3,2 | 472,77 - - - - -
2/03 |zoP 24,48 | 3,2 | 78,34 150 150 - 1,9 1,9
2/04 |zOP 11,77 | 3,2 | 37,66 90 90 - 2,4 2,4
2/05 |zoP 12,37 | 3,2 | 39,58 90 90 - 2,3 2,3
2/06 |TOALETA NIEPELN. 514 | 3,2 | 16,45 - - 50 - 3,0
2/07 |KOMUNIKACJA 15,05 | 3,2 | 48,16 - - - - -
2/08 |POM. SOCJALNE 9,83 |32 31,46 - - 80 - 2,5
2/09 |DZIELNICOWI 11,77 | 3,2 | 37,66 90 90 - 2,4 2,4
2/10 |DZIELNICOWI 11,87 | 3,2 | 37,98 90 90 - 2,4 2,4
2/11 |DZIELNICOWI 12,24 | 3,2 | 39,17 90 90 - 2,3 2,3




2/12 |DZIELNICOWI 13,81 | 3,2 | 44,19 90 90 - 2,0 2,0
2/13 |DZIELNICOWI 11,53 | 3,2 | 36,90 90 90 - 2,4 2,4
2/14 |DZIELNICOWI 11,53 | 3,2 | 36,90 90 90 - 2,4 2,4
2/15 |DZIELNICOWI 11,76 | 3,2 | 37,63 90 90 - 2,4 2,4
2/16 |KIEROWNIK OGNIWA, ASYSTENT 29,08 | 3,2 | 93,06 150 150 - 1,6 1,6
2/17 |POM. FUNKCJONAR. 13,58 | 3,2 | 43,46 90 90 - 2,1 2,1
2/18 |KIER. REWIRU DZIELNIC. 16,72 | 3,2 | 53,50 90 90 - 1,7 1,7
2/19 |KIEROWNIK ZOP 15,29 | 3,2 | 48,93 90 90 - 1,8 1,8
2/20 |NACZELNIK 31,64 | 3,2 | 101,25 180 180 - 1,8 1,8
2/21 |SEKRET. WYDZ. PREWENCII 20,49 | 3,2 | 65,57 90 90 - 1,4 1,4
2/22 |Z-CA NACZELNIKA 16,62 | 3,2 | 53,18 90 90 - 1,7 1,7
2/23 |BIURO 14,76 | 3,2 | 47,23 90 90 - 1,9 1,9
2/24 |KIEROWNIK PKNIP 15,12 | 3,2 | 48,38 90 90 - 1,9 1,9
2/25 |REFER. PKNIP 16,62 | 3,2 | 53,18 90 90 - 1,7 1,7
2/26 |REFER. PKNIP 13,1 | 3,2 | 41,92 90 90 - 2,1 2,1
2/27 |REFER. PKNIP 29,95 | 3,2 | 95,84 120 120 - 1,3 1,3
2/28 |KOMENDANT | 22,37 | 3,2 | 71,58 - - 80 - 1,1
2/28 |POM. SOCJALNE 12,06 | 3,2 | 38,59 180 180 - 4,7 4,7
2/29 |POK. ODPRAW 10,85 | 3,2 | 34,72 240 240 - 6,9 6,9
2/30 |SEKRETARIAT 14,09 | 3,2 | 45,09 90 90 - 2,0 2,0
2/31 |tAZIENKA WC 9,8 3,2 | 31,36 - - 130 - 4,1
2/32 |KOMENEDANT II 20,36 | 3,2 | 65,15 120 120 - 1,8 1,8
2/33 |KOMENEDANT IlI 22,41 | 3,2 | 71,71 120 120 - 1,7 1,7
2/34 |POM. SOCJALNE 529 |[3,2 16,93 - - 50 - 3,0
2/35 |KOMUNIKACJA 14,53 | 3,2 [ 46,50 - - - - -

2/36 |TOALETAD 10,43 | 3,2 | 33,38 - - 100 - 3,0
2/37 |TOALETAM 10,43 | 3,2 | 33,38 - - 75 - 2,2
2/38 |KOMUNIKACJA 11,44 | 3,2 [ 36,61 - - - - -




Poddasze

3/01 |KOMUNIKACJA 18,8 | 3,0 | 56,40 - - - - -
3/02 |KOMUNIKACJA 35,94 | 3,0 107,82 200 - - 1,9 -
3/03 |2 0SOBY 20,46 | 3,0 | 61,38 90 90 - 1,5 1,5
3/04 |2 0OSOBY 18,65 | 3,0 | 55,95 90 90 - 1,6 1,6
3/05 |2 0OSOBY 11,46 | 3,0 | 34,38 90 90 - 2,6 2,6
3/06 |2 OSOBY 11,29 | 3,0 | 33,87 90 90 - 2,7 2,7
3/07 |2 0SOBY 12,41 | 3,0 | 37,23 90 90 - 2,4 2,4
3/09 |KOMUNIKACJA 16,43 | 3,0 | 49,29 - - - - -
3/10 |POM. SOCJALNE 9,26 |3,0| 27,78 - - 80 - 2,9
3/11 |ISOK 16,79 | 3,0 | 50,37 90 90 - 1,8 1,8
3/12 |BIURO 13,22 | 3,0 | 39,66 90 90 - 2,3 2,3
3/13 |Z-CA NACZELNIKA 13,73 | 3,0 | 41,19 90 90 - 2,2 2,2
3/14 |SEKRETARIAT 12,57 | 3,0 | 37,71 90 90 - 2,4 2,4
3/15 |LIDERKOII 14,02 | 3,0 | 42,06 90 90 - 2,1 2,1
3/16 |ZESPOL POSZUKIWAN 24,49 | 3,0 73,47 120 120 - 1,6 1,6
3/17 |2 0SOBY 15,09 | 3,0 | 45,27 90 90 - 2,0 2,0
3/18 |MAGAZYN 26,25 | 3,0 | 78,75 - 80 - - 1,0
3/19 |KOMUNIKACJA 50,66 | 3,0 | 151,98 200 - - 1,3 -
3/20 |DELTA 6,14 | 3,0]| 18,42 40 - - 2,2 -
3/21 |ODN 469 | 3,0 14,07 40 - - 2,8 -
3/22 |POKOJ ROZPYTAN 20,58 | 3,0 | 61,74 90 90 - 1,5 1,5
3/23 |POKOJ ROZPYTAN 21,4 |3,0]| 64,20 90 90 - 1,4 1,4
3/24 |SALA ODPRAW 32,62 | 3,0 97,86 400 400 - 41 4,1
3/25 |MAGAZYN 23,97 [ 3,0 71,91 - - 60 - 0,8
3/26 |WENTYLATOROWNIA 78,21 | 3,0 | 234,63 - - - - -
3/28 |KOMUNIKACJA 41,17 | 3,0 | 123,51 120 - - 1,0 -
3/29 |ARCHIWUM 25,91 | 3,0 77,73 120 120 - 1,5 1,5
3/30 |BIURO 14,51 | 3,0 | 43,53 90 90 - 2,1 2,1
3/31 |BIURO 12,85 | 3,0 | 38,55 90 90 - 2,3 2,3
3/32 |BIURO 10,25 | 3,0 | 30,75 90 90 - 2,9 2,9
3/33 |BIURO 15,67 | 3,0 | 47,01 90 90 - 1,9 1,9
3/34 |POM. SOCJIALNE 11,25 | 3,0 | 33,75 - - 80 - 2,4
3/35 |SERWEROWNIA SM 13,83 | 3,0 | 41,49 100 100 - 2,4 2,4
3/36 |MONITORING MIEJSKI 64,26 | 3,0 | 192,78 400 400 - 2,1 2,1
3/37 |KOMUNIKACJA 20,32 | 3,0 | 60,96 - - - - -
3/38 |TOALETY 26,25 | 3,0 | 78,75 - - 200 - 2,5




N-nawiew W-wyciag
Typ BD-1 (50) BD-1 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1500 1500
Sprez dysp. [Pa] 250 250
Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie
obstugi, a krociec sptywu skroplin po stronie przeciwnej.
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 474A/AS/15
Obiekt: Oznaczenie: NWA1
Opracowat: AS Data: 2015-12-04

Typ centrali Wielkosc |zolacja Cbstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BD 1 50 Prawe 1500 250 303
Wyciag: BD 1 50 Lewa 1500 250 336
Nawiew DB-1 Thumik szumow
Predkosc¢ przeptywu powietrza 24 m/s QOpory przeptywu powietrza N Pa
Tlumienie 35 dB
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc¢ przeptywu powietrza 1,4 m/s
Opory przeptywu powietrza 88 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4/1szt.
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy

Whydatek powietrza 1500 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 "
Wilgotnosc powietrza na wiocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietrza 138 Pa Temp. powietrza na wylocie 16,3 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 7 % Moc uzyteczna (term. mokry) 17,3 kW
Moc (term. suchy) 0 kW  Sprawnos¢ 90,3 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1,2  mis
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1500 m3/h Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 27 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 76,7 % Pobdr mocy 03 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2852 obr/min Moc znamionowa silnika 0,75 kW
Natezenie/napiecie pradu 168/400 A;V Czestotliwosc napigcia zasilania 496 Hz
SFP dla filtrow czystych 0,83 kWi/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 14,3 32 Wilgotnosé powietrza 7 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego %
Temperatura czynnika na wlocie 80 % Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 29 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnosc powietrza 5 % Opory przeptywu powietrza 15 Pa
Predkosc¢ przeptywu powietrza 2 m/s  QOpory przeptywu czynnika 0,13 kPa
Przeplyw czynnika 0,03 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,14 m/s
Kolektory 20/20
Nawiew DB~ Thumik szumow
Predkosc¢ przeptywu powietrza 24 m/s Qpory przeptywu powietrza 3 Pa
Tlumienie 35 dB
Wyciag DB-1 Tlumik szumow
Predkos¢ przeptywu powietrza 24 m/s  Opory przeptywu powietrza 31 Pa
Tlumienie 35 dB
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeptywu powietrza 14 mis
Opory przeptywu powietrza 88 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 1500 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci

v4 . 9. 254

Strona: 1/ 2



Opory przeptywu powietrza 27 Pa Sprawnosc¢ wentylatora 76,6 %

Pobdr mocy 0,3 kW  Predkos¢ obrotowa wentylatora 2919 obr/min
Moc znamionowa silnika 0,75 kW  Natezenie/napiecie pradu 168/400 AV
Czestotliwosé napiecia zasilania 50,8 Hz SFP dla filtrow czystych 0,83 kW/m3/s
Wyciag GS Wymiennik przeciwpradowy

Whydatek powietrza 1500 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 0w
Wilgotnosc powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 186 Pa
Temp. powietrza na wylocie 5,7 b Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 6,2 kag/h Temperatura kondensacji G
Sprawnoscé 67,7 % Pr_przep. pow. w oknie wym. 1,4 m/s
Wyciag DB-1 Tlumik szumoéw

Predkosé przeptywu powietrza 24 m/s Opory przeptywu powietrza 31 Pa
Tlumienie 35 dB

Rozktad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 33,1 383 | 40,7 | 364 | 28,5 29 342 | 347 | 451

ttoczenie nawiewu| 36,6 426 | 497 423 40 40,5 44 40,7 | 52,8

otoczenie nawiewu * (1 m)| 121 133 | 19,7 | 224 | 20,5 18 17,2 0 27,3
ssanie wyciggu| 352 | 40,9 | 44,5 40 311 326 | 39,3 | 392 | 48,7

ttoczenie wyciagu| 355 | 422 | 479 | 419 | 389 | 402 | 456 | 41,1 52,2

otoczenie wyciggu * (1 m)| 12,2 13,9 | 20,5 23 201 18,6 18.3 0 27.8

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]

1 690 1150 1000 100 150
2 690 1150 350 100 042
3 690 1150 1400 100 169
4 690 1150 1200 100 164
5 690 1150 1000 100 117

Razem 642

v4 9. 254
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N-nawiew W-wyciag
Typ BS-1(50) BS-1 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1370 1720
Sprez dysp. [Pa] 300 300
Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie
obstugi, a krociec sptywu skroplin po stronie przeciwnej.
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 474/AS/15
Obiekt: Oznaczenie: NW2
Opracowat: AS Data: 2015-09-29

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BS 1 50 Prawe 1370 300 147
Wyciag: BS 1 50 Lewa 1720 300 179
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeptywu powietrza 1,3 m/s
Opory przeptywu powietrza 86 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4 /1 szt.
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy

Wydatek powietrza 1370 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietrza 48 Pa Temp. powietrza na wylocie 5,3 il 0
Wilgotnosc powietrza na wylocie 13 % Moc uzyteczna (term. mokry) 10,6 KW
Moc (term. suchy) 9,87 kW  Sprawnosé 61,3 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1,2 m/s
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 1370 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 42 Pa
Sprawnosé wentylatora 734 % Pobér mocy 0,3 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3225 obrmin Moc znamionowa silnika 0,55 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,33/400 A;V  Czestotliwos¢ napiecia zasilania 58,9 Hz
SFP dla filtrow czystych 0,61 kWi/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 3.3 0 Wilgotnosé powietrza 13 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 80 °C Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 9.6 kW  Temp. powietrza na wylocie 24 *°C.
Wilgotnosc powietrza 3 % Opory przeptywu powietrza 13 Pa
Predkosc¢ przeptywu powietrza 1,8 m/s  Opory przeptywu czynnika 1,2 kPa
Przeplyw czynnika 0,11 Ifs Pr._przept. czynnika w rurce wym. 045 m/s
Kolektory 20120
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 16 m/is
Opaory przeptywu powietrza 90 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1720 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 67 Pa
Sprawnos$¢é wentylatora 70,5 % Pobér mocy 04 kW
Predkosé¢ obrotowa wentylatora 3702 obr/min Moc znamionowa silnika 0,55 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,33/400 A;V  Czestolliwos¢ napiecia zasilania 67.5 Hz
SFP dla filtrow czystych 0,73 KW/m3/s
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 1720 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 “"C.
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 89 Pa
Temp. powietrza na wylocie 45 G Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 1,21 kag/h
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Temperatura kondensacji 6 °C Sprawnosc 40,8 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1.8 mfs
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 33,9 | 39,8 | 48,1 59,8 | 62,5 62 59,1 539 | 67.4
ttoczenie nawiewu| 355 | 442 | 55,2 66 72,7 749 | 66,8 602 | 77.8
otoczenie nawiewu * (1 m)| 16,9 16,8 | 211 288 | 285 28 281 6.9 34,7
ssanie wyciagu| 38,1 45 52,9 | 66,3 | 70,1 68,8 | 67,1 62,2 | 74,6
ttoczenie wyciagu| 38 466 | 556 69 76,2 779 | 71,5 65,1 81,1
otoczenie wyciggu * (1 m)| 19.1 20 229 | 323 | 33.1 31.8 | 321 112 | 38,6
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 690 1150 1350 100 156
2 690 1150 1200 100 146
Razem 302
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N-nawiew W-wyciag
Typ SPS-MINI (50) SPS-MINI (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 400 400
Sprez dysp. [Pa] 250 250

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw i krociec spltywu

skroplin na stronie widocznej.
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 474/AS/15
Obiekt: Oznaczenie: NW3
Opracowat: AS Data: 2015-09-29

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: SPS MINI 50 Prawe 400 250 195
Wyciag: SPS MINI 50 Lewa 400 250 189
Nawiew D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przepltywu powietrza 09 m/s
Opory przeptywu powietrza 83 Pa Zestaw filtrow FD-375x330x50-G4/1szt.
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy

Wydatek powietrza 400 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietrza 106 Pa Temp. powietrza na wylocie 17,2 gl o
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 6 % Moc uzyteczna (term. mokry) 17 kKW
Moc (term. suchy) 0 kW  Sprawnosé 92,6 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 0,7 mis
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 400 m3/h Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 4 Pa
Sprawnos¢é wentylatora 47 4 % Pobdr mocy 0.1 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2538 obr/min Moc znamionowa silnika 0,37 kW
Natezenie/napiecie pradu 1/400 A;V  Czestotliwoseé napiecia zasilania 453 Hz
SFP dla filtrow czystych 1,04 KW/m3/s
Nawiew NW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 15,2 G Wilgotnosé powietrza 6 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 80 °C Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 0,6 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 *°'C.
Wilgotnosc powietrza 4 % Opory przeptywu powietrza 6 Pa
Predkosc¢ przeptywu powietrza 1,5 m/s  Opory przeptywu czynnika 0,04 kPa
Przeplyw czynnika 0,01 Ifs Pr._przept. czynnika w rurce wym. 0,07 m/fs
Kolektory 20120
Wyciag D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 09 m/s
Opory przeptywu powietrza 83 Pa Zestaw filtrow FD-375x330x50-G4/1szt.
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 400 m3/h Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 4 Pa
Sprawnos$¢ wentylatora 47 4 % Pobér mocy 0,1 kW
Predkosé¢ obrotowa wentylatora 2521 obr/min Moc znamionowa silnika 0,37 kW
Natezenie/napiecie pradu 1400 A;V  Czestotliwos¢ napiecia zasillania 45 Hz
SFP dla filtrow czystych 1,04 kW/m3/s
Wyciag GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 400 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °"C
Wilgotnos¢ powietrza na wiocie 40 % Opory przeptywu powietrza 106 Pa
Temp. powietrza na wylocie 6.3 G Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 1,71 kag/h
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Temperatura kondensacji 0 °C Sprawnosc 69,3 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 08 m/s
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 453 | 52,2 | 59,7 59 573 | 56,4 | 51,8 | 444 | 64,9
ttoczenie nawiewu| 47,2 57 66,2 64 671 68,1 59,8 51,7 73
otoczenie nawiewu * (1m)| 283 | 29,2 | 32,7 28 23.3 224 | 20,8 0 36,5
ssanie wyciagu| 47,1 54 626 | 61,8 | 60,1 59,3 | 556 | 48,2 | 67,7
ttoczenie wyciagu| 46,1 55,8 64 628 | 659 | 669 | 596 516 | 71,7
otoczenie wyciggu * (1 m)| 28,1 29 326 | 278 | 231 223 | 20,6 0 36,4
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 500 435 150 0 17,62
2 1000 435 1300 0 79,99
3 500 435 800 0 42,59
4 500 435 800 0 47,77
Razem 188
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N-nawiew W-wyciag
Typ BS-1(50) BS-1 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1710 1310
Sprez dysp. [Pa] 300 300
Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie
obstugi, a krociec sptywu skroplin po stronie przeciwnej.
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 474/AS/15
Obiekt: Oznaczenie: NW4
Opracowat: AS Data: 2015-09-29

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BS 1 50 Prawe 1710 300 172
Wyciag: BS 1 50 Lewa 1310 300 144
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc¢ przeplywu powietrza 16 m/s
Opory przeptywu powietrza 90 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4 /1 szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 1710 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kW
Opory przeptywu powietrza 64 Pa Temp. powietrza na wylocie 9,5 gl o
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 27 % Moc uzyteczna (term. mokry) 19,71 kW
Sprawnos¢ 70,4 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 1710 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 66 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 70,4 % Pobdér mocy 04 kW
Predkosc¢ obrotowa wentylatora 3680 obrfmin Moc znamionowa silnika 0,55 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,33/400 A;V  Czestotliwos¢ napiecia zasilania 67,2 Hz
SFP dla filtrow czystych 0,73 kWi/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 95 “ Wilgotnos¢ powietrza 27 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 380 °C Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 6 kW  Temp.powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza 13 % Opory przeptywu powietrza 18 Pa
Predkosc¢ przeptywu powietrza 23 m/s Opory przeptywu czynnika 0,51 kPa
Przeplyw czynnika 0,07 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,29 m/s
Kolektory 20120
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeplywu powietrza 1,3 m/s
Opaory przeptywu powietrza 86 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4/15zt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1310 m3/h  Sprez dyspozycyiny 300 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 39 Pa
Sprawnos$¢ wentylatora 741 % Poboér mocy 02 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3150 obrmin Moc znamionowa silnika 0,565 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,33/400 A;V  Czestotliwosé napiecia zasilania 57,5 Hz
SFP dla fitrow czystych 0,64 KW/m3/s
Wycigg RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 1310 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 40 % Qpory przeptywu powietrza 58 Pa
Temp. powietrza na wylocie -14.7 oc Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 591 kg/h Temperatura kondensacji 6,9 °C
Sprawnos$é 915 %
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Rozkiad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 36 429 | 499 | 632 67 65,7 63 58 71,3
ttoczenie nawiewu| 388 | 475 | 575 | 698 | 77.1 787 | 71,3 649 | 81,8
otoczenie nawiewu * (1 m)| 19 199 | 229 | 322 33 1.7 32 11 38,5
ssanie wyciggu| 34,9 41 51,5 | 62,1 65 641 | 623 | 57,3 | 69,9
tloczenie wyciggu| 33,9 | 424 | 533 | 63,8 7 731 | 66,1 59,5 | 76,1
otoczenie wyciggu * (1 m)| 15,9 16 21,5 | 28,1 28 271 27,3 6.3 34,1
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 690 1150 350 100 060
2 1150 1150 400 100 132
3 690 1150 1200 100 140
Razem 332
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N-nawiew W-wyciag

Typ BS-3BIS (50) BS-3BIS (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 6690 5660
Sprez dysp. [Pa] 300 300
Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie

obstugi, a krociec sptywu skroplin po stronie przeciwnej.
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 474/AS/15
Obiekt: Oznaczenie: NW5
Opracowat: AS Data: 2015-09-29

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BS 3BIS 50 Prawe 6690 300 347
Wyciag: BS 3BIS 50 Lewa 5660 300 312
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc¢ przeplywu powietrza 27 mis
Opory przeptywu powietrza 101 Pa Zestaw filtrow FD-592x592x100-G4/2szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 6690 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kW
Opory przeptywu powietrza 215 Pa Temp. powietrza na wylocie 8 e
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 34 % Moc uzyteczna (term. mokry) 7508 kW
Sprawnos¢ 66,6 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 6690 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 89 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 79,5 % Pobdér mocy 1,7 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2378 obrfmin Moc znamionowa silnika 2.2 KW
MNatezenie/napiecie pradu 465/400 A;V  Czestotliwos¢ napiecia zasilania 82,6 Hz
SFP dla filtrow czystych 1 KW/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 8 (3 Wilgotnos¢ powietrza 34 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 380 °C Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 27 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnosé powietrza 15 % Opory przeptywu powietrza 31 Pa
Predkosc¢ przeptywu powietrza 3,2 m/s  Qpory przeptywu czynnika 278 KkPa
Przeplyw czynnika 0,32 Ifs Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,35 m/s
Kolektory 20120
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeptywu powietrza 22 mis
Opory przeptywu powietrza 96 Pa Zestaw filtrdw FD-592x592x100-G4/25zt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 5660 m3/h Sprez dyspozycyiny 300 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 100 Pa
Sprawnos$¢ wentylatora 73,8 % Pobor mocy 1,5 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2764 obr/min Moc znamionowa silnika 22 kW
Natezenie/napiecie pradu 448/400 A;V  Czestotliwosé napiecia zasilania 478 Hz
SFP dla fitrow czystych 1,03 kW/m3/s
Wycigg RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 5660 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 40 % Qpory przeptywu powietrza 216 Pa
Temp. powietrza na wylocie 95 oc Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 1958 kg/h  Temperatura kondensacji 6,9 °C
Sprawnos$cé 78,3 %
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Rozkiad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 428 | 513 | 67,7 | 67,3 | 693 | 673 | 632 | 66,8 | 75,1
ttoczenie nawiewu| 48,8 | 57,3 75 754 | 8472 76,7 71 72 86,1
otoczenie nawiewu * (1m)| 258 | 28,3 | 40,7 | 36,3 | 353 333 | 322 19,8 | 43,9
ssanie wyciggu| 46,8 | 553 | 714 | 73,7 | 71,56 | 714 | 681 64,7 | 78,7
tloczenie wyciggu| 48,6 | 58,1 724 | 762 | 814 | 782 | 729 | 68,7 | 84,6
otoczenie wyciggu * (1m)| 27,8 | 30,3 | 414 | 397 | 345 | 344 | 331 13,7 | 451
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1290 1350 350 120 088
2 1400 1350 400 120 141
3 1290 1350 1300 120 236
Razem 465
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KARTA DOBORU URZADZENIA

Projektant 28.10.2015

VENT-150 ECOWATT

nr artykutu: 40020993

Seria wentylatorow VENT ECOWATT ma szerokie zastosowanie w wentylacji wyciggowej
ogolnej i przemystowej oraz w wentylacji nawiewnej.

Parametry nominalne

maksymalna wydajnos¢ 580 m3/h temperatura pracy -20°C 40°C
ci$nienie statyczne 355 Pa poziom ci$nienia akustycznego 52 dB(A)
Napiecie 8V masa 5 kg
Czestotliwos¢ 50 Hz przekroj 150 mm
moc 80 W
natezenie pradu 0.6 A
predkosc obrotowa 2550 obr/min
VENT-150 ECOWATT -
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Punkt zadany Punkt pracy
Wydajnos¢ 370 m3/h Wydajnosé 389 m3/h
cisnienie statyczne 150 Pa ci$nienie statyczne 166 Pa
Cisnienie dynamiczne 23.7 Pa
Cisnienie catkowite 190 Pa

Predkos$¢ przeptywu 6.37 m/s



KARTA DOBORU URZADZENIA

Projektant 28.10.2015

VENT-200 ECOWATT

nr artykutu: 40020995

Seria wentylatorow VENT ECOWATT ma szerokie zastosowanie w wentylacji wyciggowej
ogolnej i przemystowej oraz w wentylacji nawiewnej.

Parametry nominalne

maksymalna wydajnos¢ 630 m3/h temperatura pracy -20°C 40°C
ci$nienie statyczne 210 Pa poziom ci$nienia akustycznego 44 dB(A)
Napiecie 6V masa 5 kg
Czestotliwos¢ 50 Hz przekroj 200 mm
moc 46 W
natezenie pradu 0.3A
predkosc obrotowa 1750 obr/min
HE;S - ) VENT. gg{; ?g\?WATT N
225
200
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0 85 130 195 260 325 290 455 520 535 650  [mam]
Punkt zadany Punkt pracy
Wydajnos¢ 200 m3/h Wydajnosé 215 m3/h
cisnienie statyczne 150 Pa ci$nienie statyczne 174 Pa
Ci$nienie dynamiczne 2.2 Pa
Ci$nienie calkowite 176 Pa

Predkos$¢ przeptywu 1.94 m/s



KARTA DOBORU URZADZENIA

Projektant 28.10.2015

VENT-200 ECOWATT

nr artykutu: 40020995

Seria wentylatorow VENT ECOWATT ma szerokie zastosowanie w wentylacji wyciggowej
ogolnej i przemystowej oraz w wentylacji nawiewnej.

Parametry nominalne

maksymalna wydajnos¢ 800 m3/h temperatura pracy -20°C 40°C
ci$nienie statyczne 340 Pa poziom ci$nienia akustycznego 50 dB(A)
Napiecie 8V masa 5 kg
Czestotliwos¢ 50 Hz przekroj 200 mm
moc 92w
natezenie pradu 0.7A
predkosc obrotowa 2260 obr/min
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Punkt zadany Punkt pracy
Wydajnos¢ 410 m3/h Wydajnosé 436 m3/h
cisnienie statyczne 200 Pa ci$nienie statyczne 226 Pa
Cisnienie dynamiczne 9.03 Pa
Ci$nienie calkowite 235 Pa

Predkos$¢ przeptywu 3.93 m/s



KARTA DOBORU URZADZENIA

Projektant 28.10.2015

VENT-315 ECOWATT

nr artykutu: 40020997

Seria wentylatorow VENT ECOWATT ma szerokie zastosowanie w wentylacji wyciggowej
ogolnej i przemystowej oraz w wentylacji nawiewnej.

Parametry nominalne

maksymalna wydajnos¢ 1100 m3/h temperatura pracy -20°C 40°C
ci$nienie statyczne 300 Pa poziom ci$nienia akustycznego 53 dB(A)
Napiecie 6V masa 8 kg
Czestotliwos¢ 50 Hz przekroj 315 mm
moc 93w
natezenie pradu 0.6 A
predkosc obrotowa 1720 obr/min
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Punkt zadany Punkt pracy
Wydajnos¢ 630 m3/h Wydajnosé 649 m3/h
cisnienie statyczne 200 Pa ci$nienie statyczne 212 Pa
Cisnienie dynamiczne 3.26 Pa
Cisnienie catkowite 215 Pa

Predkos$¢ przeptywu 2.36 m/s



KARTA DOBORU URZADZENIA

Projektant 28.10.2015

VENT-355 ECOWATT

nr artykutu: 40020998

Seria wentylatorow VENT ECOWATT ma szerokie zastosowanie w wentylacji wyciggowej
ogolnej i przemystowej oraz w wentylacji nawiewnej.

Parametry nominalne

maksymalna wydajnos¢ 2620 m3/h temperatura pracy -20°C 40°C
ci$nienie statyczne 355 Pa poziom ci$nienia akustycznego 55 dB(A)
Napiecie 10V masa 17 kg
Czestotliwos¢ 50 Hz przekroj 355 mm
moc 248 W
natezenie pradu 1A
predkosc obrotowa 1410 obr/min
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Punkt zadany Punkt pracy
Wydajnos¢ 1105 m3/h Wydajnosé 1180 m3/h
cisnienie statyczne 250 Pa ci$nienie statyczne 284 Pa
Cisnienie dynamiczne 10.5 Pa
Ci$nienie calkowite 295 Pa

Predkos$¢ przeptywu 4.23 m/s



Klapy przeciwpozarowe odcinajace

KTM

Certyfikat statosci
wtasnosci uzytkewych

1488-CPR-0438/W

Spetniawymagania norm:

PN-EN 15650 Wentylacja budynkow - przeciwpozarowe klapy odoinajace
montowane w przewodach "

Certifiedaccordingto PMN-EN 15650 [Ventilation for buildings - Firedampers).

PN-EN 13501-3 _Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych | elementow
budynkow - Czesc 3: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci
ogniowe] wyrobow | elementow stosowanych w instalacjach uzytkowych
w budynkach: ognicodpornych przewodow wentylacyjnych 1 przeciw-
pozarowych klap odcinajgoych”.

Classified according to PN-EM 13801-2 [Fire classification of construction products
and building elements - Part J: Classification using data from fire resistance tests
on products and etements used in building service installations:fire resisting ducts and fire
dampers),

Badania przeprowadzono wedtug normy PN-EN 1366-2 . Badania odpornosci
ogniowe| instalacjiuzytkowych - Czesc 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajace”
Tested in accordance with PN-EM 1366-2 [Fire resistance tests for service installations —
Part 2: Firedampers).




Przeznaczenie

Klapy przeciwpozarowe typu KTM przeznaczone sg do montazu w instalacjach wentylacji ogdlnej jako przegrody
odcinajgce, oddzielajace strefe objetg pozarem od pozostatej czesci budynku [narmalnie otwarte]. Funkeja tych
klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia, temperatury i dymu.

Klapy niezaleznie od potozenia osi obrotu przegrody odcinajgcej (tj. przy kacie nachylenia osi 0:360°),
sg przeznaczonedozabudowy poziomej lwscianach)] i pionowej (w stropachl.

Klapy typu KTM spetniajg klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowe| EI120 [ve ho i € 0) S, co oznacza,
ze spetniaja one kryteria klasyfikacyjne szczelnosci ogniowej, izolacyjnosci i dymoszczelnosci w czasie
120 minut.

Klapy odcinajace typu KTM moga by¢ réwniez montowane w przegrodach budowlanych o nizszej klasie
odpornosci ogniowej niz EI120. W przypadku takiego zastosowania ww. klapy maja odpornosc ogniowa rowna
odpornosci ogniowe]j przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelnosci.

Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana probom zgodnie z wymogami norm™: PN-EN 15650
Wentylacja budynkow - przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w przewodach” oraz PN-EN 13501-3
.Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow - Czesé¢ 3: Klasyfikacja
na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowe] wyrobdw i elementdw stosowanych w instalacjach
uzytkowychw budynkach: ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajacych”.

Skutecznosc klap potwierdzona jest badaniami wedtug normy PN-EN 1366-2 .Badania odpornosci ogniowej
instalacjiuzytkowych - Czesc 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajace”.

Opis techniczny urzadzenia

Klapa odcinajgca KTM (ze sprezyng zwrotng) sktada sie z obudowy o przekroju kotowym, ruchomej przegrody
odcinajacej imechanizmu napedowego z elementemwyzwalajacym.

Obudowa o dtugosé nominalnej 150 [mm] dla wersji mufowej oraz 195 [mm] dla wersji nyplowe], wykonana jest
z blachy stalowe| ocynkowane|. Na obu koncach obudowy znajduja sie potaczenia wsuwane umozliwiajgce tatwe
taczenie elementédw kanatuz klapa.

Na wewnetrzne] powierzchni obudowy, w miejscu perforacji dookota zamknietej przegrody odcinajacej,
umieszczona jest uszczelka peczniejgca, natomiast na zewnetrznej stronie, uszczelka peczniejgca. Cecha
charakterystyczng uszczelek jest to, iz pod wphywem wysokie] temperatury zwiekszajg swojg objetosé doktadnie
wypetniajgc wszelkie nieszczelnosci miedzy przegroda i karpusem. Przegroda odcinajaca klap KTM wykonana
jest z ptyty silikatowo-cementowe|. Na obwodzie przegrody zamocowana jest uszczelka gumowa, zapewniajaca
zachowanie szczelnosci klapy w warunkach otoczenia. Klapa posiada sprezyny napedowe (w klapach o Srednicy
DN=<125 [mm] zamontowana jest jedna sprezyna, w klapach o srednicy DN>125 [mm)] - dwie sprezyny], ktore
podczas otwierania przegrody magazynuja energie, wykorzystywana nastepnie do jej zamkniecia. Potozenie
przegrody w pozycji otwarte] zapewnia wyzwalacz topikowy o nominalnej temperaturze zadziatania 70°C,
umieszczonyw specjalnych érubowych zaczepach.

Zamkniecie przegrody klapy KTM nastepuje w wyniku zadziatania wyzwalacza topikowego,
po przekroczeniutemperatury 70£5°C. W te] temperaturze wyzwalacz ulega zniszczeniu, powodujac roztgczenie
przegrody z podtrzymujacym ja zaczepem Srubowym, po czym nastepuje obrdét przegrody
do pozycji zamkniete] na skutek dziatania sprezyn napedowych. Przy przejsciu do pozycji zamknietej ruch
obracanej przegrody ograniczony jest za pomoca oporowego zderzaka. W klapach o wymiarze DN > 125 [mml],
przegrody bedace w pozycjizamkniete]sa dodatkowo zabezpieczone przed ewentualnym otwarciem.

Aby ponownie otworzyc klape o wymiarze DN>125 [mm] (jezeli zamkniecie nastapito wwyniku testowania klapyl,
nalezy najpierw odblokowad zderzak.

Podczas normalne] pracy instalacji przegroda odcinajgca klapy KTM znajduje sie w pozycji otwartej.
W przypadkuwybuchu pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy do pozycji zamkniete].



Wykonania specjalne KTM

«  Klapy dodatkowo moga byc wyposazone w wytacznik krancowy wskazujacy pozycje zamknieta, wytacznik krancowy
wskazujacy pozycje otwarta, jak rowniez w oba ww. wytaczniki;

«  Dtugosc klap KTM moze wynosic 150 < 350 [mm] dla wersjimufowej oraz 195+ 395 [mm] dla wersji nyplowej;

W wykonaniu specjalnym odpornym na chemikalia, wszystkie elementy wykonane ze stall zamienione sa na stal
kwasoodporna, a przegroda klapy zostaje poddana impregnacji specjalna substancja bezrozpuszczalnikowa
stosowana do impregnacji ptyt ognicedpornych zalecana przez producenta do stosowania w przemysle chemicznym,
laboratoriach, klinikach, itp. Impregnacja nie zmienia klasyfikacji ptyt jako niepalnych.

Warianty wykonania i oznaczenia

Klapy typu KTM wystepujg wwykonaniu mufowym (KTM-DN-M] - rys. 1 araz nyplowym [KTM-DN-N] - rys. 2:

Typoszereg produkowanych klap typu KTM obejmuje wielkosci od DN100 do DN250 [wszystkie wymiary
posrednie). Podstawowym typoszeregiem Srednic sgwielkosci: DN100, DN125, DN160, DN200, DN250

W zaleznosci od przewidywanego zakresu stosowania oraz od rodzaju zastosowanego uktadu napedowego,
klapy posiadaja nastepujace oznaczenia:

. KTM - klapyzesprezyng zwrotna;
. KTM-E - klapyzsitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna;
. KTM-ME - klapy z sitownikiem elektrycznym ze sprezyng powrotng, przeznaczone do czestego

otwierania i zamykania, z mozliwoscia wykorzystania do regulacji przeptywu powietrza
lub cisnienia podczas normalne| pracy wentylacjiogolne;.
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Rys. 2. Klapa KTM [wykonanie nyplowe)|




Warianty wykonania i oznaczenia

Klapy KTM-E[ME] sa wykonane poprzez taczenie podstawowe] wersji klapy KTM [ze sprezyna zwrotng, ale bez
wyzwalacza topikowego i czujnikdw kraricowych] z nasadka napedowa typu E [rys. 31 4]. Uktad napedowy w klapach
KTM-E[ME] stanowi sitownik elektryezny serii BLF firmy BELIMO o napieciu zasilania 24 [VI AC/DC lub 230 [V] AC.
Automatyczne zamkniecie klapy nastepuje w wyniku zadziatania termowytacznika o nominalne] temperaturze
zadziatania 72+5°C [zadziatanie termowytacznika powoduje przerwe w abwodzie elektrycznym sitownika). Zamkniecie
zdalne klap KTM-E [ME] jest realizowane poprzez odtgczenie zasilania [przy zaniku napiecia znajdujaca sie w sitowniku
sprezyna powrotna, wracajac do pozycji swobodne], powoduje zamkniecie klapyl.

Naspecjalne zaméwienie klapy KTM-E[MElwyposazone sa wtermowytacznik o temperaturze zadziatania 95°C

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinajaca klapy KTM-E znajduje sie w pozycji otwartej.
W przypadkuwybuchu pozaru nastepuje przejscie przegrody klapydo pozycji zamknietej.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinajaca klapy KTM-ME znajduje sie w dowolnej pozycji z zakresu
0+90° W przypadku wybuchu pozarunastepuje przejscie przegrody klapydo pozycjizamknietej.
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Rys. 4. Klapa KTM-EME] [wykonanie nyplowe| z nasadka napedowa z sitownikiern.



Wytyczne montazu klap KTM w przegrodach ogniowych

Przegrody sztywne scienne

Klapy dla zachowania deklarowanej odpornosci EIS120 powinny by¢ mantowane w Scianach i przy zastosowaniu
systemuizolacji, ktdre po przeprowadzeniu badan zostaty zaklasyfikowane jako EI120.

Dopuszcza sie montowanie klap KTM w Scianach o nizszej klasie odpornosci i izolacyjnosci ogniowej, jednak
nalezy wowczas pamietac, ze odpornosc ogniowa El cate] zabudowy klapy KTM jest odpornoscia najnizej
sklasyfikowanego pod tym wzgledem elementu tego uktadu.

Technologia montazu

Wariant!(rysunki5.i6)

1. Wykonac w scianie otwar o wymiarach minimalnych DN+ 40 [mm)]

2 Wsunac klape do otworu montazowego i podeprzec badZz podwiesic tak, aby o$ przegrody klapy
znajdowata siew odlegtosci nie mniejszej niz55[mm] od obu powierzchnisciany [patrzrys. 51 6).

3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczeline pomiedzy klapg a Sciana nalezy doktadnie
wypetnic zaprawa murarska cementowa, cementowo-wapienng lub betonem.

4. Po wyschnieciu zaprawy (ok. 48 godzin] usunac podpory lub podwieszenia jakich uzyto do montazu
klapy, sprawdzi¢ poprawnosc dziatania klapy po czym pozostawic klape w pozycji otwarte
[montujacwklapach KTM wyzwalacz topikowy).
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Rys. 5. Montaz klapy KTM lwykonanie mufowel w przegrodzie sztywnej sciennej - warant |,



Wytyczne montazu klap KTM w przegrodach ogniowych
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Rys. 6. Montaz klapy KTM lwykonanie nyplowe) w przegrodzie sztywnej Sciennej- warnant |
Przegrody sztywne stropowe

Technologia montazu
Wariant!(rysunki7.i8.)

1. Wykonaéwstropie otwédrowymiarach minimalnych DN + 40 [mm)]

2. Wsunac klape do otworu montazowego i podeprzec badi podwiesic¢ tak, aby o$ przegrody klapy
znajdowata sie w odlegtosci minimum 55 [mm] od dolnej badz gérnej ptaszczyzny stropu
loptymalnie wosi stropu) [patrzrys. 7i 8).

3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczeline pomiedzy klapg a stropem nalezy doktadnie
wypetni¢ zaprawa murarska cementowa, cementowo-wapienna lub betonem. Jesli zachodzi
potrzeba, przed wypetnieniem szczeliny nalezy klape w wersji nyplowe] potgczyc z rurg spiro
[rys.8).

4. Po wyschnieciu zaprawy lok. 48 godzin] usunac¢ podpory lub podwieszenia jakich uzyto do montazu
klapy, sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania klapy po czym pozostawi¢ klape w pozycji otwarte]

[montujgc w klapie KTM wyzwalacz topikowy).



Wytyczne montazu klap KTM w przegrodach ogniowych
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Rys. 7.Montaz klapy KTM-mufa w przegrodzie sztywne] stropowej
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Rys. 8.Montaz klapy KTM-nypel w przegrodzie sztywnej stropowej



Wytyczne montazu klap KTM-E i KTM-ME w przegrodach ogniowych

TECHNOLOGIA MONTAZU (rysunek 9.)

Montaz klap KTM-EIME] w przegrodach ogniowych nalezy wykona¢ w taki sam sposdb jak montaz klap KTM,
z uwzglednieniem zastosowania sztywnego podparcia nasadki napedowe] typu E(ME] z zamontowanym
sitownikiem, na czas montazu orazdo momentu uzyskania stabilnej konstrukcji przegrody ogniowe].
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Rys. 9.Montaz klap KTM-E(ME] w przegrodach ogniowych
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Rys. 10. Do klap typu KTM mozna stosowac przylacza kotnierzowe.



Charakterystyka oporow przeptywu klap typu KTM

v DN Aett Weit v Ap v DN Aett Weit v Ap
/sl el i D e e Imisl. el B K el
1 100 0,005 1 18 1 1 125 0,008 1 29 0
2 100 0,005 2 36 3 2 125 0,008 2 58 2
3 100 0,005 3 54 b 3 125 0,008 3 B6 4
Fi 100 0,005 & 72 1 4 125 0,008 4 115 7
5 100 0,005 5 00 17 5 125 0,008 5 1 10
6 100 0,005 b 108 25 6 125 0,008 b 173 15
7 100 0,005 % 126 34 7 125 0,008 7 202 21
8 100 0,005 8 144 45 8 125 0,008 8 230 27
9 100 0,005 9 162 57 9 125 0,008 9 259 3%
10 100 0,005 10 180 70 10 125 0,008 10 288 42
v DN Aett Weit v Ap v DN Aett Wet v Ap
/sl el Wi el il s (m/s] el Il B el G
1 160 0,015 1 54 0 1 200 0,025 1 90 0
2 140 0,015 2 108 1 p) 200 0,025 2 180 0
9 160 0,015 3 162 2 9 200 0,025 3 270 1
Fi 140 0,015 & 216 4 4 200 0,025 4 360 2
5 140 0,015 5 270 7 5 200 0,025 5 450 3
& 160 0,015 6 324 10 3 200 0,025 6 540 4
7 140 0,015 2 378 13 7 200 0,025 7 630 6
8 140 0,015 8 432 17 8 200 0,025 8 720 7
9 160 0,015 9 486 21 9 200 0,025 9 810 9
10 140 0,015 10 540 27 10 200 0,025 10 900 11
v DN Actt Wt v Ap
sl e el Dt e L
1 250 0,041 1 148 0 DN - wielkos¢ klapy, [mm];
2 250 0,041 5 205 0
3 250 0,041 3 4i3 1 Aeff — powierzchnia czynna klapy, [m];
4 251 0, 051 4 590 i Weff — predkosc efektywna zmierzona
5 =30 0.04) S 738 2 w powierzchni czynnej klapy, [m/sl;
6 250 0,041 b 8B4 4
7 250 0,041 7 1033 5 V - wydatek, [m*/h];
2 igg g.xl 2 1;82; g Ap — spadek cisnienia na klapie, [Pa].
10 250 0,041 10 1476 10
v D [mm]
(m/e) 100 125 160 200
Lwa [dB ]
2 19 18 19 19
4 27 20 oy
6 39 39 34 36
8 47 45 42 45

10 53 51 49 52



Zasady oznakowania produktu

KTM-125N-L195-W1
KTM-E-200M-L150-H-BLF24-T

krv -E3-Chd- L 13-I0-00-8-3

typ klapy

ze sprezyna powrotna

z sitownikiem elekirycznym ze sprezyng powroing

z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna, przeznaczone do czestego otwierania i zamykania,
z mozliwoscia wykorzystania do regulacji przeptywu powietrza lub ciénienia podczas normalnej pracy
wentylacji ogolnej

$rednica nominalna [mm]

wariant wykonania klapy
mufa

nypel

dtugosé klapy [mm] *

dla wariantu: mufa ze sprezyna powrotna

dla wariantu: nypel ze sprezyna powrotna

dla wariantu: mufa z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna
dla wariantu: nypel z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna

wytacznik krarficowy [dot. tylke klap KTM]*

brak wylacznikdw

wytacznik krarficowy wskazujgcy pozycie zamknieta klapy

wytacznik kraficowy wskazujgcy pozycie otwartg klapy

dwa czuiniki kraficowe wskazujace pozycie zamknietg i otwarta klapy

pozycie sitownika*
pionows
pozioma

typ zastosowanego sitownika

BLF24-T
BLF24-T-ST
BLF230-T
BLF230-T-5T
BLF230-SR
BLF24-5R

SN

materiat®
stal ocynkowana
stal nierdzewna

wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartosci domyslnych



Klapa przeciwpozarowa odcinajaca wentylacji bytowej

KWP-0-E
KWP-0-S

Spetniawymagania norm:

PN-EN 15650 Wentylacja budynkdw - przeciwpozarowe klapy odcinajgce
montowane w przewodach ™

Certifiedaccordingto PMN-EN 15650 [Ventilation for buildings - Firedampersi.

PN-EN 13501-3 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych | elementow
budynkow - Czesc 3: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci
ooniowe] wyrobow | elementow stosowanych w instalacjach uzytkowych
w budynkach: ognicodpornych przewodow wentylacyjnych | przeciw-
pozarowych klap odcinajacych”.

Classified according to PN-EM 13801-3 [Fire classification of construction products
and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests
on productsand elements used in building serviceinstallations:fire resisting ducts and fire
darnpers!

Badania przeprowadzono wedtug normy PN-EN 1366-2 _Badania odpornosc
rogniowe] instalacji uzytkowych - Czesc 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajace”
Tested inaccordance with PN-EN 13564-2 [Fire resistance tests for service installations -
Part 2 Firedampers].




Przeznaczenie

Klapy przeciwpozarowe typu KWP-0-E(S) przeznaczone s3 do montazu w instalacjach wentylacyjnych jako
przegrody odcinajgce, oddzielajgce strefe objetg pozarem od pozostatejczesci budynku. W zwigzku z powyzs zym,
podstawowa funkcja klap typu KWP jest powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia, temperatury i dymu,
a dodatkowa przy zastosowaniu odpowiednich sitownikow , takze do wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko
wczasie pozaru ale takze np.: do okresowego przewietrzania).

Klapy te sg klapami niesymetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w scianach) i pionowej [stropyl.
Moga byc instalowane w sztywnych przegrodach budowlanych.

Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana probom zgodnie z wymogami norm: PN-EN 15650
Wentylacja budynkdw - przeciwpozarowe klapy odcinajace montowane w przewodach” oraz PN-EN 13501-3
.Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czesc 3: Klasyfikacja
na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej wyrobéw i elementéw stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodow wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych’.

Skutecznosc klap potwierdzona jest badaniami wedtug normy PN-EN 1364-2 . Badania odpornosci ogniowe;j
instalacji uzytkowych - Czesc 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajace”.

Opis techniczny urzadzenia

Klapa wykonana jest z dwach korpusdw z blachy ocynkowane|, ktdre rozdzielone sg przektadkami izolujgcymi
z materiatu ogniochronnego grubosci 40 [mm]. Wewnatrz klapy znajduje sie przegroda, ktdrej ruch w pozycji
zamkniete] ograniczony jest listwa oporowa. Osie przegrody wspétpracuja z wbudowanymi

do przektadek izolacyjnych tozyskami slizgowymi. Zamkniecie przegrody realizowane jest przez uktad ciegien.

Klapy produkowane sa rowniez w wersji specjalnej, z przeznaczeniem do srodowisk szczegdlnie agresywnych
chemicznie. Klapy takie stosowane sg w przemysle chemicznym, spozywczym, w laboratoriach itp. Wszystkie
elementy stalowe sg wykonywane ze stali kwasoodparne] 1.4301. tozyska klap w tym przypadku pozostaja
mosiezne a przegroda odcinajaca pokryta jest impregnatem [bez-rozpuszczalnikowa substancja na bazie
krzemiandw).

Warianty wykonania

KWP-0-E - klapa przeciwpozarowa odcinajaca do przewodow wentylacyjnych [normalnie otwarta),
zsitownikiem ze sprezyna powratna, o potaczone| funkcji bezpieczenstwa z funkcjg komfortu.

W przypadku klap odcinajgcych typu KWP-0-E, uktad napedowy stanowi sitownik elektryczny serii BLF lub BF
firmy BELIMO [napiecie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC). Po podtaczeniu zasilania do przewodow sitownika
nastepuje atwarcie klapy. Automatyczne zamkniecie klapy nastepuje wwyniku zadziatania termowytacznika typu
BAE-72 lub BAE-725. Na specjalne zamdwienie klapy KWP-0-E sa wyposazone w termowytacznik
o temperaturze zadziatania 95°C. Zamkniecie zdalne klap typu KWP-0-E jest realizowane poprzez odtgczenie
zasilania [przy zaniku napiecia znajdujaca sie w sitowniku sprezyna powrotna wracajac do pozycji swobodnej
powoduje zamkniecie klapy)]. Stosowanie sitownikéw typu BLF firmy BELIMO jest ograniczone do klap
o powierzchni nie wiekszejniz 0,40 [m*]i wymiarow B, =800, H__ =500 [mm)].

W napedzie ze sprezynag powrotna BF lub BLF sa wbudowane dwa ustawione na state mikrowytaczniki
dla wskazania potozenia klapy. Potozenie klapy mozna odczytac na mechanicznym wskazniku potozenia.
Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinajaca klapy KWP-0-E znajduje sie w pozycji otwartej.
W przypadkuwybuchu pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy do pozycjizamknietej.

Typoszereg wymiarowy klap KWP-0-E ograniczony jest do powierzchni brutto 1,2 [m’]. Powyzej tego wymiaru
klapy produkowane sa jako zespoty (baterie).



Warianty wykonania
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Rys. 1. Klapa przeciwpozarowa odcinajaca KWP-0-E

KWP-0-S - klapa przeciwpozarowa odcinajaca do przewodow wentylacyjnych [normalnie otwarta) z napedem
sprezynowym bez funkcj komfortu. Uktad napedowy stanowi mechanizm sprezynowy zblokowany
zwyzwalaczem topikowym SMAY. Podczas otwierania klapy za pomoca klucza nastepuje naciggniecie sprezyny
zwrotnej wykonanej ze stalowego drutu nierdzewnego. Po przekroczeniu okreslonej temperatury [standard
70+5°C | wyzwalacz topikowy ulega zniszczeniu, powodujac zwolnienie haczyka, a nastepnie zamkniecie klapy.

Aktualna pozycje przegrody odcinajgce] wskazuje potozenie dzwigni w stosunku do naklejek umieszczonych
na obudowie klapy z napisami .otwarta” i .zamknieta”. Na zyczenie zamawiajacego klapy KWP-0-S moga by¢
wypasazone w wytacznik krancowy informujacy o przejsciu klapy do pozycji zamknietej. Mozliwe jest rowniez
wyposazenie klapy w wytacznik krancowy wskazujacy pozycje otwartg, jak rdwniez wyposazenie w oba
ww. wytaczniki.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinajaca klapy KWP-0-5S znajduje sie w pozycji otwartej.
W przypadkuwybuchu pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy do pozycjizamkniete).

Typoszereg wymiarowy klap odcinajacych KWP-0-S ograniczonyjest dowielkosci 1,0 [m].

(1/2)-85 I Mﬁ

m
[ - -
F
i | A | L]
270 B 30 65 |
350 + 600 i

Rys. 2. Klapa przeciwpozarowa odcinajaca KWP-0-5



Wykonania specjalne

W wersji klapy z napedem sitownikowym na zyczenie:

- termowytacznik powodujacy zamkniecie klapy przy temperaturze 95£5°C

W wersji klapy przeznaczonej do zastosowania w Sradowisku agresywnym, na zyczenie:

- wszystkie stalowe elementy klap typu KWP sa zastapione elementami wykonanymi ze stali

kwasoodporne] 1.4301. Lozyska klap pozostajg w tym przypadku mosiezne, a przegroda odcinajgca
pokrywana jest impregnatem typu Promat-SR-Impragnierung - bezrozpuszczalnikowa substancja
produkcji firmy PROMAT, wykonana na bazie krzemianaw.

Dane techniczne

B/H

200

Tab. 1.

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
8oo
850
Qo0
950
1000
1050
1100
1150
1200

0,019
0,025
0,031
0,037
0,043
0,049
0,055
0,061
0,047

250

0,027
0,035
0,044
0,052
0,061
0,069
0,078
0,086
0,005
0,103
0,112
0,120

300

0,035
0,046
0,057
0,068
0,079
0,060
0,1m
0,12
0,123
0,134
0,145
0,156
0,147
0,178
0,189

350

0,043
0,056
0,070
0,083
0,097
0,110
0,124
0,137
0,151
0,164
0,178
0,191
0,205
0,218
0,232
0,245
0,259
0,272

400

0,051
0,067
0,083
0,099
0,115
0,131
0,147
0,163
0,179
0,195
0,211
0,227
0,243
0,259
0,275
0,291
0,307
0,323
0,339
0,355
0,371

Standardowa dtugosc klap: L=350
Na zamowienie - wykonujemy kazda wielkosc posrednia klapy zawarta w granicach typoszeregu.

Tab. 2.
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Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej klap typu KWP

200
11,0
13.1
15,2

300
13,1
15,5
17,8
20,1
22,5
24,8

400
15,2
17,8
20,4
23,0
25,7
28.3
30.8
33.4

450

Pole wolnego przekroju [m?]

0,077
0,096
0,114
0,133
0,151
0,170
0,188
0,207
0,225
0244
0,262
0,281
0,299
0,218
0336
0,355
0,373
0,392
0,410
0,429

500

0,088
0,109
0,130
0,151
0172
0,193
0,214
0,235
0,256
0,277
0,298
0,319
0,340
0,361
0,382
0,403
0,424
0,445
0,466
0,487

550

0,122
0,145
0,169
0,192
0,216
0,239
0,263
0,286
0,310
0,333
0,357
0,380
0,404
0,427
0,451
0,474
0,498
0,521
0,545

600

0,135
0,161
0,187
0,213
0239
0,265
0,291
0,317
0,343
0,369
0,395
0,421
0447
0,473
0,499
0,525
0,551
0,577
0,603

Masa klapy KWP [kg]

B Imm] - szerokos¢ swiatta klapy KWP
500 600 700 800
17.5 19,6
20,3 22,7 250 27,6

232 25,9 300 1|
26,0 28,9 8 347
288 320 352 38,3
317 351 384 418
34,6 381 418 455
37.4 413 452 49,0
403 444 485 526

36,0

Klapy odcinajace typu KWP-0-E oraz KWP-0-5:
El120 [vehoi<»0]) S

650

0176
0,205
0,233
0,262
0,290
0,319
0,347
0,376
0,404
0,433
0,461
0.490
0518
0,547
0,575
0,604
0,632
0,651

700

0,192
0,223
0,254
0,285
0,316
0,347
0,378
0,409
0,440
0471
0,502
0,533
0,564
0,595
0,626
0,657
0,688
0,719

750

0,241
0,274
0,308
0,341
0,375
0,408
0,442
0,475
0509
0542
0576
0,609
0,643
0,676
0,710
0,743
0,777

900 1000 1100
30,0

337 365 392
37.6 404 435
415 446 477
47,6 51,2 521
490 528 564
52,9 569 608
56,8 60,9 651

800

0,259
0,295
0,33
0,367
0,403
0,439
0,475
0,51
0,547
0,583
0,619
0,655
0,691
0,727
0,763
0,799
0,835

1200

417

40,4
50.9
55.4
60,0
64.6
69,2

850

0,315
0,354
0,392
0,431
0,469
0,508
0,546
0,585
0,623
0,662
0,700
0,739
0777
0,816
0,854
0,893

Q00

0,336
0,377
0,418
0,459
0,500
0,541
0,582
0,623
0,664
0,705
0.746
0,787
0,828
0,869
0,910
0,951

950

0,400
0,443
0,487
0,530
0,574
0,617
0,661
0,704
0,748
0,791
0,835
0,878
0,922
0,965
1,009

1000

0,423
0,469
0,515
0,561
0,607
0,653
0,669
0,745
0,791
0,837
0,883
0,929
0,975
1,021
1,067

klasa ta oznacza, ze klapa posiada szczelnodd, izolacyjnosé i dymoszczelnosd
ogniowa nie mniejsza niz 120 minut.



Wytyczne montazu klap KWP-0-S, KWP-0-E w przegrodach ogniowych

Montaz wprzegrodach sciennych
Standardowe sztywne konstrukcje Scienne zakwalifikowane do klasy o odpornosci ogniowej EI120,
np.: beton, gazobeton, mur zcegiet, pustakow, bloczkow zbetonu komarkowego itp.
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Rys 3. Montaz klap KWP w przegrodach sciennych sztywnych.

UWAGA:

ZawieszeniaZliZ2 mozna zdemontowac po 48h po montazu klapy.
W miejsce zawieszen 21172 mozna stosowac inne systemy podwieszen lub podpare.




Wytyczne montazu klap KWP (wentylacji ogalnej) w przegrodach ogniowych

Montaz wstropach

Wykonac otworw stropie o wymiarach o 120mmwiekszych od wymiarunominalnego klapy=B+1201 H+120.

Klape montowac w stropie za pomoca wspornikow montazowych, z wykorzystaniem stalowych kotkdw

rozporowych.

Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczeline pomiedzy klapa a stropem, nalezy doktadnie wypetnic zaprawa

cementows, cementowo- wapienng lub betonem.
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Rys 4. Montaz klap KWP w stropach.

Wapomik montakowy
80
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Montaz klap w baterie

Poza montazem pojedyncze] klapyw przegrodzie budowlanej, klapy moga byc rowniez montowane w zestawach
- bateriach, przyktady takich potaczen przedstawiono na rysunkach 5, 6, 7, 8. Do taczenia klap ze soba stosuje sie
ruszt montazowy wykanany z ceownikow stalowych o wymiarach 60x30x2,0 [mm]. Wolne przestrzenie miedzy
obudowami klap sa szczelnie wypetnione ptytami z wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 60 [kg/m’].
Dodatkowo w miejscu styku przektadek izolacyjnych klap umieszczona jest uszczelka peczniejgca typu
PROMASEAL-PL PVC SK o przekroju 20x2,0 [mm], mocowana do przektadki przy uzyciu stalowych zszywek.
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Montaz klap w baterie
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Montaz klap w baterie
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Poziom hatasu emitowanego przez klape do kanatu
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Strata cisnienia Ap w odniesieniu do predkosci przeptywu

H [mm]
B [n:;s] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 450 70D 750 Boo  B50 900 950 1000
Apl[Pal
4 12 10 g 8 7
i & 25 22 18 18 15
B 45 40 = 32 27
10 48 &0 48 48 #1
& 12 10 B B 7 7 7
250 b 25 22 18 18 15 15 15
] 48 40 el 32 27 27 27
10 48 b0 4B 4B 41 A 41
4 12 9 B B 7 7 & & &
400 & 25 0 18 18 15 15 13 1 13
B 46 35 2 32 27 27 24 24 24
o 48 55 48 48 41 4 35 35 35
4 12 g B 7 7 & & & 5 ] 5
b 25 0 18 15 15 13 13 13 bl " n
i ] 46 35 el 27 27 24 24 24 20 20 20
10 68 55 48 #1 41 KL a5 35 o 30 a0
4 o e 7 7 & & & 5 5 5 5 5 5
400 & 22 20 15 15 13 13 13 1 il 1 n 1 il
8 40 a5 77 27 24 24 24 20 70 20 20 20 20
o 60 55 41 41 a5 a5 35 3o 3o 3o 3o 30 3o
4 ] e 7 7 L} & 5 5 5 5 5 4 4 4 4
450 & 23 20 15 15 13 13 1 1 1 1 1 - ] ] ]
B 40 35 27 27 24 24 20 20 20 20 20 16 14 14 15
10 &0 55 41 41 as a5 3o an an ao ao 24 24 24 24
4 o B 7 6 6 & 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 &
b 22 18 15 13 13 13 1 " 1 9 9 9 9 ] [} -] 9
00 8 40 32 27 24 24 24 20 20 z0 18 16 16 16 14 16 16 16
o a0 48 41 35 35 a5 3o 3o 30 2 24 24 24 24 24 24 24
4 1o B 7 & & 5 5 5 4 4 4 & 4 4 4 4 4
550 & 22 18 15 13 13 1 1 1 ] 9 9 9 9 ] [ 7 -]
] 40 32 27 24 24 20 20 20 14 16 16 16 16 14 16 16 16
o b0 4B 41 35 a5 ao 3o 3o 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4 10 B 7 & o 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3
fs & 23 18 15 13 13 il " bl ] ] 9 9 ] ] [ -2 7
] 40 32 27 24 24 20 20 20 14 16 16 16 16 16 16 16 12
10 &0 48 41 35 a5 ao 3o ao 24 2% 24 24 24 24 24 24 18
4 B 7 & L 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3
450 & 18 15 11 13 1" " 1 9 a e 9 9 ] 7 7 7
] 32 27 34 24 20 20 20 14 16 16 16 16 16 12 12 1z
10 48 4 35 a5 a0 30 30 24 2% 24 24 24 24 18 18 18
4 B & b 5 5 5 5 4 4 4 & 4 4 3 3 3
s b 18 13 13 1 " 1 n 9 2 e 9 9 9 7 7 7
B 32 24 24 20 20 20 20 14 1% 16 16 16 14 12 12 12
10 4B 35 35 k1] 10 30 3o 24 24 24 24 24 24 18 18 18
4 8 & & 5 5 5 4 4 4 & 4 3 3 3 3
750 b 18 13 13 n n n 9 b b e 9 7 7 7 7 7
] 32 24 24 20 20 20 16 16 16 16 16 12 12 12 12 1z
10 48 35 a5 ao 30 30 24 24 24 24 24 18 18 18 18
4 & 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3
800 & 13 13 n n n 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7
] 24 24 20 20 20 16 14 ] 12 12 12 12 12 12 1z
10 35 35 a0 a0 30 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18
4 & 6 5 5 4 & 4 4 3 3 3 3 3 3 3
850 & 13 13 n n e 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7
B 24 24 20 20 16 16 14 15 12 12 12 12 12 12 12
10 35 a5 3o a0 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18
4 & & 5 5 & 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
900 6 13 13 1 n e e k' 7 7 7 7 7 7 7 7
] 24 24 20 20 16 16 14 12 12 12 12 12 12 12 12
10 a5 a5 ao a0 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18
4 [ 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
950 & 13 n n 7 9 2 7 7 7 7 7 7 7 7
] 24 20 20 16 16 14 12 12 12 12 12 12 12 12
10 a5 a0 a0 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18
4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
A0 & 1 n 9 2 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7
] 20 20 16 14 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 aa ao 24 24 24 18 ] 18 18 18 18 ] 18 18
4 5 5 4 4 4 3 a 3 3 3 k| 3 3
1050 6 n n e g Kl 7 7 7 7 7 7 7 7
B 20 20 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12
10 30 a0 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18
4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
& n e e 9 7 7 7 7 7 7 7
0 ] 20 16 16 14 12 12 12 12 12 12 12
10 an 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18
4 5 & & 4 3 3 3 3 3 2
& n 9 e 9 7 7 7 7 7 5
L ] 20 16 16 16 12 12 12 12 12 ]
10 a0 24 24 24 18 18 18 18 18 13
4 5 4 & 4 3 a 3 3 3
b n e g 9 7 7 7 7 7
i ] 20 16 16 16 12 12 12 12 12

10 ao 24 24 24 18 18 18 18 18



Zasady oznakowania produktu

S FREBLHELEWRSE a- P
zastosowanie

0-E klapa odcinajaca z sitownikiem
ze sprezyna powrotna

0-5  klapa odcinajaca

ze sprezyna powrotna

szeroke4é Swiatta [mm]

wysokosé Swiatta [mml]

diugosc klapy w mm, standard 350 [min 350 - max 600]
wytacznik krancowy [tylko gdy F=0-5]

wskazanie potoZenia klapy - klapa zamknieta

W2 wskazanie potozenia klapy - klapa otwarta

W12  wskazanie obu potozen klapy

- brak wytacznika

:EEEE

1 sitownik

BLFZ4-T [tylko gdy F=0-E do powierzchni przegrody =0,4 m°oraz wymiardw B, = 800, H__, =500]
BLF24-T-8T [tylko gdy F=0-E do powierzchni przegrody <0,4 m°oraz wymiarow B, = 800, H,__ =500
BLF230-T [tylko gdy F=0-E do powierzchni przegrody =0,4 m®oraz wymiarow B, = 800, H,, =500
BLF-230-T-ST [tylko gdy F=0-E do powierzchni przegrody =0,4 m®oraz wymiarow B, = 800, H__, =500
BF24-T [tylka gdy F=0-E)

BF24-T-ST [tylke gdy F=0-E]

BF24TL-T-ST [tylka gdy F=0-E]
E rewizja*

R z rewizja

- bez rewizi
ﬂ materiat*
SN stal nierdzewna

- stal ocynkowana

& wielkosci opcionalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartosci domysinych



Notatki
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Regulatory przeptywu VAV

RVP-P




Przeznaczenie

Regulatory przeptywu stuza do automatycznej regulacji strumienia przeptywajacego przez kanaty powietrza
wentylacyjnego zardwno w czesci nawiewnej jak | wywiewnej instalacji. Poprzez zmiane wydatku powietrza
umozliwiaja stworzenie indywidualnego klimatu dla kazdego z pomieszczen w budynku, uwzgledniajac
wystepowanie nierownomiernych obciazen wtych pomieszczeniach, zaleznych od ilosci osdb znajdujacych sie
w pomieszczeniu, a takze od zmiennych czynnikow zewnetrznych takich jak: zyski ciepta przez przegrody
nieprzezroczyste i przezroczyste pomieszczenia wwyniku nastonecznienia.

Regulatory RVP-R moga byé wykonane w dwoch wersjach pod wzgledem szybkosci dziatania. W wersji

standardowej (czas przesterowania przestony przepustnicy regulatora wynosi 150 sekund), lub w wersji
szybkie] tylko 3 sekundy.

W zaleznosci od sSrodowiska pracy regulatory RVYP-P moga byc¢ wykonane w dwoch wersjach. W wersji
standardowe] regulator przeznaczony jest do regulacji strumienie czystego, przefiltrowanego powietrzna,
natomiast w wersji specjalnej takze z przeznaczeniem do transportowania powietrza zanieczyszczonego lub
lekko agresywnego (wg Klasyfikacji Srodowisk Korozyjnych zgodnie z1S0 12944 maks. klasa C3).

Materiat

Obudowa oraz przestona przepustnicy regulacyjnej wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Lamele
wieloptaszczyznowej przepustnicy wyposazone sa w uszczelnienie igielitowe, dzieki ktdremu uzyskuje sie
szczelnosc przy catkowitym zamknieciu przegrody. Elementy napedu przepustnicy wykonane sa z tworzywa
sztucznego. Kryza pomiarowa wykonana jest z blachy ocynkowane], po obu jej stronach wbudowane sa kracce
do pomiaru cisnienia. Uktad regulacyjno-napedowy regulatora przeptywu stanowi zintegrowana jednostka lub
zespot sktadajacy sieze statycznego czujnika ciénienia réznicowego, cyfrowego regulatora PID oraz sitownika.

Zasada dziatania

Zasada dziatania opiera sie na pomiarze strumienia powietrza przeptywajacego przez regulator. Pomiar ten
odbywa sie za pomoca sond pomiarowych (4 pary], usytuowanych po obu stronach elementu spietrzajacego
w postaci kryzy pomiarowe|. Podczas przeptywu powietrza przez element pomiarowy po obu jego stronach
powstaje roznica cisnien, zalezna od wielkosci przeptywu. Wielkesc ta mierzona jest za pomoca czujnika
cigénien. Wartosci te zostaja w regulatorze poréownane z wielkoscia zadang. Jezeli wartos¢ mierzona jest rézna
od wielkosci zadane] sitownik przestony regulacyjnejustawia ja wtakie potozenie, aby nie wyste-powataréznica
pomiedzywartosciamierzona a zadana.

Rys. 1. sondy
pomiarowe przepustnica
- H] ........ VI )
|
przetwornik ! sitownik
FOsRIeY ERDIENT.  p =\ _Prepustnicy Uwaga: Zadane parametry przeptywu
ustawiane sa fabrycznie przez producenta
wartos¢ wartosé i nie moga byc korygowane przez

zadana regulator zmierzona nieupowaznione osoby.




Wymiary

Rys. 2. 30 A 550 N
i
5 & 4
m |5 (1 (PN > e _ %5_._
¢ % 1 o4
.L|J. ' 7ls
Wymiary typowe i zakres stosowania
Regulowany przeplyw [m®/h]
B A [mm]
[rmm] 200 250 315 400 500 630 800 1000
105 150 - 750 190 - 40 24D - 1190 % X % % X%
205 290 - 1480 360 - 1850 460 - 2330 590 - 2960 730 - 3690 920 - 4650 1170 - 7260 %
305 &40 - 2200 540 - 2750 690 - 3460 B70 - 4400 1090 - 5490 1380 - 4920 1750 - 8790 2190 - 10980
F 580 - 2920 720 - 3650 210 - 600 1140 - 540 1450 - 7290 1830 - 9150 2330 - 11670 2910 - 14580

505 720 - 3640 200 - 4550 1140 - §730 1450 - 7280 1810 - 9090 2290 - 11460 2900 - 14550 3430 - 18180

Zalecenia montazowe

Dla zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia zaleca sie zachowanie przy montazu regulatorow

nastepujacych zasad:
1) Regulator nie powinien byé montowany bezposrednio za kolanami, za odgateziami tréjnikéw,
zadyfuzoramilub konfuzoramio kaciewierzchotkowym wiekszymod 15°.

2] Minimalne odlegtosci powinny wynosic: 2A lub 3B od tukow, kolan i tréjnikow 1A lub 1,5B od tukow, kolan
i trojnikow zzastosowaniem blachy perforowanej o wolnym przekroju50% jako prostownicy strumienia.

Spadek cisnienia w regulatorze RVP-P [petne otwarcie przepustnicy)

Rys. 3. 150 )

125

100

75

Ap [Pa]

25

w [m/s]



Poziom mocy akustycznej

Tab. 1. Poziom mocy akustycznej na wylocie regu atora RVP-P
LwaldBa]
100 [Pa] 250 [Pal 500 [Pa]

3 ) 9 12 3 b 9 12 3 6 9 12
m/s m/s m/s m/s m/s mfs m/fs m/s m/s m/s m/s m/s
200 x 105 39 48 bb 61 50 55 61 67 55 60 65 68
250 x 105 40 49 57 62 51 56 61 68 56 61 66 69
315 x 105 4, 53 61 66 55 60 66 72 60 65 70 73
200 x 205 39 51 57 b6 51 55 60 70 56 61 68 73
250 X 205 40 52 58 67 52 56 61 7 57 61 69 74
315 x 205 42 54 60 69 54 58 63 73 59 64 7 76
400 X 205 43 55 61 70 55 59 64 T4 60 65 72 77
500 x 205 44 56 62 71 56 60 45 75 b1 66 73 78
630 x 205 45 57 63 72 57 61 66 76 62 67 74 79
800 x 205 46 58 64 73 58 62 67 77 63 68 75 80
200 x 305 39 51 57 65 5 58 64 70 59 65 70 74
250 x 305 40 51 58 61 52 59 62 7 60 b6 Vil 75
315 x 305 42 54 60 68 54 61 67 73 62 68 73 77
400 x 305 43 55 61 69 55 62 68 74 63 69 74 78
500 x 305 4 56 62 70 5é 63 69 75 64 70 75 79
630 x 305 45 57 63 71 57 54 70 74 65 i 76 80
800 x 305 46 58 64 72 58 55 7 75 66 72 57 81
1000 x 305 47 59 65 73 59 56 72 76 67 73 78 82
200 x 405 40 51 56 65 53 60 65 71 59 65 70 75
250 x 405 4 52 57 b6 54 61 66 72 60 b6 i 76
315 x 405 42 53 58 67 55 62 67 73 61 67 72 77
400 X 405 43 54 59 67 56 63 68 74 62 68 73 78
500 x 405 44 55 60 68 57 64 69 75 63 69 74 79
630 x 405 45 56 61 69 58 65 70 76 64, 70 75 80
800 x 405 46 57 62 70 59 66 7 77 65 i 76 81
1000 x 405 47 58 63 71 60 b6 72 78 bé 72 77 82
200 x 505 40 54 49 66 55 60 65 72 61 b6 7 77
250 x 505 41 55 50 67 56 61 bé 73 62 67 72 78
315 x 505 42 56 51 68 57 62 67 74 63 68 73 79
400 x 505 43 57 52 69 58 63 69 75 64 69 74 80
500 x 505 44 58 63 70 59 b4 70 76 65 70 75 81
630 x 505 45 59 b, 71 60 65 7 77 66 il 76 82
800 x 505 46 60 65 72 61 66 72 78 | 67 72 77 83
1000 X 505 47 &1 b6 73 62 67 73 79 68 73 78 84



Poziom mocy akustycznej

Tab. 2. Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-P
Regulator bez izolacji akustycznej
LwaldBy]
100 [Pa] 250 [Pa] 500 [Pa]

3 6 9 12 3 6 9 12 3 b Q 12
m/s mfs mfs mfs m/s m/s m/s m/fs m/s m/fs m/fs mfs
200 x 105 29 37 43 47 32 42 46 54 47 47 52 57
250 x 105 30 38 4y 49 33 43 47 55 48 48 53 55
315 x 105 3 39 45 50 34 44 48 56 49 49 54 60
200 x 205 30 40 43 50 42 47 48 52 45 51 53 56
250 x 205 31 4 44 51 43 48 49 53 46 52 54 57
315 X 205 32 42 45 52 44 49 50 54 47 ha 55 58
400 x 205 33 43 46 53 45 50 5 55 48 54 56 59
500 x 205 34 bé 47 54 46 5 52 56 49 1] 57 60
630 x 205 35 45 48 55 47 52 53 57 50 56 58 61
800 x 305 36 46 49 56 48 53 54 58 51 57 59 62
200 x 305 33 44 46 50 45 50 52 513 51 52 hh 51
250 x 305 34 45 47 51 46 51 53 56 52 53 56 52
315 x 305 35 46 48 52 47 52 54 57 53 54 57 53
400 x 305 36 47 49 53 48 53 55 58 54 55 58 64
500 x 305 37 48 50 54 49 54 56 59 55 56 59 65
630 x 305 38 49 51 55 50 55 57 60 56 57 60 66
800 x 305 39 50 52 56 51 56 58 61 57 58 61 67
1000 X 305 40 51 53 57 52 57 59 62 58 59 62 68
200 x 405 33 45 47 50 46 50 52 56 51 54 58 60
250 x 405 34 46 48 51 47 51 53 57 52 55 59 61
315 x 405 35 47 49 b2 48 52 54 58 53 56 60 62
400 x 405 36 48 50 53 49 53 55 59 54 57 61 64
500 x 405 37 49 51 54 50 54 56 60 55 58 62 65
630 x 405 38 50 52 h5 51 55 By 61 56 59 62 66
800 x 405 39 51 53 56 52 56 58 62 57 60 63 67
1000 x 405 40 52 54 57 53 57 59 63 58 61 64 68
200 x 505 34 46 47 61 46 52 53 56 51 55 58 62
250 x 505 35 47 48 62 47 53 54 57 52 56 59 63
315 x 505 36 48 49 63 48 54 55 58 53 57 60 64
400 x 505 37 49 50 64 49 55 56 59 54 58 61 65
500 x 505 38 50 51 65 50 56 57 60 55 59 62 66
630 x 505 39 51 52 66 51 57 58 61 56 60 63 67
800 x 505 40 52 53 67 52 58 59 62 57 61 64 65
1000 x 505 4 53 54 68 53 59 60 63 58 62 65 bb



Poziom mocy akustycznej

Tab. 3. Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-P
Regulator z izolacja akustyczna
Lwa[dBy]
100 [Pa] 250 [Pal 500 [Pa]

3 6 9 12 3 6 Q 12 3 6 9 12
m/s mfs mfs m/fs m/fs mfs mfs mfs m/s m/s m/s m/s
200 x 105 21 26 35 43 37 a8 41 46 36 40 42 47
250 x 105 22 27 36 44 38 39 42 47 37 4 43 48
315 x 105 23 28 37 45 39 40 42 48 38 42 44 49
200 x 205 20 29 36 43 37 40 41 46 41 43 &4 48
250 x 205 21 30 37 4L 38 41 42 47 42 4éy 45 49
315 x 205 22 31 38 45 39 42 43 48 43 45 46 50
400 x 205 23 32 39 46 40 43 4 49 44 46 47 51
500 x 205 24 33 40 47 41 44 45 50 45 47 48 52
630 x 205 2% 32 41 48 42 45 46 51 46 48 49 553
800 x 305 26 35 42 49 43 46 47 52 47 49 50 54
200 x 305 22 34 40 47 40 43 4t 47 41 48 50 48
250 x 305 23 35 £ 48 41 44 45 48 42 49 51 49
315 x 305 24 36 42 49 42 45 46 49 43 50 52 50
400 x 305 25 37 43 50 43 46 47 50 4t 51 53 51
500 x 305 26 38 44 51 44 47 48 51 45 52 54 52
630 x 305 27 39 45 52 45 48 49 52 46 53 55 53
800 x 305 28 40 46 53 46 49 50 51 47 54 56 54
1000 x 305 29 41 47 54 47 50 51 52 48 55 b7 55
200 x 405 23 37 39 47 40 4ty 45 48 42 48 50 51
250 x 405 24 38 40 48 41 45 46 49 43 49 51 52
315 x 405 25 39 4 49 42 46 47 50 4i 50 52 hd
400 X 405 26 40 42 50 43 47 48 5 45 5 53 54
500 x 405 27 41 43 5 Lt 48 49 52 46 52 54 55
630 x 405 28 42 b4 52 45 49 50 53 47 53 55 56
800 x 405 29 43 45 53 46 50 51 54 48 54 56 57
1000 x 405 30 44 46 54 47 51 52 55 49 55 57 58
200 x 505 24 37 39 48 41 46 48 49 43 48 51 52
250 x 505 25 38 40 49 42 47 49 50 4ty 49 52 53
315 x 505 26 39 41 50 43 48 50 51 45 50 53 54
400 x 505 27 40 42 51 44 49 5 52 46 51 54 55
500 x 505 28 4 43 52 45 50 52 53 47 52 55 56
630 x 505 29 42 A 53 46 51 53 54 48 53 56 57
800 x 505 30 43 45 54 47 52 54 55 49 54 57 58
1000 x 505 K1 4 46 55 48 53 55 56 50 55 58 58



Uktad regulacyjno - napedowy

Regulatory produkowane sa wdwoch wariantach wykonania:

A)Wykonanie standardowe - wersja standardowa RVP-P [z czasem petnego przesterowania przestony rownym
150 sekund] do regulacji czystego powietrza:

VAV - Compact

W tym wariancie uktad regulacyjno napedowy urzadzenia stanowi dynamiczny czujnik roznicy cisnien,
pozycjoner i naped przepustnicy jako zwarta jednostka o symbolu: NMV-D2-MP lub LMV-D2-MP, montowana
doregulatora RVP zzaleznosci od wymiarow AxB.

Jednostka ta posiada nastepujace mozliwoscisterowania:
- sterowanie - nastawa ciagta: 2..10, 0..10 [V] - regulator steruje przeptywem powietrza w przewodzie
pomiedzy zadanymi nastawami V.. ., V.., . w zaleznosci od ciagtego sygnatu wiodacego, w zakresie
zaprogramowanego napiecia sterujacego (0...10,2...10 [V])
—sterowanie—nastawawymuszona:
.Zamknij® - przestona przepustnicy w pozycji catkowicie zamkniete] - zamkniecie przepustnicy
na doprowadzeniu czy odprowadzeniu powietrza do nieuzywanych pomieszczen, pozwala na oszczed-
nosé energii.
.Otworz” - przestona przepustnicy w pozycji catkowicie otwarte] - stosuje sie do wspomagania odymiania
pomieszczen [silnego przewietrzania) lub najczescie] jako pozycjabezpieczna.
V.. - minimalny przeptyw objetosciowy - w zaleznosci od potrzeb, lub przy braku obsady pomieszczenia,
przetacza sie poszczegodlne strefy w stan gotowosci - przy takiej pracy nastepuje tylko minimalne
przewietrzanie pomieszczen, a przez coosigganajest znaczna redukcja zuzycia energii.
V.s - pozycja posrednia - ewentualnie mozliwa pozycja pracy, przy obliczeniowym zapotrzebowaniu
powietrza wpomieszczeniu.
V.., - maksymalny przeptyw objetosciowy - pojedyncze pomieszczenie lub grupa pomieszczeh musza byd
krotkotrwale zasilone maksymalnym strumieniem powietrza - umozliwia przewietrzenie, wieczorne
schtadzanie lub poranneszybkie ogrzewanie pomieszczen.

v

(dlaV,,, napiecie zwrotne, na zaciskach 1-5wynosi 10V]

wm — Strumien przeptywu odniesienia dla wartosci napiecia zwracanego przez regulator
- sterowanie za posrednictwem szyny komunikacyjnej - mozliwosc zintegrowania z:

regulatorem DDC zinterfejsem szyny MP;

systemami EIB Konnex;

systemamilLonWorks®;,

Schemat 1: Schemat podtaczen:

Przekaznikowo Przetacznikiem obrotowym
Podtaczenie przez zregulatora [nastawnika)
LRy M L ~AC 24V
R - +DC24V
—ai—w DC 0..10V
——a— wDC 0..10 ¥ i § & !E
: b | >
.\ b\id\i Zakres roboczy / Funkeja ble* dla® o o § l %
L_| 2.10Vs |0..10Vm
ZAM YN L | e | | | i 7
MF sy Vi I | e Y sygna
: [ PP
pomia e zmienny  Vian . Vi | o || | | I_ e
TTTT Vi N R e T
12 3 & Wi e | || | 1 2 3 6
——

===t oW |

L ~ wiz Upp NMV-D3-MP e

= | D

1 ~ wiz Upp npv-pa-mp

Funkcja "ZAM", "OTW": w tym przypadku nastepuje deaktywacja uktadu regulacji przeptywu.




Uktad regulacyjno - napedowy

Dane techniczne:

LMV -D3-MP (NMV-D3-MP)

Napiecie znamionowe

12V AC/DC, 50/60 Hz

Zakres napiecia zasilania

19,2..28,8 VAC
21,6..26,4V DC

M oc znamionowa

5 VAmax 5A@5Sms (5,5 VA max. BAGHms)

Praca 3WI[3,5W]
Pobor mocy W spoczynku 1, 25[W]

Moc znamionowa 5,5IVA]
M oment obrotowy 5 Nm [10 Nm)

Kierunek obrotu

Wybierany przetacznikiem

Kat obrotu

Maks.95°, nastawiane ograniczniki mechaniczne

Klasa ochronnosci

Il [Inapiecie bezpieczne — niskie)

Poziom mocy akustycznej Maks. 35dB
Kategoria ochrony obudowy IP54

Zakres temperatur otoczenia 0..+500°C]
Zakres tempermatur sktadowania -20...+80[°C]

Wilgotnosc 5..95% wilg.wzgl, brak kondensacji
Konserwacja bezobstugowy
Masa 500g (700g)

Sterowanie klasyczne

Tryb z sygnatem wiodacym
-zacisk 3

-2..10VDC/ 4..20mA z rezystorem 5000 - rezystancja wejsc iowa min. 100k0
-0...10VDC/ 0..20mA z rezystorem 50001 - rezystancja wejsciowa min. 100k
- 0...10VDC , nastawialny - rezystancja wejsciowa min. 100k0)

Tryb z napieciem pomiarowym U5
-zacisk 5

-2..10VDC - maks.05mA
-0..10VDC - maks.05mA
- Nastawialny: przeptyw objetosciowy lub potozenie przepustnicy - maks.05mA

Tryby pracy przy statym przeptywie
objetosciowym

Przepustnica ZAMKNIETA/ minimalny przeptyw objetosciowy Vmin/ przeptyw
gredni Vmid/ maksymalny przeptyw objetosciowy Vmax/ przepustnica
OTWARTA

Funkcje szyny MP

Adres szyny

MP 1.. 8/ sterowanie klasyczne: PP

LonWorks®/ EIB Konnex

Z taczem BELIMO UK24LON/UKZ4EIB
1.8 urzadzen Belimo MP

Regulator DDC

Regulator DDC/PLC ze zintegrowanym interfejsem szyny MP

Optymalizacja predkosci
wentylatora

Optymalizator Belimo COU24-A-MP

Poprzezwcisniecie przycisku na obudowie przyrzadu, mozliwe jest wysprzeglenie przektadni i - jak dtugo przycisk pozostaje

wcisniety-reczne przestawianie przepustnicy.



Uktad regulacyjno - napedowy

B) Wykonanie specjalne - wersja szybka RVP-P [z czasem petnego przesterowania przestony réwnym
3 sekundy] do regulacjiczystego powietrza lub zanieczyszczonego, takze do lekko agresywnego srodowiska (wg
Klasyfikacji Srodowisk Korozyjnych zgodnie z IS0 12944 maks. klasa C3):

Uktad regulacyjno-napedowy regulatora to zespot firmy BELIMO, sktadajacy sie ze statycznego czujnika
cisnieniaroznicowego, cyfrowegoregulatora PID VAV oraz sitownika.

W sktad uktaduregulacyjno-napedowego wchodza:
1. Cyfrowo-analogowyregulator PIDVAV, posiadajacy nastepujace mozliwoscisterowania:
- sterowanie - nastawaciagta: 2...10,0...10 [V])
-sterowanie - nastawawymuszona: . Zamknij”, .Otwdrz”, Vmin ,Vmid Vmax
-sterowanie za posrednictwem szyny komunikacyjnej - mozliwosc zintegrowania z:
regulatorem DDC zinterfejsemszyny MP;
systemami EIB Konnex;
systemamilLonWorks®;

zsystemami zregulatorem predkosci wentylatora.

2. Statyczny czujnik cisnienia roznicowego - jest przystosowany do pracy w atmosferze zanieczyszczonej lub
lekko agresywnej. Solidna konstrukcja sprawia, ze idealnie nadaje sie do zastosowan w laboratoriach,
pomieszczeniach czystych oraz przemysle.

Zabezpieczenie

Zakresy Wrazliwosd
Typ : przed Masa
pomiarowe ST temperaturowa
przeciazeniem
VFP-300 0...300[Pa] Maks. 5000[Pal +0,05%/K Okoto 280g

3. Sitownik NM24A-V-ST - 10[Nm] - zastosowania standardowe

Dane techniczne:

Zasilanie 24[V] AC/DC [z requlatora VRP-...)
Praca 3,5[WI

Pobér mocy W spoczynku 1,25[W]
Moc znamionowa 5,5[VA]

Moment obrotowy [znamionowyl]
Kierunek obrotu

Min. 10[Nm] przy napieciu znamionowym
Wybierany przetacznikiem

Maks.95%, nastawiane ograniczniki

Kat obrotu :
: mechaniczne

Czas ruchu

150(s]

Klasa ochronnosci

Il [napiecie bezpieczne - niskie]

Poziom mocy akustyczne]

Maks. 35[dB]

Kategoria ochrony obudowy IP54

Zakres temperatur otoczenia -30...+50[°C]
Zakres temperatur sktadowania -40...+80[°C]
Konserwacja bezohstugowy
Wymiary: 146/80/75[mm]
Masa 710[g]




Uktad regulacyjno - napedowy

Sitownik LMQ24A-SRV-ST - 4][Nm] - zastosowania wymagajace szybkiego dziatania

Dane techniczne:

Zasilanie 24[V] AC/DC [z requlatora VRP-...)
Praca 12[W]
Pobér mocy W spoczynku 1,5[W]
Moc znamionowa 18[VA]
Moment obrotowy (znamionowy) Min. 4INm] przy napieciu znamionowym
Kierunek obrotu Wybierany przetacznikiem

Maks.95° nastawiane ograniczniki

Kat obrotu ;

: mechaniczne
Klasa ochronnosci Il [napiecie bezpieczne - niskie]
Czas ruchu 2,5[s]/90°
Kategoria ochrony obudowy IP54
Poziom mocy akustycznej 52[dB] [A)
Zakres temperatur otoczenia -30...+50[°C]
Zakres temperatur skladowania -40...+80[°C]
Konserwacja bezobstugowy
Wymiary: 146/80/75[mm]
Masa 810([g]

Sitownik NMQ24A-SRV-ST - 8[Nm] - zastosowania wymagajace szybkiego dziatania

Dane techniczne:

Zasilanie 24[V] AC/DC [z regulatora VRP-...]
Praca 12[W]
Pobor mocy W spoczynku 1.5[W]
Moc znamionowa 18[VA]
Moment obrotowy [znamionowyl Min. 8[INm] przy napieciu znamionowym
Kierunek obrotu Wybierany przetacznikiem
Watokisti Maks.?ﬁl", nastawiane ograniczniki
: mechaniczne
Klasa ochrannosci [l [napiecie bezpieczne - niskie)
Czas ruchu 4[s]/90°
Kategoria ochrony cbudowy IP54
Poziom mocy akustycznej 52[dB] (A)
Zakres temperatur otoczenia -30...+50[°C]
Zakres temperatur sktadowania -40...+80[°C]
Konserwacja bezobstugowy
Wymiary: 156/88/77[mm]
Masa 930[g]
Uwaga:

Uktad napedowo sterujacy jest potaczony przewodami przez producenta, natomiast
nabywca zobowiazany jest doprowadzic do regulatora zasilanie i ewentualnie
sterowanie.

Podtaczenie elektryczne jednostki VRP-M powinna wykonac, zgodnie ze schematem
podanym w zataczonej do urzadzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana
osoba.



Uktad regulacyjno - napedowy

Schemat 2: z analogowym sygnalem nastawczym
Schemat podlaczen: praca wtrybie VAV 1 = Acaay
-+ DCM4Y
Uwaga
- Zasilanie podtaczac poprzez transformator &
bezpieczenstwa! g 1
- Aby umozliwic wykonywanie prac diagnostycznych l sanal nastawczy w

i serwisowych przy uzyciu oprogramowania .10/ 2... 10 / nastawialny
VRP-M Tool dy 1,2 [24V AC/DC
ol Frammady 1,2 /DGl —— 1> komunikacja PP/MP

4 [sygnat szyny MP| oraz & [sygnat US| trzeba

doprowadzic do tatwo dostepnych zaciskdw sygnat pomiariowy przeptywu obj. US

[rozdzielnicy, szafy sterowniczej, itp.) b 0...10/2... 10/ nastawialny

I—" wejscie sterujace z
Sterowaniewymuszone 12345867 VRP-M
L~wwwwsnn
. 5 - &
Funkcja Potaczenie . . i
Zamkniecie 1] VRPN
Tool

Otwarcie NM_-ST

Zasady oznakowania produktu

RVP-P-500x305-1100/700-Q-MP BUS-7

. L

rve-P [ -IEN<IEX- m/m -IA-0-8- 3

ll izalacja®

nie izolowany

izolowany

szerokasé fwiatta [mm]

EE-

wysokosé wiatta [mm]
75 maksymalny strumiefi przeptywu [m¥h]
778 minimalny strumier przeptywu [m3/h]

sitownik*

- standard

Q  szybki

¥  komunikacia*
- 2...10[v]

1 0...10[V]

MP BUS — wartos¢ ogolna MP BUS
m numer regulatora w systemie - wystepuje tylko w przypadku komunikacji MP BUS 1.8

B srodowiske®
- powletrze cxyste
C3  ‘rodowisko o klasie max C3

I3 materiat™
S0  slal ocynkowana
SN stal nierdzewna

wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartosci domyslnych
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NOWOSC: Dysze nawiewne

SVS7

Dysze nawiewne sa przeznaczone do zastosowan
w duzych pomieszczeniach obiektdw uzytecznosci
publicznej lub przemystowych gdzie wymagane jest
dostarczanie znacznychilosci powietrza.

Sa szczegolnie zalecane tam gdzie wymagane jest
skrocenie zasiegu strumienia poprzez zawirowanie
struginawiewanej.

Dysza nawiewna SVS7
z elementem zawirowujacym.




Dysze nawiewne SVS7

Wykonanie

SVS7 skiadaja sie z krocca montazowego wewnatrz ktdrego znajduje sie ruchoma gtowica dostarczajaca
powietrze. Jest ona wyposazona w element zawirowujacy dostarczane powietrze. Catosc wykonana jest
z aluminium satynowanego. Na zamdwienie mozliwe jest lakierowanie na kolor RAL. Ruchomy element dyszy
ma zakres ruchu 30 stopni od osi centralne). Do dyszy SV57 mozna zamowic pierscien PMS maskujacy sruby
montazowe.

Montaz
Standardowo dysze SVS7 sg przystosowane do bezposredniego montazu na prostokatnych przewodach

wentylacyjnych za pomoca wkretdw. Mozna je rawniez wyposazy¢ w kraciec przytaczeniowy do przewodow
okragtychtypu spiro lub do przewodow elastycznych typu flex.

SVS-7 zamontowana SVS-7 z nasadka typu R
na przewodzie prostokatnym do montazu na przewodzie okragtym spiro

\ ,

Dn przewodu

F

Wymiary
T SVS7 SVs7 SVS7 SVS7
P d.so d.150 d.200 d.230
F [mm] 207 354 452 452
A [mm] 200 300 350 350
Dn

prfe\:;du 315-630 500-800 500-1000  500-1000
m

D [mm] 158 298 398 998

F - wymiar otworu mentazowego na prostokatnym przewodzie wentylacyjnym
A - dlugosc krocea podtaczeniowego do okraglych przewodow wentylacyjnych spiro
D - érednica krocca podtaczeniowego do przewoedow typu flex



Dysze nawiewne SVS7

Wymiary
SVS7 d.80 SVS7 d.150
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Dobor SVS7
SVS7 d.80
Poziom hatasu NRdB <20 24 36 42
Predkosc efektywna Vk m/s 2 4 ] 8
Straty cisnienia Pa <10 | 16 42 85
Wydajnost przeptywu m'/h | 39 78 126 | 157
Zasieq strugi dla predkosci korficowe] m 2 4 6 7
V, =037 m/s
SVS7d.150
Poziom hatasu NRdB <20 21 32 40 46
Predkosé efektywna Vk /s 2 4 6 8 10
Straty cisnienia Pa <10 | <10 26 60 120
Wydajnosc przeptywu m/h | 129 | 257 | 386 | 514 | 643
Zasieg strugi dla predkosci koncowe; M 2 4,2 6,5 8,7 "
V. =037 m/s




Dobor SVS7

SVS57d. 200
Poziom hatasu NR«dB <20 21 31 39 45
Predkosc efektywna Vk m's 2 4 ] 8 10
Straty ciSnienia Pa <10 11 24 42 62
Wydajnosc przeplywu m'/h | 221 443 | G664 | BEE | 1107
Zasieq strugi dla predkosci korficowe] m 25 5,5 8 10 11,6
V, =037 m/fs

SVS7d.230
Poziom halasu NRdB <20 21 32 41 48
Predkosd efektywna Vk m/s 2 4 ] ] 10
Straty cisnienia Pa <10 14 30 50 73
Wydajnosé przeplywu m'/h | 208 | 577 | B65 | 1154 | 1442
Zasieg strugi dla predkosci koncowe] m 3 6 8,5 11 13
V. =037 m/s

Akcesoria i sposob zamowienia SVS7

Przy zamowieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

SVS7 - <5> - <W> - <P-<RAL> / <ADD-

Gdzie:
<S> - srednica nominalna: 80, 150, 200, 230
<W- - sposob montazu: *

brak = dysza do bezposredniego montazu na przewodach prostokatnych
R = nasadka do montazu na boku przewodu okragtego spiro
RF = nasadka do montazu na zakonczeniu przewodu okragtego flex
<P> - wykonczenie: *
AS - aluminium satynowane
AL - aluminium lakierowane

<RAL> - kolor wg palety RAL [domyslnie RAL?010] *

<ADD> - w tym miejscu nalezy wyspecyfikowac akcesoria dodatkowe jak ponizej
Akcesoria:

PMS - pierscien maskujacy sruby montazowe

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne

Przyktad zamdwienia:
SVS7 - 150 - RF - AS / PMS



REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN — STARE MIASTO W POZNANIU POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO
31 NADZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI
ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW

OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH

13, SPIS RYSUNKOW
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
WK.01 RZUT PIWNICY — INSTALAC JE WOD - KAN 1:50
WK.02 RZUT PPARTERU — INSTALACJE WOD - KAN 1:50
WK.03 RZUT PIETRA — INSTALACJE WOD - KAN 1:50
WK.04 RZUT Il PIETRA — INSTALACJE WOD - KAN 1:50
WK.05 RZUT PODDASZA - INSTALACJE WOD - KAN 1:50
CO.01 RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. 1:50
C0.02 RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O. 1:50
C0.03 RZUT PIETRA — INSTALACJA C.O. 1:50
CO.04 RZUT Il PIETRA — INSTALACJA C.O. 1:50
CO0.05 RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O. 1:50
WM.01 RZUT PIWNICY — INSTALAC JE WENTYLAC JI MECHANICZNEJ 1:50
WM.02  RZUT PARTERU — INSTALACJE WENTYLACJ| MECHANICZNEJ 1:50
WM.03  RZUT PIETRA - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50
WM.04  RZUT Il PIETRA - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50
WM.05  RZUT PODDASZA — INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50
WM.06  RZUT DACHU — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50
KL-04 RZUTH-PIETRA—INSTALACIE KLIMATYZACH 1:50
K05 RZUTPODDASZA—INSTALACIEKLMATYZACH 1:50
K06 SCHEMAT—INSTALACIAKLMATYZACHOACH 1:50
KL07 SCHEMAT—INSTALACIA KLIMATYZACIH-CAC-2 1:50
K108 SCHEMAT—INSTALACIA KEIMATYZACH-OAC-3 1:50

DEMIURGUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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